PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont dachu budynku w obrebie dziatki 557/1,AM-2.Budynek sali gimnastycznej z zapleczem.

ADRES INWESTYCJI : 55-220 Wojcice, ul. Gléwna 96,dz. nr 657/2, AM-2; obszar ewid. 021503_5.0017 Wojcice,powiat olawski, woj,
dolnoslaskie.

INWESTOR . Gmina Jelcz-Laskowice.

ADRES INWESTORA : 55-220 Jelcz-Laskowice.ul. Wincentego Witosa24.

BRANZA :  budowlana,

SPORZADZIEL KALKULACJE :  Wiodzimierz Bogdat
DATA OPRACOWANIA . 04.2020

PRAC
WYKONAWCA : OWA\J‘E E ?(L{ DMO WLANA INWESTOR :
Henryk Mach, ul. Parkowa 9
Mokronos Dolny, 55-080 Katy Wr,
N _\913-123-23-94 REG. 930187642
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla | J.m. l Poszcz. § Razem
1 Roboty rozhiérkows,
HKNR 4-04  [Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|09801-05
6.5 m 6.50
RAZEM 8.50
2]KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.10901-07
6.5 m 6.50
RAZEM 8.50
3|KNR 4-(11 Rozsbranie rynien z blachy nie nadajace) sig do uzytku m
d.1)0535-04
2%(18.12+4,60) )] 45.44
] RAZEM 45.44
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sl do uzytku m
d.1(0635-06
2*(4.70+4.10) m 17.60
RAZEM 17.60
5] KNR-W 4-01 |Rozbitrka pokrycia z dachéwki Karpiowki podwojnie - nachylenie 86-120 %-da- m?
d.1|0809-02 chéwka cementowa w podwojng koronkg.
z.52.24,
9910-03/4
analogia
2*18.12*10.52 m? 381.24
RAZEM 381.24
6/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwijnie-dachéwka cementowa w pod- [m?
d.1|/0509-02 woing koronke.
4.60%(7.78+9.50) m? 79.49
RAZEM 79.49
7iKNR 4-04 Rozebranie pokrycla dachowego z dachowki - gasiory m
d.1|0507-05
18.12+4.60 m 22,72
RAZEM 22.72
8(KNR-W 4-01 |Rozebranle elementéw wigzh dachowych - olacenie dachu o odsteple at do 24 om |m2
d.1/0441-04
381.24+79.49 m? 460.73
RAZEM 460.73
91KNNR g Demontaz zwodéw poziomych nignaprezanych instalacji odgromowsj-do ponowne-|m
d.1|0601-05 Qo montazu.
38 m 38.00
RAZEM 38.00
10 Wywiezienie gruzu z rozbirki-przyjeto kontenery 7 m3 szt
d.1|kalk. wdasna
2 szt 2,00
RAZEM 2.00
2 Naprawa dachu,
11[KNR-W 4-01 ‘Wzmocnienie kenstrukeji drewnianych przez nabicie jednostronnle desek-przyjeto. m
d.2|0417-01
analogia
4'6.00 m 24.00
RAZEM 24.00
12|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianych przez nabicie dwustronnie desek-przyjeto. |m
d.210417-02
analogia
26,00 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR-W 4-01 [Odgrzyblanie elementéw drewnianych przy uzyciu szezotek stalowych - pow. od-  [m2
d.2{0610-03 grzybiana ponad 6 m2-czyszczenie drewna zgrubne
analogia
16x11 309.90*(0.16+0.11)*2 m2 167.35
17,5x17.5 15.10%(0.176+0,175)*2 m2 10.67
16x15 17.21%(0.16+0.16)*2 m? 11.01
17,5x15,5 68.84*(0.175+0.155)*2 me 45,43
19x18 23.52*(0.19+0.18)*2 me 17.40
13x12 86.45%(0.13+0,12)*2 m? 43.23
17x13 3.9240.17+0.13)*2 m? 2,35
RAZEM 297.34
14|KNR-W 4-01 (Impregnacja ogniochronna desek, Py, bali | krawgdziakdw-Fobos M4 m?
d.2/0631-01
297.34 m? 297.34
RAZEM 297.34
15|KNR 202 izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa-folia paroszezelna na|m?
d4.2/0616-04 skosach.
17.21*2*5.10 m? 175.54
RAZEM 175.54 |
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Lp. ; Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszez, Razem
16[|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny rineralne]j pionowe z piyt ukladanych |m?
4.2(0613-06 na sucho-welna mineralna na skosach gr, 15 cm
analogia
17,21"2°5.10 m? 175.54
RAZEM 175.54
17|KNR AT-09  |Folie wstepnego krycla (FWK) ukfadane na deskowaniu - rozstaw konirial 0,60 m- [m?
¢.210102-01 wialroizofaca.
381.24+79.49 me 460.73
RAZEM 460.73
18:KNR AT-09 tacenie - rozstaw iat 15 cm m?
d.2|0101-01
460.73 w2 460.73
RAZEM 460.73
19|KNR K-05  [Wykonanie deskowania - montaz deski czolowe] m
d.2/0102-05
24(18.12+4.60) m 45.44
RAZEM 45.44
201KNR AT-08  |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane} - dachy o nachyleniu polacl  |m?
d.2(0802-08 ponad 85% t pow. ponad 50 m2-blachodachéwka karpiowka w fuske,
381.24 m* 381.24
RAZEM 381.24
21|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD 2 blachy powlekane] - dachy o nachyleniu pdfaci do [m?
d.2{0802-04 85% I pow. ponad 50 m2-blachodachtwka karpiowka w fuske,
79,49 m? 79.49
RAZEM 79.48
22|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z btachy povdekane] - elementy wykonczeniowe - |m
d.2|0802-10 gasiory
22.72 n 22.72
RAZEM 22,72
23:KNR AT-09 iBlachodachéwka STANDARD z blachy powlekangj - elementy wykoniczeniowe - m2
d.2(0802-07 obrébki ¢ szer. do 25 cm w rozwinleciu-obrobka przys$cienna i krawedziowa.
(2*10,33+7.78+0.50)"0.25 m? 9.49
RAZEM 9.49
24|KNR-W 2-02 (Rynny dachowe p&lokragle o §r. 16 ¢m -z blachy stalowej powlekanej m
d.2/0519-04
45.44 m 45.44
RAZEM 45.44
25/KNR-W 2-02 (Rury spustowe okragle 0 . 10 cm - z blachy stalowe) powlekane} m
d.2(0526-02
17.8 m 17.69
RAZEM 17.80
26(KNR K-05  [Montaz rur spustowych - kolanko z blachy stalowef powlekane szt
¢.2]0502-03
4*4 szl 16.00
RAZEM 16.00
27iKNNR 5 Przewody instalacji odgromows] nlenaprezane poziome mocowane na wsporai- m
d.2|0601-01 kach obsadzanych
38 m 38.00
RAZEM 38.00
23 Koszt podnognika samochodowego do robét dekarskich. mg
d.2|kalk, wdasna
8 mg 8.00
RAZEM 8.00
3 Naprawa i ocieplenie stropu poddasza.
29:KNR-W 4-01 {Odgrzyblanie elementow drewnianych przy uZyciu szczotek stalowych - pow. od- |m?
¢.3|0610-03 grzybliana ponad 5 m2-czyszczenie drewana Zgiubne
analogia
15,5x12,5 17.21%(0.155+0.125)2 m? 9.64
19x9,5 34.40%(0.19+0.095)*2 m? 19.61
RAZEM 29.25
30| KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, pivt. bali | krawedziakow-Fobos M4 m2
d.3(0631-01
29.25 e 29.256
RAZEM 29.25
311KNR 2-02 izotacje z papy asfaltowe] na sucho pozioma - jedna warstwa-folia paroszczelna,  |m2
d.3{0616-01
analogia
17.21*7.20 m? 123.41
RAZEM 123.91
32:KNR 2-02 fzolacje cieplne | przeciwdiwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt ukladanych |m?
d.3(0813-03 na sucho - Jedna warstwa-welna mineralna gr, 20 cm
17.21*7.20 m? 123.91
RAZEM 123.91
33|KNR 2-02 fzolacje 2 papy asfaltows] na sucho pozioma - jedna warstwa-wialroizolaca. m?
d.3;0616-01
analogia
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Lp.

Podstawa

Opls | wyliczenia J.m. Poszez, Razem
17.21*7.20 m? 123,91
RAZEM 123.91
341KNR 19-01 | Podioga z desek struganych o gr. 32 mm-deski gr, 32 mm m?
¢.3/0910-02
analogla
17.21*0.50 m? 8.61
RAZEM 8.61
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