PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont dachu budynku w obrebie dzialki 557/2,AM-2.Budynek mieszkalno-ustugowy.
ADRES INWESTYCJI ¢ 55-220 Wéjcice, ul. Glowna 96,dz. nr 5567/2, AM-2; obszar ewid. 021503_5.0017 Wojcice,powiat otawski, woj.
dolnoslgskie.
INWESTOR . Gmina Jelcz-Laskowice.
ADRES INWESTORA  :  65-220 Jelcz-Laskowice.ul. Wincentego Witosa24.
BRANZA : budowlana.
SPORZADZIt KALKULACJE :  Wlodzimierz Bogdat
DATA OPRACOWANIA . 04.2020
wykonawcea :PRACOWNIA BUDOWLANA INWESTOR :
AWEKIM

Henryk Mach, ul. Parkowa 9
Mokrongs Dolny, 55-080 Katy Wr,
NP 913-123-23-94 REG, 930187642
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | Jm. | Poszez. | Razem
1 i Roboty rozbigrkowe.
11KNR 4-04 Whykonanie rynny drewnianej do gruzu m
¢.1:0901-05
9 m 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0801-07
9 m 9,00
RAZEM .00
3| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej slg do uzytku m
d.1{0535-04
2*14.45+4.30 m 33.20
| RAZEM 33.20
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1|0535-06
2°6.4 m 12.80
RAZEM 12,80
5iKNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw |m?
d.1:0535-08 itp. z blachy nle nadajgee] sie do uzytku
4.30*0.50+2"4.44*0.40 m? 5.70
RAZEM §.70
B|KNR-W 4-01 {Rozbitrka pokrycia z dachtwki karpiéwki podwéinie - nachylenie 85-120 %-da- m?
d.1]0609-02 chowka cementowa w podwdjna koronke,
2.52.2.4.
9910-03/4
analogla
(14.45*16.05-7,6*1.6/2-3.0*1.0/2)*1.34 m? 301.13
RAZEM 301.13
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gaslory m
¢d.1|0507-06
10.4 m 10.40
_ RAZEM 10.40
8:KNR-W 4-01 [Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat do 24 cm [m?
d.1i0441-04
301.13 m? 301.13
RAZEM 301.13
9|KNR 19.01 |Ostrozne wyjecle oscleznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 szt
d.1)1019-01 m2-demontaZ oklen wytazowych
analogla
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10|KNNR 9 Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacji odgromowei-do ponowne-|m
d.1|0601-05 go montazu.
52 m §2,00
RAZEM 52.00
1H{KNR-W 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypki-przyieto 10 %. m2
d.1|0440-02
{14.40*14.40-4.80"2 55*0.10 m? 19.51
RAZEM 19.51
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnlanych - belki stropowe o przekroju do 300 [m
d.1({0440-07 cm2
§*4,05+23,88+4°3.10+9.10 m 49.51
RAZEM 49.51

13IKNR 4-(1 Odbicle tynkéw wewnglrznych z zaprawy cementowo-waplennej na $cianach, fita- {m2
d, 1,0701-02 rach, pilastrach o powierzchni cdbicia do 5 m2

2*(0.80*0.40)*2*1.00 m2 1.28
(0.99*0.40)*2*1,00 m? 0.79
{0.87°0,40)*2*1.00 m? 0.78
RAZEM 2,85
14 Whywiezlenie gruzu z rozblérki-przyjeto kentenery 7m3 szt
d.1kalk, wiasna
3 szt 3,00
RAZEM 3.00
2 Naprawa dachu,
15| KNR-W 4-01 [Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - miecze lub zastrzaly m
4.2|0416-07
4,15 m 4.156
RAZEM 4,15
16|KNR-W 4-01 \Wzmocnienie konstrukeji drewnianych przez nabicie jednostronnie desek - m
d.2|0417-01 przyjeto.
analogia
17.56 m 17.50
RAZEM 17.50
17/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianych przez nabicie dwustronnie desek -pizyjeto. [m
d.2{0417-02
analogia
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Lp. | Podstawa Qpls | wyliczenia jm, Poszez, Razem
' 7.5 m 7.50
] RAZENM 7.50
18(KNR 2-02 Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarch|m?
d.2(0407-01 cy nasyconej drew.
(5*4.05+2*3,88)*0.16*0.08 m? 0.36
drew.
RAZEM 0.36
19iKNR 2-02 Podwaliny o dlugo$ci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  (m®
d.2|0407-02 tarcicy nasyconej drew.
4*3.10"0.20"0.14+9.10°0.22°G.16 m? 0.67
drew.
RAZEM Q.67
20|KNR 2-05 Konstrukeje podpart, zawieszer i oston o masie elementu do 250 kg-podparcie z |t
d.2|0208-05 HEA180 z zabezp. antykorozyjnym
analogia
2*195,25/1000 t 0,391
RAZEM 0.391
21[KNR-W 4-01 |Odgezyblanie elemeniéw drewnlanych przy uzyciu szczolek stalowych - pow. od-  im2
d.2(0610-03 grzybiana ponad 5 m2-czyszczenie drewna zgrubne
analogia
15,5212 145.35%(0.155+0.12)*2 m? 79.94
14x14 60.20*(0.14+0,14)*2 m? 34.10
16x12 114*(0.16+0.12)*2 m?2 63.84
20x14 42.21%(0.2040.14)*2 m? 28.70
17x12 80.20%(0.17+0.12)*2 m? 46,52
1ox8 15.76%(0.15+0.18)"2 m2 10.40
RAZEM 263.50
22|[KNR-W 4-01 [Impregnacia ogniochyonna desek, plyt, bali t krawgdziakdw-Fobos M4 m2
d.2|0631-01
263.5 m? 263.50
RAZEM 263.50
23|KNR AT-08 |Folle wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - rozstaw kontrial 0,60 m- |m?
d.2|10102-1 wiatroizolacja.
301.13 m2 30113
RAZEM 301,43
24/KNR AT-09 [tacenie - rozstaw fal 15 em m2
d.2{0101-01
301.13 m?2 30113
RAZEM 301.13
25[KNR K-05  [Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej
d.2|0102-05
2*14.45 28.90
RAZEM 28.90
26[KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachowka - karplowka ceramiczna w koronke nachylenle potact  [m2
d.2|0513-04 ponad 85 %
z.52.6.1.
9908
301.13 m? 30113
RAZEM 301,13
27|NNRNKB (z.Vl} Obrébki blacharskie z blachy powiekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm [m?
d.2|202 0541-02
4.30%0.50+2*4.44*0.40 ¥ 5.70
RAZEM 5,70
28| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragle o §r. 15 cm - z blachy stalowej powlekane) m
d.2|0519-04
271445 m 28.90
RAZEM 28.90
29| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe péiokragle o ér. 12,5 cm - 2 blachy stalowe] powlekanej m
¢.2|0519-03
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o 4r. 10 cm - z blachy stalowe] powlekanej m
d.2|0526-02
12.8 m 12.80
RAZEM 12.80
3t|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko z blachy stalowej powlekanej szt,
d.210502-03
244 szl 8.00
RAZEM 8.00
32| KNR-W 2-02 |Whylazy dachowe fabrycznie wykoriczone-wylazy Fakro WGT 46/75 szt
d.2{1016-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
33IKNR AT-09 |Akcesoria do pokey¢ dachowych - lawy kominiarskie RSB szt.
d.2;0104-04
10 szl 10.00

Nerma PRO Warsfa 4.4%9a Nr saryjny: 4752




wojcice_dachi_2020ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz. Razem
' ] RAZEM 10.00
34(KNNR 5 Przewody instatacii odgromowe] nlenaprezane poziome rrocowane na wsporni-  [m
¢.2|0601-1 kach ohsadzanych
52 m 52.00
RAZEM 52.00
35 Koszt podno$nika samochodowego do robot dekarskich. mg
d.2|katk. wlasna
) mg 8.00
] RAZEM 8.00
3 Naprawa i ocleplenie stropu poddasza
36;KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szezotek stalowych - pow, od-  [m?
d.310610-03 grzybiana ponad § m2-czyszezenie drewna zgrubne
analogia
22x22 14.8%(0.22+0.22)*2 m? 13.02
22x16 26.4*(0.22+0.16)*2 m? 20.06
22x14 88.8*(0.22+0.14)*2 m? 63.94
20x14 75.6%(0.20+0.14)*2 me 51,34
16x8 4.05*(0.16+0.08)*2 m? 1.94
RAZEM 150.30
37|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow-Fobos M4 m?
¢.310631-01
150.3 me 150,30
RAZEM 150.30
38|KNR 2-02 tzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-folia paroszezelng,  [m?
d.3(0616-01
analogia
14.40*14.40-4.80"2.55 m? 196,12
RAZEM 195.12
39]KNR 2-02 lzolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt uktadanych |m?2
d.3|0613-03 na sucho - jedna warstwa-welna mineralna gr. 8 cm
195.12 m? 185.12
RAZEM 195.12
40|KNR 2-02 lzolacje clepine | przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukladanych |m?
d.3(0613-04 na suchoe - kazda nastgpna warstwa-welna mineralna gr. 8 cm
195.12 m? 195,12
RAZEM 195.12
411KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm ¢ rozstawie ponad 24 cmz targicy  [m?
d.3|0410-04 nasyconej-ruszt z lat 8x4 cm
analogia
195.12 m2 195.12
RAZEM 195.12
42|KNR 0-21 Slepa podioga z phyt widrowych-ptyta OSB gr. 3 cm na pidro | wpust, m?
d.3(4007-03
analogla
195.12 m2 195.12
RAZEM 185.12
4 Kominy,
43 KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szl
d.4|0433-02
4 szk. 4.00
RAZEM 4.00
44| KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z ceglel o objgtosci w jednym migjscu ponad 0.5 m3-ceg{m?
d.4|0310-02 la Klinkierowa.
{0.80+0.80+0.99+0.97)*0,40*0,48 114 0.68
RAZEM 0.68
45| KNR-W 4.01 |Umocowanie siatki fynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilasfrach m?
d¢.410703-01
2.85 m? 2.85
RAZEM 2,85
46|KNR-W 4-01 |Wypelnlenie oczek siatki cigto-ciagnione] na $cianach i stropach zaprawg cemen- @
d.4(0704-03 towq
2.85 m? 2,85
RAZEM 2.85
47 (KNR-W 4-01 jUzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych katlll z zaprawy cem.-wap. ¢ po- szi,
d.4;0709-05 wierzchnt 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramiczaych, betonu na
$cianach
2.85 szl 2.85
RAZEM 2.85
48| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi efewacii - tynki giadkie m?
d.4|1204-03
2.85 i 2,85
RAZEM 285
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