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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogéine

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/2,
AM-2 - budynek mieszkalno-ustugowy - w Wojcicach, przy ul. Gtdwnej 96.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawq
Prawo Zamdwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robot z zwigzanych remontem dachu
w przedmiarze rob6t oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych:

a) roboty rozbidrkowe:

- rozbidrka pokrycia dachowego wraz z obrdbkami, opierzeniami i rynnami

- tymczasowe przewieszenie zwoddw instalacji odgromowej

b) lokalna naprawa konstrukcji drewnianych wraz z impregnacja | malowaniem
- czyszczenie szczotkami odstonigtych elementdw drewnianych i podbitek,

- impregnacja elementdw drewnianych

- malowanie oczyszczonych elementdw podbitek

¢) wykonanie ocieplenia wiezby dachowej po linii sufitu sali gimnastycznej — opcja
d) roboty dekarskie — obrébki, rynny i pokrycie dachu blachodachdwka

- wykonanie | zatozenie obrébek blacharskich i rynhakow

- montaz blachodachdwki

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejsza
specyfikacja i umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koricowego
odbioru.

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacj |
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni whaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony
p. poz,

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek Zrédta.




L

Do uzycia mogg byl zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczna. Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robédt i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zZanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowianych opracowang dla poszczegdinych
rodzajéw robdt i zawarta w dalszej czesci opracowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materialéw | robdt z czestotliwoscig
Zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
bedg dotyczy¢ w szczegdlinosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- beda okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac beda roboty, ktére wystapig w trakcie wykonywania zaméwienia,
wedlug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiardw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegad bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot. Zasady okredlania iloscl robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.




8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robdt:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbidr koncowy

Odbidr polega na finalinej ocenie ilodci i jako$ci wykonanych rob6t po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koficowego robdt, Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz
ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okresiony
zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz.
11126 , Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110
poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 125 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676
oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zamodwien —
CPV 45111000-8
SST-01.00 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robdt rozbidrkowych wystepujacych przy przedsigwzigciu :
Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/2, AM-2.

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy - w Wdjcicach, przy ul. Giéwnej 96.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w zakresie zadania:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot_
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
remontu, SST.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajgcy odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowany przez Zarzadzajgcego lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosch utozenia | umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki,

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Materiaty uzyskany z rozbi6rki
sktadowad w wyznaczonym migjscu, nastepnie wywies¢ do utyiizacii.



Wywoz lub utylizacje materialéw rozbiérkowych nalezy udokumentowac, przekazujac
dokumenty potwierdzajace wykonanie powyzszego Zamawiajacemu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Tlod¢ robdt okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zarzadzajacego lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Wszystkie roboty objete ST.01.01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikafacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja rozbidrki i specyfikacjg techniczng,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej
oraz przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwallfikuje Zarzadzajgcy lub
Inspektor nadzoru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspdinego stownika zaméwien —
CPV 45422000-1, 45261000-4
SST-02.00 Roboty ciesielskie

I, WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ciesielskich wystepujacych przy przedsigwzigciu :

Remontu dachu budynku w obrebie dziaiki 557/2, AM-2.

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy - w Wojcicach, przy ul. Gtéwnej 96.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. specyfikacji technicznej ST. Specyfikacja
techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce | majace na celu
wykonanie robét ciesielskich wystepujacych w zakresie zadania:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
remontu, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materialy do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom parstwowym lub swiadectwom
ITB,

2.2. Drewno

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z drewna iglastego. Na nowe elementy
konstrukcyjne uzywac drewna suchego, struganego, klasy minimum C24.

Drobne elementy konstrukcyine w postaci wkiadek, kotkéw, powinny by¢ z drewna twardego.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 %,
a dla drewna dla wktadek, klockéw itp., nie wigcej niz 15 %.

2.3. Srodki biobéjcze i ppoz.

Do gruntowania nalezy zastosowad preparaty o krotkim czasie wsigkania i schnigcia, niepaine,
nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonania zabezpiecze nalezy stosowaé $rodki, ktére nie powodujg korozji fgcznikow
metalowych.

Zaleca sie stosowanie Srodkdéw zabezpieczajacych jednoczesnie przed korozja biologiczng

i p.pozarowo np Fobos M4

3. SPRZET,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogébine"
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi
zabezpieczenie przewozonych materiatéw przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zalozenia ogoine

- przed przystapieniem do robét nalezy szczegdtowo zbadac stan kazdego elementu drewnianego,
- wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczna elementy nalezy w sposob
widoczny oznakowac (np. farba),

- szczegGtowy zakres i technologig remontu poszczegdinych elementdéw nalezy uzgodnic z
inspektorem nadzoru,

- wszystkie elementy drewniane nowo wbudowywane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng | zabezpieczone przeciwpozarowo,

- w przypadku uzycia materiatu niezabezpieczonego w wytwérni, drewno nalezy zabezpieczy€ w
sposdb analogiczny jak drewno istniejacej konstrukcii.

5.2 Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej i podiogi
poddasza.

Roboty nalezy prowadzié¢ odcinkami (polami) tak aby mozliwe byto zastonigcie odkrytych
fragmentéw dachu w przypadku opaddw atmosferycznych,

Wszystkie elementy drewniane porazone przez grzyby ~ biologiczne szkodniki drewna - nalezy
usunaé. Przy wymianie elementdw nalezy zachowad ich geometrig, ksztatt i pofaczenia. Przy
czedciowe] wymianie elementéw nowe fragmenty wykonywac migdzy punkami podparcia.
Potaczenia elementéw nowych ze starymi wykonywa¢ na zakfadke prosta wzmocniong $rubami.
Gniazda érub nalezy flekowaé. Poprzednio naprawiane koricwki krokwi i stupéw nalezy odstoni¢
i oczyécié, Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom, tj. kofcowki elementow, zamki,
potaczenia, styki nalezy po ich wykonaniu, a przed trwalym potgczeniem ponownie zabezpieczyc.
W przypadku watpliwosci o do stanu potaczen wzmocni¢ dodatkowa gwozdziami lub wymieni¢
przykfadki na nowe.

Drewno stare oczysci¢ szczotkami drucianymi i oclosac.

5.3 Zabezpieczenie istniejacych elementéw drewnianych przed korozja biologiczng
oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe

Tréifunkeyine zaimpregnowanie (poprzez malowanie) tj. przeciw ogniowi, grzybom i owadom
elementdw konstrukeyjnych wiezby, podtdg

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Ogéine zasady odbioru robét

aQdbiér konstrukcji z drewna oraz materlaiéw drewnopochodnych moze byC przeprowadzony
czesciowo w trakcie robdt (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakoficzeniu robot.

bPrzekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

cDo odbioru robdt powinny byé przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

dOdstepstwa od postanowieri projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny aibo innym réwnorzednym dowodem.

ePodstawa do oceny technicznej konstrukeji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: whudowanych
materiatéw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowej konstrukgji.

fBadanie materiatéw ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakoécl materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych



materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych,

gBadania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowaé:

h- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

i- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablondw) 1 konturdw oraz wymiardéw poszczegdinych
elementow konstrukejl nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z
podziatka milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng |
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej-

j- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot bedzie przeprowadzony tylko dla potrzeb kontroli Zamawiajacego nad
wykonywanymi robotami.

8. ODBIOR ROBOT CIESIELSKICH
Ogdine zasady odbioru robdt padano w ST.00.00 Wymagania ogdine,

8.1.Zasady odbioru konstrukcji z drewna

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

aOdbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegdinych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koficowym, Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byé réwniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

bPodczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:

¢~ zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczng,

d- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow, prawidtowosé wykonania ztgczy,

e- 5posob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentagji.

fW szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone: w rozquanlach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi

i, spadki potaci, prawidiowos$¢ wykonania deskowat wraz z odbojami, wiazami dachowymi,
okienkami itp.

8.1.2. Odbidr koncowy

aOdbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone.
Do odbioru koricowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatdw

- protokoly odbioréw miedzyoperacyijnych,

- zapisy* w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

- pisemne uzasadnieni odstepstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
aOdbidr koricowy zakoriczonych konstrukeji powinien polegaé na sprawdzeniu:

b- zgodnosci konstrukeji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng

c- prawidiowosci ksztattu i gtdwnych, wymiaréw konstrukgji,

d- prawidtowosci oparcia konstrukgji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

e- prawidlowosci ztgczy migdzy elementami konstrukgji,

f- dopuszczalnodcl odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.




8.1.3. Ocena wykonania elementéw lub konstrukgji

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robdt za
wiasciwe.,

aW przypadku gdy chociaZ jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo cato$¢ robot
albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

bW razie uznania catosci lub czedci robdt za wykonane niewtasciwle nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowietr dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

cKonstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli fub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w* sposdb prawidlowy oraz
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.
Ogédine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-D-01001Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-D-010060chrona drewna.
Kiasyfikacja | terminologia metod konserwacji drewna.PN-D-01012Tarcica. Wady.PN-D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.PN-D-96000Tarcica iglasta
ogdlnego  przeznaczenia.  .PN-D-96002Tarcica  lisciasta ogolnego  przeznaczeniaPN-M-
81000Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.PN-M-82054,00Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i
oznaczanie.

Instrukcie, wytyczne i $wiadectwa: .
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem
miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

—dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w
dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i wszelkich innych cech jakoéciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji
oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zamowien —
CPV 45261211-6
SST-03.00 Pokrycie dachu dachdéwka

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi wystepujacych przy przedsiewzieciu :

Remontu dachu budynku w obrebie dziatki 557/2, AM-2,

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy - w Wéjcicach, przy ul. Gldwnej 96.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot budowlanych
- pokrycie dachéw dachdwka ceramiczng karpiéwka podwdjnie w koronke
- obrébki blacharski,
- rynny i rury spustowe,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogoine

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
- s3 zgodne z Ich wyszczegbinieniem i charakterystykq podana w specyfikacji technicznej
(szczegdlowej),

- 53 wlasciwie oznakowane I opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122, Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —
réwna warstwg cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacying majgcg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.



2.3. Dachéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, powinny spetniad wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.,

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dia érodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiaidéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie érodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkdéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt | wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mogna przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywezych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i

podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub
cementowych

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane laty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowes.

Wymagania dotyczace podkiadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa
nastepujgce:

- taty do wykonania podkiadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze
byC inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

~ taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do ka?dej krokwi jednym gwozdziem,

- styki fat powinny znajdowac sig na krokwiach; aty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,



— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem laty okapowej,

~ wzdiuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
Srodkowa (wzdluz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybic¢
deske Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubo$c deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

~ ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach by} nie wigkszy ni? 5 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wiekszy ni? 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej ni? 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe.

Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachdwki powinny by¢ ulozone na faceniu prostopadle swojg dtugoécig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dia fat)
2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na calej diugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchyienri od linii sznura wiekszych niz 10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej,
to gasiory powinny by¢ uloZone na zaprawie i przywiazane do gwoZdzi wbitych w faty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weziem.

Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentac]i projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokoscl nie mniejszej niz
60 cm, zakofczonym rabkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke,

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245,

5.5. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

5.5.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachowkg ceramicznag karpidwkg (pojedynczo, podwdijnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zakladkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong {marsylkg) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241,

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja



producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjt technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdlowe;j).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwiagzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnodci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynikad z dokumentacji projektowej |
specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdlowej).

5.5.2. Wymagania dotyczgce krycia dachowkg ceramiczng karpiowka, holenderka oraz
zakladkowa ciggniong i zakladkowaq ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.5.2.1. Zahezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoéci w rozwinigciu
co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysunlete poza

krawed? gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku
zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.5.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachdwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na ka?dym
rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpidwki
w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.5.2.3. Rozmieszczenie stykdw prostopadiych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i
marsylka styki prostopadie do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem
siebie o pét szerokoéci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 ecm przy kryciu
karpidowkg i 5 cm przy kryciu dachdwka zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwkg holenderka podiuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadie
do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé 1 cm na 1metrze diugosci i 3 cm na
cate} dtugosci pasa.

5.5.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdine réwnolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie,

nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

~ karpidwki ukladanej podwdijnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwdich warstw dachdwek, z ktorych dolng tworza
dachdwki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gdrne krawedzie dachdwek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pdt szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na diugosci 32-33 ¢cm),

~ karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i
dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdine tj. z dwdch warstw dachdwek
zawieszonych facznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,
- zakfadkowej ciggnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.



5.5.2.5. Zamocowanie dachdéwek do fat

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych II 1 III wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachdwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do {aty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowac dachdwki, jak w strefach klimatycznych IT 1 111

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong fub ttoczona:

— w strefach klimatycznych II i III kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachéwki na potaciach dachowych poto?onych od strony najczesciej
panujgcych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych IT'i
ITL,

Sposéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z
PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczna.

5.5.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wediug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna,
badZ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6. Obrébki blacharskie
- Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mmmozna wykonywad o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od ~15°C. Robét
nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o kaniecznosci zachowania dylataci.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki adplyw wody z
obszaru dylataciji.

5.7. Rynny i rury spustowe

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych | wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosdi,

mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb
trwaly przez wbicle trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,



rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoscl robdt, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostk! postadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wlasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze roh6t.

8.0DBIOR ROBOT

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewoddw kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ protokét odbioru,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcy bedzie dokonane: -zgodnie z usta-
leniami umowy,

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyinego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosC tych robdt obliczona na
podstawie:

-okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego fub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).



2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.




