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Wroctaw, 20.03.2020

OSWIADCZENIE O5

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r . — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2019r , poz. 1186 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt budowlany inwestycji pn:

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU
W OBREBIE DZIAtKI 557/1, AM-2

ADRES: 55-220 Wojcice, ul. Gtowna 96
dz. nr 557/2, AM-2; obszar ewid. 021503_5.0017 Wdjcice
powiat otawski, woj. dolnoslgskie

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
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I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L7U-T7B-DC6 *

Pan Henryk Mach o numerze ewidencyjnym DOS/80/2449/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 9, 55-080 Mokronos Dolny

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoétaskie] Okregowe] 1zby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym padpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] izby Iniynierdw

Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjpym:

DOS-583-1EJ-R4T *

Pani llona Mach o numerze ewidencyjnym DOS/B0/5611/01

adres zamieszkania ul. Inzynierskia 32/4, 53-229 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

, Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnla 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
{' alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sq
N réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasaorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy rumeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Fodpis je prasidiouy
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50-245 W .
lel, 71 34 Wroctaw, dnia 30.04.2020 r.

WZN.5183.697.2020.MK
RKP-12907-2020

Pan Henryk Mach
ul. Inzynierska 32/4
§3-229 Wroclaw

Dotyczy: zaopiniowania remontu -dachéw -na budynku sali gimnastyczngj z dobudowan'} sceng i
zapleczem sanitarnym, poioZonym przy ul. Gléwnej 96, dzialka nr 557/1 we wsi Wéjcice,
gmina Jelez-Laskowice, '

- W odpowiedzi na wniosek z dnia 27, 032020 t. I\téry wplyngl dnia 30.03.2020 1. w powyzszej

E spra\wc remontu - uprzejmie informujg, co. nastepuje.
b _ Przedmlotowy budynek sali gimnastyczngj, stanowigey integraing czgéé budynku nr 96 - podlega
; ochronie konserwatomkiej w zakresie zachowania bryly archltekiomcznej, formy dachu, wystroju

. ozmiaréw i dyspozyc_;l OtWOrow - okiennych, stolarki okiennej i dmwowej, zastosowanych
'naterlaléw oraz Ixoimystxl\ _réwno caiego budynku jak i poszczegbinych jego elementéw, W
: 'przypadku ingerencii w - strukture obicktu - nalezy. dazy¢ przede wszystkim do utrzymania jego
historyéznego charakteru i gabaryiow. -Natomxast dobudowane do niego zaplecze ze sceng to obiekt
wiérny, chociaz zdecydowanie ‘bardziej uawmzujqcy do historycznej formy budynku nr 96 niz oba
wspblczesne. przedsronkl
Jednoczesnie wyjaémam, Ze karty “adresowe.. _zabytku . nieruchomego, -przygotowane dla hudynku
gospodarczego 1'i dla budynku gospodarczego I dotyczq obiektéw 7118jdllj€}0ych sig na sgsiedniej dzialce
nr-558.1 zost'ﬂy plz.ez aytora, kart blednie przyporzadkowane do posesji nr 96, polozonej na dz. nr 557/1 i
557/2. RIS
S d_ynek posaada zachowme ‘ceramiczne elewacje boczne, elewacja szezytowa oraz dobudéwka
(scena 'z zapleczem) ‘sg o "nkowane. Zachowane sg profilowane gzymsy podokapowe. Dach stromy
dwuspadowy kryty jest d'tchéwkq ceramlcznq karpidwky ukiadang podwdjnie w koronke, dawniej w
kolorze ceglastym - obecnie zniszezona i zszarzala,
Wobec podniesionych we wniosku kwestii stanu technicznego wieszarowej konstrukeji wigzby
dachowej nad budynkiem sali gimnastycznej - dopuszczam zastosowanie blachodachéwki o tloczeniu
przypominajgcym karpiéwke ukladang w luske w kolorze ceglastym matowym. Kolor blachodachéwki
4 musi byé jak najbardziej zblizony do koloru dachéwki ceramicznej, kiéra ma byé zastosowana na dachu
budynku frontowego - nie moze to by¢ jaskrawa czerwien "strazacka”,
Konieczng przy remoncie dachu wymiang lacenia i ewentualng naprawe innych elementéw wigzby
dachowej a takZe wymiang orynnowania, opierzen i inne niezbedne prace — zgodnie z przedlozonym
projektem budowlanym pn."Projekt remontu dachu budynku w obrebie dzialki 557/1, AM-2" autorsiwa
mgr inZz. Henryka Macha z marca 2020 r., stanowigcym zalacznik do niniejszej opinii - opiniuje¢
pozytywnie.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania niezbednych, przewidzianych przepisami prawa
uzgodnien i pozwolen.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES INWESTYCII.

Tematem opracowania jest projekt budowlany ,Remont dachu budynku w obrebie dziatki
55712 AM-2" w Wdjcicach, ul. Giéwna 96 (sala wielofunkcyjna — gimnastyczna z zapleczem).
Budynek znajduje sie wykazie zahytkdw powiatu ofawskiego pod nr 50a i 50b w Wéicicach
jako budynki gospodarcze I, II.

Projektowane prace polegajg na wymianie pokrycia dachowego i drobnych naprawach
istniejgcej konstrukeji drewnianej wiezby dachu niezbednych dla prawidlowej wymiany
pokrycia

Projektowane roboty:

+ Nie naruszajg historycznej substancji obiektu
Nie zmienia sie gabarytéw obiektu
Nie zmienia sie przeznaczenia | programu uzytkowego obiektu.
Nie zmienia sie formy architekfonicznej i funkcji obiektu
Nie zmienia sie zadnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
Nie zmienia sie warunkéw ewakuacji i ppoz w budynku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« umowa z Inwestorem,

s pomiary inwentaryzacyjne,

« mapa do celéw opiniodawczych — wydruk mapy cyfrowej
» obowigzujace normy i przepisy,

3. DANE OGOLNE.

3.1. STAN ISTNIEJACY.

3.1.1. Ogdlny opis budynku
Obiekt parterowy ztozony z salt gimnastycznej i zaplecza ze scena. Sala gimnastyczna

parterowa z przestrzenig nieuzytkowego strychu w poziomie gérnego sciggu wigzarow
dachowych, niepodpiwniczona. Zaplecze parterowe, ze stropem masywnym | drewniang
wiezbg dachowa.

Dachy strome dwuspadowe kryte dachdwka cementowa zakiadkowa (wzér dachdwki

karpiowki w koronke).

Uktad konstrukeyjny sali — hala murowana jednonawowa z dachem drewnianym o konstrukgji
wieszarowej dwuwieszakowej.

Budynek zaplecza masywny, murowany, o podiuznym uktadzie konstrukcyjnym z dwoma
wewnetrznymi scianami nosnymi. Stropy typu WPS na belkach stalowych. Wiezba drewniana
krokwiowo platwiowa.

Budynki wybudowane w latach 20-30-tych XXw (szacowanie). Prawdopodobnie byt to sala
gimnastyczna przylegta do budynku szkolnego, obecnie mieszkiano-ustugowy frontowany na
ul. Gléwna.

Sala gimnastyczna o rzucie zblizonym do kwadratu posiada nastepujgce parametry:
- powierzchnia zabudowy  S;=ca. 15.05%17.20 = 259.0m?

- wysokosd H= ca.11.80m

- kubatura V= ca. 2150m°



Zaplecze sali o rzucie zblizonym do prostokata posiada nastepujace parametry:
- powierzchnia zabudowy  Sp;=ca. 3.95%13.55 = 53.50m?

- wysokoS¢ H= ca.8.90m

- kubatura V= ca. 320m?3

3.1.2, Konstrukcja obiekty

Fundamenty poza zakresem opracowania.

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sclany zewnetrzne
licowane cegta klinkierowa.

Nad parterem zaplecza strop masywny typu WPS na belkach stalowych.

Dachy dwuspadowe, nieccieplany. Polacie kryte starg dachéwkg cementowg zakladkowa
0 wzorze dachdwki karpidwki podwdjnej w koronke.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanei.

WieZba drewniana nad salg - wigzary giéwne wieszarowe dwuwieszakowe.

Nad zapleczem wigZba krokwiowo — ptatwiowa. Platwie oparte na $clanach murowanych
poprzecznej i szczytowej.

3.2. STAN ZACHOWANIA DACHU I PODDASZA BUDYNKU

3.2.1, Pokrycie dachowe, rynny i obrébki blacharskie

Pokrycie dachowe z dachéwki cementowej zakladkowej jest w zlym stanie technicznym.
Powierzchnie dachéwek silnie wypltukane z cementu, porowate, z nalotami organicznymi
(mech). Wiek dachdwki nalezy szacowaé na ponad 80 lat.

Obrdbki blacharskie w stanie technicznym niezadowalajacym. Obrdbki i rynny czeéciowo ze
sktadami korozji, czesciowo uszkodzone mechanicznie. Przy wymianie pokrycia wymagaia

wymiany.

3.2.2, Wiezba dachowa
Stan techniczny wigzby dachowej uznano za dostateczny.

Elementy konstrukeyjne wykazujg pewne zuzycia, wymagaja biezacego remontu
polegajacego na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacii.

3.2.3. Kominy

W obiektach nie ma komindw masywnych.
3.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA.

Przyjeto remontu dachu polegajgcy na wymianie pokrycia, obrébek blacharskich i rynien oraz
wykonaniu niezbednych, drobnych prac przy elementach konstrukeji wiezby bedacych w ztym
stanie technicznym lub nadmiernie odksztalconych.
Dotyczy to:

- wymiany pokrycia na blachodachdwke karpidwke w tuske, kolor naturalny czerwony
~ wymiany obrdbek blacharskich i rynien na stalowe w kolorze czerwonym — jak dach
- demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej

Uzyskano pozytywna opinig konserwatorskg na zastosowanie pokrycia z lekkiej
blachodachowki. Zastosowanie cigzkiej dachédwki ceramicznej karpidwki w koronke
prowadzitoby do docigzenia dachu o ca. 25% i koniecznosci wzmacniania wiekszo4ci
elementdw wigzby. Tym samym ingerowano by w historyczna konstrukcje wiezby.

3.3.1. Konserwacja elementow drewnianych wiezby dachowei.

Po demontazu dachéwki, tat, deskowan nalezy oczyscic wszystkie elementy drewniane.
Drewno oczysci¢ szczotkami drucianymi, uszkodzenia ociosac.
Wykonac¢ impregnacje érodkami biobdjczymi i ppoz. np. Fobos M4




3.3.3. Naprawa elementow wiezby dachowej — opcja ~ roboty dodatkowe

Na etapie projektu zatozono Ze elementy drewniane nie sa w sposob istotny uszkodzony.

Po odstfonieciu catosci wigzby, w przypadku zauwazonych uszkodzef, nalezy:

Wszystkie elementy porazone przez grzyby ~ biologiczne szkodniki drewna — nalezy
usungd.

Uszkodzone lub niewlasciwie naprawiane koncowki krokwi nalezy wymienié na nowe.
Elementy uszkodzone ktére utracity do 1cm na wysokosci lub do 1em szerokosci
przekroju nalezy pozostawié bez wzmacniania.

Elementy ktére utracily do 50% przekroju nalezy wzmacniaé jednostronnie
przykiadkami o szerokoséci 2/3 przekroju i wysokosci jak przekr6j wzmacniany.
Elementy ktdre utracily ponad 50% przekroju nalezy wzmacniaé obustronni
przyktadkami o szerokosci 1/2 przekroju i wysokosci jak przekréj wzmacniany.

Wzmacnienia wykonywaé miedzy punkami podparcia elementu + po 30cm z kazdej strony.
Przy ewentualnej wymianie/wzmocnieniach elementéw nalezy zachowac ich geometrie

i ksztatt, jak rowniez odtworzy¢ potaczenia. Przy czeéciowej wymianie elementéw nowe
fragmenty wykonywa¢ migedzy punkami podparcia. Polaczenia elementdw nowych ze starymi
wykonywac na zaktadke prostg wzmocniona $rubami. Gniazda rub nalezy flekowaé.

Na nowe elementy uzywa¢ drewna suchego, struganego, klasy minimum €24,

Drewno nalezy impregnowac srodkami biobdjczymi i ppoz. np. Fobos M4

4, UNAGI KONCOWE.

*» * & @

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

Przed zamdwieniem sprawdzi¢ wymiary na miejscu.

Stosowac materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie 2z Dokumentacja Projektowa,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -Montazowych oraz
z zasadami Sztuki Budowlanej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze stanem elementéw wezedniej
wykonanych oraz poréwnac wyniki pomiardw geodezyjnych z wymiarami
projektowanymi.

Nosnoéé poprzednio wykonanych elementéw powinna osiggngé wartosé odpowiednia
dla przeniesienia obcigzert montazowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznoéé konstrukcji
i jej elementdw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce warunki
atmosferyczne m. in. za pomoca stezen statych i montazowych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowal:
mgr inz. bud. Henryk Mach

w A



VI. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

ZAMIERZENIE: REMONTU DACHU BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
Z ZAPLECZEM
W OBREBIE DZIALKI 557/2, AM-2
budynek mieszkalno-ustugowy

ADRES: 55-220 Wojcice, ul. Gtdwna 96
jedn. ewidencyjna 021503_5, Jelcz-Laskowice — obszar wiejski
dz. nr 557/1, AM-2; obreb ewid. 021503_5.0017 Wdjcice
powiat otawski, woj. dolnoslgskie

INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa24

PROJEKTANT:  mgr inz. bud. Henryk Mach upr. 15/91/UW; 336/87/UW
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

Przedmiotem zamierzenia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbednymi,
drobnymi naprawami elementdw drewnianych wiezby.
Przewiduje sie roboty z ryzykiem upadku z wysokosci ponad 5,0m.

Przewidywany zakres prac:

1. Roboty dekarskie przy wymianie pokrycia i obrobek
2. Roboty ciesielskie

2. Wykaz istniejgcych obiektow.
Oprécz przedmiotowego budynku w obrgbie prac znajduje sig dojscie do placu zabaw.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma takich zagrozen.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robdt przy wznoszeniu budynku moze dojé¢ do upadku ludzi z
wysokosci wigkszej niz 5m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

Szkolenie podstawowe powinno byC¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac na
stanowiskach, na ktdrych wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zagrozenie wypadkowe.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace prowadzone beda na terenie zapewniajacym ewakuacje. Zapewniony jest
dojazd zaréwno dla strazy pozarnej jak i dla karetek pogotowia.

opracowat:
mgr inz. bud.|Henryk Mach
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