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Istniejaca skrzynka gazowa
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Poziom pachylni Betonowa donica }
Przedtuzenie poreczy 30cm \
WIDOK 1-1
Prog max 2cm Wycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke 60x120cm
- Przedtuzenie poreczy 30cm Istniejaca rura spustowa
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Przedtuzenie poreczy 30cm
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RZUT

Balustrada stalowa, malowana proszkowo

UWAGI:

o podane wymiary s3 wymiarami stanu surowego,

o wszystkie czeci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami,
opisami, opracowaniami branzowymi itp.

o podane na osi drzwi wymiary sa wymiarami otwordw w Swietle ocieznicy,
wymiary otworu w murze nalezy przed przystapieniem do robdt murarskich i
montazowych Scianek zweryfikowat i dostosowat do wymaganych wymiarow
wybranego producenta,

o wymiary otwordw okiennych podano w $wietle muru (w stanie surowym,
wymiary okien nalezy dostosowat do wykonanych otwordw,

o nadproza okienne nalezy wykonat zawezone o 5,0cm- dla dodatkowej izolacji
termicznej pod wbudowang w ocieplenie kasetg rolety okiennej.

o wszelkie zauwazone btedy nalezy zgtosit projektantowi,

o grubost Scianek instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowat do
wbudowywanych stelazy zgodnie z wytycznymi producenta,

* poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie obowiazuje stosowanie
wszystkich norm pafistwowych i branzowych, innych przepisow
wykonawczych oraz asad wiedzy i sztuki budowlanej,

o wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
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