Kosztorys 37-2020 PRZEDMIAR ROBOT.

Obiekt Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Saczu.

Rodzaj robét Konstrukcyjno-budowlane.

Kod CPV 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

Lokalizacja 33 - 340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 15, jedn. ewid: Stary Sacz 121016_4
obreb: Stary Sgcz 0004 dz. nr 1847

Zamawiajacy Powiat Nowosadecki, 33-300 Nowy Sacz ul. Jagielloriska 33

Biuro kosztorysowe Firma Ustug Budowlanych - Andrzej Wanczyk 33-395 Chetmiec-Mata
Wies ul. Papieska 51  kontakt. 600377868, awanczyk@pro.onet.pl

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Przed opracowaniem oferty zaleca sie dokonanie wizji lokalnj terenu gdzie planowane s3 roboty,
zapoznanie si¢ z istniejgcymi obiektami, z dokumentacijg oraz weryfikacja przedmiarow we
wiasnym zakresie.

ul. Papieskg 51 - fel. 18443 0543
33-395 CHEEMIEC - MALA WIES

Sporzadzit Kosztorysant Andrzej Wariczyk, upr. bud. UAN.I-8340/A-130/87

Mata Wies, 14 grudnia 2020 r.
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Przedmiar
Zespot Szkat im ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Saczu.
'Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1. Demontaz starych schod6w i wykonanie nowych z pochylnia dla
o0séb poruszajacych sie na wézkach. Gruz z rozbiérki do wbudowania
_____ pod nowy podjazd
1 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
0103/05 szt 6
2 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $érednicy 66-75¢cm
0105/07 szt 2
3 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km. UWAGA: nalezy w tej pozycji
0110/03 |skalkulowa¢ koszty utylizacji na sktadowisku.
” mp 24
4 | KNR 2-01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
0110/05 |R=6 M=6 S=6 mp 10
5 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
0807/01  |wypetnieniem spoin piaskiem - analogia. Betonowa kostka brukowa do
ponownego wbudowania a nadmiar do przekazania Inwestorowi we
wskazane miejsce.
‘R=0.5
3,90*10,00-(2,50%1,70) m2 34,75
razem m2 34,75
6  KNR4-01 Rozbiorka betonowych nakryw na murkach schodowych - analogia.
0212/04
1,50*0,50*2 m2 1,5
razem m2 1.5
7 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212/02 |ponad 15cm - rozbidrka murkow i spocznika starych schodéw dla
uzyskania mozliwosci wylania nowych.
Murki  1,50*0,50*0,30*2 m3 0,45
gbrna czes¢ schodow  1,70*2,20%0,30 m3 1,122
1 - ‘ razem m3 1,572
' 8 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowdw o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do
g 0702/01  |1,2m w gruncie kategorii |-/l koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika
| kotowego 0,15m3
Wykop pod sciany pochylni i schodéw 7,35+1,55+7,35+0,55+1,80+2,90 m 21,5
razem m 21,5
9  KNR 4-01 Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
0104/02  fundamentow glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll - wykop pod $ciany
schodow i pochylni pzy fundamentach istniejacego budynku.
(1,05+1,20+2,65+2 65+1,55+2 90)*1,20*0,30 m3 4,32
razem m3 4,32
10| KNR 4-01 'Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km,
0108/06 grunt kategorii 1l
(21,50%0,30)+4,32 m3 10,77
razem m3 10,77
111 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/08 1km ponad 1km
R=5 M=5 S=5 m3 10,77
121 KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i
0203/01  stdp fundamentowych - analogia zalanie w gruncie fundamentéw pod nowe
schody i pochylnie. Beton Beton C30/37 W6 XD3, XF4
m3 10,77
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Przedmiar
Zespot Szkdt im ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Saczu.
'Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
13 KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem
0206/01  |betonu za pomoca pompy - $ciany elementdéw pochylni i schodéw ponad
terenem, Beton C30/37 W6 XD3, XF4 - beton écian pochylni zatrzeé na
‘ostro.
;éciany pochylni  (0,10+0,50)*0,5*7,35 m2 2,205
(0,10+0,75)*0,5*(7,35+0,55+2,81) m2 4,552
(0,75+0,50)*0,5*2 81 m2 1,756
(1,55+2,30+1,55)*0,50 m2 2,7
$ciany schodow (0,01+0,60)*0,5*1,05*2 m2 0,641
(1.80+1,80)*0,60 m2 2,16
razem m2 14,014
14 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
0206/05 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci do 25cm.
R=5 M=5 S=5 m2 14,014
15 KNR 2-02 Podktady na podiozu gruntowym z pospdétki do betondw zwyklych i gruz z
1101/07 rozbidrek jako podioze pod pochylnie i pod schody
Pod pochylnia  1,00*7,35*0,50*0,5 m3 1,838
2,90*1,05*0,50 m3 1,523
2,65*1,00*0,65 m3 1,723
Pod schodami  (1,50*1,50*0,50)+(1,30*0,90*0,30) m3 1,476
minus gruz  -01,572-(1,50*0,07) m3 -1,677
razem m3 4,883
16 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie
0218/01  betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu. Beton C30/37 W6
XD3, XF4 - beton stopni schodowych zatrze¢ na ostro.
1,80*1,40*0,25 m3 0,63
razem m3 0,63
17 KNR-W  Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych wykopach
2-15 0203/01 wewnatrz budynkow, o potgczeniach weiskowych - utozenie w podiozu
spocznika rury kanalizacyjnej dla odprowadzenia wody opadowej spod
wycieraczki.
m 1.4
18 KNR 2-15 Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o érednicy 50mm
0208/03 tgczone metodg weiskowa - wode opadowa odprowadzié do donicy
kwiatowej ktorg tworzg ciany pochylni
podejscie 1
19 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0205/01 pompy - analogia - wylanie posadzki betonowej pochylni i spocznika
schodowego na gotowym podtozu. Beton C30/37 W6 XD3, XF4 -
(7,55*1,20%0,15)+(3,10*1,50*0,15)+(2,96*1,20*0,15)+(1,80*1,80*0,15) m3 3,075
razem m3 3,075
20 KNR 2-02 |Obramienia z katownika aluminiowego lub ze stali nierdzewnej zalane w
1217/05 posadzce spocznika dla wycieraczki systemowej.
(1,20+0,60)*2 m 3.6
razem m 3,6
21 KNNR-W 2 Balustrady schodowe z stali malowanej proszkowo - analogia.
1301/01
1,50+1,70+0,60 m 3,8
razem m 3.8
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Zespot Szkot im ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Saczu.
'Nr | Podstawa |Opis rob6t . Jm llosé
| 22 | KNNR-W 2 \Pochwyty stalowe malowane proszkowo na wspornikach i
| 1301/02 | | m 1,8
23 | KNR 2-02s |Balustrady podjazdu pochyIni z pochwytem stalowym - analogia. Stal |
©1209/01 |malowana proszkowo.
19,30+3,40+1,55+3,00+3,00+0,55+7,70 om 28,5
] ) ) razem| m | 285
24| KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6cm na podsypce |
0502/01 |piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnienie chodnika przed i |
‘wzdtuz pochyini i schodéw. UWAGA: Kostka brukowa betonowa z odzysku. i 5
§(10,00"0,50)+(2,00*1,50)+(3,50*1,50) . m2 | 13,25
i i ) razem m2 | 1 3,25
25| Kalkulacja |Dostawa i utozenie wycieraczki zewnetrznej o wymiarach 120*60cm z
~ indywidualna gumy ryflowanej i szczotek punktowych. J 1
| ] o | szt _ 1
26 - KNR 2-21 | Zakup, przywoz i reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie '
~ 0218/02 | ptaskim ziemi urodzajnej - wypetnienie donicy pomigdzy $cianami pochylni
? ziemig do wysadzenia na wiosne kwiatow.
2,80%0,50*0,40 m3 | 0,56
| razem m3 0,56

FIRMA USLUGEUD
Andrzej |
; 1130/87
pr.bud, WAL 61.41% 143 05 43

Papieska b1 -fet =
:l'%\‘;rﬁ CHELMEC- MALA WIES
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Charakterystyka obiektu
Zespot Szkét im ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Saczu.

Przedmiot inwestycji:
Budowa rampy dla niepetnosprawnych wraz z przebudows istniejacych schodow.

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1847, obreb Stary Sacz [0004], jednostka
ewidencyjna Stary Sacz [121016_4].

Projektowane zmiany:
Projekt zaktada przebudowe istniejacych schodéw betonowych, prowadzacych do
wej$cia potnocnego, od strony dziedzifica oraz budowe pochylini dla niepetnosprawnych.

Zmiana ma na celu dostosowanie istniejgcego budynku o$wiaty do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

' Zakres robét

' ROBOTY ROZBIORKOWE:

al rozebrac istniejace schody

b/ rozebra¢ fragment chodnika w obrebie projektowanej pochyini

¢/ wycinka istniejacych drzew w obrebie projektowanej pochylni wraz z karczowaniem pni

POCHYLNIA: zaprojektowano pochylnie sktadajacej sie z dwéch pochylni o nachyleniu 6%,
' podestu posredniego oraz podestu na poziomie wej$cia do budynku istniejgcego. Pochylnie w
cato$ci zaprojektowano z betonu C30/37 W6 XD3, XF4. Plyta grubosci 15cm, zatarta na
ostro, Sciany fundamentowe grubosci 25cm. Powierzchnie betonowe dylatowaé termicznie co
maks. 4m. Podktad zwirowy o 1.s~0,95 gr. 30-75cm. Kraweznik wzdtuz catej pochylni 10cm.

PODEST | SCHODY: schody zewnetrzne, wykonane jako betonowe, wylewane na mokro na
gruncie. Powierzchnia schodéw zatarta na ostro. Wycieraczka zewnetrzna systemowa, o
wymiarach 120*60cm z gumy ryflowanej i szczotek punktowych.

BALUSTRADY | PORECZE: ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Porecze
balustrady pochylini na poziomie 75cm i 90cm od poziomu pochylni. Balustrada przy schodach
na wysokos¢ 110cm, wypetniona ptaskownikami o przeswicie pomiedzy poszczegélnymi
elementami max12cm. Stupki i porecze okragte C42mm, bez szwu.

CHODNIK: Do nowo wykonanych schodéw na gruncie i pochyini nalezy wykonaé¢ chodnik z
kostki betonowej grubosci 6cm ze spadkiem umozliwiajagcym tagodny podjazd do poczatku
ptaszczyzny pochyini.

Andrzej Wanczyk.




