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UWAGI:

· podane wymiary są wymiarami stanu surowego,
· wszystkie części projektu należy rozpatrywać jako komplet z rysunkami,

opisami, opracowaniami branżowymi itp.
· podane na osi drzwi wymiary są wymiarami otworów w świetle ościeżnicy,

wymiary otworu w murze należy przed przystąpieniem do robót murarskich i
montażowych ścianek zweryfikować i dostosować do wymaganych wymiarów
wybranego producenta,

· wymiary otworów okiennych podano w świetle muru (w stanie surowym),
wymiary okien należy dostosować do wykonanych otworów,

· nadproża okienne należy wykonać zawężone o 5,0cm- dla dodatkowej izolacji
termicznej pod wbudowaną w ocieplenie kasetą rolety okiennej.

· wszelkie zauważone błedy należy zgłosić projektantowi,
· grubosć ścianek instalacyjnych i ich konstrukcję należy dostosować do

wbudowywanych stelaży zgodnie z wytycznymi producenta,
· poza rozwiązaniami przyjętymi w niniejszym projekcie obowiązuje stosowanie

wszystkich norm państwowych i branżowych, innych przepisów
wykonawczych oraz asad wiedzy i sztuki budowlanej,

· wszystkie stosowane materiały i technologie muszą posiadać stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA
LEGENEDA:

poręcze dla niepełnosprawnych na wysokości 75cm i 90cm

balustrada z poręczą na wysokości 110cm i wypełnieniem
z płaskowników stalowych o prześwicie max 12cm

poręcz montowana do ściany na wysokości 110cm

UWAGA:  wszystkie elementy balustrady wykonane ze stali
malowanej proszkowo
Poręcze:
· bezszwowe
· przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich

początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m
oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne
użytkowanie

· oddalone od ścian, do których są mocowane, co
najmniej 0,05 m
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opracował: nr rysunku:
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wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania
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