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Grudzien, 16.12.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy:
Budowa pochylni dla niepetnosprawnych oraz przebudowa schodow
zewnetrznych

na dziatce:

jedn. ewid.: Stary Sacz [121016_4]
obreb: Stary Sacz [0004]

dz. nr 1847

inwestor:

POWIAT NOWOSADECKI
ul. Jagielloriska 33

33-300 Nowy Sacz

Zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo z pdzniejszymi zmianami).

Architekt:

mgr inz. arch. MAJA CEMPA

uprawnienia budowlane do projektowani
bez ograniczen w specjalnoici architektoniczne
upr. m MPOIA/070/2013
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1. Przedmiot inwestycji:

Opracowanie stanowi projekt budowy rampy dla niepetnosprawnych wraz z
przebudowsg istniejacych schodow.

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1847, obreb Stary Sgcz [0004], jednostka
ewidencyjna Stary Sgcz [121016_4].

2. Stan istniejacy

Dziatka nr 1847 jest zabudowana m.in. budynkiem os$wiaty, do ktérego prowadzg
przedmiotowe schody przeznaczone do rozbiérki. Ponadto na dziatce znajdujg sie
zabudowania gospodarcze oraz cieplarnia. Dziedziniec wewnetrzny, w miejscu
lokalizacji inwestycji to teren utwardzony kostkg brukows.

Teren ma ksztaft nieregularny, z lekkim spadkiem od strony frontu dziatki.

Dostep do dziatki od strony zachodniej, istniejacym zjazdem, bezposrednio z drogi
publicznej, dz. nr 1848, ul. Daszyniskiego.

3. Projektowane zmiany

Projekt zaktada przebudowe istniejacych schodéw betonowych, prowadzacych do
wejécia pothocnego, od strony dziedzifica oraz budowe pochylni dla
niepetnosprawnych. Zmiana ma na celu dostosowanie istniejacego budynku oswiaty
do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Projekt nie zaktada zmiany bilansu terenu.

4. Zakres robét

A. ROBOTY ROZBIORKOWE:
al rozebrac istniejgce schody
b/ rozebra¢ fragment chodnika w obrebie projektowanej pochyini
c/ wycinka istniejgcych drzew w obrebie projektowanej pochylni wraz z
karczowaniem pni

B. POCHYLNIA: zaprojektowano pochylnie sktadajacej sie z dwdch pochylni o
nachyleniu 6%, podestu posredniego oraz podestu na poziomie wejscia do
budynku istniejgcego. Pochylnie w catosci zaprojektowano z betonu C30/37
W6 XD3, XF4. Piyta grubosci 15cm, zatarta na ostro, $ciany fundamentowe
grubosci 25cm. Powierzchnie betonowe dylatowaé termicznie co maks. 4m.
Podktad zwirowy o 1.s~0,95 gr. 30-75cm. Kraweznik wzdtuz catej pochylni
10cm.

C. PODEST | SCHODY: schody zewnetrzne, wykonane jako betonowe, wylewane
na mokro na gruncie. Powierzchnia schodéw zatarta na ostro. Wycieraczka
zewnetrzna systemowa, o wymiarach 120*60cm z gumy ryflowanej i szczotek
punktowych.

D. BALUSTRADY | PORECZE: ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy.
Porecze balustrady pochylni na poziomie 75cm i 90cm od poziomu pochyini.
Balustrada przy schodach na wysoko$¢ 110cm, wypetniona ptaskownikami o

B3



BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH jedn. ewid: Stary Sacz [121016_4];
ORAZ PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH obr. Stary Sgcz [0004]; dz. nr 1847
Inwestor: Powiat Nowosadecki, ul. Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sgcz

przeswicie pomiedzy poszczegdlnymi elementami max12cm. Stupki i porecze
okragte J42mm, bez szwu.

E. CHODNIK: Do nowo wykonanych schodéw na gruncie i pochylni nalezy
wykonaé chodnik z kostki betonowej grubosci 6cm ze spadkiem
umozliwiajgcym tagodny podjazd do poczatku ptaszczyzny pochyini.

Opracowata:

mgr inz. arch. MAJA CEMPA
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci archjtekfoniczne
upr. m MPOIA/070/201
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