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lll. PROJEKT TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W  KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJA O KONIECZNOSCI
WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE
TECHNICZNA OBIEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne zostang zaproponowane dla montazu balustrady, paneli fotowoltaicznych,
montazu nasad kominowych.

2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy - poza zakresem opracowania, bez ingerencji, bez zmian.
3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Balustrady

Istniejgce balustrady znajdujgce sie na balkonach i tarasach dziewiagtej kondygnacji przeznaczone sg do
demontazu. Projektuje sie nowe balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej z panelami szklanymi,
malowane proszkowo z kolorze RAL 7016.

Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie balkonéw na dziewigtej kondygnacji wykonane ze szkfa przyciemnianego.
Szkto hartowane barwione — przyciemnione - grubo$¢ szkta zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta i obliczeniami konstrukcyjnymi.

Pokrycie taraséw, balkonow, dachu

Istniejgce pokrycie tarasdw przeznaczone jest do demontazu.

Projektowane wykonczenie tarasow, balkonéw oraz dachu to: systemowa ptynna hydroizolacja (system
zbrojony tkaning techniczng) np. weber.dry PUR SYSTEM * 11, ktdry sktada sie z: gruntu (np. weber.prim
*11), powtoki uszczelniajacej (np. weber. dry PUR seal *11), tkaniny technicznej (np. weber.dry fabric
*11), powtoki uszczelniajgcej (np. weber.dry PUR seal *11), warstwy nawierzchniowej (np. weber.dry
PUR coat *11).

Docieplenie

Istniejgca izolacja termiczna Scian na kondygnacji dziewigtej przeznaczona jest do usuniecia. Projektuje
sie nowg izolacje termiczng $cian kondygnacji dziewigtej oraz nadbudéwki (maszynowni). Nowe
docieplenie przewiduje sie jako izolacja termiczna niepalna, wetna mineralna skalna gr. 15Cm *9 wsp.
przewodzenia ciepfa: AD = 0,035 W/mK, klasa reakcji na ogief: Al, naprezenie $ciskajgce przy 10%
deformacji CS(10): 20 kPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotoczych - TR: 10 kPa,
wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU: 1, np. weber Fasoterm 35 *11.

Projektuje sie docieplenie stropodachu wentylowanego wdmuchem z wetny granulowanej *9



Wykonczenie $cian tynkiem hydrofilowym *10.

*9 (Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z "Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie" 2021; Umax dla $cian zewn.= 0,20 [W/(m2*K)])

*10. Ostateczny kolor tynku dobra¢ wraz z gtéwnym projektantem oraz

zamawiajgcym na etapie wykonywania robot wykonczeniowych.

*11. Zastosowac wymienione materiaty lub réwnowazne.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WzZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

a) ogrzewczych
Nie dotyczy.

b) chtodniczych
Nie dotyczy.

c) klimatyzacji
Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

f) gazowych
Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych

Moduty fotowoltaiczne
Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie ograniczyé
koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na parterze budynku.
Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Moduty
fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania Swietlnego w energie elektryczng. Potgczone



szeregowo tworzg tancuchy, z ktérych energia elektryczna przekazywana jest za pomocg pofaczen
kablowych do inwertera (falownika). Falownik wyposazony zostanie w zabezpieczenie przeciwwyspowe.

Przyjeto instalacje fotowoltaiczng sktadajgcg sie z 55 paneli o mocy 360Wp kazdy, co daje
sumaryczng moc 19,8 kWp. Przyjeto, ze panel bedzie miat wymiary 174,0cm x 103,0cm, a jego waga
bedzie wynosita 19,9kg. Moduty nalezy doposazy¢ w optymalizatory mocy. Przewiduje sie zastosowanie
optymalizatoréw, ktdre oprdcz optymalizacji mocy, w chwili zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu automatycznie przetgcza sie w tryb bezpieczenstwa. W trybie bezpieczeristwa napiecie
wychodzgce z kazdego optymalizatora zostanie zredukowane do 1V.

Zaktada sie, ze moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu, na konstrukcji balastowej.
Przewiduje sie moduty skierowane na potudniowy-wschdd. Podczas montazu konstrukcji nalezy
przestrzegac , Instrukcji montazu” i zalecen producenta.

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ kablami dedykowanymi pod instalacje PV o przekroju 6mm2 w
podwajnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przewody od paneli prowadzone po dachu, ktore w
sposéb ciggly sg wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy umiesci¢ w rurach
ostonowych odpornych na promieniowanie UV. Potaczenie to zapewnia wodoszczelno$¢ i odpornosé na
promieniowanie UV. Nalezy zastosowac opaski zaciskowe, ktére majg zapobiega¢ swobodnemu
poruszaniu sie przewoddw. Materiaty znajdujace sie w bezposrednim kontakcie z przewodami powinny
by¢ wykonane z elementéw samogasngcych. Moduty powinny posiadac¢ gniazdo przytgczeniowe IP67.
Panele objete zostang ochrong odgromowa.

Szacowane obcigzenie instalacji fotowoltaiczne;j:

e moduty—1,1t

e konstrukcja — 0,4t
balast — 3,2t
trasa kablowa — 0,17t
taczna szacowana masa zamontowanych urzadzen: 4,87t

Inwerter (inaczej przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne
odpowiadajace za transformacje pradu statego pozyskanego z modutéw fotowoltaicznych na prad
zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje wpiety.

Przewiduje sie zastosowanie 2 inwerteréw zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym, do ktérego
dostep jest z tarasu potudniowego. Szacowana moc falownikéw to 10kW i 9kW.

Komunikacja inwertera z serwerem bedzie odbywacé sie za pomocg potgczenia LAN. Potaczenie to
nalezy zakonczy¢ w szafie RACK. Z inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel do projektowanej rozdzielnicy R-
AC zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym, do ktdrego dostep jest z tarasu potudniowego,
wyposazonej w roztgcznik powigzany z wyzwalaczem wzrostowym a nastepnie z przyciskiem PWP,
zabezpieczenie nadprgdowe, ogranicznik przepieé. Z projektowane] rozdzielnicy R-AC wyprowadzi¢ wlz
do rozdzielnicy, do ktérej ma by¢ wpieta instalacja fotowoltaiczna.

Aby zapobiec porazeniu ze strony instalacji fotowoltaicznej projektowane inwertery powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenie antywyspowe. Zabezpieczenie to odtgcza napiecie ze strony instalacji PV
w momencie gdy nie ma zasilania podstawowego, czyli w przypadku zaniku napiecia w sieci lub tez
braku pojedynczej fazy, falownik powinien automatycznie sie wytaczyc.

Dopuszcza sie prowadzenie kabla w korytku kablowym oraz podtynkowo ukfadajgc go w rurze
ostonowej. W przypadku prowadzenia trasy podtynkowo po zakoriczeniu prac instalacyjnych Sciany,
podtogi i sufity nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trasa kabla powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie przejscia kabla przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) nalezy ochroni¢ przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych, badz korytkami. Nalezy pamietac



o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z
klasg odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposodb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow. Kabel przechodzacy przez podtogi nalezy ochroni¢ do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym nalezy zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka
blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Instalacja PV po stronie DC

Przewiduje sie zlokalizowanie rozdzielnic R-DC1 i R-DC2 w pomieszczeniu technicznym, do ktérego
dostep jest z tarasu potudniowego. Instalacja PV po stronie DC jest instalacjg statoprgdowa. Nalezy ja
prowadzi¢ kablami solarnymi w podwdjnej izolacji odpornych na promieniowanie UV. Nalezy
zastosowac kable o przekroju 6mm2 a do ich faczenia stosowadé specjalne ztgczki. Aparaty DC montowac
w rozdzielni dedykowanej do rozwigzan fotowoltaicznych o stopniu ochrony IP65 oraz odpornej na
promieniowanie UV. Wszystkie wejscia okablowania do rozdzielni wykonaé¢ za pomocag dtawic
kablowych dopasowanych do wprowadzanych przewodoéw.

h) telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

i) piorunochronnych
W sktad opracowania wchodzi instalacja odgromowa i uziomowa

Instalacja odgromowa i uziomowa
Istniejgcy instalacje odgromowa na dachu nalezy zdemontowa¢ oraz wykona¢ nowg zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwoddéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8mm w Il klasie odgromowej. Instalacje odgromowg poziomga nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach o
rozstawie nie wiekszym niz 1m. Miejsca wszystkich potgczen Srubowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Zastosowa¢ uchwyty uniemozliwiajgce zsuniecie sie instalacji
odgromowej wraz z pokrywa $niegowa. Metalowe elementy wystajgce nad dach i niewnikajgce do
wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE nalezy
przytaczaé urzadzen wnikajgcych do wnetrza budynku. Dla kazdego elementu wystajacego nad dach
powyzej 0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa w postaci masztéw odgromowych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé istniejgce zwody pionowe i ztgcza kontrolne
oraz zainstalowa¢ dodatkowe — zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. Nowoprojektowane
przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem fi 8 mm i prowadzi¢ wzdtuz elewacji z
wykorzystaniem elementdw dystansujgcych. Dodatkowe zwody pionowe projektuje sie w wykonaniu
napreznym.

Nalezy przewidzie¢ ogledziny zwoddw pionowych, w przypadku stwierdzenia przekroju mniejszego
niz 8mm nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane ze stali ocynkowanej FeZn fi 8mm. Dodatkowo dla
instalacji uziomowej istniejgcych zwoddéw pionowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przewidzie¢ dodatkowy uziom pretowy.

Na potrzeby uziemienia przewoddéw odprowadzajgcych nalezy wykonac uziom pretowy. Instalacje
uziomowa i odgromowa nalezy pofaczyé przy wykorzystaniu zfgcz  kontrolnych. Dla
nowoprojektowanych przewodéw odprowadzajacych przewiduje sie zastosowanie ztgcz kontrolnych w
ziemi w obudowie na zfacze kontrolne do gruntu.



W trakcie wykonywania robdt nalezy dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziomu. Rezystancja uziomu
winna spetnia¢ warunek: Ru<10 Ohm. W przypadku probleméw z uzyskaniem powyzszych wartosci
rezystancji uziemienia nalezy wykonaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych, ustanowionymi normami
przedmiotowymi.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Na potrzeby uziemienia konstrukcji wsporczynch, szaf, koryt kablowych oraz konstrukcji nosnych
paneli fotowoltaicznych, przewiduje sie przytgczenie ww. elementdw do miejscowej szyny
wyréwnawczej. W pomieszczeniu technicznym w ktérym zostang zainstalowane falowniki, nalezy
przewidzie¢ zabudowe szyny wyrédwnawczej przytgczonej linkg miedziang 25mm2 do szyny PE
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Trase linki nalezy prowadzi¢ razem z WLZ na
potrzeby rozdzielnicy R-AC. Szyne PE rozdzielnicy R-AC, R-DC1 i R-DC2 oraz inne elementy nalezy
przytgczy¢ do MSW linkg miedziang 16mma2.

j) ochrony przeciwpozarowej

Przeciwpozarowe wyt3aczenie uktadow fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umozliwiajacy
odtgczenie napiecia z paneli fotowoltaicznych. Zasilanie obwodu ppoz nalezy doprowadzi¢ z
wykorzystaniem certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-90. Dodatkowo, przewiduje sie
zastosowanie optymalizatoréw wytgczajacych obnizajgcych napiecie state na poziomie kazdego modutu
fotowoltaicznego, oraz inwertera wyposazonego w zabezpieczenie antywyspowe, ktdre spowoduje jego
wyltgczenie w ciggu milisekund.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O
KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b) dobdr i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami

55 paneli o mocy 360Wp kazdy co daje taczng moc 19,8kWp

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM



Instalacja fotowoltaiczna

Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie ograniczy¢ koszty
zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na parterze budynku.

Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Moduty
fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania swietlnego w energie elektryczng. Potgczone
szeregowo tworzg tancuchy, z ktérych energia elektryczna przekazywana jest za pomocg potaczen
kablowych do inwertera (falownika). Falownik wyposazony zostanie w zabezpieczenie przeciwwyspowe.
Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ kablami dedykowanymi pod instalacje PV o przekroju 6mm2 w
podwajnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przewody od paneli prowadzone po dachu, ktéore w
sposéb ciggly sg wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy umiesci¢ w rurach
ostonowych odpornych na promieniowanie UV. Potagczenie to zapewnia wodoszczelnos¢ i odpornosé na
promieniowanie UV. Nalezy zastosowac opaski zaciskowe, ktére majg zapobiega¢ swobodnemu
poruszaniu sie przewoddw. Materiaty znajdujace sie w bezposrednim kontakcie z przewodami powinny
by¢ wykonane z elementdw samogasngcych. Moduty powinny posiadac gniazdo przytaczeniowe IP67.
Panele objete zostang ochrong odgromowa. Przewiduje sie moduty skierowane na pofudnie. Moduty
fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu na konstrukcji balastowe]. Podczas montazu konstrukcji
nalezy przestrzegad , Instrukcji montazu” i zalecen producenta.

Przewiduje sie zlokalizowanie rozdzielnicy DC w pomieszczeniu technicznym, do ktérego dostep jest z
tarasu potudniowego. Instalacja PV po stronie DC jest instalacjg statoprgdowa. Nalezy jg prowadzié
kablami solarnymi w podwadjnej izolacji odpornych na promieniowanie UV. Nalezy zastosowa¢ kable o
przekroju 6mm2 a do ich tgczenia stosowaé specjalne ztgczki. Aparaty DC montowaé w rozdzielni
dedykowane]j do rozwigzan fotowoltaicznych o stopniu ochrony IP65 oraz odpornej na promieniowanie
UV. Wszystkie wejscia okablowania do rozdzielni wykona¢ za pomocg dtawic kablowych dopasowanych
do wprowadzanych przewoddow.

Inwerter (inaczej przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne odpowiadajgce za
transformacje pradu statego pozyskanego z modutéw fotowoltaicznych na pragd zmienny sinusoidalny o
parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje wpiety. Inwerter zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu technicznym, do ktérego dostep jest z tarasu potudniowego. Komunikacja inwertera z
serwerem bedzie odbywac sie za pomocg potgczenia LAN. Pofaczenie to, nalezy zakonczyé w szafie
RACK. Aby zapobiec porazeniu ze strony instalacji fotowoltaicznej projektowany inwerter powinien by¢
wyposazony w zabezpieczenie antywyspowe. Zabezpieczenie to odtgcza napiecie ze strony instalacji PV
w momencie gdy nie ma zasilania podstawowego, czyli w przypadku zaniku napiecia w sieci lub tez
braku pojedynczej fazy, falownik powinien automatycznie sie wytgczyc.

Z inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel do projektowanej rozdzielnicy R-AC zlokalizowanej przy
inwerterze wyposazonej w roztgcznik powigzany z wyzwalaczem wzrostowym a nastepnie z przyciskiem
PWP, zabezpieczenie nadprgdowe, ogranicznik przepiec.

Z projektowanej rozdzielnicy R-AC wyprowadzi¢ wlz do rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej na parterze
budynku. Dopuszcza sie prowadzenie kabla w korytku kablowym oraz podtynkowo uktadajgc go w rurze
ostonowej. W przypadku prowadzenia trasy podtynkowo po zakonczeniu prac instalacyjnych sciany,
podtogi i sufity nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trasa kabla powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie przejscia kabla przez S$ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) nalezy ochroni¢ przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé¢ w przepustach rurowych, badz korytkami. Nalezy pamietac
o zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z
klasg odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.



Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdéw. Kabel przechodzacy przez podtogi nalezy ochroni¢ do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym nalezy zastosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka
blaszane lub z tworzyw sztucznych. Zasilanie obwodu ppoz nalezy doprowadzi¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-90.

Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowa na dachu nalezy zdemontowac oraz wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwodéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm.
Instalacje odgromowg poziomg nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach o rozstawie nie wiekszym niz
1m. Miejsca wszystkich potaczen srubowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Zastosowac¢ uchwyty uniemozliwiajace zsuniecie sie instalacji odgromowej wraz z pokrywa $niegowa.
Metalowe elementy wystajace nad dach i niewnikajgce do wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do
instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytacza¢ urzadzen wnikajacych do
wnetrza budynku. Dla kazdego elementu wystajgcego nad dach powyzej 0,7m nalezy przewidziec
ochrone odgromowa w postaci masztéw odgromowych. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
zwoddéw pionowych oraz ztgcz kontrolnych pod warunkiem zachowania normatywnych parametréw
instalacji.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

pow. uzytkowa: 8552,8m’

pow. wewnetrzna: 8151,7m’

wysokos¢ budynku mierzona od poziomu gtéwnego wejscia do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajace;: 29,6 m

liczba kondygnacji: 9

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozaréw, ani proceséw
technologicznych zwiekszajgcych niebezpieczeristwo pozarowe.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Bez zmian.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

Bez zmian.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania:

Bez zmian.



f) maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia:

Bez zmian.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych:

Bez zmian.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno- budowlanych, instalacyjnych i

urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz sktadowania materiatéw wybuchowych w
przestrzeniach zewnetrznych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych $rodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

Bez zmian.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji:

Bez zmian.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych:

Bez zmian.

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:

Bez zmian.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw:

,Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegélnych:

na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzagdzeniem
gasniczym.”

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Bez zmian.



11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
12. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz.719)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U.nr 121,poz 1137 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12.04.2002(Dz. U. 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rysunki w PT sg uszczeg6towieniem, rozwinieciem i uzupetnieniem rysunkéw przedstawionych w PZT
i PA-B.
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