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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét technologicznych zwigzanych z realizacjg Projektu "Budowa kanalizacji

sanitarnej dla miejscowosci Dzierzazno gm. Kartuzy”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy

odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania rob6t opisanych w Projekcie

Budowlanym.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ci$nieniowej i obejmujg:

» roboty montazowe: rurociagi grawitacyjno - cisnieniowe $ciekéw, przylacza

kanalizacyjne,

* budowa pompowni zbiorczej,

* budowa przepompowni przydomowych,

* roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem pompowni i sieci kanalizacyjnych.
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:
* rury PE 80, SDR 17: @ 40-63 mm
» rury kanalizacyjne PVC kl.S (szereg 16,7) g 160 , 200 mm
* mufy elektrooporowe
» studzienki kan. z tworzyw sztucznych g 600 mm ,
* rewizyjne studnie wlazowe g 1200 mm
» zbiorniki pompowni typu B wykonane z polimerobetonu o Srednicy g 1500 mm,

» studnie pod przepompownie przydomowe g 1200 mm,




*  Wiazy do studni zaprojektowano zeliwne typ T 40 w ulicach i typ T 5 w zielencach
gdzie nie wystepuje ruch kotowy.

 Pompownia podigczona rurociggiem ttocznym PEHD Dn 63 mm do istniejgcej
kanalizacji cisSnieniowej @ 225mm.

* Rurociggi tloczne zaprojektowano z rur PE HD klasy 100 @ 40-63 mm typ SDR-
17PN 10 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

e rurociggi tloczne w pompowni kwasoodporne

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg i atest
higieniczny.

Studzienki betonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

Pompownie zbiorcze powinny posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

Wiazy zeliwne, stopnie wkazowe i cegta powinny posiadac deklaracje zgodnosci z norma.
2.2 Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

* rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni= 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych Srednicach (jesli szczegbtowe wymagania nic stanowig inaczej).

» rury w kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
skiadowania 2 m.

* rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych Srednicach i grubszych $Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

» szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczenia je ochronami
(koparki, wktadki itp.).




 nic dopuszczac¢ do skltadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

* niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

» zachowac szczegoblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

* ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane ,w sposo6b uporzadkowany,

* z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature i
promieniowanie

UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

» dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

* nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie.
3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

» Zgrzewarki do ksztaltek elektrooporowych

» Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

« Zurawie budowlane samochodowe.

* koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3.

* spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM.




* koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0.25m3

* rOwniarka samojezdna 100 kM,

* ubijak spalinowy 200 kg,

* pozostaty sprzet do zageszczania gruntu.

* wciggarki reczne,

» wciggarki mechaniczne,

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

* sprezarke powietrza spalinowa 4 - 5 m3/min.,

* beczkowozy.

» pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne.

» pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne uradzenia do wykonania
przyciskow (przewiertow).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Srodki transportu:

» Samochody samowytadowczy do 5 T

» Samochody samowytadowczy 6-12 T
4.1 Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucac¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto,
przy za i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy

prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed




przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i

rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw oraz norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Whytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Usuniecie warstwy humusu.

Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona
odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy
udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych
kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy
kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczgcych
sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie

protokoty.
5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowanh z urzgadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie.
Poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczna.




5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byc¢ lak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+lcm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z
Inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno by¢é zgodne z okreSlonym w specyfikacjach technicznych

oraz wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.
5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i gtebokos$ci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na
odcinku miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugos$¢ okoto 40 - 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu

nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w




czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie za pomoca jednej
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugos$ci, na co najmniej ¥
obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod zigczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
zlgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchylka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny
zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki
wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu.
Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.
Kanaly grawitacyjne. Rury kanalowe nalezy ukladac i tgczyé oraz uszczelnia¢ zgodnie z
instrukcjg wytworcy. Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz
znacznie obcigzone w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZz przed zejSciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Polaczenia
kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 "C do +30 °C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu.

» wykona¢ zlagcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwag ochronng 30 cm ponad

wierzch rury z wylaczeniem odcinkdéw polaczenia rur.




Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowacé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy tgczy¢ za pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac
rury wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ zilgcza. Zigcza kielichowe
weciskane nalezy wykonywac¢ wkiladajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wyciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do
tgczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wecisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Uktadanie rur kanatowych w gruntach stabonosnych. W przypadku gruntow stabonosnych
przewidzie¢ czesSciowa wymiane gruntdw oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub
piasku w ,opakowaniu" z geowtdkniny, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rury ochronne (ostonowe) stalowe lub z PE.

Rury ochronne nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej. Rury
ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-
74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawania nic powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkédw powierzchniowych wiekszych ni= 5 % grubosci
materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec i innych
wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢
zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujgcy zlgcze spawane powinni miec

aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdét
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udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Rury ochronne z PE, stosowa¢ na
przykanalikach. Skrzyzowania z drogami powinny by¢é wykonane w ochronnych rurach
ostonowych.

Rurociaggi ttoczne.

Rurociggi tloczne zaprojektowano z rur PE HD klasy 100 @ 40-63 mm typ SDR-17PN 10

zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Dla rurociagéw ukladanych w pasie drogowym przewidziano peina zasypke piaskiem
dowozonym. Rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosci na ciSnienie min. 1.0 MPa. Montaz
przewoddw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednak z uwagi na
zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzeh oraz zabezpieczyC¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatlamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - Srednica zewnetrzna). Pizy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastepujace wartosci ugiec:

* 20 x D (przy temp. + 20°C),

* 35 x D (przy temp. + 10°C),

* 50 xD (przy temp. 0°C).

Jesdli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej ni= 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki musza by¢ przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podiozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia. Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na

szczelnosci przewodu.
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Glebokosc¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

* uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

* niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokosc¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych ustala ogllna norma. Wg tej normy glebokos¢ ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos$S¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponizej.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupelniajacego zadana gtebokoS¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania
gruntu,

Glebokos¢ przemarzania gruntu hz (m) Gleboko$¢ przemarzania przewodu hz (m)

-08 1.0

-1.0 1.2
-1.2 13
-14 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Metody taczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowal generalna zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzuja
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad
zwrQci¢ uwage na:

* prostopadte do osi obciecie kohcowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek.

« doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych tuz przed zgrzewaniem,
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 temperature w czasie zgrzewania kohcow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

» bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czof) rur,

(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem).

» wspotosiowosc¢ (owalizacje nalezy usungc stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystos$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za

pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem.

* czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcowek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE).

* site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

* site docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na

statym poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb
naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni.

* Cczas rozgrzewania.

* czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE. a nastepnie przepuszcza
"sie przez drut oporowy, prad w okreSlonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badZ na
zlaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektére zlacza elektrooporowe posiadajga wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci

wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).
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Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreSlajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potgczeniach PE/zel, gdy taczy sie armature zel. z PE. Nalezy
stosowac polaczenia kotnierzowe samozaciskowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z

kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.
5.6 Studnie rewizyjne

Na koncowkach i potgczeniach kanaldw DN200 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
zelbetowe D1200 z wtazami zeliwnymi DN 600 klasy C poza pasami drogowymi i klasy D w
pasach drogowych. Studzienki nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane, tgczone na uszczelki
gumowe.

Przy rdznicy pomiedzy rzednymi dna kanatow bocznych i gtbwnego wiecej niz 50 cm

w studzience przewidziano montaz kaskad zewnetrznych z ksztaltek PVC DN 160 mm (nie
dotyczy przytaczy).

Przed przepompownig zaprojektowano studzienke rewizyjng Dn 1200 z osadnikiem o
glebokosci 1 m.

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o potgczeniach kregow na
uszczelki gumowe. Studzienki winny by¢ dostosowane do wysokiego poziomu waod
gruntowych. Wiazy zeliwne Dn = 60 cm klasy D (w drogach publicznych) i C (w drogach
dojazdowych do posesji i poza pasami drogowymi) wg PN-EN 124:2000. Wokot wiazow
studzienek zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i
wjazdach ziemnych, dookota wtazu wykona¢ obrukowanie na zaprawie cementowej.

W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, wkaz nalezy wynie$¢ min. 10 cm
ponad teren.

Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé
obnizony poziom wdod gruntowych do momentu petnego obsypania studni gruntem wraz z
odcinkami kréccow przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopéw bez
obnizania zwierciadta, wod gruntowych rurociag nalezy wypetni¢ woda.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano montazowych i PN-B-10729
5.7 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600mm

Studzienki inspekcyjne zaprojektowano jako prefabrykowane z tworzywa, DN 600 mm, z rurg

teleskopows i pokrywg zeliwna typu ciezkiego (40t). W pasach drogowych o nawierzchniach
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nieutwardzonych nawierzchnie przy wlazach umocni¢ tluczniem kamiennym (15 cm
grubosci, powierzchnia ok. 0,75 nr/wiaz).

Na zakonczeniu przykanalikbéw réwniez przewidziano studzienki z. tworzyw sztucznych.
Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Potgczenie rur ze studzienka jest
analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegolnych elementéw zgodnie
z zaleceniami producenta studzienek.

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop
zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat
wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi€ przenoszenie
zakladanych obcigzen ruchu drogowego. Wiaz studzienki nalezy zamontowac¢ na plycie

zelbetowej nakrywowej i odcigzajgcej lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.
5.8 Pompownia zbiorcza.

Opis pompowni

Przyjeto pompownie prefabrykowana typu wykonang z polimerobetonu .

W zbiorniku zamontowane bedg dwie pompy zatapialne pracujgce przemiennie.

Pompy opuszczane beda do zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach

linowych za pomoca zurawia przenosnego zamontowanego na ptycie pokrywowej pompowni.
Pofgczenie pompy z rurociggiem tlocznym nastepuje samoczynnie za pomocag stopy
sprzegajacej zamontowanej na state w zbiorniku. Rurociag ttoczny kazdej z pomp o Srednicy
dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz uzbrojony w zawoér zwrotny kulowy i
zasuwe odcinajgca. W pompowni przewidziano montaz deflektora.

Montaz zbiornika pompowni

Wykop dla pompowni przyjeto pionowy umocniony wykonywany mechanicznie. Dno wykopu
nalezy wyrownaé recznie, nastepnie wykonaé¢ podioze z chudego betonu z dokladnym
wyprofilowaniem dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika.

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem
wyeliminowania mozliwosci doptywu wod opadowych przez podsypke i obsypke kanatu.
Mycie pomp odbywac sie bedzie bezposrednio w komorze pompowni po podniesieniu ich na
prowadnicach.

PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe

Przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.
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W przypadku waskich i o malym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzic¢
przewody bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowac gteboko$¢ przykrycia co najmniej
1,4m.

W wiekszosci trudnych przypadkdw, takich jak przejscia pod torami, drogami o intensywnym
ruchu itp. przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na
przeciskaniu lub przeciaganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o
Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna byé okres$lona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatoSciowymi.

Przewéd moze by¢é umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej)
potozenie zlgcz.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne
Z uwagi na diugos$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu, np. z tworzywa sztucznego), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢
powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu
i mie¢ szerokos$¢ kilka centymetrow przewodu od 0,5 do 2.0 m. Rozstaw nalezy przyjmowaé
dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur:

Dlugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z
wlascicielem (zarzadzajgcym) obiektu.

a) Skrzyzowania z siecig wodociagowa i kanalizacjg

W miejscu skrzyzowan z projektowanymi kanatami istniejaca sie¢ za pomoca koryt
drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu.

Do przeprowadzenia projektowanych kanaldbw pod kanalizacja projektuje sie przebicie
tunelikbw w gruncie na diugosci 2-3 m. W obragbie skrzyzowan nalezy starannie zagescic¢
grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie istniejacych rurociggéw. Przy uktadaniu rurociggow
ttocznych Sciekdéw postepowac jak wyzej.

¢) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obragbie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE. W miejscu skrzyzowan

istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o diugosci 3 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i

Srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzgdzen

c¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci

robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatdw i systemodw technologicznych.
6.4 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu na zgdanie Inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi  mozna  stosowa¢  prébe
pneumatyczng.

Sposbéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sa
podane w normie. Niezalenie od wymagah okreSlonych w normie nalezy zachowaé

nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
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* ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreSlone w
projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

» odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dilugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

» odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:

» przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C.

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu.

 temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.

* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

» w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

* po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wkasciwa proba szczelnos$ci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

 caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1
MPa
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» dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa PP= Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
Normag. Po zakohczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cidnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy. nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.
niniejszej ST.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptaciji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN.EN-PN)
8.1 Zasady szczegotowe

8.1.1 Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdéw robdt przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W
zwigzku z tym. ich zakres obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegOlnosci
zastosowanych materiatow.

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdllnosci podioza,

podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
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» sprawdzenie prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdllnosci zachowania
kierunku i spadku, wigczen, zmian kierunku,

» sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdllnosci przy
przejSciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na:

» sprawdzeniu protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowieh usuniecia usterek, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci.

» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich

usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptathosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialdw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonaé
zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.:

* roboty przygotowawcze.

* roboty ziemne,

* roboty montazowe: rurociggi grawitacyjno-ttoczne Sciekow, przytgcza kanalizacyjne,

» budowa pompowni sieciowych i przydomowych wraz z wyposazeniem technologicznym,

* budowa studzienek rewizyjnych.

* kontrola jakosci

Cena wykonania robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

c¢) badania laboratoryjne rob6t i materiatbw wraz z opracowaniem dokumentacji




20

d) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzeh oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych

h) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

i) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzenh robot

j) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu:

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

1) uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-0605U Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatlowe. Ogolne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogbélne wymagania i badania.
[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[9] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchyiki masy.

[10] PN-H-7405 I-1: 1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[ 11] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125. C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

[16] PN-85/B-01700 Wodociaggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
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Oznaczenia graficzne.

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20
[21
[22
[23
[24
[25
[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[ . W [ i S B e

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

okreslenia.

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[28]PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okresSlenia.

[30]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i =zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[35] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[36] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[37] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[38] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[39] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[41] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[42] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
[43] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog.

]
]
]
]
[40] KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
]
]
]
[44] PN-S-02204 Odwodnienie drog
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[45] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom TI.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[47] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z
PE-HD - poradnik.

[48] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[49] Katalog studzienek kanalizacyjnych i ciekowych z polipropylenu.




