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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie zlecenia Inwestora oraz zawartej umowy nr
1.7011.18.5.2020.DM - cze$S¢ nr 2 B z dnia 18.05.2020r.

2. Materialy stuzace do opracowania.

2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego U.6733.78.2020.JR z dn. 08. 01. 2021r.
2.2 Dane do obliczen uzyskane od Inwestora.

2.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 oraz 1:500 dla terenu objetego inwestycja
2.4 Wizja i pomiary w terenie.

2.5 Warunki techniczne L.dz.5732/2020.

2.6 Badania geologiczne.

3. Cel opracowania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie Sciekdéw z zespotu budynkow
jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kaszubskiej w miejscowosci Dzierzazno gm.
Kartuzy.

4.0. Projekt architektoniczno - budowlany.

4.1. Przedmiot inwestycji. Kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 363/1, 352/3,
363/2, 366/7, 363/3,, obreb Dzierzazno [220502_5.0004].
Obiekt kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektow budowlanych.

4.2. Zamierzony sposdéb uzytkowania kanalizacji sanitarne;j.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki bytowe z osiedla domow
mieszkalnych jednorodzinnych. Wiascicielem projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie Gmina
Kartuzy, zarzadca bedzie Kartuskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji.

4. 3Uklad przestrzenny obiektu budowlanego.

Uktad wysokosciowy terenu kanalizowanych jest korzystny do budowy kanalizacji grawitacyjnej
z odprowadzeniem do projektowanej grupowej przepompowni $ciekow.
Projektuje sie kolektory gtéwne grawitacyjne $r. 200 mm
Przy trasowaniu przebiegu kolektorow wzieto pod uwage:

e Stan istniejgcej i przewidywanej zabudowy.

« Konfiguracje i spadki terenu

e Istniejgce naturalne przeszkody.

» Stan wilasnosci terenu.

* Istniejgca i planowana zabudowa.
Szczegdbly posadowienia i prowadzenia kanalizacji przedstawiono na aktualizowanej mapie
zasadniczej do celéw projektowych syt —wys. w skali 1:500 i profilach podtuznych.
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5.0. Warunki gruntowe i warunki posadowienia obiektow.

Wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa geotechniczna |

- obejmuje gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o luw = 0,20. Sg to grunty
morenowe, nieskonsolidowane, grupa B w PN- 81/03020.

Warstwa geotechniczna Il
- obejmuje piaski drobne oraz piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym o lom = 0,50.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypéw o migzszosci od 0,3-0,6 m wystepuja grunty
wodnolodowcowe tj. piaski drobne i Srednie. Lokalnie sg one poprzewarstwiane glinami
piaszczystymi.

- Woda gruntowa do gtebokosci badan nie wystepuje.

- W podtozu projektowanej kanalizacji sanitarnej ponizej powierzchniowych nasypéw wystepuja
grunty nosne nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

- Grunty w podfozu winny zachowac¢ swe naturalne zageszczenie.

- Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie poditoza i duze odlegtosci miedzy otworami nalezy brac
pod uwage, ze w warunkach wysoczyzny morenowej 0 urozmaiconej rzezbie terenu pomiedzy
wykonanymi otworami moga wystapi¢ bardziej zr6znicowane warunki gruntowowodne niz to
wynika z pokazanych na przekrojach geotechnicznych.

- Zasypke kanalizacji winny stanowi¢ grunty niespoiste, niewysadzinowe, zageszczone zgodnie
Zz norma drogowa. Moga to by¢ grunty pochodzace

z wykopow dla posadowienia kanalizaciji.

6.0. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze
Projektowana budowa ks nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
6.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow.

Bilans sporzadzono na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.
Normatyw odprowadzanych Sciekéw 100.0 I/d/na osobe.
Wspétczynnik nierbwnomiernosci dobowy  Nd=1,4

Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowy Nd= 2,5
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Bilans Dzierzazno

Mieszkancy
Rodzaj lub Jednostkowe Wspétczynnik Wspétczynnik I?rzep_iyw I?rzep}yw Przeptyw | Przepiyw | Przeplyw
- . . L ; T A ) .. | Sredni Sredni max max max
Lp. | emitera jednostka | zapotrzebowanie | nieréwnomierno$ci | nieréwnomiernosci dobowy | godzinowy | dobowy | godzinowy | sekundowy
Sciekow (;Ao}jngesmma na wode q dobowej Nd godzinowej Nh Qérd Qsth Omaxd | Omaxh Omaxh
j.0. dm3/j.0.*d m3/d m3/h m3/d m3/h I/s
Scieki bytowe od mieszkaricéw
1 |Mieszkaney | 5, 100 1.4 25 5,20 0,22 7,28 076
stali 1,74
6.2 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.
Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej na catym odcinku przebiegu rurociggu nie koliduje
z istniejacym drzewostanem i nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu.

6.3 Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego wpltywu inwestycji na
srodowisko

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko
bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Nie notuje
sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wkasciwym ustaleniom w
ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wytgcznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatlan konczy sie wraz z
zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy
osiggnaC poprzez: odpowiednig organizacje robdt dobdér materialdw, sprzetu i Srodkow
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii,
obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw
posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania
na S$rodowisko - tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowana inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

7.0 Rozwiazania branzy sanitarnej

7.1. Materialy do budowy kanalizacji grawitacyjnej.

Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PCV gladkich litych typ T
SDR 34 SN 8 w ulicach i typ N poza ulicami.
» Studnie inspekcyjne Dn 600 mm zaprojektowano jako przeptywowe i potgczeniowe.

Kompletna studnia skfada sie z nastepujgcych elementéw;
-kineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,

-rura trzonowa wykonana z PCV,

-teleskop zakonczony zeliwng pokrywa odpowiednia do danego zastosowania. Kineta typ |
przelotowa i typu Il potgczeniowa wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowo.
Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno, co w pofaczeniu z gtadka powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.

Wysoka sprawnos¢ hydrauliczna kinet zapewnia réwniez odpowiednie skonstruowanie
bocznych wlotow. Wloty boczne o @ 110 - 160 - 200 mm standartowo usytuowane sg 25 mm
powyzej dna kanatu przelotowego o odpowiedniej Srednicy 110-160-200 mm. Wykonanie kinet

5
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z PP sprawia, ze sg one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet na oddziatywanie niskich
temperatur. Kinety wyposazone sg w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku
syntetycznego. Taki sposéb potgczenia zapewnia pozytywne przejscie przez proby szczelnosci,
wymagajgce utrzymania cisnienia 5 m. stupa wody. Oznacza to, ze studzienki chronig system
kanalizacji przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji a takze przed infiltracjg Sciekow do
gruntu. Do zadanej dtugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na budowie przy pomocy pity
recznej lub mechanicznej. Miejsce przeciecia trzeba zawsze ogradowac.

Teleskopowe zwienczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwale potgczenie rury
teleskopowej z PCV z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny,
profilowany pierscien uszczelniajagcy umozliwiajgcy elastyczne potgczenie teleskopu z rurg
trzonowa. Istotg potgczenia teleskopowego jest zapewnienie, aby naprezenia pochodzace od
ruchu kotowego, zmian temperatury i klimatycznych nie przenosity sie na kinete studzienki i aby
réownoczes$nie goérna powierzchnia wtazu studni w kazdej sytuacji byta zlicowana z goérng
powierzchniag drogi, chodnika. Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposéb,
aby nawet w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowaé szczelno$é
systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu, Studzienki te
charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami w:

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem kotowym,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunkow gruntowo-wodnych,

- mozliwosci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Studzienki inspekcyjne sa nie przetazowe, jednakze rozwdj techniki zwigzanej z eksploatacja
studzienek - czyszczenie, przeglad i pilukanie, kontrola telewizja przemystowa, pomiary
odksztalcen, pomiary szczelnosci w prébach cisnieniowych moga by¢ w chwili obecnej
prowadzone z powierzchni terenu.

Wszelkie prace zwigzane z eksploatacjg studzienek odbywajg sie z powierzchni terenu.
Czyszczenie studzienek moze odbywac sie recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO.

e Studnie rewizyjne i pod przepompownie przydomowe wykona¢ z kregéw betonowych z
betonu C 35/45 i tgczone na uszczelke wargowa o Srednicy odpowiednio Dn 1000 mm
Dn1200 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Studzienki rewizyjno — potgczeniowe lokalizowano:

1) na potaczeniach kanatow

2) przy zmianie Srednicy przewodu

3) przy zmianie spadku

4) przy zmianie trasy

5) przy stalej srednicy i spadku na prostych odcinkach co 60m

e Studzienki kaskadowe stosowal kiedy niemozliwe jest wigczenie przewodu
kanalizacyjnego na poziomie dna studzienki. W kaskadowych studzienkach ztazowych
nalezy stosowac rure spadowa, ktéra moze by¢ umieszczana na zewnatrz lub wewnatrz.

*  Wiazy do studni zaprojektowano zeliwne typ T 40 w ulicach i typ T 5 w zielericach gdzie
nie wystepuje ruch kotowy.
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7.2 Kanalizacja sanitarna tloczna.

Kanalizacja cisnieniowa jest rozwigzaniem alternatywnym w stosunku do kanalizacji
grawitacyjnej, ktéra w tym konkretnym przypadku nie moze by¢ zastosowana z uwagi na
koniecznos$¢ wttoczenia zebranych grawitacyjnie Sciekéw do kanatu cisnieniowego.

System ciSnieniowego usuwania Sciekdw ma nastepujgce zalety:

* wysoka sprawnos¢ uktadu ttocznego,

* poprawa bilansu tlenowego Sciekdw (szybki transport Sciekbw do oczyszczalni ogranicza
proces zagniwania osadéw w przewodach kanalizacyjnych),

* mate przekroje przewodow ttocznych,

* niskie koszty budowy instalacji poniewaz przewody tloczne ukfada sie na gtebokosci od 0,8 m
do 1,5 m w zaleznosci od gilebokosci strefy przemarzania. W tym konkretnym przypadku
przewody nalezy utozy¢ na gtebokosci umozliwiajgcej przykrycie min. 1,4 m liczac do wierzchu
rury.

Teren projektowanej kanalizacji grawitacyjnej sprowadzony zostat do przepompowni P-1
zlokalizowanej na dz. nr 366/7 z pompami NP. 3102 SH3/258.

Pompownia podtgczona rurociggiem ttocznym PEHD Dn 63 mm do istniejacej kanalizacji
cisnieniowej @ 225mm.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE HD klasy 100 @ 40-63 mm typ SDR-17PN 10
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Rury taczy¢ ze sobg przez zgrzewanie doczotowe. Wigczenia przykanalikow cisnieniowych do
kolektora gtbwnego poprzez trojniki PE HD ci$nieniowe z zasuwg odcinajaca.

Tréjniki, kolana i tuki projektuje sie z PE HD zgrzewane doczotowo lub fgczone na ksztaltki
elektrooporowe.

Trasa rurociggu ttocznego przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.

Wiaczenie nalezy wykonac przy pomocy ztgczek PE o polgczeniach zgrzewanych

Rurociggi ttoczne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN - 86/ B - 09700.

Wykonane odcinki rurociggéw nalezy oznakowac folig o szerokosci 25cm z wkltadkg metalowg
umieszczong 0,25 m ponad wykonanym rurociggiem tlocznym.

Armature pofgczeniowg i zaporowa halezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi. Tabliczki
nalezy umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 50 mm i wysokosci 1,6
m. ponad poziom terenu. Stupek nalezy wkopac w ziemie na gtebokos¢ 0,8 m

7.3 Strefa ucigzliwos$ci dla pompowni, neutralizator odorow.

Wokadt przepompowni wyznaczono strefe uciazliwosci, ktéra zawiera sie w promieniu 1 m od
przepompowni. Strefa ucigzliwo$ci zostata zmniejszona z uwagi na zastosowanie neutralizatora
odorow.

Zaletg zastosowania neutralizatorow jest bardzo duza skuteczno$¢ usuwania substancji
odorotwérczych i toksycznych, bezobstugowos$¢, niewrazliwo$¢ na zmiany temperatury oraz
dobowe wahania ilosci sciekdw, odpornosé na korozje i czynniki chemiczne.

Konstrukcja neutralizatora w catosci wykonana jest z materiatdw charakteryzujacych sie bardzo
duzga odpornoscig na dlugotrwaty kontakt z substancjami agresywnymi wystepujacymi w
instalacjach kanalizacyjnych. Wewnetrzne wktady neutralizujgce wypetnione sg ztlozem wegla
aktywowanego (impregnowany, katalitycznym). Wielko$¢ zloza weglowego ma bezposredni
wplyw na efektywno$¢ oczyszczania powietrza i czas funkcjonowania urzadzenia. Zastosowane
rozwigzania techniczne umozliwiajg prosta, bezpieczng i samodzielng wymiane jedynie wkiadu
bez potrzeby zakupu nowego urzadzenia. Rozwigzanie takie znacznie obniza koszty
eksploatacji.
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System sieci kanalizacyjnej to obszar, w ktorym Scieki sg transportowane, a ponadto podlegajg
reakcjom chemicznym, w wyniku ktérych powstajg zwigzki charakteryzujgce sie Srednig i
wysoka preznoscig par. Gazy te przenikajg do powietrza, stanowigc potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

W wyniku przeptywu zanieczyszczonego powietrza przez impregnowany wegiel aktywny
wykorzystuje sie wystepowanie specyficznych poréw, ktérych ilos¢ ma wplyw na potencijat
wigzania z otoczenia czgsteczek lub jonow zanieczyszczen (adsorbowanie). Dodatkowo proces
ten jest wspomagany impregnatem zasadowym (proces chemisorpcji).

7.4. Zasilanie energetyczne pompowni.

Przepompownia bedzie zasilana kablem doziemnym z istniejgcej linii energetycznej. Szczegobtly
rozwigzania przedstawione beda w projekcie branzy elektrycznej, ktory bedzie opracowany
przez Zaklad ENERGA. Przytacze zalicznikowe jest rozwigzaniem typowym, wykonywanym
przez dostawce przepompowni, niewymagajgcym uzyskania pozwolenia na budowe i nie
objetym niniejszym opracowaniem.

7.5 Przydomowa przepompownia $ciekow.

Pompownie przydomowe Sciekdw sa najczesciej stosowane w ukladzie grawitacyjno-ttocznym,
gdzie z jednego domu grawitacyjnie Scieki sptywajg do zbiornika pompowni skad za pomoca
pompy sa ttoczone do kolektora gtéwnego.

System ten oparty jest na przydomowych pompowniach wyposazonych w pompe
rozdrabniajaca w wykonaniu instalacyjnym H typu MH 3068 z wirnikiem o kodzie nr 450 z
silnikiem M = 0,9 kW

Przyjmuje sie zastosowanie pomp i armatury innej niz zaproponowana pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych
do zaproponowanych w projekcie.

Z przepompowni Scieki bedg przettaczane przewodami PE HD cisnieniowymi @ 40 mm do
gtébwnego rurociagu ttocznego.

Przepompownia przydomowa bedzie obiektem podziemne wykonanym jako studnia z
polimerobetonu @ 100 cm i gtebokosci ok. 200-220 cm z wiazem zeliwnym typu ciezkiego.
Studzienka to zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej ok. 0,15 - 025 m°. W studni
zamontowana bedzie zatapiana pompa rozdrabniajgca. Szczego6ly przedstawione sg na
rysunku szczego6towym PD.

Alternatywnie przyjmuje sie pompownie kompaktowe ze zbiornikami z PE HD COMPIT Dn
1100mm

Pompownia wymaga doprowadzenia energii elektrycznej - zasilanie trojfazowe 380V dla
zasilania silnika pompy i uktadu sterujgcego. Zaktada sie doprowadzenie energii elektrycznej z
instalacji zalicznikowej gospodarstwa. Przepompownie indywidualne beda na utrzymaniu
wiascicieli poszczegoinych nieruchomosci, Nie beda elementem sieciowym.

Przy przepompowni beda staly na stupku szafki zasilajgca i sterownicza typu POS.

Z szatki zasilajgcej bedzie wyprowadzonym kabel zasilajgcy pompe. Sterownica praca
pompy zamontowana bedzie obok przepompowni. Nalezy zamowi¢ sterownice do zabudowy
zewnetrznej. Pompownia bedzie pracowala w systemie pracy automatycznej. Zatgczenie po
osiggnieciu maksymalnego poziomu Sciekéw, wylgczenie przy poziomie minimalnym. Rurociggi
ttoczne projektuje sie jako PE HD klasy 100 szeregu SDR-17 cisnieniowej PN 10 (1,0 Mpa) o
Srednicy zewnetrznej 40 mm. Zasilanie elektryczne pompowni odbywaé sie w nastepujacy
sposob.

Dla pompowni domowych projektuje sie zastosowanie pomp wirowych 2z rozdrabniaczem
czesci statych typu M 3068 wirnik 450 silnik 0,9 kW wersja montazu M H.
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Maksymalna wysokos¢ podnoszenia tych pomp do H =46 m H,0O, wydajnos¢ Q = 0,82 I/s.
Zuzycie energii elektrycznej przy eksploatacji kanalizacji ciSnieniowej wynosi okoto 0,1 kWh
dziennie na rodzine przy zatozeniu 80l - 150l odprowadzenia Sciekéw na 1 mieszkanca.

8.0 Wykonawstwo robdét.

Roboty ziemne przyjmuje sie jako mechanicznie a w poblizu istniejacego uzbrojenia
recznie. Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach gdzie trasa kanatow biegnie przez tereny
uprawne nalezy zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i skladowac¢ obok wykopu. Na trasie budowanej
kanalizacji moga wystgpi¢ nie zinwentaryzowane dreny odwadniajgce. Po zmontowaniu kanatu
dreny przerwane nalezy naprawi¢. Po zasypaniu wykopu nalezy roztozy¢ ziemie ro$linng na
powierzchni gruntu. Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci
uzbrojenia podziemnego i wtascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejgce
uzbrojenie przechodzgce poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Na kablach telefonicznych przebiegajacych w poprzek wykopu nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne typu AROT A 110 PS. W miejscach gdzie beda rozkopane dogi
piesze na czas robo6t wykonac dla pieszych kftadki przejSciowe. Prowadzic¢ roboty w taki sposéb,
aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do poses;ji trwaly jak najkrocej. Wykopy wykonywac nie
umocnione szeroko przestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:0.6.

Wystepujg miejsca gdzie nalezy Sciany wykopu umocni¢. Umocnienie nalezy wykonac¢ z boli
drewnianych lub wyprasek stalowych. Umocnienie wykopdéw wynika z braku miejsca
wykonywanie robét mechanicznie i z powodu uzgodnien z wkascicielami dzialek. Roboty ziemne
w wykopach umocnionych wykonywac recznie.

Rury PCV i studnie rewizyjne montowa¢ zgodnie z Instrukcja producenta. Wiazy rewizyjne
zaprojektowano typu ciezkiego w ulicach i typu lekkiego na terenach nie przejazdowych.
Wykopy przy studniach rewizyjnych i w ulicach zasypywac warstwami z zageszczaniem. Kanaty
po zmontowaniu musza by¢ poddane prébie szczelnosci wg PN-84/810735. Studnie rewizyjne
musza byC szczelne i nalezy wykonac je zgodnie z norma PN-92/B-10729. Kanaly nalezy
odbierac zgodnie z instrukcjami producentéw rur i norma PN-92/B-10735.

Wigczenie kanatéw do istniejgcych studni rewizyjnych betonowych wykonywaé przy pomocy
przejs¢ szczelnych. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i linii
energetycznych wykonywac recznie. Praca koparka w poblizu czynnych linii energetycznych
jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-
wysokosciowych. Przed przystgpieniem do roboét nalezy zgtosi¢c do poszczegdlnych instytucii
Zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie. Teren po zakonhczeniu roboét
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rozebrane dojazdy i ogrodzenia nalezy odtworzyc.
Nawierzchnie rozebranej ulicy i dojazdéw do posesji odtworzy¢€.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, iz
niniejszy projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grzegorz Zebrowski, upr. bud. nr ewid. WAM/0014/POOS/07 nadane przez Warmirisko-
Mazurskg Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa.
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