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Bydgoszcz, 20 maja 2021r.
Janusz Przekwas

(imie i nazwisko)

UAN-NB-7210/188/85

(nr uprawnien)

KUP/IE/2038/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

ul. Czackiego 2/60, 85-138 Bydgoszcz

(adres zamieszkania)
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy:

,Budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych na skrzyZzowaniu ulic Centralnej i
Barwinkowej w Biatych Btotach”

sporzadzony dla: Gminy Biate Bfota

zostat opracowany zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VJZ-17U-97C *

Pan JANUSZ PRZEKWAS o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2038/01

adres zamieszkani—

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrm weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
na skrzyzowaniu ulic: Centralnej i Barwinkowe] w Biatych Bfotach dla gminy Biate Btota.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Inwestorem, w oparciu o:

a) normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujace w zakresie opracowania,
b) uzgodnienie zakresu opracowania z Inwestorem,

c) inwentaryzacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej i warunkéw terenowych,

d) karty katalogowe i instrukcje montazu instalowanej aparatury.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

a) utozenie w ziemi kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe,

b) budowa szafki oswietleniowej,

c) posadowienie nowych latarni wraz z oprawami oswietleniowymi.

CHARAKTERYSTYKA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Orientacja i sytuacja projektowanej inwestyc;ji

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biate Btota, w gminie Biate-Btota.
Obszar inwestycji obejmowat bedzie teren wyznaczony dziatkami nr: 357/23, 281/1, obreb
ewidencyjny: [0001] BIAtE BtOTA, jednostka rejestrowa: 040301_2.

Dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
dziatek, dnia 19 marca 2021r. Wdjt Gminy Biate Bfota wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr GPR.6733.104.2020.4. Decyzja jest prawomocna.

Warunki posadowienia

Na terenie inwestycji, do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
wystepujg proste warunki gruntowe. Na podstawie obserwacji zachowania sie obiektow
sgsiednich nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie
sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 463 z 2012 r) warunki gruntowe uznano za proste, dla
ktorych nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Na podstawie Rozporzadzenia, dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono
pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujgca niewielkie, stateczne obiekty budowlane w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérej wtasciwosci gruntu okreslono jakosciowo.
Wykop pod kabel oswietleniowy i latarnie bedzie wykopem wasko przestrzennym,
wykonywanym do gtebokosci do 1,2m. Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie nalezy
wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu do zasypki.
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Stan istniejacy

a) uksztattowanie terenu i zielen:
— teren objety opracowaniem posiada ksztatt regularny,
— naw/w terenie oraz w jego otoczeniu wystepuje zielen niska, srednia i wysoka,
— drogi wewnetrzne w obrebie dziatki — brak,

b) obiekty budowlane wystepujace na terenie: drogi gminne,

c) obiekty budowlane wystepujgce na terenach sgsiadujacych: zabudowa miejska,
jednorodzinna,

d) przytaczaisieci - dziatka jest uzbrojona w nastepujgce sieci:

— wodociggowa - tak,

— gazowa — tak,

— kanalizacja sanitarna ogdlnosptawna — tak,
— kanalizacja deszczowa — tak,

— elektroenergetyczna — tak, nn-0,4kV,

— teletechniczna - tak,

e) komunikacja:

— istniejgce drogi — inwestycja usytuowana w drodze gminnej,
— dojazd do dziatek bezposrednio z drogi gminnej,

f) rejestr zabytkow: teren objety dziatkami na ktérych realizowane bedzie zamierzenie
budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

g) eksploatacja gérnicza: teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze
eksploatacji gérniczej,

h) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska: projektowana inwestycja ma znikomy wptyw na
srodowisko,

i) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie: nie wykracza poza
teren dla ktérego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

Stan projektowany

a) uksztattowanie terenu i zielen — bez zmiany

b) obiekty budowlane wystepujgce na terenie - bez zmiany,

c) przytgczaisieci —zmiana w zakresie projektowanej budowy linii oswietleniowej,

d) komunikacja — bez zmiany,

e) rejestr zabytkdw — bez zmiany,

f) eksploatacja gornicza — bez zmiany,

g) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska — bez zmiany,

h) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie — bez zmiany.

Na podstawie Rejestru Lotniczych Urzgdzen Naziemnych wraz z ich powierzchniami

ograniczonej zabudowy (BRA) oraz dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-
Szwederowo, na terenie gminy Biate Bfota, w obszarze realizacji inwestycji obowigzuja
ograniczenia wysoko$¢ zabudowy i obiektdw naturalnych do rzednej wysokosciowej 130m
npm. Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie narusza powyzszych ustalen.
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OPIS TECHNICZNY

Przytaczenie do sieci zasilajgcej

Instalacja przytaczona bedzie do istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego,
wybudowanego na potrzeby instalacji sygnalizatorow swietlnych przejscia dla pieszych w
ulicy Centralnej. Instalacja sygnalizatoréw nie bedzie budowana a w jej miejsce
projektowana jest instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych.

Zasilenie oswietlenia przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Centralnej i
Barwinkowej nastgpi w ramach istniejagcej mocy przytgczeniowej i istniejgcego
zabezpieczenia gtéwnego w szafie oswietleniowe;j.

Linia kablowa, oswietleniowa

Linie oswietlenia drogowego o dtugosci 19m, zasilajgcg projektowane oprawy
osSwietleniowe zbudowa¢ w oparciu o kabel typu YAKXS 3x25mm’ 0,6/1kV o dtugosci 24m.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym, w ziemi, na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni kabla do
docelowego poziomu terenu z zastosowaniem podsypki i nadsypki w warstwach po 10 cm z
piasku bezkwasowego. Kabel przykry¢ folig o grubosci 0,4-0,6mm i szerokosci 30cm, koloru
niebieskiego. Folie uktadaé¢ w odlegtosci minimum 25 cm i maksimum 35cm od kabla.

Przejscie kablem ulicg Centralng realizowaé metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk)
w sztywnej, grubosciennej rurze ochronnej do przeciskow i przewiertéw, np. ROS-Z
(RHDPEp) 110/6,3 o srednicy zewnetrznej 110mm lub réwnowaznej, na gtebokosci min.
1,5m liczac od gory rury do poziomu terenu.

W miejscu zblizenia do 0,5m lub skrzyzowania kabla z kablem telekomunikacyjnym,
kabel telekomunikacyjny chroni¢ w dwudzielnej, sztywnej rurze ostonowej np. SVA 58 lub
réwnowaznej (o ile kabel nie jest juz chroniony).

Kabel uktada¢ w rurze ostonowej, dwusciennej, o srednicy 75mm, w kolorze niebieskim,
na gtebokosci min. 0,7m.

W miejscu skrzyzowania kabla z innymi instalacjami zachowaé najmniejszg odlegtosc:

a) zrurociggiem 25cm od krawedzi rurociggu patrzac od strony uktadania kabla,

b) z kablem energetycznym 15cm od krawedzi kabla.

W miejscu zblizenia kabla z innymi instalacjami nalezy zachowaé najmniejszg
dopuszczalng odlegtosc:

a) z kablami elektroenergetycznymi— 15cm,

b) zrurociggami—25cm od krawedzi rurociggu patrzac od strony uktadania kabla,

c) ze scianami budynkdéw i innych budowli — 50cm.

Do fundamentu latarni kabel z ziemi wprowadzi¢ w odcinku rury ostonowej. Po
wciggnieciu kabla, konce rur uszczelni¢ pierscieniami gumowymi, termokurczliwymi lub
natryskiwang, twardniejgca pianka w celu zapobiezenia przedostawaniu sie wody.

Przy uktadaniu kabel zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Kabel podlega uzgodnieniu i odbiorowi przez Inwestora przed zasypaniem.

W miejscach wprowadzenia kabla do latarni pozostawic zapasy 2m z kazdej strony.

Nalezy stosowal sie do uwag gestorow sieci przedstawionych w protokole narady
koordynacyjne;.

Latarnie

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac na latarniach, sktadajgcych sie ze stupa
stalowego, ocynkowanego ogniowo wewnatrz i na zewngatrz (zgodnie z EN I1SO 1461),
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okragtego, stozkowego (zgodnie z EN 40-5:2002) o wysokosci 6m, Srednicy wierzchotka
dopasowanej do nasadzenia wysiegnika, grubosci blachy min. 3mm. Stup musi spetniaé
wymagania bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg PE-EN 12767 (klasa 0).

Pozostate wymagania: Swiadectwo statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa
bezpieczenstwa B, klasa odksztatcalnosci 2, kategoria terenowa Il.

Stupy wyposazy¢ we wneke o wymiarach minimalnych 80mm x 400mm znajdujgcg sie
na wysokosci od 400 do 600mm od gruntu. Pokrywe wneki zlicowa¢ ze stupem, tworzgc
jednolitg powierzchnie. Stupy osadza¢ na fundamencie betonowym, wyposazonym w dwa
otwory do wprowadzenia kabli. Fundament przed zakopaniem pomalowa¢ bitumiczng masg
hydroizolacyjna.

Stupy oswietleniowe oklei¢ do wysokosci min. 3m folig odblaskowa Il kategorii koloru
76ttego, na ktdrg nakleic¢ paski koloru czarnego.

Wewnatrz kazdego stupa i w wysiegniku, do zasilenia oprawy zastosowac przewoéd YKY
2x2,5mm” 0,45/0,75kV.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do wneki w stupie poprzez fundament i zabezpieczyé
wktadkg bezpiecznikowg o pradzie 2A w kazdej latarni. Kable i przewody w latarni tgczy¢ za
pomocgy izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego, czterotorowego, dla dwadch kabli zasilajgcych
o przekroju 10-35mm” i przewodu odgateznego 2,5-4 mm?, w Il klasie izolacji, stopniu
ochrony IP54, pradzie znamionowym 80A, napieciu znamionowym 500V.

Wykopy pod kabel i fundament latarni w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W celu identyfikacji uzbrojenia
podziemnego, przed rozpoczeciem wykopu nalezy wykonacé reczne przekopy kontrolne.

Oprawy oswietleniowe

Projektowane s3 dwie oprawy uliczne wyposazonych w zrédta LED, z optyka
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Stosowac¢ oprawy zgodnie z ponizszg specyfikacja:

L.p. Wyszczegélnienie Wymagania

1. | Konstrukcja oprawy modutowa, umozliwiajgca niezalezng wymiane paneli
LED i zasilacza

2. | Budowa oprawy — dwukomorowa , ptaska bez radiatoréw

— klosz: ptaska szyba ze szkta hartowanego

— montaz na wysiegniku o $rednicy #48-90mm

3. | Materiat obudowy oprawy aluminium formowane wysokocisnieniowo,
zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych i substancji chemicznych

4. | Uktad optyczny moduty LED muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych, potwierdzone protokotem z
badan laboratoryjnych,

optyka dedykowang dla przejsé dla pieszych: strumien
Swiatta waski, lewostronny

5. | Klasa ochrony przeciwporazeniowe;j Il klasa

6. | Regulacja kata nachylenia oprawy 5, 10, 15 stopni.

7. | Stopien szczelnosci komor min. IP65 zgodnie z normg PN-EN 60529
8. | Stopien udarowa systemu optycznego | IK 09

9. | Pobdr mocy 54W
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L.p. Wyszczegdlnienie Wymagania

10.| Zasilanie — znamionowe napiecie pracy: 230V/50Hz
— zasilacz wyposazony w czujnik termiczny

zapobiegajacy przegrzaniu oprawy

11.| Temperatura barwy 4000K

12.| Automatyczne sterowanie zgodnie z wymaganiami Inwestora

13.| Wskaznik oddawania barw CRI>70

14.| Pozycja robocza uniwersalna

15.| Zywotnoé¢ nie mniejsza anizeli: 100 000h (L90B10)

16.| Znamionowa skutecznos$¢ swietlna nie mniejsza anizeli 120 Im/W

17.| Waga do 12 kg

18.| Gwarancja na cafg oprawe min. 5 lat lub zgodnie z wymaganiami Inwestora

Wysokos¢ montazu oprawy na stupie: 6m.
Wysiegnik
Nie projektuje sie wysiegnikow. Latarnie posadowic¢ bezposrednio na stupie latarni.

Szafka oswietleniowa SO

Szafke posadowi¢ w ziemi, na dziatce nr 357/23 (ulica Centralna). Do wykonania szafki
wykorzysta¢ obudowe izolacyjng, termoutwardzalng, lakierowang o przyblizonych
wymiarach: wysokos¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm, gtebokos¢ 250mm posadowionej na
fundamencie betonowym lub tworzywowym. Fundament zakopa¢ w ziemi. Fundament
wyposazy¢ w nadbudowe z tworzywa, pozwalajgcy na wyzszy montaz ztacza.

Szafke nalezy wyposazy¢ w zamek (typ zamka uzgodnié¢ z Inwestorem). W obudowie
zamontowac ptyte montazowg, dopasowang do wymiaréw obudowy, wykonang z PCV
twardego o grubosci min. 6mm.

Na zasilaniu szafki licznikowej zainstalowa¢ wytacznik nadmiarowo pradowy o
charakterystyce C i pragdzie znamionowym 10A. Przewdd wlz podfaczy¢ do rozfacznika a zyte
zerowg do listwy dla zyt o przekroju co najmniej 25mm’ (zalecany przekrdj 35mm2).
wytacznik oraz listwe zabudowa¢ w obudowie dwumodutowe;.

Zacisk PEN w szafce nalezy uziemi¢. Przyjgé rezystancje uziemienia o wartosci nie
wiekszej anizeli 10Q.

Do sterowania oswietleniem zastosowac sterownik astronomiczny, wyposazony w
zewnetrzng antene GPS, programowany bezprzewodowo.

Wymagania minimalne dla sterownika:

— witaczanie i wytgczanie oswietlenia zgodnie ze wschodem i zachodem storica,

— synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS,

— programowana przerwa nocna,

— mozliwosé blokowania przerwy nocnej (np. w weekendy, w $wieta),

— automatyczna zmiana czasu lato/zima,

— wyswietlacz oraz klawiatura do wprowadzania nastaw,

— wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym,

— mozliwos¢ blokady klawiatury i ustawien sterownika,

— licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych),

— mozliwos¢ rejestracji zdarzen,

— sygnalizacja swietlna stanu pracy sterownika (np. stan wejs¢/wyjs¢, stan zasilania),

— mozliwos¢ podfaczenia anteny zewnetrznej.
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Wymagania dodatkowe dla sterownika — ich zasadnos$¢ uzgodni¢ z Inwestorem:

— mozliwosé zdalnej kontroli i sterowanie z poziomu aplikacji (aplikacja dostarczana

razem ze sterownikiem),

— mozliwos¢ lokalizacji sterownikow na mapie z poziomu aplikacji,

— mozliwos¢ zdalnego programowania opraw (w specyfikacji podac¢ uktady/systemy z

ktérymi sterownik wspétpracuje),

— mozliwos$¢ komunikacji przez Bluetooth lub Wifi,

— mozliwosé programowania (np. przerwy nocne, zatgczenia w statych godzinach),

— mozliwos¢ zdalnego aktualizacji oprogramowania i ustawien,

— mozliwosé zadeklarowania dowolnej tabeli astronomicznej (w tym wtasnej),

Parametry techniczne sterownika:

— napiecie zasilajgce: 230 VAC, 50Hz,

— ilo$¢ wyjs¢ nie mniej anizeli dwa niezaleznie programowalne,

— obcigzalnos¢ prgdowa wyjs¢: nie wieksza anizeli 5 A przy napieciu 230V,

— ilo$¢ wejsc: co najmniej jedno do wytgcznika zmierzchowego,

— temperatura pracy co najmniej w zakresie: od -30°C do +80°C,

— stopien ochrony: nie mniejszy anizeli IP20,

— montaz na szynie DIN.

Instalacje odbiorczg zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym o
charakterystyce Ci pradzie znamionowym 6A.

Obwdd sterowania zabezpieczyé wytgcznikiem instalacyjnym B2A. Ukfad powinien
umozliwi¢ prace oswietlenia zaréwno w trybie automatycznym jak i recznym, przetgczanym
modutowym przetgcznikiem trdjpotozeniowym o pradzie znamionowym nie mniejszym
anizeli 10A. Wtaczanie i wytgczenie opraw realizowane bedzie poprzez stycznik mocy 1P o
pradzie nie mniejszym anizeli 20A.

Dedykowany, aktywny system oswietlenia przejscia dla pieszych

Projektowany jest system aktywnego przejscia dla pieszych. System bedzie realizowat
ponizsze funkcje:

a) detekcja obecnosci przechodnidéw przed przejsciem dla pieszych,

b) sygnalizacja swietlna, uruchamiana po detekcji pieszego, podczas jego
przemieszczania sie wzdtuz przejscia oraz 10 sekund po braku detekcji pieszego
(czas na przejscie poza strefg czutosci czujnikéw detekcji),

c) podtrzymania napiecia zasilajgcego system w przypadku zaniku napiecia z sieci,

d) zasilanie wszystkich elementéw uktadu napieciem nominalnym réwnym 12V AC/DC
lub 24V AC/DC.

Uktad podtrzymania napiecia wspomagaé poprzez zasilenie systemu aktywnego
przejscia z wydzielonego obwodu sieci oswietlenia w szafce oswietleniowej i traktowac jako
zasilanie podstawowe. W takim przypadku wymagania co do uktadu zostang ograniczone do
podtrzymania napiecia w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Wymagania dla uktadu potrzymania napiecia:

a) minimalny czas podtrzymania napiecia: 16 godzin,

b) maksymalny czas tadowania akumulatoréw: 8 godzin.

Wymagania dla czujnikdéw ruchu:

a) detekcja ruchu i obecnosci,

b) profilowana optyka z mozliwoscia okreslenia pola detekgji,
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c) wymiary (wysokos¢, szerokosé, dtugosc) pola detekcji ruchu i obecnosci zgodnie z
projektem.

Wyposazenie system aktywny oswietlenia przejscia dla pieszych:

a) stup oswietleniowy zgodnie z projektem lub stup dedykowany, o podstawowych
parametrach, zgodnie z projektem; posadowienie stupa na fundamencie,

b) znak drogowy D-6 z sygnalizatorami swietlnymi nad znakiem 1 szt.,

c) czujniki ruchu i obecnosci — 3 szt.

d) uktad sterowania wraz z uktadem podtrzymania napiecia (zabudowa¢ w szafce
oswietleniowej) — 1 kpl.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy s$rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym w sieci TN-C
projektuje sie izolacje podstawowag czesci czynnych.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej projektowane jest uziemienie
ochronne (petnigce funkcje ochronnego i roboczego) oraz samoczynne wytgczenie zasilania.

Uziemienie ochronno-robocze

W ramach projektowanych prac uziemieniu podlegajg projektowane latarnie
oswietleniowe i listwa ochronna w szafce oswietleniowej. Do wykonania instalacji ochronne;j
zastosowac przewdd FeZn (bednarka) i potaczy¢ jg ze stupem latarni wykorzystujgc zacisk
uziemiajgcy, petnigcy jednoczesnie role zfgcza kontrolnego. Przewdd odprowadzajacy
powinien by¢ wykonany tasmg co najmniej FeZn 25x4mm’. Przewdd odprowadzajgcy nalezy
potaczyc z projektowanym uziomem.

Wszystkie potgczenia przewodem ptaskim FeZn wykonac¢ jako skrecane a miejsce
taczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektowane oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji, w zwigzku z tym do
tych urzadzen nie nalezy podtgczaé przewodu ochronnego.

Elementy  ochrony przeciwporazeniowej oznaczy¢  kolorami  ochronnymi
naprzemiennie: zielonym i zé6ttym na catej dtugosci.

Uziom

Przy kazdej latarni oraz przy szafce oswietleniowej pograzy¢ pionowy uziom pretowy o
dt. 3m i DN16. Pret taczyé z przewodem uziomowym za pomocg zacisku przytgczeniowego.
Pofaczenia wykonywaé tasmg FeZn 25x4mm’ jako skrecane. Wszystkie pofaczenia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy pomocy farby podktadowej, a nastepnie farby asfaltowej
oraz tasmy antykorozyjnej. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

Rezystancja uziomu mierzonego musi by¢ mniejsza co najwyzej rowna 10Q. Po
wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce a w przypadku wyniku
niezadawalajgcego pograzy¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Samoczynne wytgczenie zasilania

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowac
samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrone realizowaé przy pomocy wkiadek
bezpiecznikowych lub wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych o wartosci zgodne] z
obliczeniami, montowanej przy zasilaniu oprawy oraz zabezpieczeniu uktadu sterowania w
szafce oswietleniowe;j.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwprzepieciowej.

Oznaczenie instalacji oswietleniowej

Na catej trasie na utozony kabel natozy¢ oznaczniki wykonane w sposdb czytelny i
trwaty, rozmieszczone w odstepach co 10 metréw wzdtuz kabla. Oznaczniki zamiesci¢ takze
w miejscach wprowadzania kabla do fundamentu oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak konice przepustéw. Na oznaczniki nanies¢ nastepujace dane: nazwe wiasciciela,
o$wietlenie, typ kabla, trasa kabla (poczatek i koniec odcinka), rok utozenia.

Ponadto nalezy oznaczy¢ latarnie numerami zgodnie ze wskazaniem Inwestora. Tablice
z numerem zamiesci¢ od strony ulicy.

Tablice informacyjne oraz oznaczniki powinny by¢é wykonane 1z materiatu
nieulegajacego korozji, wykonane w sposdb zapewniajgcy jej czytelnos¢ przez 25 lat (np.
aluminiowg z wyciskanymi znakami lub tworzywowg ze znakami grawerowanymi). Wymiary
tablic uzgodnic¢ z Inwestorem.

Tablice i oznaczniki podlegajg uzgodnieniu i odbiorowi z przedstawicielem Inwestora.

Dokumentacja powykonawcza

Po realizacji prac, wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powinna zawierac szczegétowg lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji za zgodg Inwestora lub Kierownika budowy oraz zawierac
protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametréw technicznych.

Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia robét

1. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz
uzgodnieniami z gestorami sieci, zamieszczonymi w niniejszym projekcie.

2. W czasie wykonywania roboét nalezy przestrzega¢ warunkow i przepisow BHP.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zgtosi¢ o terminie rozpoczecia
prac uzytkownikom wystepujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w
terminach zawartych w uzgodnieniach, bedacych zatgcznikami do niniejszego
projektu.

4. Dla szczegétowej lokalizacji przebiegu istniejgcego uzbrojenia, w miejscach stawiania
stupdw oraz na trasie uktadania kabla nalezy wykonac przekopy kontrolne.

5. Przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego powiadomic
wtasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.

6. Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania harmonogramu realizacji prac
i jego zatwierdzenia z Inwestorem.

7. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby po montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres podstawowy préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji przewodoéw zasilajgcych oprawe,
e pomiary ochrony przeciwporazeniowej w tym uziemien.

9. Do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:
e projektowag dokumentacje powykonawczg,
e dokumentacje geodezyjng, powykonawczg,

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl




Budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
Lnb,ener\gg j przej pieszy Strona

centrum gospodarki energetyczne] na skrzyzowaniu ulic Centralnej i Barwinkowej w Biatych Bfotach 19

e protokodty z dokonanych pomiardw,
e atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow.
10. Tereny zielone i utwardzone, po realizacji prac, przywracic¢ do stanu pierwotnego.
11. W przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy
powiadomic autorskie biuro projektéw i Inwestora.

OBLICZENIA

Zestawienie mocy projektowanej instalacji

Pmax - moc ciggta projektowanych opraw: 54W
P - moc wszystkich projektowanych opraw w obwodzie 1-fazowym: 108W

Dobdr kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pradowg diugotrwatay

Zastosowane wartosci:
Imax - maksymalny prad ciggty projektowanej oprawy / wszystkich opraw [A]
cos@ - wspotczynnik mocy: 0,9 (wymagany dla oprawy)

I, - prad rozruchu projektowanej oprawy / wszystkich opraw [A]
Iz - obcigzalnosé¢ dtugotrwata kabla [A]
lon - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej [A]
I, - prad zadziatania zabezpieczenia [A]
U, - znamionowe napiecie sieci: 0,23kV
k - wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia

=], 1 =161, 4]

U,-cosp
nr / moc oprawy [W] 1,2/54 tacznie / 108
Imax [A] 0,26 0,52
I, =161 [A] 0,42 0,84

Do zasilenia projektowanych oprawy wewnatrz latarni dobrano kabel typu YKY
2x2,5mm2 0,6/1kV. Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla utozonego w powietrzu wynosi 1,=24A.
I..<1I,,stad, I, =0264<1,=244, warunek jestspetniony

Do zasilenia wszystkich, projektowanych opraw dobrano kabel typu YAKXS 3x25mm”
0,6/1kV. Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla utozonego w ziemi wynosi 1,=112A (dla kabla
uktadanego w rurze ostonowej 84A).

I,<I,,stad I, =0844<1, =844 warunek jest spetniony

Dobér zabezpieczen

Dobor zabezpieczenia pojedynczej oprawy

Do zabezpieczenia projektowanych opraw dobrano wktadke typu Bi 2A, dla ktérej k; =
4,5 (dla wktadki Biwtz DIl typu glL)

I <1, <I,,stad 0,264 <24 <244 warunek jest spetniony

I,=k,-1,,=9

1, <1,45-1_,stad 94 <34,84 warunek jest spetniony

Dobodr zabezpieczenia dla wszystkich opraw
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W zabezpieczeniu obwodu zasilajgcego projektowane oprawy nalezy uwzglednié prad
0,86A przy zasilaniu jednofazowym.

Dobor ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Spadek napiecia nie powinien przekracza¢ 5% dla obwoddw oswietleniowych.

Spadek napiecia wynosi:
é—U ZLI; :Z:100% = Y~ [R* + X, 100%
Ri= Ro - I [©2/km], Xi= Xo « Ii [€2/km]

gdzie: AU - wzgledny spadek napiecia [V],

Ro, Xo — rezystancja, reaktancja jednostkowa linii: 0,09Q/km i 1,2Q/km oraz
4,61Q/km i 0,15Q/km

Ri, X; - rezystancja, reaktancja odcinka linii [Q]

l; - dtugos¢ projektowanej linii [m]

lhi - prad znamionowy, ptynacy w odcinku linii [A]

AU; - jednostkowy spadek napiecia w odcinku linii [%]

1}1
U

n

AU = 0,008%<5%, warunek jest spetniony
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1. | Sterownik oswietlenia GPS szt. 1
2. | Obudowa izolacyjna, termoutwardzalna, [wys. x szer. x gt.]: 600x400x250[mm] z szt. 1
fundamentem i nadstawka
3. [ Ptyta montazowa do obudowy szt. 1
4. | Wytacznik instalacyjny B2A/1P szt. 1
5. | Wytacznik instalacyjny C10A/1P szt. 1
6. | Wytacznik instalacyjny C6A/1P szt. 7
7. | Przetacznik 3-potozeniowy, 1-rzedowy, modutowy, min. 10A |-0-II, 10A szt. 1
8. | Stycznik mocy 1P, 230VAC, 20A szt. 1
9. | Listwa zaciskowa — ztaczka przelotowa 35mm’ szt. 2
10. | Obudowa do aparatury modutowej — rozmiar wg potrzeb szt. 4
11. | Kabel YAKXS 4x25 mm” 0,6/1[kV] m 29
12. | Tasma ostrzegawcza, niebieska m 9
13. [ Rura ostonowa, sztywna, niebieska, DN75 m 8
14. | Rura ostonowa do przeciskéw, DN110 m 11
15. | Bednarka FeZn 25x4 m 6
16. | Kompletny uziom pionowy (DN 16mm, 3m) kpl. 3
17. | Oznacznik kablowy szt. 5
18. | Latarnia oswietlenia drogowego: stup stalowy, ocynkowany, wysokos$¢ 6m, srednica szt. 2
wierzchotka 60mm, grubosci blachy min. 3mm
19. | Fundament betonowy B120 lub B150 szt. 2
20. | Oprawa drogowa LED, moc oprawy 54W, Il klasa ochronnosci szt. 2
21. | Przewodd YKY 2x2,5mm2 0,6/1kV m 12
22. | Ztacze izolowane, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe z wktadkami 2A kpl. 2
23. | Aktywny element odblaskowy w ostonie zeliwnej, 12V; swiatto LED pulsujgce, np. kolor szt. 7
20tty od strony nadjezdzajacych pojazddw, kolor biaty od strony pieszego
24. | Lampy ostrzegawcze 12V LED do znakdw D-6 - zalecana wymiana znakdéw szt. 2
25. | Czujnik ruchu i obecnosci wyposazony w uchwyty do regulacji wysokosci i promienia szt. 2
wigzki
26. | Przewdd sygnatowy LiYCY 4x1 — wg potrzeb
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestor:
Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

Zakres opracowania:
Budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
na skrzyzowaniu ulic Centralnej i Barwinkowej w Biatych Btotach

Kategoria obiektu:
Kategoria XXVI — sieci

Rodzaj obiektu:
Linia kablowa oswietlenia drogowego, nn-0,4kV, dt. 19m

Lokalizacja obiektu:
Biate Btota, ul. Centralna, ul. Barwinkowa, jedn. rejestrowa: 040301_2
obreb [0001] BIAtE BLOTA, nr dziatki: 357/23, 281/1

Branza:
elektryczna

Podpis:

Data:

Opracowat | mgr inz. Andrzej Paciorek 20 maja 2021r

L. Podpis:
inz. Janusz Przekwas

Data:
20 maja 2021r.

Projektowat
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Zakres prac przewidzianych do realizacji: budowa linii kablowej osSwietlenia przejscia
dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Centralnej i Barwinkowej w Biatych Btotach.

Kolejnos¢ robot:

e przygotowanie placu budowy,

e roboty zwigzane ze stawianiem latarni oswietleniowych,

e roboty zwigzane z uktadaniem uziomow,

e roboty zwigzane z uktadaniem kabla w ziemi,

e roboty zwigzane z montazem opraw,

e roboty zwigzane z montazem szafek oswietleniowych,

e roboty wykonczeniowe.

Obiekty budowlane wystepujgce w otoczeniu w/w inwestyc;ji:

e zabudowa jednorodzinna,

e droga gminna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejace linie kablowe nn bedgce pod napieciem,

e niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne,

e ruch pojazdéw mechanicznych po drodze gminnej.

W obszarze objetym projektowaniem, przy wykonywaniu robot ziemnych oraz prac
elektromontazowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki majagce wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:

e zagrozenie wypadku podczas montazu elementéw prefabrykowanych (stawianie

latarni),

e porazenie pragdem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

prowadzonych przy wtgczonym napieciu sieci energetycznej,

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m (montaz i regulacja opraw),

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy mechaniczne,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

e ryzyko wypadku podczas zageszczania gruntu,

e ryzyko wpadniecia do Zle zabezpieczonego wykopu (brak ogrodzenia),

e zagrozenie przy wykonywaniu prac montazowych sprzetem zmechanizowanym,

e zagrozenie wypadkiem podczas rozciggania kabla z bebna,

e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatow (ostre krawedzie,

Sliskie powierzchnie),

e przy obstudze elektronarzedzi.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu recznego i
zmechanizowanego, posiadajacego wymagane certyfikaty. Do stawiania latarni stosowac
dzwig i koparke natomiast do uzbrajania latarni podnosnik koszowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1 m a teren nalezy odpowiednio wygrodzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, montazowych i rozbiérkowych” wraz z
pozniejszymi zmianami. Wykopy nieoszalowane o pochyleniu $cian mniejszym niz 45 stopni
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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W miejscu pracy nalezy zaznajomic¢ wszystkich zatrudnionych w zespole pracownikow
ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcych zagrozeniach w miejscu pracy i
bezposrednim sgsiedztwie innych elementow oraz wskazaé warunki i metody bezpiecznego
wykonania powierzonych zadan. Przeprowadzony instruktarz odnotowaé¢ w ksigzce
instruktarzy i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw, biorgcych udziat w
realizacji robot. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy
oraz mistrz budowlany.

Osoba kierujgca robotami jest zobowigzana:

e zapewnic poprawng organizacje pracy,

e organizowac stanowiska pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualne;j.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

W zakresie zagospodarowania placu budowy nalezy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych:

e ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne,

e zapewnic¢ doprowadzenie energii elektrycznej,

e wydzieli¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e wydzieli¢ teren pod sktadowisko materiatow,

e zapewnic tgcznosc telefoniczng.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow. llosé i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw ppoz.

W trakcie wykonywania prac stosowaé sie do uwag i wymagan stawianych przez
wiascicieli i nadzorujgcych poszczegdlne sieci.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie podane powyzej czynniki majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia, powodujg obowigzek wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem budowy (art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia
21 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.129)). Szczegdtowy zakres
planu bioz powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
| ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

(zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana budowa bedzie stanowi¢ element infrastruktury technicznej, zapewniajgce;j
zasilenie w energie elektryczng opraw oswietlenia drogowego. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji znajdujg sie dziatki: gminna i wojewddzka. Projektowana inwestycja
nie wprowadza, utrwala badz zwieksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich
(zgodnie z art. 30, ust. 7 ustawy Prawo Budowlane).

Zapotrzebowanie na wode: nie wystepuje.

Odprowadzenie sciekdw: nie wystepuje.

Wytwarzanie odpaddéw podczas eksploatacji obiektu budowlanego: nie wystepuje.

Wytwarzane odpady podczas budowy: nie wystepuje.

Oddziatywanie na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody: nie wystepuje.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze realizacji inwestycji i nie wykracza
poza dziatki 357/23, 281/1, objete wnioskiem o pozwolenie na budowe. Linie
zaprojektowano zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Przestanianie i zacienianie: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen gazowych: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen akustycznych, emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego: nie wystepuje.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektanci zaliczajg projektowane obiekty
budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone weg.
zasad zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zmienne. wymagania ogdlne.
Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do miejsca montazu oraz warunkéw
gruntowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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RYSUNKI

Rysunek 1.
Rysunek 2.
Rysunek 3.
Rysunek 4.
Rysunek 5.

Rysunek 6.
Rysunek 7.
Rysunek 8.

Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek pogladowy

Sylwetka latarni

Przekrdj poprzeczny przez droge

Rozmieszczenie elementéw systemu aktywnego przejscia dla
pieszych

Jednoliniowy schemat elektryczny

Schemat szafki o$wietleniowej

Elewacja szafki oswietleniowej
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69.32

rura oston.

DN75, 5m

latarnia nr 2, stup ocynk.

wys. 6m
fundament B120 lub B150
oprawa LED, moc 54W

DY,

rura do przeciskow
DN110, 11m

kable:

) zasilajacy YAKY 3x25mm’

dt. 29m
sygnatowy ftypu 3xLiYCY 4x1

- dt. 29m

(w osobnych rurach ostonowych:
zasilajacy w DN50 a sygnatowy w DN32
pod jezdnig we wspdlnej rurze do
przeciskow DN110)

istniejace ztacze
kablowo-pomiarowe

kabel telefoniczny chronit
w dwudzielnegj, szfywns}'
rurze ostonowej np. SVA 58
lub rownowaznej

latarnia nr 1, stup ocynk.
wys. 6m

fundament B120 lub B150
oprawa LED, moc 54W

LOKALIZACJA

Biate Btota, ul. Centralna,
obreb [0001] BIALE BtOTA, dz. nr 357/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elekfroenergetyczna, kablowa 0,4kV,

latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych
RYSUNEK PODGLADOWY NR RYS.
INWESTOR Gmina Biate Btofa 2

ul. Szubihska 7, 86-005 Biate Btota
WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500
PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021
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6000

400

600

Oprawa LED

Moc 54W
Strumien Swietlny:
oprawy: 5075 lm
lampy: 6887 Im
Zasilanie 230VAC

Stup latarni
stalowy, ocynkowany,
wys. 6m

85

1200

400

Fundament
prefabrykowany
B120 lub B150
zabezpieczyt
hydroizolacyjna
masg bitumiczna

Dane oprawy
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75°

60°

45°

30°
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60°
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400

500
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€225
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/40000
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co C45
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g =65.0° g=750°

LOKALIZACJA

Biate Btota, ul. Centfralna,
obreb [0001] BIAtE B+OTA, dz. nr 35%/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV,
latarnie o$wietlenia przejScia dla pieszych
SYLWETKA LATARNI NR RYS.
INWESTOR Gmina Biate Btota 3
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota
WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskieqo 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500
PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021
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PRZEKROJ A-A'

— —_—

latarnia nr 1 latarnia nr 2

rura do przeciskow,
np. RHDPEp DN110/6,3, 9m

__\ \ istn. jezdnia |

\
Gtebokost
sieeciO[rn(iSc 1,0 12 15 15 1,0/ 0,7
Odlegtost
w terenie [m] -0,2 0,0 0,6 1,6 8,8 10,3/10,7

latarnia nr 2, stup ocynk.
wys. 6m

fundament B120 lub B150
oprawa LED, moc 54W

rura do przeciskow
DN110, 9m

kabel YAKY 3x25mm’
dt. 29m

latarnia nr 1, stup ocynk.
wys. 6m

fundament B120 lub B150
oprawa LED, moc 54W

LOKALIZACJA |Biate Btota, ul. Centralna,
obreb [0001] BIAtE B+OTA, dz. nr 357/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elekfroenergetyczna, kablowa 0,4kV,
latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE NR RYS.

INWESTOR Gmina Biate Btota L
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskieqo 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz

OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500

PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021
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Biate Btota, ul. Centralna, obreb [0001] BIAtE BtOTA, dz. nr 35%/23, 281/1
Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV, latarnie oSwietlenia przejscia dla pieszych

w spegjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85)

LAB-Energy, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz

Andrzej Paciorek
Janusz Przekwas (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef

Gmina Biate Btota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Btota

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU AKTYWNEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

LOKALIZACJA
WYKONAWCA PROJEKTU
OPRACOWAL
PROJEKTOWAL

OBIEKT
INWESTOR
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Zt ACZE KABLOWO

LZ35 [L, 50Hz, 230VAC, 1P -POMIAROWE

Licznik
rozliczeniowy

I |
________________ 5 0H2230VAC1PSZAFKA
| OSWIETLENIOWA |
; C10A 1P :
| x !
25A, 17 |
C6A 1P

PEN LZ35
! v
R<10Q2

___________________________________________________

YAKXS 3x25mm’
(oSw. UG), dt. 29m

2 24Lm ! 5m
2A 2A
R<10Q R<10Q2

do 54W

do S54W

LOKALIZACJA |Biate Btota, ul. Centralna,

obreb [0001] BIAtE BtOTA, dz. nr 357/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV,
latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych

JEDNOLINIOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY NR RYS.
INWESTOR Gmina Biate Btofa 6
ul. Szubihska 7, 86-005 Biate Btota
WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskieqo 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500
PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021

fax. (0-52) 524-46-19

| http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Zt ACZE SZAFKA OSWIETLENIOWA
KABLOWO-POMIAROWE
sterownik o$wietlenia
Licznik rozliczeniowy
N L Ft CNPN L
\) 00 0 9000 &0
L]
|-0-1l | 20A
- (-]
ﬂﬂm&l
B2A
X
230/ 440V,
C10A 1P L BA cea P YAKXS
0.4 kV 3xLgY 1x25 - 3x25mm’
L,—&x A
0BWOD 1
M M
N N
— —
PEN — i\
c
o
'Q)
Iy HI
<
= 1?
R<10Q2 R<1002 R<10Q

Oprzewodowanie sterowania wykonat przewodami LgY lub DY o przekroju 1,5mm’.
Oprzewodowanie obwodow pradowych wewnatrz szafki wykonat przewodami: Lg 25mm’.

Wytacznik nadmiarowopradowy, przetacznik trojpotozeniowy, sterownik i stycznik montowal w obudowach

tworzywowych, modutowych.

Urzadzenia zabudowat w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie promieni UV,
z zamkiem na wktadke, IP44. Wymiary obudowy okoto: szer. 400m, wys. 600mm, gt. 250mm
Do obudowy dotaczy¢ uchwyty umozliwiajgce ich montaz na stupie oraz zainstalowat dtawice na wyprowadzenie kabli.

LOKALIZACJA

Biate Btota, ul. Centralna,

obreb [0001] BIAtE BtOTA, dz. nr 35%/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV,

latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych
SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR RYS.
INWESTOR Gmina Biate Btota 7

ul. Szubifska 7, 86-005 Biate Btota
WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskieqo 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500
PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalagji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Z:raetll.‘ Styczn.

BoA  20A/3P

— 000
o000 o0 [}

Sterownik Przet.
oSwietlenia trybu
Zasil. Ptyta .mon’raiov.va bw. 1
= elektroinstalacyjna, =
B gr. min. 6mm B
0 o)
C10A C6A

. Miejsce pod uktad sterowania i
! i uktadu podtrzymania napiecia ;

Obudowa fermouftwardzalna, wymiary:
[szerokoSt x wysoko$t x gtebokosc] 400x600x250 [mm]

LOKALIZACJA |Biate Btota, ul. Centralna,
obreb [0001] BIAtE BtOTA, dz. nr 35%/23, 281/1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV,
latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych
ELEWACJA SZAFKI OSWIETLENIOWE) NR RYS.
INWESTOR Gmina Biate Btota 8
ul. Szubihska 7, 86-005 Biate Btota

WYKONAWCA | LAB-Energy
PROJEKTU ul. Poniatowskieqo 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz

OPRACOWAt | Andrzej Paciorek 05.2021 | SKALA 1:500

PROJEKTOWAL | Janusz Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85 05.2021

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
Lnb,ener\gg j przej pieszy Strona

KRZYWE DOBORU OSWIETLENIA

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Btota Centralna D | A I_ ux
29.05.2021
LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Biate Blota Centralna / Lista opraw

2 llos¢ right Back Light llustracje o$wietlen
Strumien Swietiny (Oprawa): 5075 Im znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Lampy): 6887 Im katalogu oswietlen.
Moc opraw: 53.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 86 98 100 74
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA WW 830

18/06/2019 (Czynnik korekcyjny 1.000).

s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl




Budowa linii kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
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DIALux

29.05.2021
LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15> 0° 15° 30°
cd/klm N =74%
——C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 86 98 100 74 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna

LAB-Energy Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64
85-660 Bydgoszcz

DIALux

Edytor Andrzej Paciorek
Telefon

29.05.2021

Wykres luminaciji

C225

C270

C315

C180

/1P

v

40000
60000
80000

100000

Co

C135

C90

C45

cd/m2

——g=550° —g=

65.0° ———g=75.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 3

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna

DIALux

LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek

Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

29.05.2021

(Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. | Pozycja [m] ’
X Y

Rotacja [°]
Y

Z X Z

1 62.036 51.255 6.000 2.0 -4.0 45.3

2 58.852 62.385 6.000 1.0 -1.0 -130.1
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna D | A I_ ux

29.05.2021
LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Obszary oceny ulicy (Lista wspétrzednych)

T67.68m
T 60.60
T57.30
T 54.06
, , . , . 47.06
51.18 57.70 60.80 63.84 7217 m
Skala 1: 151
Wykaz pseudo-pdl oszacowania
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°] | Siatka
X Y D
1 | Chodnik 1 57.700 60.600 0.000 4.000 1.850 43.0 | 10x3
2 | Ulica 60.800 57.300 0.000 4.000 7.100 43.0 | 10x12
3 | Chodnik 2 63.843 54.058 0.000 4.000 1.900 43.0 | 10x4
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna D | / \ I_ ux

LAB-Energy Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64
85-660 Bydgoszcz

29.05.2021

Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 6

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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DIALux

29.05.2021
LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

=

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna

LAB-Energy Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64
85-660 Bydgoszcz

DIALux

Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
faks
e-Mail

29.05.2021

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T2061m

T10.30

0.00

0.00 8.68 12.31 20.99m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(72.166 m, 57.381 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 162

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 0.03 102 0.001 0.000
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Biate Blota Centralna

LAB-Energy Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64
85-660 Bydgoszcz

DIALux

Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
faks
e-Mail

29.05.2021

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik 1/ 1zolinie (E)

T4.08m

273

[1.35

~70.00

0.00

1.26 2.93 419 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(56.868 m, 58.560 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em min / Emax

40 17 58 0.423 0.289
Obrécenie: 43.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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Biate Blota Centralna

LAB-Energy Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64
85-660 Bydgoszcz

DIALux

Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
faks
e-Mail

29.05.2021

Scena zewnetrzna 1/ Ulica / 1zolinie (E)

T7.92m

5.19

273

~70.00

0.00

2.93 4.84 10

Wartosci Lux, Skala 1 : 62

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(61.758 m, 53.340 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 12 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min / Emax

79 47 102 0.593 0.462
Obrécenie: 43.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10

fax. (0-52) 524-46-19 | http://www.labenergy.pl | e-mail:biuro@labenergy.pl
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centrum gospodarki energetycznej

Biate Btota Centralna D | A I_ ux

29.05.2021
LAB-Energy Andrzej Paciorek Edytor Andrzej Paciorek
Telefon
ul. Poniatowskiego 28/1/64 faks
85-660 Bydgoszcz e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik 2 / I1zolinie (E)

T412m

[2.73

11.39

' . 0.00
0.00 1.30 2.93 422m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(63.029 m, 51.999 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
40 16 61 0.407 0.266

Obrécenie: 43.0°

W

Strona 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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