Oprawa LED

Zasilanie 230VAC
Moc 43W, strumien Swieflny: oprawy: 6152 lm, lampy: 7391 lm
Moc 50W, strumien Swieflny: oprawy: 6421 lm, lampy: 7764 Im

Dane oprawy 43W

Dane oprawy 50W

czujnik ruchu
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Oprawa LED
Zasilanie 230VAC
Moc 84W,

Strumien Swietlny: oprawy: 11007 Im, lampy: 13310 Ilm

Dane oprawy 84W
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Fundament
prefabrykowany Uwaai ‘
S B120 lub BI150 W stupie latarni nr 1 fabrycznie przygotowat dtawice do wyprowadzenia wymiary w [mm]
S przewodow sygnatowych do gtoSnika i czujnika ruchu; alternatywnie przewody LOKALIZACJA Biate Btota, ul. Szubinska, ul. Bartnicza, jedn. ewid. 040301 2, obreb [0001] BIAtE BtOTA, dz. 2145, 110/1
;'"0"{3'3':'5 na szewna’rrz 5{$Pa: W,rl{rfr'l? O'S{OT,OWGJ BE-ZZ- ) ¢ ) OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV, latarnie o$wietlenia przejscia dla pieszych
amiast projektowanego stupa oSwieflenia ulicznego dopuszcza sie zastosowanie
dedykowanego stupa, fabrycznie wyposazonego w elementy aktywnego przejscia SYLWETKA LATARNI NR RYS.
dla pleszych. ) B . B ) INWESTOR Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota 2
400 Nalezy zachowac parametry stupa (wysokoSt, przekroje, wytrzymatoSt, sposob WYKONAWCA PROJEKTU | LAB-Energy, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
posadowienie oraz kolorystyke) - -
Fundament latarni nr 1 zabezpieczyé hydroizolacyjna masa bitumiczna OPRACOWAL Andrzej Paciorek 03.2021] SKALA 1500
PROJEKTOWAL Janusz Przekwas (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh 03.2021
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr: UAN-NB-7210/188/85)
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3 oprawa LED nr 2 OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV, latarnie oSwietlenia przejscia dla pieszych
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ULICE SZUBINSKA NR RYS.
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LATARNIA nr 2
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Pola detekcji podstawowej ruchu i obecnoSci czujnikow
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Wyposazenie systemu aktywnego przejscia dla pieszych (np. ZEBRA firmy EUROASFALT lub rownowazny):

Aktywny element odblaskowy w ostonie zeliwnej. Kabel, zamontowany w jezdni przy pasach ruchu dla pieszych.

Swiatto LED pulsujace, np. kolor zotty od strony nadjezdzajacych pojazdow, kolor biaty od strony pieszego.

Lampy ostrzegawcze 12V LED do znakdéw D-6 (4 szt.) zalecana wymiana znakow

Czujnik ruchu i obecnosci wyposazony w uchwyty do regulacji wysokoSci i promienia wigzki.

~ Czujnik zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym wbudowanym w nawierzchnie oraz z oznakowaniem pionowym
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OBIEKT Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV, latarnie oSwietlenia przejScia dla pieszych
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