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SYLWETKA LATARNI

Dane oprawy 84W

Wykres luminacji oprawy 84W

S³up latarni
nr 2
stalowy,
istniej¹cy

Oprawa LED
Zasilanie 230VAC
Moc 84W,
Strumieñ œwietlny: oprawy: 11007 lm, lampy: 13310 lm

~5
00

0

wymiary w [mm]

Oprawa LED
Zasilanie 230VAC
Moc 84W,
Strumieñ œwietlny: oprawy: 11007 lm, lampy: 13310 lm

czujnik ruchu

S³up latarni
nr 1

Fundament
prefabrykowany
B120 lub B150

Oprawa LED
Zasilanie 230VAC
Moc 43W, strumieñ œwietlny: oprawy: 6152 lm, lampy: 7391 lm
Moc 50W, strumieñ œwietlny: oprawy: 6421 lm, lampy: 7764 lm

Szafka
steruj¹ca

czujnik ruchu

24
00

15
00

Uwagi
W s³upie latarni nr 1 fabrycznie przygotowaæ d³awice do wyprowadzenia
przewodów sygna³owych do g³oœnika i czujnika ruchu; alternatywnie przewody
prowadziæ na zewn¹trz s³upa, w rurze os³onowej BE32.
Zamiast projektowanego s³upa oœwietlenia ulicznego dopuszcza siê zastosowanie
dedykowanego s³upa, fabrycznie wyposa¿onego w elementy aktywnego przejœcia
dla pieszych.
Nale¿y zachowaæ parametry s³upa (wysokoœæ, przekroje, wytrzyma³oœæ, sposób
posadowienie oraz kolorystykê)
Fundament latarni nr 1 zabezpieczyæ hydroizolacyjn¹ mas¹ bitumiczn¹



rura do przecisków,
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Szubiñska

rura do przeciskow DN110,
d³. 6,5m, g³. 1,5m

R<10W 

latarnia nr 1, s³up ocynk., 
fundament B120 lub B150
2x oprawa LED, moc 43W i 50W

wys. 7m

rura do przeciskow DN110,
d³. 9m, g³. 1,5m

oprawa nr 2
wys. zawieszenia ~5m
moc 84W

LED 

istniej¹ca latarnia
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ULICÊ SZUBIÑSK¥

A

A
’
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latarnia nr 1, s³up ocynk., 
fundament B120 lub B150
2x oprawa LED, moc 43W i 50W

wys. 7m

oprawa nr 2
wys. zawieszenia ~5m
moc 84W

LED 

D-6
istn.

D-6
istn.

D-6
istn.

rura do przeciskow DN110,
d³. 6,5m, g³. 1,5m

rura do przeciskow DN110,
d³. 9m, g³. 1,5m

istniej¹ca latarnia

B

B’

Wyposa¿enie systemu aktywnego przejœcia dla pieszych (np. ZEBRA firmy EUROASFALT lub równowa¿ny):

Aktywny element odblaskowy w os³onie ¿eliwnej. Kabel, zamontowany w jezdni przy pasach ruchu dla pieszych.
Œwiat³o LED pulsuj¹ce, np. kolor ¿ó³ty od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów, kolor bia³y od strony pieszego.

Lampy ostrzegawcze 12V LED do znaków D-6 (4 szt.) zalecana wymiana znaków

Czujnik ruchu i obecnoœci wyposa¿ony w uchwyty do regulacji wysokoœci i promienia wi¹zki.
Czujnik zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym wbudowanym w nawierzchniê oraz z oznakowaniem pionowym

s³up sieci nn z latarni¹
oœwietlenie ulicy
wys. ~8m
w³. ENEA-Oœwietlenie

LATARNIA
wys. 7m

 nr 1
LATARNIA nr 2

wys. ~5m

istn. jezdnia

3,8 2 7,5 0,5

istn. jezdnia

3,5 1,3

szafka steruj¹ca

Odleg³oœæ [m]

czujnik ruchu nr 1
z ty³u znaku D-6

czujnik ruchu nr 2
pomiêdzy znakami D-6

czujnik ruchu
nr 3
(pod wysiêgnikiem)

znak D-6
istniej¹cy, na s³upie
sieci nn

aktywne œwiat³a w asfalcieaktywne œwiat³a w asfalcie

kable: zasilaj¹cy latarniê typu YKY 3x4
i sygna³owe typu 2xLiYCY 4x1

(prowadziæ w osobnych rurach os³onowych:
zasilaj¹cy w DN50 a sygna³owy w DN32 a pod

jezdni¹ we wspólnej rurze do przecisków DN110)

kable: zasilaj¹cy latarniê
i sygna³owy (prowadziæ

we wnêtrzu wysiêgnika)

kable: zasilaj¹cy oprawê
i sygna³owy (podwiesiæ do wysiêgnika
i chroniæ w osobnych rurach os³onowych,

odpowiednio DN25 i DN32, odpornych
na UV i temperatury do -20stC)

przewód zasilaj¹cy (zag³êbiæ w asfalcie)

min. strefa obecnoœci
min. strefa
obecnoœci

min. strefa
obecnoœci

znak D-6 na latarni
(aktywne œwiat³a)

kabel zasilaj¹cy
(2xYKY 2x2,5

prowadziæ
wewn¹trz s³upa)

kable zasilaj¹ce
i sterownicze

prowadziæ do szafki
wzd³u¿ s³upa

w osobnych rurach
os³onowych BE32

znak D-6 dwustronny
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU AKTYWNEGO PRZEJŒCIA DLA PIESZYCH
Linia elektroenergetyczna, kablowa 0,4kV, latarnie oœwietlenia przejœcia dla pieszych
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R<10W 

przewód zasilaj¹cy
(u³o¿yæ pod chodnikiem)

przewód zasilaj¹cy
sygnalizacjê znaku
D-6 (u³o¿yæ pod
chodnikiem)

kabel sygna³owy
(LiYCY 4x1
prowadziæ wewn¹trz
lub na zewn¹trz s³upa)

Pola detekcji podstawowej ruchu i obecnoœci czujników

wys. 5m

g³. 2,5m

szer. 7m

czujnik nr 1

wys. 5m

g³. 3m

szer. 7m

czujnik nr 2

wys. 3m

g³. 3,5m

szer. 7m

czujnik nr 3
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