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Bydgoszcz, 20 czerwca 2021r.
Janusz Przekwas

(imie i nazwisko)

UAN-NB-7210/188/85

(nr uprawnien)

KUP/IE/2038/01

(adres zamieszkania)
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
projekt budowlany:

,Budowa oswietlenia drogowego na terenie dziatek nr 2145 oraz 110/1, obreb ewidencyjny
Biate Bfota, gmina Biate Bfota”

sporzadzony dla: Gminy Biate Bfota

zostat opracowany zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VJZ-17U-97C *

Pan JANUSZ PRZEKWAS o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2038/01

adres zamieszkani_

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrm weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kablowej elektroenergetycznej na
potrzeby oswietlenia przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Szubinskiej i Bartniczej w
Biatych Btfotach.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Inwestorem, w oparciu o:

a) normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujace w zakresie opracowania,
b) uzgodnienie zakresu opracowania z Inwestorem,

c) inwentaryzacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej i warunkéw terenowych,

d) karty katalogowe i instrukcje montazu instalowanej aparatury.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
a) utozenie w ziemi kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe,
b) posadowienie nowych latarni wraz z oprawami oswietleniowymi.

CHARAKTERYSTYKA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Orientacja i sytuacja projektowanej inwestyc;ji

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biate Btota, w gminie Biate-Btota.
Obszar inwestycji obejmowat bedzie teren wyznaczony dziatkami nr: 110/1, obreb
ewidencyjny: [0001] BIAtE BtOTA, jednostka rejestrowa: 040301_2.

Dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
dziatek, dnia 19 marca 2021r. Wdjt Gminy Biate Bfota wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr GPR.6733.107.2020.4. Decyzja jest prawomocna.

Warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 463 z 2012 r) warunki gruntowe uznano za proste, dla
ktorych nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Na podstawie Rozporzadzenia, dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono
pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujgca niewielkie, stateczne obiekty budowlane w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérej wtasciwosci gruntu okreslono jakosciowo.
Wykop pod kabel oswietleniowy i latarnie bedzie wykopem wasko przestrzennym,
wykonywanym do gtebokosci do 1,2m. Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie nalezy
wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu do zasypki.

Stan istniejacy

a) uksztattowanie terenu i zielen:
— teren objety opracowaniem posiada ksztatt regularny, prostokatny
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— na w/w terenie oraz w jego otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka,
— drogi wewnetrzne w obrebie dziatki — brak,

b) obiekty budowlane wystepujgce na terenie: drogi wojewoddzkie,

c) obiekty budowlane wystepujgce na terenach sgsiadujgcych: drogi gminne, zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna,

d) przytgczaisieci - dziatka jest uzbrojona w nastepujace sieci:
— wodociggowa - nie,

— gazowa — nie,

— kanalizacja sanitarna ogélnosptawna — nie,
— kanalizacja sanitarna deszczowa — tak,
— elektroenergetyczna — tak, nn-0,4kV,
— teletechniczna — tak,

e) komunikacja:
— istniejgce drogi —inwestycja usytuowana w drodze wojewodzkiej,
— dojazd do dziatek bezposrednio z drogi gminne] i wojewddzkiej,

f) rejestr zabytkéw: teren objety dziatkami na ktérych realizowane bedzie zamierzenie
budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

g) eksploatacja gornicza: teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze
eksploatacji gorniczej,

h) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska: inwestycja ma znikomy wptyw na Srodowisko,

i) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie: nie wykracza poza
teren dla ktérego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

Stan projektowany

a) uksztattowanie terenu i zielen — bez zmiany
b) obiekty budowlane wystepujace na terenie - bez zmiany,

c) przytaczaisieci —zmiana w zakresie projektowanej budowy linii oswietleniowej,

d) komunikacja — bez zmiany,

e) rejestr zabytkow — bez zmiany,

f) eksploatacja gérnicza — bez zmiany,

g) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska — bez zmiany,

h) oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie — bez zmiany.

Na podstawie Rejestru Lotniczych Urzadzen Naziemnych wraz z ich powierzchniami
ograniczonej zabudowy (BRA) oraz dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-
Szwederowo, na terenie gminy Biate Bfota, w obszarze realizacji inwestycji obowigzuja
ograniczenia wysokos$¢ zabudowy i obiektow naturalnych do rzednej wysokosciowej 130m
npm. Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie narusza powyzszych ustalen.

OPIS TECHNICZNY

Przytaczenie do sieci zasilajacej

Instalacja przytaczona bedzie do istniejgcej linii oswietleniowej wzdtuz ulicy Bartniczej.
Linia jest wtasnoscig Inwestora. Miejscem przyfaczenia bedzie ostatnia latarnia na
konicu ulicy Bartniczej. Przytagczenie nastgpi w ztgczu izolowanym stupa latarni.
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Zwiekszenie mocy przytgczeniowej nie jest wymagane. Zasilenie oSwietlenia przejscia
dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Szubinskiej i Bartniczej nastgpi w ramach istniejgcej mocy
przytgczeniowej i istniejgcego zabezpieczenia gtdwnego w szafie oswietleniowe;.

Sie¢ kablowa, oswietleniowa

Siec¢ elektroenergetyczng o dtugosci 27m w zakresie niniejszego opracowania, zasilajaca
projektowane oprawy os$wietleniowe zbudowac¢ w oparciu o kabel typu YAKXS 4x25mm’
0,6/1kV o dtugosci 6m w zakresie niniejszego opracowania oraz kabel YKY 3x4mm’ 0,6/1kV o
dtugosci 20m. Kable uktadaé w rowie kablowym, w ziemi, na gtebokosci min. 0,7m od
powierzchni kabla do docelowego poziomu terenu z zastosowaniem podsypki i nadsypki w
warstwach po 10 cm z piasku bezkwasowego. Kabel przykry¢ folig o grubosci 0,4-0,6mm i
szerokosci 30cm, koloru niebieskiego. Folie uktadaé¢ w odlegtosci minimum 25 cm i
maksimum 35cm od kabla.

Przejscie kablem ulicg Szubirskg realizowaé metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk)
w sztywnej, grubosciennej rurze ochronnej do przeciskow i przewiertéw, np. ROS-Z
(RHDPEp) 110/6,3 o srednicy zewnetrznej 110mm lub réwnowaznej, na gtebokosci min.
1,5m liczac od gory rury do poziomu terenu.

Kabel odcinkami uktadaé¢ w rurze ostonowej, dwusciennej, o srednicy 75mm, w kolorze
niebieskim.

W miejscu skrzyzowania kabla z rurociggiem zachowac¢ najmniejszg odlegtos¢ 25cm od
krawedzi rurociggu patrzac od strony uktadania kabla.

Do fundamentu latarni kabel z ziemi wprowadzi¢ w odcinku rury ostonowej. Po
wciggnieciu kabla, konce rur uszczelni¢ pierscieniami gumowymi, termokurczliwymi lub
natryskiwang, twardniejgca pianka w celu zapobiezenia przedostawaniu sie wody.

Przy uktadaniu kabel zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Kabel podlega uzgodnieniu i odbiorowi przez Inwestora przed zasypaniem.

W miejscach wprowadzenia kabla do latarni pozostawic zapasy 2m z kazdej strony.

Nalezy stosowal sie do uwag gestorow sieci przedstawionych w protokole narady
koordynacyjne;.

Latarnie

Oprawy oswietleniowe na latarni nr 1 nalezy zamontowac¢ na stupie stalowym (stali o
podwyzszonej wytrzymatosci tj. gatunku S355 lub wyzszym), ocynkowanym ogniowo
wewnatrz i na zewnatrz (zgodnie z EN ISO 1461), okrggtym, stozkowym (zgodnie z EN 40-
5:2002) o wysokosci 7m, Srednicy wierzchotka dopasowanej do nasadzenia wysiegnika,
grubosci blachy min. 3mm. Srednica stupa przy podstawie okoto 166mm, $rednica
zakonczenia stupa 70mm.

Stup musi spetnia¢ wymagania bezpieczenistwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg PE-
EN 12767 (klasa 0).

Pozostate wymagania: Swiadectwo statecznosci zgodnie z EN 40-3-1, klasa
bezpieczenstwa B, klasa odksztatcalnosci 2, kategoria terenowa Il.

Stup wyposazy¢ we wneke o wymiarach minimalnych 80mm x 400mm znajdujgcg sie na
wysokosci od 400 do 600mm od gruntu. Pokrywe wneki zlicowa¢ ze stupem, tworzac
jednolitg powierzchnie. Stupy osadza¢ na fundamencie betonowym, prefabrykowanym np.
B120 lub B150, wyposazonym w dwa otwory do wprowadzenia kabli. Fundament przed
zakopaniem pomalowac bitumiczng masg hydroizolacyjna.

Stup oswietleniowy oklei¢ do wysokosci min. 3m folig odblaskowg Il kategorii koloru
76ttego, na ktdrg nakleic¢ paski koloru czarnego.
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Wewnatrz stupa latarni i w wysiegniku, do zasilenia opraw zastosowac przewdd typu
YKY 2x2,5mm” 0,45/0,75kV.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do wneki w stupie poprzez fundament i zabezpieczyé
wktadkg bezpiecznikowg o pradzie 2A. Kabel i przewody w latarni do opraw taczy¢ za
pomocgy izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego, czterotorowego, dla dwadch kabli zasilajgcych
o przekroju 10-35mm” i przewodu odgateznego 2,5-4 mm?, w |l klasie izolacji, stopniu
ochrony IP54, pradzie znamionowym 80A, napieciu znamionowym 500V.

Wykopy pod kabel i fundament latarni w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W celu identyfikacji uzbrojenia
podziemnego, przed rozpoczeciem wykopu nalezy wykonacé reczne przekopy kontrolne.

Oprawe oswietleniowg nr 2 nalezy zamontowaé¢ na istniejgcym wysiegniku
podswietlonego znaku drogowego D-6, znajdujgcego sie nad przejsciem dla pieszych w ulicy
Szubinskiej. Kabel typu YKY 3x4mm” 0,45/0,75kV zasilajgcy oprawe prowadzi¢ wewnatrz rury
wysiegnika a na odcinku od znakéw D-6 do oprawy prowadzi¢ w rurze ostonowej DN32,
podwieszonej do wysiegnika za pomocg opasek ze stali nierdzewnej o wymiarach min.:
[szerokosci / grubos$é] 16/0,5mm taczonych za pomocy spinek. Rura ostonowa musi by¢
odporna na promieniowanie UV i temperatury w zakresie min. od 50stC do -20stC.

Kabel zasilajgcy oprawe wprowadzi¢ do wysiegnika z ziemi, wraz z odcinkiem rury
ostonowej. Oprawe instalowa¢ na wysiegniku, mocowanym do istniejgcego wysiegnika za
pomocg opasek z tasmy stalowej, nierdzewnej o wymiarach min.: [szerokosci / grubos¢]
26/0,5mm tgczonych za pomocg spinek.

Oprawy oswietleniowe

Projektowane sg trzy oprawy uliczne wyposazonych w Zrodta LED, z optyka
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych: dwie oprawy na latarni nr 1 (moc 43W i 50W) oraz
jedna oprawa na wysiegniku znaku D-6 (moc 84W).

Oprawy nr 1 montowaé na latarni na wysokosci 7m, natomiast oprawe nr 2 na
wysiegniku, na wysokosci ~5m.

Nie projektuje sie wysiegnika dla opraw na latarni nr 1. Oprawy posadowic
bezposrednio na stupie latarni. Dla oprawy nr 2 zastosowac¢ wysiegnik o wysokos$ci min.
0,5m, wysiegu 1,5m i kacie okoto 15st.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy s$rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym w sieci TN-C
projektuje sie izolacje podstawowg czesci czynnych.

Jako dodatkowy sSrodek ochrony przeciwporazeniowej projektowane jest uziemienie
ochronne (petnigce funkcje ochronnego i roboczego) oraz samoczynne wytgczenie zasilania.

W ramach projektowanych prac uziemieniu podlega projektowana latarnia
oswietleniowa i listwa ochronna w szafce sterowniczej. Do wykonania instalacji ochronne;j
zastosowac przewdd FeZn (bednarka) i potaczy¢ jg ze stupem latarni wykorzystujgc zacisk
uziemiajgcy, petnigcy jednoczesnie role zfgcza kontrolnego. Przewdd odprowadzajacy
powinien by¢ wykonany tasmg co najmniej FeZn 25x4mm’. Przewdd odprowadzajgcy nalezy
potaczyc z projektowanym uziomem.

Wszystkie potgczenia przewodem ptaskim FeZn wykonac¢ jako skrecane a miejsce
taczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Projektowane oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji, w zwigzku z tym do
tych urzadzen nie nalezy podtgczaé przewodu ochronnego.

Elementy  ochrony  przeciwporazeniowej oznaczy¢  kolorami  ochronnymi
naprzemiennie: zielonym i zéttym na catej dtugosci.

Zaktada sie, ze istniejgcy wysiegnik na ktdrym bedzie zainstalowana oprawa nr 2 jest
uziemiony. W przeciwnym wypadku nalezy uziemienie takie wykona¢ z zachowaniem
wymagan projektowych.

Przy latarni pograzy¢ pionowy uziom pretowy o df. 3m i DN16. Pret taczy¢ z przewodem
uziomowym za pomocg zacisku przytgczeniowego. Potgczenia wykonywaé tasma FeZn
25x4mm” jako skrecane. Wszystkie potfgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Najwyzsza czes¢
uziomu pionowego powinna znajdowac sie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m.

Rezystancja uziomu mierzonego musi by¢ mniejsza co najwyzej réwna 10€Q2. Po
wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce a w przypadku wyniku
niezadawalajgcego pograzy¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowac
samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrone realizowaé przy pomocy wkiadek
bezpiecznikowych lub wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych o wartosci zgodnej z
obliczeniami, montowanej przy zasilaniu oprawy oraz zabezpieczeniu uktadu sterowania w
szafce sterownicze;j.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwprzepieciowej.

Oznaczenie instalacji oswietleniowej

Na catej trasie na utozony kabel natozy¢ oznaczniki wykonane w sposdb czytelny i
trwaty, rozmieszczone w odstepach co 10 metréw wzdtuz kabla. Oznaczniki zamiesci¢ takze
w miejscach wprowadzania kabla do fundamentu oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak konce przepustéw. Na oznaczniki nanies¢ nastepujace dane: nazwe wiasciciela,
o$wietlenie, typ kabla, trasa kabla (poczatek i koniec odcinka), rok utozenia.

Trase linii kablowej w odlegtosciach co 50m, oraz w miejscach zatomu kabla oznaczy¢
przeznaczonymi do tego celu betonowymi stupkami zlicowanymi z istniejgcg nawierzchnia.

Ponadto nalezy oznaczy¢ latarnie numerami zgodnie ze wskazaniem Inwestora. Tablice
z numerem zamiescic¢ od strony ulicy.

Tablice informacyjne oraz oznaczniki powinny by¢é wykonane 1z materiatu
nieulegajacego korozji, wykonane w sposdb zapewniajgcy jej czytelnosé przez 25 lat (np.
aluminiowg z wyciskanymi znakami lub tworzywowg ze znakami grawerowanymi). Wymiary
tablic uzgodnic¢ z Inwestorem.

Tablice i oznaczniki podlegaja uzgodnieniu i odbiorowi z przedstawicielem Inwestora.

Dokumentacja powykonawcza

Po realizacji prac, wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powinna zawiera¢ szczegétowg lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji za zgodg Inwestora lub Kierownika budowy oraz zawierac
protokoty pomiaréw i badann wymaganych parametréw technicznych.
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Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia robot

1. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz
uzgodnieniami z gestorami sieci, zamieszczonymi w niniejszym projekcie.

2. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkéw i przepisow BHP.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ o terminie ich
rozpoczecia uzytkownikom wystepujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w terminach zawartych w uzgodnieniach, zatgczonych do niniejszego projektu.

4. Dla szczegoétowej lokalizacji przebiegu istniejgcego uzbrojenia, w miejscach stawiania
stupOw oraz na trasie ukfadania kabla nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

5. Przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego powiadomic
wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.

6. Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania harmonogramu realizacji prac
i jego zatwierdzenia z Inwestorem.

7. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary po montazowe.

9. Do odbioru kornicowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:

e projektowq i geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e protokdty z dokonanych pomiardw,
e atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw.

10. Tereny zielone i utwardzone, po realizacji prac, przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy
powiadomic autorskie biuro projektow i Inwestora.

OBLICZENIA

Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pragdowg diugotrwaty

Zastosowane wartosci:
Imax - maksymalny prad ciggty projektowanej oprawy / wszystkich opraw [A]
cos@ - wspotczynnik mocy: 0,9 (wymagany dla oprawy)

I - prad rozruchu projektowanej oprawy / wszystkich opraw [A]
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla [A]
lon - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej [A]
I, - prad zadziatania zabezpieczenia [A]
U, - znamionowe napiecie sieci: 0,23kV
k - wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia
= A], 1 =16-1,,[4)
U,-cosp
nr / moc oprawy [W] 1/43 1/50 2/84 1/43+50 tacznie / 177
lmax [A] 0,21 0,24 0,41 0,45 0,86
[ =16-1_[A] 0,33 0,39 0,65 0,72 1,37

Do zasilenia projektowanej oprawy wewnatrz latarni nr 1 dobrano kabel typu YKY
2x2,5mm2 0,6/1kV. Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla utozonego w powietrzu wynosi |,=24A.
I <1, stad, [, =0,414<1,=244, warunek jest spetniony

max
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Do zasilenia projektowanych opraw nr 2 wewnagtrz wysiegnika dobrano kabel typu YKY
3x4mm? 0,6/1kV. Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla utozonego w powietrzu wynosi 1,=36A.
I..<1I,,stad, I, =0454<1,=364, warunek jestspetniony

Do zasilenia wszystkich projektowanych opraw dobrano kabel typu YAKXS 4x25mm”
0,6/1kV (na odcinku od istniejgcej do projektowanej latarni nr 1) oraz YKY 3x4mm? 0,6/1kV
(na odcinku pomiedzy projektowanymi latarniami nr 1 i nr 2). Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla
kabli utozonych w ziemi wynosi odpowiednio: 1,=112A (dla kabla uktadanego w rurze
ostonowej 84A) oraz I,=44A (dla kabla uktadanego w rurze ostonowej 33A).

I1,<I,,stad I, =0864<1, =844 warunek jest spetniony

I1,<I,,stad I, =0,454<1, =334 warunek jest spetniony

Dobér zabezpieczen

Dobér zabezpieczenia pojedynczej oprawy

Do zabezpieczenia projektowanych opraw dobrano wktadke typu Bi 2A, dla ktérej k; =
4,5 (dla wktadki Biwtz DIl typu glL)

I <1, <I,, stad 0,414<24 <244 oraz 0,454 <24 <244 warunek jest spetniony

I,=k,-1,,=9

1,<1,45-1_,stad 94 <34,84 warunek jest spetniony

Dobor zabezpieczenia dla wszystkich opraw
W zabezpieczeniu obwodu zasilajgcego projektowane oprawy nalezy uwzglednic¢ prad
0,83A przy zasilaniu jednofazowym.

Dobér ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Spadek napiecia nie powinien przekracza¢ 5% dla obwodow oswietleniowych.
Spadek napiecia wynosi:

?]—U=Z(I]" .Z.1()()<%,=Z(I]—”-1/R1.2+Xl.2 -100%

Ri= Ro . Ii [Q/km], Xi= Xo . |i [Q/km]

gdzie: AU - wzgledny spadek napiecia [V],

Ro, X, — rezystancja, reaktancja jednostkowa linii: 0,09Q/km i 1,2Q/km
Ri, X; - rezystancja, reaktancja odcinka linii [Q]

l; - dtugosé projektowanej linii [m]

lhi - prad znamionowy, ptynacy w odcinku linii [A]

AU; - jednostkowy spadek napiecia w odcinku linii [%]

AU =0,017%<5% (dla odcinka pomiedzy istniejaca i projektowang latarnig nr 1)
AU = 0,028%<5% (dla odcinka pomiedzy projektowanymi latarniaminr 1 i nr 2)
warunek jest spetniony
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? 0,6/1[kV] w zakresie opracowania m 8
2. | Kabel YAKXS 3x4 mm” 0,6/1[kV] m 35
3. | Tasma ostrzegawcza, niebieska w zakresie opracowania m 9
4. | Rura ostonowa, sztywna, niebieska, DN75 w zakresie opracowania m 6
5. | Rura ostonowa do przeciskéw, DN110 w zakresie opracowania m 17
6. |Bednarka FeZn 25x4 m 3
7. | Kompletny uziom pionowy (DN 16mm, 3m) kpl. 1
8. | Oznacznik kablowy szt. 11
9. | Latarnia os$wietlenia drogowego: stup stalowy, ocynkowany, wysokos¢ 7m, srednica szt. 1
wierzchotka 60mm, grubosci blachy min. 3mm
10. | Fundament betonowy B120 lub B150 szt. 1
11. | Oprawa drogowa LED, moc oprawy 43W, |l klasa ochronnosci szt. 1
12. | Oprawa drogowa LED, moc oprawy 50W, Il klasa ochronnosci szt. 1
13. [ Oprawa drogowa LED, moc oprawy 84W, |l klasa ochronnosci szt. 1
14. | Przewod YKY 2x2,5mm2 0,6/1kV m 7
15. | Ztacze izolowane, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe z wktadkami 2A kpl. 1
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PROJEKT BUDOWLANY

| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestor:
Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia drogowego na terenie dziatek nr 2145 oraz 110/1,

obreb ewidencyjny Biate Btota, gmina Biate Btota

Kategoria obiektu:
Kategoria XXVI — sieci

Rodzaj obiektu:
Sie¢ kablowa nn-0,4kV, df. 27m w zakresie opracowania

Lokalizacja obiektu:
Biate Btota, ul. Szubinska, jedn. rejestrowa: 040301_2
obreb [0001] BIAtE BLOTA, nr dziatki: 110/1

Branza:
elektryczna

Podpis:
0 ' inz. And  Paci k Data:
pracowat | mgr inz. Andrzej Paciore 20 czerwca 2021r.
.. Podpis:
inz. Janusz Przekwas
Proiektowat Adres zamieszkania: Data:
) = 20 czerwca 2021r.
. Podpis:
Ignacy Skonieczny
Sorawdzit Adres zamieszkania: Data:
P _ 20 czerwca 2021r.
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Zakres prac przewidzianych do realizacji: budowa oswietlenia drogowego na terenie
dziatek nr 2145 oraz 110/1, obreb ewidencyjny Biate Btota, gmina Biate Btota.

Kolejnos$¢ robot:

e przygotowanie placu budowy,

e roboty zwigzane ze stawianiem latarni oswietleniowych,

e roboty zwigzane z uktadaniem uziomow,

e roboty zwigzane z uktadaniem kabla w ziemi,

e roboty zwigzane z montazem opraw,

e roboty zwigzane z montazem szafek oswietleniowych,

e roboty wykonczeniowe.

Obiekty budowlane wystepujgce w otoczeniu w/w inwestyc;ji:

e zabudowa jednorodzinna,

e droga gminna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejace linie kablowe nn bedgce pod napieciem,

e niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne,

e ruch pojazdéw mechanicznych po drodze gminnej.

W obszarze objetym projektowaniem, przy wykonywaniu robot ziemnych oraz prac
elektromontazowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki majagce wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:

e zagrozenie wypadku podczas montazu elementéw prefabrykowanych (stawianie

latarni),

e porazenie pragdem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

prowadzonych przy wtgczonym napieciu sieci energetycznej,

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m (montaz i regulacja opraw),

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy mechaniczne,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

e ryzyko wypadku podczas zageszczania gruntu,

e ryzyko wpadniecia do Zle zabezpieczonego wykopu (brak ogrodzenia),

e zagrozenie przy wykonywaniu prac montazowych sprzetem zmechanizowanym,

e zagrozenie wypadkiem podczas rozciggania kabla z bebna,

e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatow (ostre krawedzie,

Sliskie powierzchnie),

e przy obstudze elektronarzedzi.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu recznego i
zmechanizowanego, posiadajacego wymagane certyfikaty. Do stawiania latarni stosowac
dzwig i koparke natomiast do uzbrajania latarni podnosnik koszowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1 m a teren nalezy odpowiednio wygrodzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, montazowych i rozbiérkowych” wraz z
pozniejszymi zmianami. Wykopy nieoszalowane o pochyleniu $cian mniejszym niz 45 stopni
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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W miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole pracownikow
ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcych zagrozeniach w miejscu pracy i
bezposrednim sgsiedztwie innych elementow oraz wskazaé warunki i metody bezpiecznego
wykonania powierzonych zadan. Przeprowadzony instruktarz odnotowaé¢ w ksigzce
instruktarzy i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw, biorgcych udziat w
realizacji robot. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy
oraz mistrz budowlany.

Osoba kierujgca robotami jest zobowigzana:

e zapewnic poprawng organizacje pracy,

e organizowac stanowiska pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualne;j.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

W zakresie zagospodarowania placu budowy nalezy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych:

e ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne,

e zapewnic¢ doprowadzenie energii elektrycznej,

e wydzieli¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e wydzieli¢ teren pod sktadowisko materiatow,

e zapewnic tgcznosc telefoniczng.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow. llosé i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw ppoz.

W trakcie wykonywania prac stosowaé sie do uwag i wymagan stawianych przez
wiascicieli i nadzorujgcych poszczegdlne sieci.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie podane powyzej czynniki majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia, powodujg obowigzek wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem budowy (art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia
21 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.129)). Szczegdtowy zakres
planu bioz powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
| ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

(zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana budowa bedzie stanowi¢ element infrastruktury technicznej, zapewniajgce;j
zasilenie w energie elektryczng opraw oswietlenia drogowego. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji znajduje sie dziatka gminna. Projektowana inwestycja nie wprowadza,
utrwala badz zwieksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich (zgodnie z art. 30,
ust. 7 ustawy Prawo Budowlane).

Zapotrzebowanie na wode: nie wystepuje.

Odprowadzenie sciekdw: nie wystepuje.

Wytwarzanie odpaddéw podczas eksploatacji obiektu budowlanego: nie wystepuje.

Wytwarzane odpady podczas budowy: nie wystepuje.

Oddziatywanie na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody: nie wystepuje.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze realizacji inwestycji i nie wykracza
poza dziatke 110/1, jedn. rejestr.: 040301 2, obreb [0001] BIALE BLOTA, objetg zgtoszeniem.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
sSrodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Przestanianie i zacienianie: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen gazowych: nie wystepuje.

Emisja zanieczyszczen akustycznych, emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego: nie wystepuje.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektanci zaliczajg projektowane obiekty
budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg.
zasad zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zmienne. wymagania ogdlne.
Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do miejsca montazu oraz warunkéw
gruntowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3
pkt. 5.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018, poz. 1935.

Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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RYSUNKI

Rysunek 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek 2. Sylwetka latarni z rozmieszczeniem elementéw aktywnych

Rysunek 3. Przekrdéj poprzeczny przez ulice Szubinska
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