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Linia elektroenergetyczna, oœwietleniowa, kablowa
0,4kV, latarnie oœwietlenia przejœcia dla pieszych
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ZA ZGODNOŒÆ
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

rozmieszczenie latarni o wysokoœci do 7m, fundament prefabrykowany B120 lub B150; moc: jednostkowa: 43W, 50W (latarnia 1), 84W (latarnia 2)
2 2trasa kabla typu YAKY 4x25mm  o d³. 37m oraz typu YAKY 3x4mm  o d³. 35m; d³ugoœæ linii 58m

l=x(x)m d³ugoœæ odcinka sieci (odcinka kabla)

wykopy pod kabel i s³upy latarni w pobli¿u istniej¹cego uzbrojenia podziemnego wykonaæ rêcznie lub metod¹ bezwykopow¹ w rurze do przecisków (pod drogami)
z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci
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przecisk w rurze
os³onowej, d³. 15m,
 g³. 1,5m

rura os³onowa sztywna

w miejscu skrzy¿owania lub zbli¿enia <0,5m do linii telefonicznej lub skrzy¿owania z kablem elektroenergetycznym istniej¹ce kable chroniæ w
dwudzielnej, sztywnej rurze os³onowej

YKY 4x25,
d³. 37m

YKY 4x4,
d³. 35m
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