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Przedmiar rob6tRemont dachu sala gimnastyczna Pl Staszica 1QREIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|ST1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
17.50*7.50 m?2 131.250
RAZEM 131.250
2|ST1 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
17.50*7.50 m?2 131.250
RAZEM 131.250
3|ST1 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
dkd - przygotowanie podtoza
27.50*17.50 m?2 481.250
RAZEM 481.250
4|ST1 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym, papa gr. |m?2
min. 5,2 mm , NRO
27.50*17.50+131.25 m?2 612.500
RAZEM 612.500
5/ST1 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
niu papy termozgrzewalnej dkd
7.5+7.5+17.50 mb 32.500
RAZEM 32.500
6|ST1 Obrobki dachowe kominéw i odciggéw przy zastosowaniu papy termozgrze- mb ob-
walnej dkd wodu
10.50 mb ob- 10.500
wodu
RAZEM 10.500
7|ST1 Wymiana pokrycia paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i gzymséw z blachy |m2
z tytan - cynku
(385.0*2+17.5*2)*0.68+(35.0*2+17.50*2)*0.20 m?2 92.400
RAZEM 92.400
8|ST1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
(27.5*2+17.5*2) m 90.000
RAZEM 90.000
9|ST1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
4*15 m 60.000
RAZEM 60.000
10(|ST1 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy z tytan -cynku m
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
11|ST1 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan- cynku m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|ST1 Uzupetnienie obrébek blacharskich koszéw z blachy z tytan -cynku m2
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
13|ST1 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|ST1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
udziat ksztattek do 35 % - wymiana odciagu wentylacyjnego z tytu budynku
16.0*0.315 m?2 5.040
RAZEM 5.040
15|ST1 Daszek stalowy nad odciggiem o $r. do 315 mm szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|ST1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
8 km wraz z utylizacjg
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
17|ST1 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4239 Uzytkownik: U




