
0.002% 8%

0.50 0.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

z profilowaniem skarp
Oczyszczenie rowu

km 0+598-0+798
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Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

   GMINA BOLKÓW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4.2

grudzieæ 2021

(‡„cznie z parkingiem przy stadionie) oraz dz. 632 - dojazd do strzelnicy     

po‡o¿onej na dz. nr 607/2 i 607/1 obrŒb Wolbromek i dz. nr 489 obrŒb Bolków-2

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych         

0.00 2%8%

0.500.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

km 0+877-1+093
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stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

0.002% 8%

0.50 0.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

0.60
�ciek betonowy korytkowy

km 1+172-1+274
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0.002% 8%

0.50 0.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

km 2+680-2+694
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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni zatoki

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

5.50

2%

0.00 2%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 26cm           

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

8%

0.500.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

2%

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie

3.50
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SKALA 1:25

60

340 73 7

1
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5
3

i ‡awie z kruszywa ‡amanego grub. 15 cm
u‡o¿ony na podsypce cem. piask. 1:4 grub. 5 cm 

�ciek betonowy korytkowy 60x50x15cm

1
5

SKALA 1:50

gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowa

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 20x30cm

Przekroje normalne, szczegó‡y 1:50, 1:25

INDYWIDUALNYCH I ZP-1
11.  PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDÓW


