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stab. mechanicznie grubosci 20 cm

. . . . Pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
Konstrukcja nawierzchni drogi Ocajskeczeameoianie grubosci 20 cm

4cm - warstwa $cieralna AC 118 50/70 2 profilowaniern skarp

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70

min. 3cm - warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 (Srednio 100 kg/m2)

4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70

- istniejgca jezdnia po sfrezowaniu nieréwnosci i kolein

8. PRZEKROJ NORMALNY
km 0+877-1+093 :

8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie

- istniejgce podioze

4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni zatoki
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| Pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5

Konstrukcja nawierzchni drogi stab. mechanicznie grubosci 20 cm
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70

min. 3cm - warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 ($rednio 100 kg/m2)

min. 3cm - warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 (Srednio 100 kg/m2)

- istniejgca jezdnia po sfrezowaniu nieréwnosci i kolein

- istniejgca jezdnia po sfrezowaniu nierdwnosci i kolein
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stab. mechanicznie grubosci 20 cm K trukcja nawierzehni drogi
ons .
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 SKALA 1:25
min. 3cm - warstwa wyrownawcza AC 11W 50/70 (Srednio 100 kg/m2)
- istniejaca jezdnia po sfrezowaniu nieréwnosci i kolein .Sciek betonowy korytkowy 60x50x15cm Kraweznik betonowy uliczny 20x30cm
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10. PRZEKROJ NORMALNY
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z __ 4. = === Branza: g]lja(iz?h,vg?édres) Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Drogowa potozonej na dz. nr 607/2 i 607/1 obreb Wolbromek i dz. nr 489 obreb Bolkdéw-2
(tacznie z parkingiem przy stadionie) oraz dz. 632 - dojazd do strzelnicy
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