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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4.1

grudzieæ 2021

(‡„cznie z parkingiem przy stadionie) oraz dz. 632 - dojazd do strzelnicy     

po‡o¿onej na dz. nr 607/2 i 607/1 obrŒb Wolbromek i dz. nr 489 obrŒb Bolków-2

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych         

0.00 2%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

8%

0.500.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

2%

4.50-5.20

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

km 0+013- 0+035
1.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

0.002%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

8%

0.500.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

km 0+050- 0+098
2.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

8%2%

4.50

0.00

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

8%

0.500.50

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

km 0+113- 0+180
3.  PRZEKRÓJ NORMALNY 

8%2%

0.002% 8%

0.50 0.50

2%

3.50-4.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

4.50

3.50

siŒ za zjazdem Z-2
IIstniej„cy krawŒ¿nik koæczy

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

0.00 2%8%

0.500.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

Konstrukcja nawierzchni drogi

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

Przekroje normalne 1:50

km 2+253-2+393
km 1+689-1+844, km 2+002-2+039, km 2+090-2+120,
km 0+471-0+585, km 1+311-1+417, km 1+533-1+585,

6.  PRZEKRÓJ NORMALNY

km 2+408-2+680 
km 1+859-1+987, km 2+054-2+075, km 2+129-2+238,
km 0+180-0+456, km 1+436-1+518, km 1+600-1+673,

4.  PRZEKRÓJ NORMALNY

0.002% 8%

0.50 0.50

2%

3.50

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

min. 3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)

- istniej„ca jezdnia po sfrezowaniu nierówno�ci i kolein

stab. mechanicznie grubo�ci 20 cm 
Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5

km 0+330-0+365
5.  PRZEKRÓJ NORMALNY

Konstrukcja nawierzchni drogi i mijanki

1.50

1.00 0.50 0.50

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni - jak przekrój nr 11

SKALA 1:50


