ZES

TAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

01 - OKNO ZEWNETRZNE

02 - OKNO ZEWNETRZNE | O3 — OKNO ZEWNETRZNE

04 - OKNO ZEWNETRZNE

05 - OKNO ZEWNETRZNE
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Wymiary So 206 114 146 117 138
swietle

osciezy Ho 143 143 143 135 150
I PARTER 5 2 5 2 1
g RAZEM S 2 S 2 1
2 |oscieznice PCV PCV PCV PCV PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE.

UWAGL SZYBA ZESPDLDNA‘ UK=0,6 W/n? K

NAWIETRZAK CISNIENIOWY

PARAPET WEW. Z
KONGLOMERATU SZER 30cm

OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE.

SZYBA ZESPDLDNA‘ UK=0,6 W/n2 K
NAWIETRZAK CISNIENIOWY
PARAPET ZEW. ALUMINIOWY
20cm
PARAPET WEW. Z
KONGLOMERATU SZER 30cm

SZYBA ZESPDLDNA‘ UK=0,6 W/n 2K
NAWIETRZAK HIGROSTEROWALNY
PARAPET ZEW. ALUMINIOWY
20cm

PARAPET WEW. Z
KONGLOMERATU SZER 30cm

OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE.

SZYBA ZESPDLDNA‘ UK=0,6 W/nZK
NAWIETRZAK CISNIENIOWY
PARAPET ZEW. ALUMINIOWY

20cm
PARAPET WEW. Z
KONGLOMERATU SZER 30cm

OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE.

SZYBA ZESPOLONA UK=06 W/nZ K

P
KONGL

ARAPET WEW. Z
OMERATU SZER 30ch

UWAGI :

1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAC Z NATURY
2. WSZYSTKIE OKNA BEDA ODPOWIADALY NORMOM

BEZPIECZENSTWA ,

P.POZ 1 BHP

(POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAC Z NATURY

2. WSZYSTKIE DRZWI BEDA ODPOWIAD
BEZPIECZENSTWA , P.POZ I BHP
(POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I A

ALY NORMOM

PROBATY>

D1 - DRZWI WEWNETRZNE D2 - DRZWI WEWNETRZNE D3 - DRZWI WEWNETRZNE DAL - DRZWI WEWNETRZNE DZ1 - DRZWI ZEWNETRZNE D6 - DRZWI WEWNETRZNE
2
o8 88 ,—98 8y A 7 |21~
)
[
= 7 e
[ = = 3 4
- SCHEMAT by o - b - i
= 1:50
N
o i
= 488 )
—
Y
4
{ T
_| | Wymiary So 30 100 S0 100 100 240
O swietle
= osciezy Ho 210 210 210 210 210 250
) \;/ymgtfy Sp min, 80 min, 90 min. 80 min. 90 min. 90 min. 90
wietle
prze jscial Hp min, 205 min, 205 min, 205 min, 205 min, 205 min, 205
E P OZNACZENIA SKRZYDEL P L P L P L P L P L
N
5 n PARTER 3 3 2 1 2 -- 4 -- 1 1
— H RAZEM 3 3 2 1 2 -= 4 -= 1 1
= O |oscieznice MDF STAL STAL ALUMINIUM STAL ALUMINIUM
IE=
}7
2 WITRYNA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI
[ DRZWI  PLYCINOWE. RAMIAK| ~ DRZWISTALOWE. KOLORRAL7012.| ~ DRZWI STALOWE. KOLOR RAL7012.| DRZWIALUMINIOWE. KOLOR DRZWI D%fg?:';ﬁﬁ’&gﬁggﬂif”i ALUMINIOWYMI SZER W SWIETLE
N UWAGI DWIEMA GLADKIMI PLYTAMI HDF | DRZWI O WSPOLCZYNNIKU NIE WIECE) DRZWI O WSPOLCZYNNIKU NIE WIECE) RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKEADKI ; - , OSCIEZY MIN. 90 om . KOLOR DRZWI
WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA PEENA,| NIZ  1,5W/m xK..DRZWIZ NIZ  15W/m xK..DRZWIZ TERMICZNEJ SAMOZAMYKACZ, BEZ 1Vgﬁ?ﬁfﬁ”"&ﬁ‘;&‘;ﬁﬂfg&%, RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKLADKI
KLAMKI SZYLDY Z STALI NIERDZEWNEJ,  BLOKADAMI ANTYWYWAZENIOWYMI,|  BLOKADAMI ANTYWYWAZENIOWYMI, | PROGU, KRATKAWENT. W DOLNEJ ANTYWYWAZENIOWYMI 2 ZAMKI TERMICZNEJ, SAMOZAMYKACZ, BEZ
ZAMKI WPUSZCZANE NA WKEADKE|  7AMEK NA WKEADKE, NISKI PROG ZAMEK NA WKEADKE, NISKI PROG | CZESCI, PANEL Z BL. ALUMINIOWEJ | PATENTOWE. NISKI PROG PROGU, PANEL Z BL. ALUMINIOWEJ |
JEDNOPUNKTOWE STYRODURU : STYRODURU, SZYBA BEZPIECZNA
UWAGI :
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