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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym budowy sieci elektroenergetycznej o
napieciu znamionowym 0,4kV polegajgce] na rozbudowie istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego o
dodatkowe latarnie oswietleniowe przy ul. Rubinowe] w Bieruniu na dzialce ewidencyjnej nr
934/174.

1.2. Podstawy opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem nr 487/U/IR/2020 z dn. 28.10.2020 r.
Mapa zasadnicza i ewidencyjna

Aktualna mapa do celéw projektowych

Podkiady geodezyjne

Warunki Przytgczenia nr GK.7021.10.2020.(23648) z dnia 09-12-2020 r.
Wizja w terenie.

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Uzgodnienia

© © N o g w NP

Aktualne przepisy i normy.
1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe kablowej sieci oswietlenia ulicznego

- budowe nowych latarni oswietleniowych opartych na typowych stupach oswietleniowych
- uktadanie linii kablowych nN-0,4kV

- ochrone przeciwporazeniowg

- ochrone przeciwprzepieciowg
1.4. Stan istniej gcy.

Przy ul. Rubinowej istnieje sie¢ oswietlenia ulicznego nN-0,4kV. Na istniejgcy sie¢ sktada sie
14 latarni rozmieszczonych wzdtuz ul. Rubinowej, zaczynajgc od skrzyzowania z ul. Redzinng, a
konczgc w potudniowej czesci ulicy na wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 2234/207, gdzie
zlokalizowany jest ostatni stup oSwietleniowy oznaczony na planie zagospodarowania numerem
14. Latarnie wykonane sg w oparciu o prefabrykowane stupy oswietleniowe z aluminium
anodowanego. Stupy posadowione sg na dedykowanych fundamentach betonowych. W czesci
gornej wyposazone sg w istniejgce oprawy oswietleniowe ze zintegrowanymi zrodtami LED, oraz
w czesci dolnej ztgcza bezpiecznikowo- przytgczeniowe. Istniejgcg sie¢ oswietleniowg nN-0,4kV
wykonano linig kablowag prowadzong w gruncie pomiedzy czternastoma istniejgcymi stupami

oswietleniowymi. Istniejgca linia kablowa oswietleniowa zasila w energie elektryczng



poszczegodlne stupy poprzez istniejgce ztgcza bezpiecznikowe. Opisywana sie¢ o$wietleniowa
zasilana jest natomiast z istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV zlokalizowanej wzdtuz ul.
Rubinowej, gdzie na stupie nr 155543 typu Or-10,5/ZN znajduje sie skrzynka zasilajgco-
pomiarowa ZKP, z uktadem rozliczeniowym energii z dostawcg TAURON Dystrybucja S.A. Z
istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKP wyprowadzona jest linia kablowa nN-0,4kV,
ktéra zasila istniejgcg szafe oswietlenia ulicznego S.0.U. Szafa S.0.U. zlokalizowana w pasie
drogowym ulicy Rubinowej na wysokosci dziatki nr 1415/40. Szafa S.0.U. realizuje zasilanie i
sterowanie opisanym powyzej oswietleniem ulicznym przy ul. Rubinowej.

Planowane przedtuzenie przebiegu ul. Rubinowej w czesci potudniowej, wymusza rozbudowe
towarzyszgcej infrastruktury technicznej wraz z przedmiotowsg istniejgca siecig oswietleniowg. W
zwigzku z tym na planowanym odcinku przedtuzenia projektuje sie nowa sie¢ oswietlenia
ulicznego o takich samych parametrach technicznych jak istniejgca.

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia do Sieci, z istniejgcego stupa oswietleniowego
nr 14 planuje sie wyprowadzenie linii kablowej oswietleniowej nN-0,4/0,23 kV zasilajgcej

projektowane dodatkowe latarnie oswietleniowe.
1.5. Stan projektowany.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie rozbudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego. W
zakres rozbudowy wchodzi budowa nowego odcinka linii kablowej oswietleniowej nN-0,4/0,23 kV
wyprowadzonej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia z istniejgcego stupa
oswietleniowego oznaczonego w projekcie jako nr 14 lub L14. Projektowana linia kablowa konczy
sie w projektowanym stupie nr 17. W zakresie rozbudowy znajduje sie rowniez budowa
dodatkowych latarni/stupéw oswietlenia ulicznego w ilosci trzech sztuk. Stupy te oznaczono w
projekcie kolejnymi numerami porzgdkowymi, czyli 15,16,i 17. Przebieg trasy projektowane; linii
kablowej o$wietleniowej nN-0,4/0,23 kV, oraz miejsce lokalizacji projektowanych stupow
oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu , rys. E-02.

Projektowane elementy sieci oswietlenia ulicznego wykonac¢ w oparciu o identyczne materiaty i
rozwigzania techniczne jak ma to miejsce dla istniejgcej sieci. W zwigzku z tym sie¢ oswietlenia
ulicznego zaprojektowana zostata w oparciu o typowe stupy oswietleniowe wysokosci h=8,0m.
Dla spelnienia wieloletniej bezusterkowej eksploatacji stupy powinny by¢ wykonane z materiatu
ktéry nie ulega korozji. Przyktadowo moze to by¢ aluminium anodowane. Dla ujednolicenia sieci
oswietleniowej na terenie Gminy/Miasta, stupy powinny by¢ przekroju kotowego o kolorze
podanym przez Inwestora na etapie zamowienia. Stupy dodatkowo muszg by¢ wyposazone w
fundament betonowy pozwalajgcy na tatwy montaz/demontaz, tabliczke bezpiecznikowg zgodnie
Z wyposazeniem podanym w czesci rysunkowej opracowania, oprzewodowanie wewnatrz stupa
umozliwiajgce poditgczenie oprawy oswietleniowej, zacisk uziemienia ochronno-roboczego w
przypadku stupéw wykonanych z materiatu przewodzgcego (czes¢ obca dostepna, ktéra moze w
stanie awaryjnym znalez¢ sie pod napieciem). Nie przewiduje sie stosowania wysiegnikow dla

projektowanych stupéw. Oprawa o$wietleniowa montowana bezposrednio do stupa. Na



podstawie wykonanych obliczen natezenia oswietlenia dla zatozonej klasy oswietlenia drogi i
sytuacji oswietleniowych zgodnych z normg nr PN-EN 13201 dobiera sie oprawy o$wietleniowe
rozmieszczone w odstepach maksymalnie 30,0 m miedzy sobg. Zalgczone obliczenia
parametrow o$wietlenia zostaty wykonane w oparciu o oprawe o$wietleniowg LED TECEO 1
5103 - 24 LEDs NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 354832. Oprawy zasilane z projektowanej
sieci o$wietleniowej i kazda zabezpieczona bezpiecznikiem topikowym D01 gG/gL 2A.
Rozmieszczenie nowych stupéw oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu,
rys E-02. Miejsce montazu stupéw najlepiej wykonaé w oparciu o pomiary geodezyjne
uwzgledniajgce podane na planie domiary do granic dziatek. Zgodnie z warunkami przylgczenia,
dla poprawnej pracy oswietlenia ulicznego projektuje sie zasilajgcg linie kablowg oswietleniowg
nN-0,4kV typu YAKY-zo 5x35mm2, wyprowadzong z istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego nr
14 i prowadzong przelotowo przez projektowane stupy nr 15, 16, 17. Linie zakonczy¢ w ztaczu
bezpiecznikowym stupa nr 17. Orientacyjna dtugosc¢ projektowanej linii kablowej wynosi ok. 94 m.
Obcigzenie pomiedzy poszczegolne fazy nalezy wykonaé rownomiernie, najlepiej zgodnie z
wytycznymi podanymi na rysunkach. Linie kablowg wprowadzi¢/wyprowadzi¢ na tabliczke
bezpiecznikowg w kazdym stupie. Z uwagi na ukfad sieciowy TT przewdd ochronny PE proj. linii
kablowej précz wprowadzenia na tabliczke bezpiecznikowg nalezy dodatkowo mostkowac z
zaciskiem uziemienia stupa. Dla kazdego stupa wykonac miejscowy uziom ochronno-roboczy
pokazany na rysunkach i podtgczy¢ go do zacisku uziemienia stupa.

W istniejgcej szafie S.0.U. zabudowany jest sterownik oswietlenia OWLET umozliwiajgcy
bezprzewodowe sterowanie, nadzo6r, zarzgdzanie i kontrole poszczegdélnych opraw
oswietleniowych na poziomie pojedynczej oprawy. W tym celu w projektowanych oprawach
oswietleniowych zabudowa¢ dedykowane do sterownika moduty lokalne LuCo-NX 1-10V/DALI.
Szczegdbly pokazano na rysunkach. Lokalizacja projektowanych urzgdzen i szczegoty trasy linii

kablowej na rys. nr E-02.
1.6. Dobor linii kablowej o $wietleniowej nN-0,4kV.

Zgodnie z zapotrzebowaniem mocy, oraz wydanymi Warunkami Przylgczenia projektuje sie

kabel o izolacji z polwinitu i powtokg polwinitowg typu YAKY-zo 5x35 mm?:

- przekroéj zyty roboczej : 35RMC [mm?],
- $rednica zewnetrzna kabla : 30,8 [mm],

- orientacyjna masa kabla : 1,37 [kg/m],

- hapiecie znamionowe : 0,6/1 [kV]

- obcigzalnos¢ diugotrwata w ziemi : 118 [A]

- dopuszczalna wartos$¢ sity naciggu przy uktadaniu [N] : 30 X przekréj znamionowy zyly roboczej
[mm2]
- minimalny promien giecia: : 15 x $rednica kabla [mm]

Dane podano wg producenta TF Kable S.A.



1.7. Pomiary linii kablowej nN.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej nalezy wykonac nastepujgce
pomiary linii kablowej:
- sprawdzenie poprawnos$ci oznaczenia poszczegolnych zyt kabla
- sprawdzenie zgodnosci faz
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
- sprawdzenie rezystancji izolacji
- préba napieciowa izolacji zyt
- pomiar powtoki, sprawdzenie szczelnosci ostony/powtoki zewnetrznej
- pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych (wg zalecenia Wtasciciela linii)

- pomiar pojemnosci kabla (wg zalecenia Witasciciela linii)
1.8. Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
- gtebokos¢ uktadania kabli nN wynosi 0,7 m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku
wprowadzenie kabla do budynku, obejsciu urzgdzen podziemnych - kable chronié rurg ochronng
typu DVK 075 przy czym minimalna gtebokosc¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢ mniejsza
niz 50 cm)
- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ warstwag
piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 30 cm.
Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci 0,3 m.
- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp/ oraz przy
przejsciach pod chodnikami uktada¢ w rurze ochronnej Arot typu DVK 075
- rury ochronne obustronnie uszczelnic¢
- zachowac minimalny promien giecia 15 x srednica kabla
- kabel ukfada¢ linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntowych
- przejscie pod istniejgcymi drogami wykonac¢ przewiertem rurg ochronng SRS 0110 natomiast
pod ciggiem pieszym metodg przecisku, a rury na obu koncach uszczelni¢ tasmg Denso
- kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg normg SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
- w miejscach przejscia kablem wzdtuz/pod istniejgcymi ciggami pieszymi, drogami, trawnikami
lub inng uporzadkowang i zagospodarowang nawierzchnig terenu nalezy na catej diugosci
wymieni¢ nawierzchnie, a w przypadku ciecia asfaltowych drég/chodnikow, przywroci¢ je do
stanu pierwotnego.
- pozostajgce w gruncie odcinki linii kablowej powinny zosta¢ naniesione na mapy geodezyjne
jako NIECZYNNE.



1.9. Oznaczenie trasy kabli nN-0,4kV.

Trasa kabla powinna by¢ oznakowana oznacznikami kabla, szczegdlnie w miejscach zataman,
zmian kierunku trasy, skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu, oraz w miejscu montazu muf
kablowych. Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz
10 m, lub przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejscia
do kanatow i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce symbol
linii, napiecie linii, relacja linii, znak uzytkownika i wkasciciela kabla, rok utozenia kabla. Na catej
diugosci kabla w ziemi trase oznaczy¢ folig o grubosci 0,5 mm i trwatym niebieskim kolorze.
Krawedzie folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rGwnomiernie z obu stron
trasy. W polach rozdzielczych oraz kanatach kablowych nalezy réwniez zatozy¢ opaski kablowe
na kabel z napisem symbol linii, napiecie linii , relacja linii, znak uzytkownika i wkasciciela kabla,

rok utozenia kabla. Wzér oznacznika kablowego przedstawiono na rysunku.
1.10. Ochrona przeciwpora zeniowa - wg PN-HD 60364-4-41

Uklad sieci zasilajgcej - sieCtypu TT .
1.10.1. Ochrona przed dotykiem bezpo $rednim (ochrona podstawowa)

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone polegajgcg na izolowaniu
czesci czynnych. Izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci
czynne powinny by¢ calkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej

Zniszczenie.

1.10.2. Ochrona przed dotykiem po $rednim (ochrona dodatkowa)

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie sieci TT w czasie < 5s. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
wg zatgczonych obliczen. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowej. Ztgcza kablowe,
kablowo-pomiarowe, oraz zabudowane urzgdzenia elektryczne winne posiadac¢ stosowne atesty,
certyfikaty z aktualng datg waznosci.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania w czasie < 5s jako ochrone dodatkowg zastosowac urzadzenia w Il klasie izolaciji.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac urzgdzenia Il klasy ochronnosci
lub o izolacji rébwnowaznej. Projektowane zigcza kablowe, kablowo-pomiarowe winne byc¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi atestami, certyfikatami.
Wszystkie czesci przewodzace, powinny znajdowac sie za przegrodg izolacyjng zapewniajacg
stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu tych czesci
przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko z uzyciem narzedzi. Uwaga
powyzsza dotyczy réwniez uzytkownikdw dysponujgcych kluczem do szafy pomiarowej w celu

obstugi lub odczytu biezgcego stanu licznika.



Wszystkie urzgdzenia zabudowane w ztgczu kablowym, kablowo-pomiarowym w wykonaniu w
Il klasie ochronnosci /licznik energii elektrycznej, roztgczniki, podstawy bezpiecznikowe, listwy
i.t.p. urzadzenia /

W projektowanym ukladzie nie ma mozliwosci zapewnienia dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w instalacji Odbiorcy z zastosowaniem wytgcznikbw ochronnych
roznicowopragdowych o wytgczalnym pradzie réznicowym IAN = 30 mA z powodu ryzyka
btednego ich dziatania w odniesieniu do stupéw i opraw oswietleniowych jako obiektéw

podlegajgcych ochronie tymi wytgcznikami.
1.11. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Pierwszy i drugi stopien ochrony powinien by¢ zapewniony w isthiejgcej sieci oswietleniowej.
Ochrone przepieciowg realizujg zabudowane ochronniki przeciwprzepieciowe w S.O.U. Odbiorcy.
W S.0.U. powinny by¢ zabudowane kombinowane ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+ll,
ktére spelniajg wymagania ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Ochronniki dobezpieczone wktadkami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym
16A. Nastepny stopien ochrony powinien byé realizowany w projektowanych oprawach
oswietleniowych, gdzie Producent urzgdzenia na etapie jego wykonania powinien zabudowac
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 11l z powodu wystepujgcych elementow elektronicznych w
oprawach. W poblizu czutych na przepiecia urzadzen elektronicznych i komputerowych powinny
by¢ zabudowane ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Ill. Maksymalna rezystancja uziemienia

ochronnikéw nie moze przekracza¢ 10Q.

1.12. Bilans Mocy.

Moc Wspotczynnik Moc
Odbioér zainstalowana Jednoczesnosci obliczeniowa
I:)i jz Po
- kw - kw
Istniejgca szafa S.O.U. 2,0 0,75 15
PfOJ_ektow_ane_oprawy 0.5 06 03
oswietlenia ulicznego
Razem 2,5 1,8

Moc obliczeniowa (szczytowa) wynosi P,=1,8kW

Istniejgca_moc_przytgczeniowa i zamoéwiona moc umowna z ZE Tauron Dystrybucja S.A. dla istniejgcej

sieci_oswietlenia ulicznego wraz z rozbudowg o dodatkowe latarnie oswietleniowe jest wystarczajgca do

pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng dla projektowanych instalacii.

1.13. Uwagi ogolne.

Projektowane urzadzenia:

- nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh przed szkodami gérniczymi



- nie wymagajg wycinki drzew
- nie wplywajg na obszar NATURA 2000

- nie wystepujg na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
1.14. Uwagi dla wykonawcy.

Trasa projektowanej linii kablowej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed
rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robét geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
przed zasypaniem wykopu co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Zatgczone uzgodnienia z witascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu
wykonywania prac z wihascicielami nieruchomosci i sieci. Jezeli uzgodnienia obwarowane sag
warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas
drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni) nalezy zawrzeé¢ stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli
wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w
wywiadach branzowych, pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli/lzarzadcow
nieruchomosci, oraz protokole z Narady Koordynacyjne;j.

Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb energetycznych odpowiedniego ZE eksploatujgcego sie¢. Przed rozpoczeciem prac, w
porozumieniu z Wiascicielem istniejgcych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy dokonac
niezbednych wylgczeh spod napiecia i zabezpieczeh.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ termin wejscia w teren z wiascicielami
nieruchomosci. Na wykonywanie robot na/w poblizu drog nalezy uzyskaé¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego od wiasciwego zarzgdcy drogi. Zgodnie z zaleceniami z Narady Koordynacyjnej ZUD
nalezy zleci¢ nadzor nad pracami w poblizu urzgdzen uzbrojenia terenu to znaczy:

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- wodociggi i kanalizacja

- gazociagi

- kanalizacja teletechniczna

- cieptociggi PEC

Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, tj. przez kwalifikowanych pracownikéw z wydanymi
waznymi Swiadectwami Kwalifikacyjnymi w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanych

prac na pisemne polecenie, pod nadzorem pracownikoéw Dozoru.
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1.15. Zabezpieczenie prowadzonych robot

Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg.
W miejscach przekopow przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.
1.16. Uwagi ko ncowe.

Podane w niniejszej dokumentacji typy elementow i urzgdzen sg zgodne z wymaganiami i
standardami obowigzujgcymi u Wiasciciela sieci tj. UM Bierun.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r. wraz z
pbézniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa.
- deklaracje zgodnosci produktu z wymaganiami poszczegoélnych dyrektyw Unii Europejskiej

odnoszacych sie do produktu w postaci znaku CE

Wszystkie prace zwigzanie z instalacjg elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami i Polskimi Normami. Montaz, badanie i sprawdzenie dziatania poszczegoélnych
instalacji, dokona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzen.
Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w zakresie prac objetych
niniejsza dokumentacjg, oraz wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tych robét
potwierdzone waznymi Swiadectwami kwalifikacyjnym odpowiedniej grupy SEP w odpowiednim
zakresie.

Dokumentacja techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty zwigzane stanowig spojng
catos¢, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykonaé niezbedne
sprawdzenia, uruchomienia, testy, proby i pomiary elektryczne. Protokoly tych czynnosci
dostarczy¢ Inwestorowi.

Dane istniejgcych sieci i instalacji elektrycznych uzyskano od stuzb utrzymania ruchu Inwestora.

Wszelkie niejasnosci lub zamiar wprowadzenia zmian w dokumentacji
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wynikte w trakcie rob6t montazowych, nalezy konsultowa¢ i wyjasniac z
projektantem za posrednictwem Inwestora lub jego przedstawiciela w osobie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza dokumentacja sporzgdzona zostala przy uwzglednieniu wytycznych Standaryzaciji
obowigzujgcych u Wiasciciela budowanych urzadzen.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2014 r, Dz.U. z 2012 poz. 463 obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe sg proste.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Dane techniczne.

Napiecie robocze:

- sie¢ nN Un= 0,4 kV

Ochrona przed porazeniem:

- sie¢ nN - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
TT wg PN-HD 60364-4-41

2.2 Dobor zabezpieczenia kabla o $wietleniowego nN od przeci azen:

Warunek I: <1, =1,
Warunek Il I, <1,45-1,

Dla projektowanego kabla oswietleniowego typu YAKY-zo 5x35mm?2

I,=r-14=0,8-118=94,4 A

lsa — Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu (kabla)

r — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy ulozenie i obcigzenie czwartej zyly przewodu
(kabla)

Warunek I 2,9<6,094,4 [A]
Warunek Il 1,6-6,0< 1,45-94,4
9,6< 136,88 A

Warunki sg spetnione.
2.3 Dobor zabezpieczenia kabla 0 $wietleniowego nN od zwar ¢€:

Przyjeto maksymalny czas trwania zwarcia tk rowny 5 s.
Prad przepalenia istniejgcej wkiadki bezpiecznikowej typu WTN-00/gG-6A (odczytany z ch-k
czasowo- prgdowych) jest rowny I, = 4 x 6 A = 24 A. Dla kabla oswietleniowego typu YAKY-zo

5x35 mm2 przy pradzie zwarcia I,y = 24,0 A maksymalny czas trwania zwarcia t, wynosi:

k-s\?
temax = <[_*> = 1228s
wy

tkmax = tk

gdzie: k=76 —wspobtczynnik zalezny od typu i rodzaju materiatu kabla,
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S — przekroj kabla [mm2]

Warunek jest spetniony.
2.4 Sprawdzenie warunku dopuszczalnych spadkéw napi  eé

Spadek napiecia dla linii tréjfazowej:

_100[PII

AU% _y[E‘D—[]Jﬁ’ AU% =

# |, (R [Eosg + X [Zing)100%
Spadek napiecia dla linii jednofazowe:
_ 200[PIl 2

AU, = , AU, =——1 (R [tos@ + X [$ing)[100%
9% VE‘EﬂJﬁf % u, b( ¢ ¢) 0

Przedstawiono w Tabeli nr 1.

Warunek jest spetniony
2.5 Samoczynne wyt gczenie zasilania

Uktad TT:

Warunek: Zs I, <Uy—> Zs < 7—0
A

Zs — impedancja petli zwarciowej
I, — prad wylgczajacy, powodujgcy samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie
Uo — nominalne napiecie AC przewodu liniowego wzgledem ziemi

(w obliczeniach uwzgledniono wspoétczynnik zwiekszajgcy dla aparatury rozdzielczej 1,25):

Obliczenia przedstawiono w Tabeli nr 2

Warunek jest spetniony dla parametrow podanych w tabeli
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TABELA NR1

Obliczenie parametréw zasilania

Zabezpieczenie na zasilaniu

- - - Warunek
o Moc Dlugo $6 Linia zasilaj aca Projektowane zabezp. od
Zasilanie Nr Na.zwf‘ Napleqe Moc czynna | Wsp. |. Wsp- Moc Pfqd Diugo $¢| obwodu Spf‘de!‘ Sumarycz.ny . NASTAWA/ przeci gzen spetniony
L.P. rozdzielnicy znamio | zainstal : jednocz | szczy oblicze napi gcia spadek napi gcia T WKLADKA
z... obwodu N 3 zainstal | Mocy . 5 obwodu | od pkt Obc. N w
pkt. obliczeniowy nowe owana esnosci| towa niowy L L. . odcinkowy w pkt. obl. Typ aparatu zabezpieczenia/
owana zasilania llo$¢ / Typ / przekr6j diugo charakterystyka
trwala > 5> |lgsl, S0, |1,s145.,
Uy Sy Pn cosd Kj Psz Iy L Lz 3LNIub BLN+PE  [+] PE 1, 5U% AU% AU [A] Al
- v KVA KW - - w A m m A % % V] - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ZKP - S.0..U. 400 / 230 28 2,50 0,90 0,70 1.8 2,81 60,0 0,0 1 x YKXS 4 x 10,0 59,7 0,115 0,12 0,46 ETIMAT T 3P C 16A 16 160 tak tak
2 S.0.U. B stup o $w. nr17 [ 400 / 230 | 2,0 1,80 | 090 | 070 1,3 2,02 3900 | 450,0 |1 X YAKY 5x 350 94,4 0,251 0,37 1,46 RBK 00 WTN-00/gG 6 24 tak tak
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dopuszczalny spadek napiecia w kazdym punkcie sieci przesytowej nN o Un>=400VAC nie moze przekroczy¢ wartosci AU%<=5%.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodéw i kabli dobrana wg obowigzujacej normy PN-IEC 60364-5-523
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TABELA NR2

Tabela nr2

MIEJSCE ZWARCIA

Stup /lampa oswietleniowa nr 15

2 | LOKALIZACJA ZABEZPIECZENIA Stup nr 15
CZAS WYLACZENIA
3 WG PN-HD 60364-4-41 S b =04
4 NAPIECIE ZASILANIA v Uo/Un 230/ 400
c TYP ZABEZPIECZENIA DO1/E14
CHARAKTERYSTYKA 2A
6 PRAD WYtACZENIA K = 84 In =2 A
— WG CHARAKTERYSTYK A | 16.8
; CZASOWO-PRADOWYCH a :
Iw = f(I/t)
8 PETLA ZWARCIA:
TRANSFORMATOR
9 [NAPIECIE / MOC / REZYST. / REAKT.| kKV/KkVA/Q/Q |Un/Sn/RIX| 15 / 630 / 0,0038 / 0,0108
LINIE ZASILAJACE
1) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm2/m/Q/Q |[typ/L/R/X|AL 120 / 200 / 0,048 / 0,0158
2) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/Q/Q |[typ/L/R/X|AL 50 / 350 / 0,200 / 0,0277
3) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/Q/Q [typ/L/R/IX|Al 35 / 6 / 0,005 / 0,0005
10(4) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm2/m/Q/Q |typ/L/R/X|Cu 10 / 60 / 0,109 / 0,0048
5) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/Q/Q |[typ/L/R/X|Al 35 / 327 | 0,267 / 0,0259
6) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?2/m/Q/Q |[typ/L/IR/X
7) WARTOSC ZMIERZONA Q Zym
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
z
11 1-FAZOWEGO Q K 1,276
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
z
12 3-FAZOWEGO Q k3 0,638
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA
13 1-FAZOWEGO A ha 144
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA
14 3-FAZOWEGO A s 362
WARUNEK
15 SAMOCZYNNEGO v 230> 26,8
WYLACZENIA warunek spetniony
Uo> (1,25 Z) X I,
16 UWAGI -
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TABELA NR2

Tabela nr2

MIEJSCE ZWARCIA

Stup /lampa oswietleniowa nr 17

2 | LOKALIZACJA ZABEZPIECZENIA Stup nr 17
CZAS WYLACZENIA
3 WG PN-HD 60364-4-41 S b =04
4 NAPIECIE ZASILANIA v Uo/Un 230/ 400
c TYP ZABEZPIECZENIA DO1/E14
CHARAKTERYSTYKA 2A
6 PRAD WYtACZENIA K = 84 In =2 A
— WG CHARAKTERYSTYK A | 16.8
; CZASOWO-PRADOWYCH a :
Iw = f(I/t)
8 PETLA ZWARCIA:
TRANSFORMATOR
9 [NAPIECIE / MOC / REZYST. / REAKT.| kKV/KkVA/Q/Q |Un/Sn/R/X| 15 / 630 / 0,0038 / 0,0108
LINIE ZASILAJACE
1) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm2/m/Q/Q |[typ/L/R/X|AL 120 / 200 / 0,048 / 0,0158
2) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/Q/Q |[typ/L/R/X|AL 50 / 350 / 0,200 / 0,0277
3) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/qQ/Q |[typ/L/R/IX|Al 35 / 6 / 0,005 / 0,0005
10(4) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm2/m/Q/Q |typ/L/R/X|Cu 10 / 60 / 0,109 / 0,0048
5) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?/m/Q/Q |[typ/L/R/X|Al 35 / 390 / 0,318 / 0,0309
6) TYP / DLUG. / REZYST./REAKT. | mm?2/m/Q/Q |[typ/L/IR/X
7) WARTOSC ZMIERZONA Q Zym
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
z
11 1-FAZOWEGO Q K 1,379
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
z
12 3-FAZOWEGO Q k3 0,690
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA
13 1-FAZOWEGO A ha 133
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA
14 3-FAZOWEGO A s 335
WARUNEK
15 SAMOCZYNNEGO v 230> 29,0
WYLACZENIA warunek spetniony
Uo> (1,25 Z) X I,
16 UWAGI -
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3. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW
dla PW rozbudowy istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego

0 dodatkowe latarnie o$wietleniowe przy ul. Rubinowej w Bieruniu

Lp. Wyszczegolnienie llosé | IJm
Stup oswietlenia ulicznego h = 8,0 m o przekroju kotowym, wykonany z aluminium
anodowanego kolor okreslony przez Zamawiajgcego, posadowiony na betonowym

1. | fundamencie, wyposazony w zigcze bezpiecznikowe na 3 gniazda bezp. i podejscie | 3 kpl
przelotowe kablem 5-cio zylowym przekroju do 35 mm2, zacisk uziemiajacy, bez
wysiegnika.

Oprawa oswietleniowa LED TECEO 1 5103 - 24 LEDs 350/500/700 mA NW Flat, Glass

2. Extra z modutem sterownika lokalnego do systemu OWLET LuCo-NX 1-10V/DALI. 3 pl

3. Row kablowy gteb. 0,8 m, szer. 0,4 m 77 m
Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji i powtoce polwinitowej,

4| 0,6/1kV YAKY-20 5x35mm2 0 gm
Przewéd z zytami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powloce polwinitowej,

S 450/750V YDY-z0 3x1,5mm2 30 m

6. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm 6 m

7. Uziom pionowy stalowy ocynkowany 016, I=1,5 m 3 kpl

s. Folia sygnalizacyjna niebieska szer. min 0,2 m 80 m

9. | Piasek 9,6 m3

10. | Rura ochronna PVC 075 mm 6 m

11. | Oznacznik kablowy, opaska opisowa kabla 30 szt

12. | Spinka opaska kablowa PCV =30 cm 20 szt

13. | Kruszywo tamane klinujgce sie - Mieszanka frakcja 0-30 mm 0,3 m3

Wyszczegolnione w dokumentacji materialy zostaty podane przyktadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw o parametrach nie gorszych niz

wyspecyfikowane ponizej.
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Bierun Rubinowa _ D | A I_ ux

28.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 700mA / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

400 m
—_—>
0.00
0.00 26.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.82 0.72 0.90 8 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.30 20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.82 0.72 0.90 8

il
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Bierun Rubinowa

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Edytor
Telefon

DIALux

28.01.2021

faks

e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 700mA / Dane planowania

(Szerokos¢: 0.600 m)
(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 0.600 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

I4.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢é wysiegnika (4):

26.00 m

(1

¥

()

SCHREDER TECEO 1 5103 - 24 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 354832
5656 Im

6758 Im

55.0 W
jednostronnie u gory
26.000 m

8.113 m

8.000 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 427 cd/klm
przy 80°: 259 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/Kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.
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Bierun Rubinowa _ D | A I_ ux

28.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 500mA / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

400 m
—_—>
0.00
0.00 26.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.72 0.90 8 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.30 20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.63 0.72 0.90 8

il
Strona 1



Bierun Rubinowa

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Edytor
Telefon

DIALux

28.01.2021

faks

e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 500mA / Dane planowania

(Szerokos¢: 0.600 m)
(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 0.600 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

I4.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢é wysiegnika (4):

26.00 m

(1

¥

()

SCHREDER TECEO 1 5103 - 24 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 354832
4339 Im

5184 Im

38.0W
jednostronnie u gory
26.000 m

8.113 m

8.000 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 427 cd/klm
przy 80°: 259 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/Kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.

il
Strona 1



Bierun Rubinowa _ D | A I_ ux

28.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 350mA / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

400 m
—_—>
0.00
0.00 26.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.46 0.72 0.90 7 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.30 20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.46 0.72 0.90 7

il
Strona 1



Bierun Rubinowa

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Edytor
Telefon

DIALux

28.01.2021

faks

e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 350mA / Dane planowania

(Szerokos¢: 0.600 m)
(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 0.600 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

I4.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢é wysiegnika (4):

26.00 m

(1

¥

()

SCHREDER TECEO 1 5103 - 24 LEDs 350mA NW Flat, Glass Extra Clear,

Smooth 354832
3214 Im

3840 Im
27.0W
jednostronnie u gory
26.000 m

8.113 m

8.000 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 427 cd/klm
przy 80°: 259 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/Kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.6.

il
Strona 1



Bierun Rubinowa _ D | A I_ ux

28.01.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rubinowa 2021-ME6 wysterowanie 350mA / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1 5103 - 24 LEDs 350mA llustracje o$wietlen
NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 354832 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 3214 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3840 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 83
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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ZAKRES OPRACOWANIA

" [PlanEL NR PROJ. SPECJALNOSC:
~ | =7 ulciasna12/30, 43100 Tychy 01/03/2021 e
] ] — tel. 32-718-65-91, fax. 32-718-65-93, e-mail:biuro@planel.pl ENERGETYCZNA
_. TEMAT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM| NAZWISKO, NR UPR. PODPIS:
| Tl LOKALIZACJA:|0,4kV POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE ISTN. SIECI OSWIETLENIA
= = ! r ULICZNEGO O DODATKOWE LATARNIE OSWIETLENIOWE PRZY UL. OPRACOWAL:
RUBINOWES W wmv%xczm_ EWA E OSWIETLENIOWE PRZY UL mgr inz. RAFAL WARZECHA
~ |nWESTOR:  [GMINA' BIERUN PROJEKTOWAL :
£ ul. Rynek 14, 43-150 Bierun mgr inz. RAFAL WARZECHA
YL upr. nr SLK/1674/PWOE/0
3y RYS: SPRAWDZIE :
T —Sta i ORIENTACJA mqr inz. PAWEL PALKA 7
...1.. .v. 4.?. AM@ OOO upr. nr wCA\_w_O\_UEOm\Om
¥ s e i SKALA: | NR RYS.
| DA FAZA: REWIZJA: | NR UMOWY,/ZAMOWIENIA: C_01
= 701/2021|PB 0 487/U/IR/2020 7 dn. 28.10.2020| 1:25000 -
Y.l Al




Mapa do celow projektowych

M/'ejSCOWOSC‘I Bierun ul.Rubinowa — —— —— —— —— linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu | Osyiagezam o uzyskaniu pozylywnego wyniku weryfikacji operatu.
Jedn. ewid: Bierun ID: 241401_1, Obreb: Bieruni Stary ID: 241401_1.0002 ’ nieprzekroczaina finia zabudowy IDENTFIKATOR. ZGLOSZENIA PRAC: 6-60.6640.1756.2020
G—G0.6640.1756.2020, skala 1:500 granica MPZP Pho Stey el STAROSTA BIERUNSKO-LEDZINSKI
Uktad wsp. plaskich: 2000;  Uktad wysokosci: PL—EVRF2007—-NH MYKONAWCA PRAC CEQLEZYINYCH: | EOCENTRUM Ushig geodezyjnokartografczne Adam Kezub
. NR UPRAWNIEN KIEROWNIKA PRAC: 20168
Data sp orzqazenia mapy.: 04.12.2020 NR | DATA WYSTAWIENIA PROTOKOLU:| G—-GO.6640.1756.2020_12138 z dnia 12.01.2021
— —— —— — zakres aktua/izacj/' Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia
\ //\ /
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L1 L2 0% ULICY RUBINOWE.) L6 L7 L8 L9 L0 LI
L3
B M %
L ;m; E
T iﬂ
0ZNACZENIA: L3 -2

Istniejqca linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego
typu YAKY—-zo 5x35mm?2

posadowiony na fundamencie betonowym, z tabliczkg bezpiecznikowq i zaciskiem uziemienia

mv Istniejqcy stup oswietlenia ulicznego wys. h=8,0m rurowy z aluminium anodowanego
L1 bez wysiegnika z zamocowang oprawq os$wietlenia zewnetrznego LED 24 TECEO1

Projektowany stup oswietlenia ulicznego wys. h=8,0m rurowy z aluminium anodowanego
posadowiony na fundamencie betonowym, z tabliczkg bezpiecznikowq i zaciskiem uziemienia
L15 bez wysiegnika z zamocowang oprawq oswietlenia zewnetrznego LED 24 TECEO1
___| Projektowane uziemienie ochronno—robocze, pofqczenie wyrdwnawcze dostepnych czesci przewodzqcych
(stup nieizolowany) mocowane do zacisku uziomowego projektowanego stupa.
Utozy¢ na dnie wspdlnego rowu kablowego

-26— Odleglosci migdzy stupami w [m] z uwzglednieniem zapasdw
r2D01/E14 . L .
12 Projektowane ziqcze bezpiecznikowe stupowe NTB—1 zabudowane w stupie
L7116
ZKP
1 lstniejqcy zestaw ziqczowo—pomiarowy
| |
L ]
wo.‘ J—
r -1 Istniejgca szafa zasilajgco—sterownicza oswietlenia
| |
L

___I%J_uoé\mﬁ ___I%J_uo\mﬁ __iq_uoé\m

ZAKRES
OPRACOWANIA

a 31 : 82 L2

f._.LS F._.L:w LS

L15 L16 r:

Uziom pionowy

Proj. pot. wew. stupa

| w

YLYzo 0,6/1kV 3x1,5mm2

sieci odbiorczej nN:

_ Samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie TT
Wytqczniki ochronne rdznicowoprqdowe

30x4mm _|N3

FeZng16mm h=1,5m

Pi=2,0kW
Ps=2,0kW

Stup

PlanEL

ul. Ciasna 12/ 30, 43-100 Tychy

NR PROJ. SPECJALNOSC:
01,/03/2021 |ELEKTRO -

01,/2021

PW 0 487/U/IR/2020 z dn. 28.10.2020

— E—

tel. 32-718-65-01, fax. 32-718-65-93, e-mail:biuro@planel.pl ENERGETYCZNA
TEWAT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWY NAZWISKO, NR UPR: | PODPIS:
LOKALIZACJA:|0,4kV POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE ISTN. SIECI OSWIETLENIA
& OPRACOWAL :
Mw_m_w__%%_ 0 wﬁ_vmomﬂ__“_w_sm LATARNIE OSWETLENIOWE PRZY UL | OPRACOWAL: -\
INWESTOR:  [GMINA BIERUN PROJEKTOWAL:
ul. Rynek 14, 43—150 Bierun mgr _=Nmmwﬂwq§ww%v&
upr. nr
TUE|SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJACE SIECI e, -
. OSWIETLENIA ULICZNEGO nN—-0,4kV O o oz Pae o
DODATKOWE LATARNIE OSWIETLENIOWE TR
DATA: FAZA: | REWIZJA: |NR UMOWY,/ZAMOWIENIA:

03




PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO DLA

KABLA nN PROWADZONEGO BEZPOSREDNIO W GRUNCIE

GRUNT RODZIMY

/00

POZIOM TERENU

500

100

838

FOLIA SYGNALIZACYUNA
KOLOR NIEBIESKI

100

PIASEK

PROJEKTOWANY KABEL nN

400

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO DLA
KABLA nN PROWADZONEGO W OSLONIE RUROWEJ

GRUNT RODZIMY

POZIOM TERENU

/00

300

100

~—

FOLIA SYGNALIZACYINA 5
KOLOR NIEBIESKI

&&%o f
A Q)
A

/AQ / / PIASEK
V4

OSLONA RUROWA TYPU SRS/DVK#75

WZOR OZNACZNIKA KABLOWEGO
DLA PROJEKTOWANEGO KABLA
TYPU YKXSzo 5x6mm2

Stup osw. nr L14 - Stup osw. nr L15

LINIA KABLOWA nN 0,4kV
TYPU
YAKY-zo 5x35mm2

PROJEKTOWANY KABEL nN

400

WLASNOSC.: ...
05-2021 ROK
PlanEL NR PROJ. SPECJALNOSC:
ul. Ciasna 12 / 30, 43-100 Tychy 01/03/2021 mw_mm_mwx%:mNz \
tel. 32-718-65-91, fax. 32-718-65-93, e-mail:biuro@planel.pl
TEMAT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM | MAZWISKO, NR UPR.: PODPIS:

LOKALIZACJA: |0,4kv POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE ISTN. SIECI OSWIETLENIA

ULICZNEGO O DODATKOWE LATARNIE OSWIETLENIOWE PRZY UL.
RUBINOWEJ W BIERUNIU

INWESTOR:  [GMINA BIERUN
ul. Rynek 14, 43—150 Bierun

OPRACOWAL :
mgr inz. RAFAL WARZECHA

L PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO DLA LINI
. KABLOWEJ nN—0,4kV PROWADZONEJ W

GRUNCIE, WZOR OZNACZNIKOW KABLOWYCH

PROJEKTOWAL :
mar inz. RAFAL WARZECHA \
upr. nr SLK/1674/PWOE/Q

SPRAWDZIt :
mgr inz. PAWEL PALKA
upr. nr SLK/1510/PWOE/06

DATA: FAZA: REWIZJA: |NR QKO;\K\N»EQ%\MZS..
01/2021|PW 0 487/U/IR/2020 z dn. 28.10.2020

SKALA: NR RYS.

- E—04




6. ZAL ACZNIKI

26



Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibg w Bieruniu, przy ul. Rynek
14. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych jest inspektor Ochrony
Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).

Przetwarzanie danych jest obowigzkowe w celu realizacji uprawnien i spetnienia obowigzkéw okreslonych
przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej, tj. w celu rozpatrzenia zagadnier zawartych w wniosku lub przekazania do
organu wtasciwego do rozpatrzenia na podstawie przepiséw Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
Podstawa prawna: art. 63 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskéw (Dz.U.
22002 r. Nr S, poz. 46), w zwigzku z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.

Dane nie beda udostepniane podmiotom innym niz upowaznione do ich przetwarzania na podstawie
przepiséw prawa. Odbiorcami danych mogg by¢ podmioty $wiadczace ustugi informatyczne. Dane bedg
przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spetnienia celu, dla ktérego zostaty zebrane, w okresie
wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zwigzku z realizacjg
uprawnient do ztozenia wniosku, a niepodanie danych skutkowatoby brakiem mozliwosci rozpatrzenia
sprawy.

Przetwarzanie danych odbywa sie zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4.05.2016, str. 1
oraz Dz. Urz. UE. L Nr 127 2 23.05.2018, str. 2).

Osoba, ktdérej dane sg przetwarzane, posiada prawo dostepu do tresci swoich danych, zadania ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na zasadach przewidzianych
prawem. Osoba, ktérej dane sg przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.




GK.7021.10.2020.(.23643.) Bieruri, dnia 09 grudzieri 2020 .

BIERUN PlanEL

Rafat Warzecha
CI PRZAJE ul. Ciasna 12/30

43-100 Tychy

Dotyczy: warunkdéw technicznych przytagczenia projektowanego oswietlenia do istniejgcej

instalacji oswietleniowej na ul. Rubinowej w Bieruniu.

Odpowiadajgc na wniosek nr PEL_018/12/2020 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych przytaczania do istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego dodatkowych stupow
oswietlenia ulicznego ul. Rubinowej w Bieruniu na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1414/40, 934/174, 1416/207 informuje co nastepuje:

1) Akceptuje sie propozycje wpiecia nowego oswietlenia do istniejgcej sieci oswietlenia
ulicznego na ul. Rubinowej, stanowigcego wtasnos¢ Gminy Bierun. Wpiecie nalezy
wykona¢ w lampie nr 14

2) Do zasilania nowych lamp nalezy zastosowa¢ kabel aluminiowy o przekroju roboczym
zyty min. 35 mm?

3) Nowo projektowane oprawy i stupy muszg nawigzywac parametrami technicznymi do

juz istniejgcych punktow oswietleniowych na ul. Rubinowe;j.

z wyrazami szacunku

7 un RiiDw

8 s,

- 4»1[5




G-G0.6630.39.2021

ODDZIAt W GLIWICACH Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu naszych urzadzen

ul. Portowa 14A, 44-102 podziemnych nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
Gliwice normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i
elektroniczny mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do Tauron

Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

14 | Weglokoks Energia NSE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Brzeszcze

ul. Mickiewicza 2, 32-620
Brzeszcze

elektroniczny

WARZECHA RAFAL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

Inspektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
mgr in%. BoZena Grqdzka
Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Podpis elektroniczny

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020r. poz. 276, 284) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284).

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 27-01-2021 11:35:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3



G-G0.6630.39.2021

elektroniczny

Bez uwag

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggow Spoétka Akcyjna
Oddziat Eksploatacji Sieci
Mikotow

Wojewodzka 19, 40-026
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Katowice

ul. Francuska 101, 40-507
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun Nowy

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
nie dotyczy

Hanna Sauer, Marek Sygut

POLSKA GRUPA GORNICZA
S.A. Oddziat KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczeséé Boze 11, 41-800
Zabrze

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie bez uwag

Arkadiusz Jasiak

10

Powiatowy Zarzad Drog w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Przedsiebiorstwo Ustug
Wodociggowych HKW Sp. z
0.0. z siedzibg w Dabrowie
Gorniczej

ul. Gotonoska 138a, 42-523
Dabrowa Gornicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w
Tychach Spétka Akcyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgadnia sie bez uwag

Bogdan Duda

13

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Uzgodniono pozytywnie

Dariusz Malenki
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G-G0.6630.39.2021
Starostwo Powiatowe w Bieruniu Bierun, dn. 26.01.2021 .
Znak sprawy: G-G0.6630.39.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU
ZNAMIONOWYM 0,4kV POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE ISTN. SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO O DODATKOWE LATARNIE
OSWIETLENIOWE PRZY UL. RUBINOWEJ W BIERUNIU

Przedmiot narady:

Czes¢ potudniowa drogowej dziatki ewidencyjnej nr 934/174 na
Lokalizacja:| wysoko$ci z dziatkami nr 2235/207, 2236/207, 2237/207. Dziatka
934/174 to ul. Rubinowa.

WARZECHA RAFAL

Whioskod :
NIOSKOGaWEa:| | Ciasna 12/30, 43-100 Tychy

URZAD MIEJSKI W BIERUNIU

InWestor:| | rynek 14, 43-150 Bierurt

Przewodniczacy:| Bozena Gradzka

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 20.01.2021r.

PROJEKTANT: Warzecha Rafat, ul.Ciasna 12/30, 43-100 Tychy;
,PLATNIK: PlanEL Rafat Warzecha, ul.Ciasna 12/30, 43-100 Tychy,
Charakterystyka:| NIP:5491562967, REGON:363016468; ,INWESTOR: Gmina Miejska -
Urzad Miejski w Bieruniu, ul.Rynek 14/-, 43-150 Bierun, NIP:646-10-
15-103, REGON:276258285;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. ) . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Bierunskie Przedsiebiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Inzynierii Komunalnej Sp. z
o.0.

ul. Jagietty 13, 43-155 Bierun
elektroniczny

2 | E-SBL.NET SP. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Fredry 6, 43-143 Ledziny
elektroniczny

3 | Gmina Bierun Uzgodniono pozytywnie Tomasz Pawlus
ul. Rynek 14, 43-150 Bierun
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Mapa do celow projektowych
Miejscowos¢: Bierun ul.Rubinowa
Jedn. ewid: Bierun ID: 241401_1, Obreb: Bieruri Stary ID: 241401_1.0002

G—60.6640.1756.2020, skala 1:500
Uktad wsp. ptaskich: 2000;  Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Data sporzqdzenia mapy: 04.12.2020

— —— —— — Zzakres aktualizacji

Oswiadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu.

IDENTYFIKATOR ZGLOSZENIA PRAC: 6—-60.6640.1756.2020

ORGAN StUZBY GEODEZYINEJ

| KARTOGRAFICZNE: STAROSTA BIERUNSKO—LEDZINSKI

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJINYCH: |GEOCENTRUM Uslugi geodezyjno—kartograficzne Adam Kozub

NR UPRAWNIEN KIEROWNIKA PRAC: 20168

NR | DATA WYSTAWIENIA PROTOKOLU:| G—G0.6640.1756.2020_12138 z dnia 12.01.2021
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IR.7013.4.2020.JP Bierun, dnia 22 lutego 2021 r.

PlanEL

B I E R U N Rafat Warzecha

Cl PRZAJE
ul, Ciasna 12 lok. 30

43-100 Tychy

Dotyczy: zadania pn.: ,Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4 kV
polegajaca na rozbudowie istniejacej sieci oswietlenia ulicznego o dodatkowe

latarnie o$wietleniowe przy ul. Rubinowej w Bieruniu.”

Uprzejmie informuje, iz pozytywnie opiniuje przedtozony projekt wykonawczy

budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Rubinowej w Bieruniu.

Z wyrazami szacunku

Zafgczniki:
1. Projekt wykonawczy - 1 egz.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/alR

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 0g 10
ul. Rynek 14, Bierun 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl



GK.7012.1.2021 Bierun, dnia 28 stycznia 2021 r.

PlanEL
Rafat Warzecha

BIERUN

ul. Ciasna 12 lok. 30
CI PRZAJE 43-100 Tychy

Odnoszac sie do wniosku z dnia 30.12.2020 r. nr PEL_023/12/2020, ztozonego przez
Pana Rafata Warzeche — Petnomocnika Gminy Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun informuje,
ze uzgadniam lokalizacje sieci oswietlenia ulicznego nN-0,4kV i dodatkowych latarni
oswietleniowych w ramach rozbudowy istniejacej sieci oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej
przy ul. Rubinowej w Bieruniu.

Jednoczesnie informuje, ze wyrazam zgode na wejscie w teren czesci dziatki nr 934/174
(obreb Bierun Stary, k.m. 8), bedacej wtasnoscig Gminy Bierun, celem realizacji przedmiotowej

inwestycji.

Z powazaniem

Z up, BUBMISTR .

W
TOMASZ PARLLS

Kiziooraile

Wydzial,

VLUS

Zatgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu 1 egz.
Otrzymujq:

1. Adresat

2. Wydziat IR

3. af/a GK

Urzad Miejski w Bieruniu ' tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bierun 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl



woug ‘Fup Lus

HRUS LTS

BI09 DINZS ) pAM (0)}iZpbz10dg

=

081/

AY

Tfou{nropeey
O pBome| Yo paing/aotinjuszo.
Bt Aqoso sipod 10xsimzou ‘31

i Al Z
\ lidoy DrIDUONAM D)0

s nqosoz
\ YHIOZd T npg\aqmu Aulfouapuma sojoxyyAjuap)

\.__——W
\ VNPAINGGIMT ValvrY
Dupjug ey 6g-F Auzoyp o) 103 1 Aulfzspoab
DISNZATNONSNNFE VLSOMVLS | qpsoz Awomysyod Aobzpomo.d vob.p
obauzayoibo).1oy 1 0baulAza) nqosoz obamom)suod
biogaJ) z ydoy [azs[au | bz 35 IMSOd

. £81/250
\ NGOSOZ NYOLIS)OUL DMZON

[O2/WB/AVE

TL/e90C

62/v98 -

zAne

/£L92

)}

Sh/ezel

WYTLIT

pLIC

9/699¢

0¥/825C B

L0z/282T




