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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora — Zamowienie nr 27/TKR/2024 z dnia 26.08.2024
- Dokumentacja inwentaryzacyjna- rzut | pietra
- Wizja lokalna
- Pomiary inwentaryzacyjne sprawdzajgce
- Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot opracownia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonaczy obejmujgcy remont lokalu
mieszklanego nr 1A w kamienicy przy ul. Stowianskiej 13 w Lesznie w zakresie wydzielenia
z czesci kuchni pomieszczenia tazienki z WC przystosowanej do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami.

3. Ochrona konserwatorska
Kamienica wraz z oficynami przy ul. Stowianskie] 13 wchodzi w sktad zabytkowego
zatozenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 975/A
decyzjg z dnia 20.08.1985r. Jednoczesnie kamienica wpisana jest do gminnej ewidenciji
zabytkdw sporzgdzonej przez Urzgd Miasta Leszna i objeta ochrong konserwatorskq.

4. Zakres prac

Roboty ogdinobudowlane obejmujg nastepujgcy zakres prac:

a) zerwanie posadzki PCV oraz listew przysciennych

b) rozbidrka lekkiej obudowy otworu drzwiowego wraz z opaskami i futryng

c) w przypadku braku Sciany wydzielajgcej lokale mieszkalne w miejscu dawnych
drzwi, konieczne wymurowanie $cianki z bloczkow silikatowych gr. 18 cm

d) wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie
metalowym o szer. 75 mm z obustronnym poszyciem i izolacjg cieplng i akustyczng
z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanej na sucho, od strony tazienki zastosowac ptyty
G-K impregnowane
Uwaga: w miejscu montazu poreczy dla NP zastosowaé wzmocnienie krawedziakdw
drewnianych

e) wykonanie obudowy $ciany miedzylokalowej z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5
mm na ruszcie metalowym o szer. 50 mm z jednostronnym poszyciem i izolacjg
cieplng i akustyczng z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanej na sucho, od strony
tazienki zastosowac folie paroizolacyjng i ptyty G-K impregnowane
Uwaga: w miejscu montazu poreczy dla NP zastosowac wzmocnienie krawedziakow
drewnianych

f)  montaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym
o odpornosci ogniowej El 30

« zastosowacd ptyty gipsowo-kartonowe GKF o grubosci 1x15mm, kierunek ptyt musi
by¢ prostopadty do belek stropowych

« ruszt stalowy krzyzowy na zawiesiach

+  sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta ptyt GKF w celu osiggniecia
odpornosci ogniowej El 30

g) wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach i suficie z ptyt G-K

h) zmycie i zeskrobanie starych farb, na ktérych nie bedzie oktadziny z ptyt G-K

i) gruntowanie starych tynkdw, wklejenie siatki z wtdkna szkalnego, wykonanie gtadzi
gipsowe] dwuwarstwowej na scianach i sufitach

i) wykonanie posadzki ceramicznej w tazience na podtodze z desek

« projektowana jest posadzka z ptytek gresowych

+ zagruntowac¢ podtoge z desek odpowiednim Srodkiem gruntujgcym zalecanym
przez producenta kleju do systemowej maty kompensujgcej

« dla zniwelowania wystepujgcych na trudnych podtozach naprezen zastosowad
mate systemowq kompensujgcqg oraz jednoczednie uszczelniajgcg, np. mate PCI
Pecilastic® U firmy BASF
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« na podtoge z desek nanie$é za pomocq pacy zebatej 4 - 6 mm elastyczny klej PCI

« przykleja¢ kolejne odcinki maty (pomaranczowq strong ku gérze) i dociskac je
gumowym walkiem

« styki maty oraz potgczenia posadzka/sciana uszczelni¢ poprzez naklejenie tasmy PCI
Pecitape® Objekt 120, zatopiong w izolacji mineralnej PCl Seccoral®

+ po utwardzeniu zaprawy klejgcej pod matg mozna przystgpic do wyklejania na nigj
ptytkek ceramicznych metodqg cienkowarstwowq, stosujgc elastyczne zaprawy
klejgce PC

«  ptytki spoinowac elastyczng zaprawg fugowqg

k) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej na scianach w tazience w strefie
prysznicowej

[) utozenie galuzury z ptytek ceramicznych na $cianach w tazience w strefie prysznica
i umywalki do wys. 2 m

m) wykonanie wnetylacji grawitacyjnej w tazience, nawiew powietrza posredni poprzez
podciecie wentylacyjne w drzwiach, wywiew powietrza do projektowanego kanatu
wentylacyjnego

n) wykonanie pionu wentylacji grawitacyjnej po stronie klatki schodowej z rur stalowych
sztywnych @150 mm, pomiedzy pietrami obudowac pion w stystemie G-K o
odpornoéci ogniowej EI30, ponad dachem pion ociepli¢ i zakohczy¢ nasadg
kominowq wspomagajgcg wywiew

o) malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian i sufitow

p) utozenie na podtodze w kuchni wyktadziny PCV wraz z montazem listew
przysciennych

g) montaz drzwi wewnetrznych petnych z naswietlem gérnym , zastosowaé podciecie
wentylacyjne, blokade tazienkowq, w naswietlu zastosowacé szklo hartowane
ar. 4 mm

r)  montaz w tazience poreczy dla oséb NP

Roboty instalacyjne obejmujg nastepujgcy zakres prac:
a) demontaz armatury oraz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej
b) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j:
- podejscia do urzgdzeh nalezy wykona¢ z rur PCW  zgodnie z PN-80/C-89205
oraz z ksztattek wg PN-80/C-89203
- podejscia odptywowe, tqczqce wyloty przybordw sanitarnych z pionem,
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-2,5%
- przybory sanitarne podtqczyé do kanalizacji za posrednictwem syfondw z PCW
c) instalacja wewnetrzna wodociggowa:
- podejscia do urzgdzen nalezy wykonac z rur tworzywowych instalacyjnych PE-
RT/AL/PE-HD
- zimng wodgq zasilane bedq: zZlewozmywak, umywalka, miska ustepowa, natrysk,
pralka automatyczna, elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cwu
- ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu cwu
- w cieptg wode zasilane bedqg: umywalka, zZiewozmywak i natrysk
d) montaz urzgdzen sanitarnych i armatury
e) demontaz instalacji elekirycznej w obrebie dotychczasowej kuchni
f) montaz instalacji elektrycznej
- instalacje wykonaé nalezy przewodami miedzianymi na napiecie izolacji
750V
przewiduje sie wydzielone obwody dla instalacji oswietlenia i gniazd
wiykowych.
instalacje wykonac jako podtynkowq
gniozda w kuchni itazience montfowac na wysokosci 1,2m w odlegtosci
min. 0,6m od kranu czy prysznica
- wytgczniki i gniazda w tazience stosowac ze stopniem ochrony IP44
- dla instalacji oswietleniowej stosowaé przewody YDY 3/4 x1,5mm?2
- dla instalacji gniazd stosowaé przewody 3x2,5mm2.
- instalacje oswietleniowqg nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm2/750V i
wykona¢ jako podtynkowq
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- w tazience projektuje sie oprawy szczelne

- sterowanie  oswietleniemm w  pomieszczeniach odbywacé  sie  bedzie
wytqgcznikami lokalnymi, zlokalizowanymi przy drzwiach wejsciowych

- zasilanie opraw oswietleniowych wykonuje sie przewodami YDY 1,5mm2 750V

g) wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej
h) wywdz gruzu iinnych odpaddw

5. Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego 1A

Powierzchnie przed remontem:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Kuchnia 16.16 m2
Pokdj 23.82 m2
Powierzchnia uzytkowa razem 39.98 m2

Powierzchnie po remoncie:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Kuchnia 9.86 m2
tazienka 5.72 m?
Pokdj 23.82 m2
Powierzchnia uzytkowa razem 39.40 m2

6. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 1A W ZAKRESIE
WYDZIELENIA Z CZESCI KUCHNI POMIESZCZENIA

LAZIENKI Z WC
Adres inwestyciji: 64-100 Leszno, ul. Stowianska 13/1A
numer dziatki ewidencyjnej: 296
Inwestor: Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
Adres: 64-100 Leszno, ul. Dekana 10
Projektant: arch. Barbara Kedzierska- Michalak

64-115 Wilkowice, ul.Cukrowa 30

6.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegdlnych elementdw:
* przygotowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych
+ demontaz instalacji wewnetrznych
* wzniesienie Scianki dziatowej G-K
* wykonanie sufitu podwieszanego
* wykonanie posadzki ceramicznej na podtodze drewnianej
* wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
* montaz urzgdzeh sanitarnych
« montaz drzwi z nadwietlem
* montaz pionu wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach
« roboty wykohczeniowe
* roboty porzgdkowe
6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
* budynek kamienicy w pierzei ulicy Stowianskiej
* budynki oficyn
Dziatka uzbrojona - na dziatce istnieje infrastruktura techniczna podziemna.
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6.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.
Budynek zlokalizowany w granicy dziatki w zabudowie pierzejowej. Elewacja frontowa, przylega
bezposrednio do ul. Slowianskiej. Lokalizacja budynku wzdtuz ulicy o duzym natezeniu ruchu pieszego
stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
6.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Nastepujgce roboty budowlane stworzg zagrozenie upadku cztowieka zwysokosci, ryzyko
nieumysinego zrzucenia elementu budowlanego z wysokosci:
- roboty na rdachu zwigzane z wykonaniem pionu wentylacji grawitacyjne;.
Inne zagrozenia:

* prace montazowe, przy ktdrych istnieje mozliwo$¢ porazenia prgdem elekirycznym oraz

doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi
6.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy wykonujgcy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwadlifikacyjne
i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych, brygadzisci (bezposredni przetozeni
pracownikéw) sg zobowigzani do udzelenia pracownikom instruktazu okredlajgcego sposdb
wykonania robdt, rodzaj stosowanych $Srodkdw zabezpieczajgcych, zwracajg uwage na grozgce
niebezpieczenstwa.
Egzekwujg oni stosowanie przez pracownikdw srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualne;j.
5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 1
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE:
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie prowadzonych prac sq zobowigzane do stosowania
niezbednych srodkédw ochrony indywidualne;j.
Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, zeby stanowiska
pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci urzgdzenh elekirycznych bedacych pod napieciem.
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdw powinien znajdowac
sie na ziemi i posiadac sprzet i srodki umozliwigjgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Nalezy zapewnic¢ ciggty dojazd do miejsca prowadzonych robét. Zabrania sie sktadowania w miejscu
dojazdu materiatdéw budowlanych, gromadzenia sprzetu.
W miejscu prowadzonych prac nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych migjscach.
Dostep do remontowanych pomieszczenh musi by¢ zabezpieczony przed swobodnym dostepem oséb
postronnych, w tym mieszkahcodw kamienicy.

UWAGI:
« uzywac¢ materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
« prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi oraz BHP.

Opracowata:
arch. Barbara Kedzierska- Michalak
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

I
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DOIA-OKK/7131/4/02/296/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 112 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami) i Uchwala nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 1. Nr 8, poz. 38,
z pbzniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADA]JE

Pani Barbarze Kedzierskiej

magister inzynier architekt
urodzonej dnia 28 wrzednia 1968 r. w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 03/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powolana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdzila, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawniert budowlanych w w/w spedjalnosci i uzyskal(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za
poérednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz. arch. Barbara Kedzierska mgr inz. arch. imi i ski
ul. Lipowa 32/1 Leszno 64-100

2. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw
w/m

3. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
4. a/a

FILAR PROJEKT

DOLNOSLASKA
OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

Projekt wykonawczy




10

LAZIENKA- SEOWIANSKA 13/1A, LESZNO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kedzierska-Michalak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0432.

Cztonek czynny od: 01-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0432-4E82-3DB1-7631-8E12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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(nazwa szkoly wyzszej lub innej jednostki prowadzacej studia podyplomowe)

WYDZIAt ARCHITEKTURY
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Liczba godzin Liczba godzin
Lp. Nazwa przedmiotu zajeé teoretycznych zaje¢ praktycznych

1. Elementy konstrukcji budowlanych 8
2 Wybrane elementy materialoznawstwa

budowlanego 7
3 Metody i technologie konserwacji 63 16
4. Badania architektoniczno-konserwatorskie

obiektéw zabytkowych 10 10
S Zagadnienia techniczne dokumentacji

konserwatorskiej 4
6. Ochrona i konserwacja zabytkéw krajobrazu 12
T Metodyka badan archeologicznych 4 8
8. Zasoby kulturowe w planach 10

zagospodarowania przestrzennego
D: Elementy historii architektury polskiej 8
10. Elementy historii architektury wspoblczesnej 4
11. Rewaloryzacja obiektéw i zespolow

zabytkowych - projekt 2 10
12. Zagadnienia prawne ochrony zabytkéw 4
13. Metody inwentaryzacji konserwatorskiej 4
14. Zagadnienia nadzoru konserwatorskiego 4
15, Badania, opinie, ekspertyzy techniczne 12
16. Organizacja stuzb konserwatorskich 4
17. Elementy historii budowy miast 12
18. Metody rewaloryzacji zabytkowych zalozen

ogrodowych 10
19: Elementy doktryn konserwatorskich 4
20. Praca dyplomowa 10

: Razem 196 44
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