
Wwł
121,84
120,09

przewiert sterowany rurą PE 100 RC SDR11 DN 110 - L - 250,0 m

W2
121,20
119,45

W1
122,10
120,34

110 x 10,0
L= 83,8 m

w

W3
121,40
119,65

110 x 10,0
L= 13,9 m

w

W4
121,80
120,05

110 x 10,0
L= 89,4 m

w

3
,0

0

3
,0

0

W5
121,50
119,75

110 x 10,0
L= 3,9 m

w

Wwł1
121,20
119,45

2,00

110 x 10,0
L= 12,6 m

w

110 x 10,0
L= 12,6 m

w

zasuwa odcinająca DN 100
zasuwa odcinająca DN 100

Nazwa firmy

PUPiG Arkadiusz Łojewski
 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 

Temat   Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 
  dla potrzeb Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych 

   w Komorowie przy ulicy Różańskiej 88
Tytuł rysunku

Projekt zagospodarowania działki Nr 1723, 239/745, 1936/3 - obręb Komorowo
dz. nr 582 - obręb Ostrów Mazowiecka

Inwestor

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45, 00 - 844 Warszawa

Autor projektu

  inż. Arkadiusz Łojewski 
Upr.MAZ/0211/POOS/07

Wykonał

Sprawdził

Data
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Skala

1:500

Nr rys.

1

Podpis

Podpis

Podpis

Sist
121,82
120,47

200 x 5,9
L= 8,5 m

5,0 ‰

T2
122,10
120,55

T7
120,30
118,75

przewiert sterowany rurą PE 100 RC SDR17 DN 90 - L - 238,0 m

T8
121,00
119,45

90 x 5,4
L= 28,7 m

ks

T9
121,00
119,45

T10
121,30
119,75

90 x 5,4
L= 5,3 m

ks

90 x 5,4
L= 46,7 m

ks

T11
122,00
120,45

90 x 5,4
L= 63,9 m

ks

przepompownia ścieków
122,20
120,01

90 x 5,4
L= 4,7 m

ks

Rura osłonowa stalowa DN 250, L-10,0 m - przecisk

T1
122,00
120,45

90 x 5,4
L= 18,3 m

ks

1
,5

0

1
,5

0

istniejąca przepompownia ścieków do likwidacji
adaptacja na studnie rewizyjną

istniejąca studnia do likwidacji PVC ø 160 mm, L - 5,5 m

rura osłonowa DN 300, L - 6,0 m - przecisk

90 x 5,4
L= 32,7 m

ks

stopniowanie średnicy rurociągu
ø 110, ø 160, ø 200 mm na długości ok 9,0 m

studnia rozprężna
122,10
120,52

Rura osłonowa stalowa DN 250, L-8,0 m - przecisk
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              LEGENDA:
               projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
               projektowane przyłącze wodociągowe

istniejąca sieć energetyczna

projektowana studnia rozprężna betonowa ø1000st. rozprężna -

istniejąca sieć telekomunikacyjna

Wwł -włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PVC ø 110 mmm
T - węzeł kanalizacji tłocznej

istniejąca sieć ciepłownicza

W - węzeł przyłącza wodociągowego

włączenie do istniejącej instalacji wodociągowejWwł1 -

Potwierdzam zgodność mapy z mapą do celów projektowych 
zarejestrowną w ODGiK pod numerem SIP.OG.6640.1306.2020 w dniu 17.08.2020

HP - hydrant p. poż nadziemny

SW - studnia wodomierzowa

Studnia wodomierzowa
121,00
119,25

110 x 10,0
L= 5,8 m

w

HP
121,50
119,75

110 x 10,0
L= 59,7 m

w

110 x 10,0
L= 59,7 m

w

T3
122,07
116,46

90 x 5,4
L= 84,2 m

ks

T4
116,10
114,55

T5
116,67
115,13

T6
120,03
116,33

W2
122,07
116,19

110 x 10,0
L= 12,3 m

w

W3
116,10
114,34

110 x 10,0
L= 28,9 m

w

W4
116,67
114,92

W5
120,03
116,10

110 x 10,0
L= 111,2 m

w


