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Zagtebienie do wybierania
wody 35 x 35 x 15 cm < 230 m
Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé Producent
1 Szczelne przejscie rurociggu przez sciane DN 100 szt. 2 Dowolny producent
2 tacznik rurowo kotnierzowy RK DN 100, L = 245 mm szt. 2 Np. JAFAR
3 Zasuwa kotniezowa DN 100 szt. 1 Np. JAFAR
4 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 130 DN 100 szt. 1 Np. JAFAR
5 Zasuwa kotnierzowa DN 100 szt. 1 Np. JAFAR
6 Kruciec FF DN 80, L =200 mm szt. 1 Np. JAFAR
7 Wodomierz WPV MFD @ 100 NZ szt. 1 Dowomy producent
8 Podpora szt. 3 Dowolny producent
9 | Stopien ztazowy szt. 5 Dowolny producent PUPIG Arkadiusz tojewski Data
07 — 300 Ostréw Mazowiecka ul. Sielska 57 | 08.2020
Temaﬁ’rojekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne Skala
dla potrzeb Skfadnicy Agencji Rezerw Materiatowych 1:20
Tytut rysunku ) . Nr rysunku
Schemat studni z zestawem wodomierzowym
Inwestor Agencja Rezerw Materiatowych 4
ul. Grzybowska 45, 00 - 844 Warszawa
Projektowat inz. Arkadiusz tojewski Podpis
Upr.nr MAZ/0211/POQOS/07
Sprawdzit Podpis




