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przytacze wodociggowe PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere- | km
d.1.1]0119-03 nie rowninnym - wytyczenie i inwentaryzacja
0.441 km 0.441
RAZEM 0.441
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1]0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
324.7 m3 324.700
RAZEM 324.700
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
324.7 m3 324.700
RAZEM 324.700
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
19.1 m3 19.100
RAZEM 19.100
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.1.1|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m podsypka i bsypka rurociggu
76.4 m3 76.400
RAZEM 76.400
6/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.1.1]0210-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
248.3 m3 248.300
RAZEM 248.300
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm-podsypka m2
d.1.1/0501-01
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.1.1]0501-03 Krotnos¢ = 2
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
1.2 Roboty instalacyjne
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
z rur PE 100 RC SDR11
441 m 441.000
RAZEM 441.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm  |szt.
d.1.2{0114-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2|/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
37 ztgcz. 37.000
RAZEM 37.000
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane  |kpl.
d.1.2|/0211-04 na rurociggach PVC i PE z nasuwka
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2{0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - przepiecie istniejacych przytaczy wodociggowych o $red- |szt.
d.1.2|0112-01 nicy zewnetrznej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom. 250 mm w m
d.1.2|0401-01 gruntach kat. I-ll
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16 Studnia wodomierzowa zgodnie z rysunkiem nr 4 projektu - konpletna szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 Przewiert sterowany rurami PE HD RC SDR 11 o $rednicy 110 mm m
d.1.2|analiza indy-
widualna
250 m 250.000
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RAZEM 250.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.2{0801-03
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1.2{0109-03
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.2|/0802-02 $r.nom. 150 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.2/0803-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
441 m 441.000
RAZEM 441.000
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