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Przyłącze wodociągowe 

PVC DN 110
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Instalacja wodociągowa 

PE DN 110

10

9

Zagłębienie do wybierania 

wody 35 x 35 x 15 cm

Wentylacja grawitacyjna 

DN 100

Właz kanałowy lekki

PUPiG Arkadiusz Łojewski

07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. Sielska 57

Temat

Inwestor

Sprawdził

inż. Arkadiusz Łojewski

Upr.nr MAZ/0211/POOS/07

Nr rysunku

Podpis

Podpis

Skala

4

Tytuł rysunku

1 : 20

08.2020

Data

Schemat studni z zestawem wodomierzowym

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45, 00 - 844 Warszawa

  Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

  dla potrzeb Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych 

Projektował

L.P

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent

1 Szczelne przejście rurociągu przez ścianę DN 100 szt. 2 Dowolny producent

2 Np. JAFAR

3 szt. 1 Np. JAFAR

szt.Łącznik rurowo kołnierzowy RK DN 100, L = 245 mm 

Zasuwa kołnieżowa DN 100

2

4 Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 130 DN 100 szt. 1 Np. JAFAR

1 Np. JAFAR

6 szt. 1 Np. JAFAR

szt.

Kruciec FF DN 80, L = 200 mm

5

7 szt. 1 Dowolny producentWodomierz WPV MFD Ø 100 NZ 

8 szt. 3

5

Dowolny producent

szt.

Podpora

Stopień złazowy9

Dopasować wysokość do 

rzędnej terenu

Zasuwa kołnierzowa DN 100

Dowolny producent


