ecol-unicon

Pompownia sciekow sanitarnych
EPS typ
PS/1200/65/EP4-V/N

Dla inwestycji

Projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Komorowie przy ul. R6zanskiej
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Dane inwestycji

s so projektant - PUPIG Arkadiusz tojewski tel. 660 426 269, e-mail
Ulica: Ré6zanska arek.lojewski@gmail.com

Miasto: Ostrow Mazowiecka
Kod pocztowy: 07-310

Wspditrzedne geograficzne:
52.829229, 21.847187

Parametry doboru

Rodzaj medium: Scieki sanitarne
Rodzaj terenu: Teren zielony
Wydatek obliczeniowy pompowni: 2.011/s

Praca pomp: naprzemienna 1+1

Liczba pomp: 2

Cisnienie na wylocie: 0 m

Rzedna terenu w miejscu posadowienia Ht: 122.2 m n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie z pompowni Hu: 120.7 m n.p.m.
Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego Hgmax: 120.52 m n.p.m.

Rurociag doprawadzajacy medium

Wi Rzedna dna rury Srednica Rodzaj Kat a
ot wlot. Ho[m n.p.m.] nominalna D [mm] materiatu [stopnie]
W1 119.96 150 PVC 180

Rurociag ttoczny za pompowniag

Odcinek Dtugosc rurociggu Materiat Srednica Stan
cine ttocznego L [m] rury rurociggu rurociggu
T 440 PEHD SDR 17 PN 10 DN8O0 (90x5.4) Nowy
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Schemat obliczeniowy
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Hdop [Mm Nn.p.m.] - rzedna dna najnizszego wlotu

Huo [m n.p.m.] - rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie z pompowni
L [m] - dtugos¢ rurociggu ttocznego

Hter [Mm n.p.m.] - rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni
Hpok [M n.p.m.] - rzedna pokrywy korpusu pompowni

Hdna [Mm n.p.m.] - rzedna dna wewnetrznego korpusu pompowni
Hgeo [M n.p.m.] - geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgmax [M n.p.m.] - maksymalna rzedna rurociggu ttocznego

Hs [m n.p.m.] - $redni poziom Sciekdw w pompowni

Hc [m] - catkowita wysokos$¢ korpusu pompowni

DN [mm] - Srednica korpusu pompowni
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Dobrane rozwigzanie

Pompownia EPS typ

Rzedna pokrywy Hpok 122.31 m n.p.m.

PS/1200/65/EP4-V/N
Rzedna terenu Hter 122.2 m n.p.m.
Rzeczywisty punkt pracy Rzedna dna Hdna 118.96 m n.p.m.

Poziomy pracy

Parametry Rzedna poziomu 120.26 m n.p.m.
przepetnienia Haiarm

Odchylenie od 44.00% Rzedna poziomu 119.86 m n.p.m.
wydatku AQ maksymalnego Hmax

Geometryczna wysokos¢ Rzgdna poziomu 119.26 m n.p.m.
podnoszenia Hgeo minimalnego Hmin

Suma strat Rzedna. poziomu 119.16 m n.p.m.
miejscowych Hm suchobiegu Hsuch

Suma strat liniowych Hi

Pojemnosc retencyjna Vet Pompy
Wysoko$¢ retencyjna hret Typ pompy EP4-V
Moc nominalna pompy 1.8 KW
Wymiary korpusu Prad nominalny pompy 5A
Srednica korpusu DN Liczba pomp 2
Catkowita wysokos¢ 4 Praca pomp naprzemienna 1+1

korpusu Hc

Srednica orurowania

Opis rozwigzania

Zaprojektowano pompownie Sciekéw sanitarnych typu PS/1200/65/EP4-V/N. Pompownia stanowi integralng czes¢
systemu kanalizacyjnego, przeznaczona jest do transportu Sciekdéw sanitarnych.

Pompownia jako catos¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢
z norma PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiadac réwniez krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowag Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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Dobrane rozwigzanie
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Korpus betonowy C35/45, DN1200, Hc=3.6 m

Pompa typu EP4-V

Kolano sprzegajace

Prowadnice rurowe — stal 1.4301

tancuch do podnoszenia pomp — stal 1.4301

Orurowanie DN65 — stal 1.4301

Zasuwa miekkouszczelniona DN65

Zawor zwrotny kulowy DN65

Kotnierz normowy DN65

Przykrycie wtazowe 610x880 stal 1.4301

Drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni, stal 1.4307
Porecz ztazowa stata, stal 1.4301

Antyodorowy kominek rurowy z wktadem z wegla aktywnego EU-KF 110/3/KO/C
Sonda hydrostatyczna

Ptywakowy czujnik poziomu

Pomost eksploatacyjny, stal 1.4301+TWS

Rozdzielnica zasilajagco — sterujgca EPS

Instalacja ptuczgca DN50 (2”)

Hydromechaniczny zawér ptuczacy

Skosy antysedymentacyjne

Liczba [szt.]

A m a0, NN S mama NN NDNNNNN -

Dobér pompowni
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Pozostate informacje

Charakterystyka pracy dobranej pompowni
oraz rurociggu ttocznego

H [m]

Ql/s]

Korpus pompowni

Korpus pompowni o Srednicy DN1200 i wysokosci catkowitej Hc=3.6 m wykonany jest z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz
Krajowa Oceng Techniczna. Przystosowany jest do obcigzenia badawczego 120kN (wg PN-EN 1917).

Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi nadbudowy i ptyta
pokrywowa. Podziat na takie elementy umozliwia wykonanie korpusu o wymaganej wysokosci.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkgji elementéw zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04). XC4, XA1, XF1,
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Zbiornik wyposazony jest w skosy antysedymentacyjne czyli elementy profilujgce dno zbiornika w celu zapobiegania
osadzaniu sie znajdujacych sie w Sciekach sanitarnych osadéw i szlamu.

Pompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie zielonym, wyposazona w przykrycie wtazowe bezklasowe,
nieprzetazowe, jednodzielne/dwudzielne, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, o wymiarach 610x880
umozliwiajagcych swobodng eksploatacje pomp. Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie zielonym zaprojektowano
porecze state (2szt.), montowane tuz przy $wietle otworu wtazowego, na pokrywie pompowni. Porecze wykonane sa ze
stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Dobér pompowni
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Pozostate informacje

Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowa do dna zbiornika, o szerokosci 300mm, wykonang ze stali
nierdzewnej gat. 1.4307, ze stopniami antyposlizgowymi, mocowang na state do Scian zbiornika, umozliwiajaca wejscie do
wnetrza pompowni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych. Drabina posiada deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006.

Wyposazenie pozostate korpusu pompowni:

B wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 — dwa przewody wentylacyjne o Srednicy 110mm,
zakonczone antyodorowymi kominkami rurowymi z wypetnieniem z impregnowanego wegla aktywnego EU-KF
110/3/KO/C.

Pompy

Korpus pompowni wyposazony jest w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzegajacym potgczonym
kotnierzowo z pionem ttocznym DN65. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej,
pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy
ochtadzany jest przez otaczajace go medium — Scieki sanitarne, w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem i
wynikajacymi z tego uszkodzeniami. Pompy wyposazone sg w bimetaliczne czujniki temperatury . W pompowni
zastosowano pompy wyposazone w wirnik typu vortex. Pompy przystosowane sg do pracy naprzemiennej 1+1. Kazda
pompa zapewnia catkowity wydatek obliczeniowy pompowni Q=2.01 I/s przy wysokosci podnoszenia H=2.92 m. Pompy
opuszczane sg na dno zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250,
temperatura medium Tmax = 40°C;

wielko$¢ swobodnego przelotu:62 mm

kréciec ttoczny: DN65;

kréciec ssawny: DN-;

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji H (180°C), o stopniu ochrony IP68;

pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (bimetal).

Orurowanie

Orurowanie i ksztattki o grubosci Scianki 2mm wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sa
kotnierzowo, za pomoca elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DN65. Przejscia
rurociggéw ttocznych przez sciany korpusu wykonane jako szczelne za pomoca uszczelnienia typu konfix.

Rurociggi ttoczne potaczone sg za pomoca trojnika prostego w jeden przewdd ttoczny zakonhczony kotnierzem poza
korpusem pompowni.

Armatura

Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajace, zlokalizowane na pionach ttocznych
wewnatrz korpusu urzadzenia. Dodatkowo w pompowni znajduje sie hydromechaniczny zawér ptuczacy HZP usytuowany
na pionie ttocznym, ponad kolanem sprzegajacym pompy, w bliskiej odlegtosci od dna korpusu. Na rurociggu ttocznym, tuz
za potaczeniem dwdch piondéw ttocznych, znajduje sie instalacja do ptukania rurociggu ttocznego w postaci zaworu
kulowego DN5O ze stali nierdzewnej oraz nasady i pokrywy hydrantowej.

FOLDER www.waterfolder.com

Q} Water Dobdr pompowni .


http://www.waterfolder.com/

Pozostate informacje

Zawér zwrotny kulowy:

Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla Srednic DN 50-100 i DN 500). Twardos¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

Kula wykonana z zeliwa sferoidalnego (dla DN125-400),

Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na
kuli,

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

Kolor pokrycia — niebieski — RAL 5005,

Sruby taczace pokrywe z korpusem zaworu wykonane ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniona:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500, Klin pokryty EPDM,
Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL5017,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej,

Zasuwy zlokalizowane wewnatrz korpusu pompowni.

Uktad zasilajaco-sterujacy

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterujgcej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekdéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

zatgczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

mozliwos$¢ spompowania $ciekédw ponizej poziomu suchobiegu,

awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa czujniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu akustycznego,
sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zataczeh pomp — realizowane przez sterownik PLC,

mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdérczego poprzez wtyke 400VAC 5P.
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Pozostate informacje

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowoprgdowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia
zasilajgcego, zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw
pomp, zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadusterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony
IP65. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach
rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-O-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Siec¢-0-
Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
granicznik przepiec kl. C,

wytacznik réznicowopradowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przetaczniki Auto-O-Reka,

przetacznik Siec¢-0-Agregat,

wytgczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz impulsowy 24VDC,

sygnalizator optyczno — dZzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowad w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element
powinien by¢ utozony na dystansach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowac w stupkach, oddzielajgc
kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos$¢ stupkdéw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.
Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywad w miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw
warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Montaz

Korpus pompowni dostarczany jest na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach
prefabrykowanych. Montaz korpusu nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong instrukcjg oraz rysunkiem wymiarowym
pompowni. Kolejny etap to montaz wyposazenia wewnetrznego, ktdéry rozpoczyna sie od ustawienia kolan sprzegajacych,
za pomoca ktérych taczy sie pompe z instalacjg hydrauliczng. Po zakotwieniu kolan sprzegajgcych wykonywany jest
montaz rurociggu ttocznego i armatury, prowadnic, czujnikdw poziomu. Za pomocg prowadnic opuszcza sie pompy, ktére
samoczynnie tacza sie z przewodem ttocznym, przytwierdzonym do kolana sprzegajgcego. Ostatnim etapem jest
podtaczenie instalacji elektrycznej oraz montaz i podtgczenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgce.
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Pozostate informacje

Eksploatacja

Pompownie Sciekéw EPS pracuja w trybie automatycznym. Poza koniecznoscia ingerencji obstugi w przypadku awarii lub
przeprowadzenia przegladéw okresowych, wymagajg biezacego nadzoru eksploatacyjnego uzytkownika, zgodnie z
dostarczonym wraz z urzadzeniem harmonogramem czynnosci serwisowych i kartg gwarancyjna.

Podczas eksploatacji pompowni nalezy wykonywac na biezaco nastepujace czynnosci:

[ | przeprowadzad podstawowe prace eksploatacyjne/konserwacyjne z czestotliwosciag opisana w harmonogramie
czynnosci serwisowych,

n zwiekszy¢ czestotliwo$é kontroli urzadzenia w przypadku probleméw z dostawa energii elektrycznej lub podczas
zwiekszonego naptywu czesci statych do komory pompowni,

[ ] wszystkie czynnosci eksploatacyjne/konserwacyjne oraz gwarancyjne nalezy odnotowaé w Ksigzce Eksploatacji
Pompowni, dostarczonej przez Ecol-Unicon.

Wymogi prawne

Pompownia jako catos¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnosé
z normg PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiadac rowniez krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnosé z Krajowag Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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Zapraszamy do kontaktu

Ecol-Unicon Sp. z o.o.

ul. Réwna 2 T +48 58 340 48 30

80-067 Gdansk E bok@ecol-unicon.com

Sprawdz mozliwosci zbiornikdow HYDROZONE z linii Clean i Benefit. Moga one petnic funkcje
podczyszczania i wykorzystania wod opadowych. Moze warto takie rozwigzanie

wprowadzi¢ w projektowanej inwestycji? - Wiecej na

| >

HYDROZONE BASIC HYDROZONE CLEAN HYDROZONE BENEFIT
Zbiorniki stosowane do Zbiorniki zintegrowane z modutami Zbiorniki modutowe pozwalajace na
retencjonowania wéd opadowych, jak pozwalajacymi na podczyszczenie wykorzystanie zretencjonowanej wody
réwniez w zapobieganiu powodziom. wéd opadowych przed do nawadniania, podlewania, celéw
odprowadzeniem do Srodowiska. komunalnych i innych.

SMART

’/\\bumerang

management system

Dotozylismy wszelkich staran, aby obliczenia byty prawidtowe, jednak RetencjaPL Sp. z 0.0. oraz firma
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, ktére mogty pojawic sie w obliczeniach
oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikajgce z ich uzytkowania.
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