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kanalizacja sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 Sie¢ kanalizacji tlocznej
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1.1]0119-03 nie rowninnym - wytyczenie i inwentaryzacja
0.438 km 0.438
RAZEM 0.438
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1]0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
384.4 m3 384.400
RAZEM 384.400
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1]0317-0101 |gruntach suchych kat.I-lIl z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
24.02 m3 24.020
RAZEM 24.020
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m z zageszczaniem podsypka i obsyp-
ka do wysokosci 30 cm nad rurg
120.12 m3 120.120
RAZEM 120.120
5|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.1{0210-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l
264.26 m3 264.260
RAZEM 264.260
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm-podsypka m2
d.1.1/0501-01
24.02 m?2 24.020
RAZEM 24.020
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.1.1]0501-03 Krotnos¢ = 2
96.1 m?2 96.100
RAZEM 96.100
8/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1.1/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
800.8 m?2 800.800
RAZEM 800.800
1.2 Roboty instalacyjne
9|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o $r.zewnetrznej 90 mm - |m
d.1.2|0109-03 rurocigg ttoczny
200.2 m 200.200
RAZEM 200.200
10 Przewiert sterowany rurami PE HD RC SDR 17 o $rednicy 90 mm m
d.1.2
238 m 238.000
RAZEM 238.000
11|KNR-W 2-18 |Przylacze kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.2|0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
37 ztacz. 37.000
RAZEM 37.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2{0408-03
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
13|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom.300 mm w grun- |m
d.1.2{0401-01 tach kat. I-Il
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebok. 1,5 m - studnia rozprezna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Przepompownia $ciekéw jako kompletna bezobstugowa, prefabrykowana wy- |stud.
d.1.2{1413-03 konang z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm z zastosowaniem pomp na
analogia wolny otwarty przelot osadéw. Pompy w przepompowni sterowane bedg
zmiennym poziomem $ciekéw w komorze uzytkowej przy pomocy ptywakow
sterujacych i alarmowych. Przepompownia posiada tablice sterujgca i skrzynke
licznikowa. Tablica sterujgca posiada urzgdzenie do monitorowania pracy
pomp z zastosowaniem powiadamiania przez sie¢ telefonii komérkowej cen-
tralnej dyspozytorni uzytkownika przepompowni. Parametry przepompowni
Sciekdw o wydajnos¢ 3,55 I/s i nominalna wysokosci podnoszenia 0,9 m,liczba
pomp 2 sztuki zgodnie z zatgcznikiem Nr 3 do projektu lub rownowazna.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych




kanalizacja sanitarna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
441 m 441.000
RAZEM 441.000
2 Roboty drogowe
17|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.2|0502-06 niem spoin piaskiem
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
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