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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej i wodo-

ciggowe;.

1.2. DANE WYJSCIOWE 1 ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— mape¢ sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,

— projekt architektoniczny budynku,

— projekt konstrukcyjny budynku,

— obowiazujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 72019 r. poz. 1065),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22019 . poz. 1186 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012. 463.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora — Agencji Rezerw Materiatowych
ulica Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIALKI.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach gminy Ostréw Mazowiecka.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

1.5. PRZYEACZE WODOCIAGOWE.

Zrédtem doprowadzenia wody do Agencji Rezerw Materialowych bedzie istniejaca sie¢ wo-
dociggowa w ulicy Legionowej znajdujaca si¢ na dzialce nr 582.

Ze wzgledu na teren lesny utozenie rurociggu nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu stero-
wanego na gtebokosci okreslonej w profilach podtuznych na dtugosci ok. 250 m pozostata

czgS¢ przylacza 1 instalacji mozna wykona¢ wykopem otwartym. Podczas wykonywania



przewiertu sterowanego zaglebienie oraz kierunek przewiertu bedzie monitorowany, co 1,0 m
za pomocg zdalnego lokalizatora z poziomu gruntu.

Podtaczenia istniejacej instalacji wodociggowe] na ternie Agencji nalezy dokonaé poprzez
nowoprojektowang instalacje wodociggowg przy zastosowaniu rur PE 100 RC @ 110 mm
PN10 SDR17 taczonych za pomocg zgrzewania. W pasie drogowym pod jezdnia asfaltowg
nalezy wykonac¢ przecisk na calej szerokosci w rurze ostonowej stalowej DN 250 o tacznej
dlugosci L = 10,0 m 1 umieSci¢ w niej rur¢ wodociggowg o Srednicy 110 mm stosujgc
pierscienie przeciskowe. W wezle Wwi nalezy zainstalowa¢ zasuwe¢ odcinajaca o $rednicy
DN 100. W wezle Wwt 1 HP nalezy réwniez zainstalowa¢ zasuwy odcinajace DN 100.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylacza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do wody pitnej.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.

Projektowang instalacj¢ uktada¢ w wykopie umocnionym na giebokosci zgodnej
z zaprojektowanymi rzednymi, nie mniejszej niz 1,7 m. Na gruntach niespoistych
Ipiaszczystych lub piaszczysto — zZwirowych | rura moze by¢ posadowiona bezposrednio
na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg wykona¢ z piasku
oraz zasypa¢ 30cm warstwa piasku ponad zwienczenie rury. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym.

Po zakonczeniu uktadania przytacza wodociggowego przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.

W trakcie wykonywania przylacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.6. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNE].

Odbiornikiem projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie istniejgca sie¢ kanali-
zacji sanitarnej znajdujaca si¢ w ulicy Legionowej. Przytacze nalezy wykona¢ z rur PVC SN8
LITE o srednicy 200 mm na odcinku Studnia rozpr¢zna i Sist oraz 160 mm na terenie Agen-
cji w obrebie projektowanej przepompowni Sciekéw. W pasie drogowym pod jezdnia asfal-
towa nalezy wykona¢ przecisk na calej szerokosci w rurze ostonowej stalowej DN 300 o
facznej dlugosci L = 6,0 m i umiesci¢ w niej rur¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm
stosujac pierscienie przeciskowe.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylacza powinny posiadaé deklaracje zgodnosci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw bytowych.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacj¢ obiektéw pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.



Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 LITE taczonych
na uszczelki gumowe o $rednicy 200 1 160 mm ze spadkiem min 0,5% w kierunku odbiornika
oraz z rur PE 100 RC SDR17 DN 90 dla przewiertu sterowanego oraz pozostalego rurociggu
tlocznego od przepompowni.

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako kompletng bezobstlugowa, prefabrykowang
wykonang z betonu C35/45 o $rednicy 1200 mm z zastosowaniem pomp na wolny otwarty
przelot osadow. Pompy w przepompowni sterowane beda zmiennym poziomem SciekOw w
komorze uzytkowej przy pomocy ptywakéw sterujacych i alarmowych. Przepompownia
posiada tablice sterujacg i skrzynke licznikowa. Tablica sterujaca posiada urzadzenie do
monitorowania pracy pomp z zastosowaniem powiadamiania przez sie¢ telefonii komorkowe;j
centralnej dyspozytorni uzytkownika przepompowni. Dobrano przepompownie Sciekéw o
parametrach zamieszczonych w zataczniku Nr 4 do projektu jako proponowang. Wykonawca
robdt moze zainstalowa¢ przepompowni¢ dowolnego producenta pod warunkiem zapewnienia
parametrow technicznych nie gorszych niz zamieszczone w zaltgczniku Nr 4.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekow
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacj¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na  gl¢bokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rzednymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura nie wymaga podsypki w pelnym zakresie piaskiem
dowiezionym, jak réwniez grunt do obsypania rurociggu do 30 cm ponad wierzch rury
i do zasypania wykopdw nie wymaga dowiezienia, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym .
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.7. TRASOWANIE INSTALACJIL.

Wytyczenie trasy przebiegu przylaczy i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym przez specjalistyczne stuzby geodezyjne.

W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg w/w przytaczy oraz urzadzen zgodnie
z dokumentacjg techniczng, protokétem ZUDP z zachowaniem minimalnych normatywnych

odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.



1.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym 1 r¢cznym. Przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odktada¢ obok wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz Im od jego krawedzi. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiescic¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wylacznie r¢cznie.

Catos¢ wykopéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi

lub drewnianymi szczegdlnie podczas wkopywania montazu separatora, oraz studni.

1.9. UWAGI KONCOWE

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzadzen.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone 1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlang.
Wszystkie  materialy ~ zastosowane do  montazu  instalacji muszg  posiadaé
niezbe¢dne deklaracje zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.
Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Typy poszczegélnych przyboréw sanitarnych 1 armatury okresli¢ w uzgodnieniu
z Inwestorem.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisOw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc. PrzejScia wszelkich
przewodéw rurowych przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w atestowane
przepusty o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci oddzielen przeciwpozarowych.

Projektowat: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07
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ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowego.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Prace prowadzone beda na zewnatrz budynku.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty budowlano-montazowe
1.3 roboty wykonczeniowe
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
3.1Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a. zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
b. urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobéw
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cz¢sci elektrycznych
i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.




Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a. niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialéw zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c. wady materiatlowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
— dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami.
— zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegllnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah w celu
usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Opracowat:
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Zal. I1.1. Ostrow Mazowiecka. 05.09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DLA POTRZEB SKEADNICY AGENCJI REZERW MA-
TERIALOWYCH W KOMOROWIE PRZY ULICY ROZANSKIEJ 88

07-300 Ostrow Mazowiecka ul. Rozanska 88;

dziatki Nr 1723, 239/745, 1936/3 - obrgb Komorowo
dz. nr 582 - obrgb Ostréw Mazowiecka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta
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