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kanalizacja sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej

1 Sieć kanalizacji tłocznej
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere-
nie równinnym - wytyczenie i inwentaryzacja

km

0.438 km 0.438
RAZEM 0.438

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

384.4 m3 384.400
RAZEM 384.400

3
d.1.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

24.02 m3 24.020
RAZEM 24.020

4
d.1.1

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m z zagęszczaniem podsypka i obsyp-
ka do wysokości 30 cm nad rurą

m3

120.12 m3 120.120
RAZEM 120.120

5
d.1.1

KSNR 1
0210-01

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

264.26 m3 264.260
RAZEM 264.260

6
d.1.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm-podsypka m2

24.02 m2 24.020
RAZEM 24.020

7
d.1.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka
Krotność = 2

m2

96.1 m2 96.100
RAZEM 96.100

8
d.1.1

KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

800.8 m2 800.800
RAZEM 800.800

1.2 Roboty instalacyjne
9

d.1.2
KNR-W 2-18
0109-03

Rurociągi z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o śr.zewnętrznej 90 mm -
rurociąg tłoczny

m

200.2 m 200.200
RAZEM 200.200

10
d.1.2

Przewiert sterowany rurami PE HD RC SDR 17 o średnicy 90 mm m

238 m 238.000
RAZEM 238.000

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0110-03

Przyłącze kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

37 złącz. 37.000
RAZEM 37.000

12
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

13
d.1.2

KNR 2-18
0401-01

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr.nom.300 mm w grun-
tach kat. I-II

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,5 m - studnia rozprężna

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

KNNR 4
1413-03
analogia

Przepompownia ścieków jako kompletna bezobsługowa, prefabrykowana wy-
konaną z polimerobetonu o  średnicy 1200 mm z zastosowaniem pomp na
wolny otwarty przelot osadów. Pompy w przepompowni sterowane będą
zmiennym poziomem ścieków w komorze użytkowej przy pomocy pływaków
sterujących i alarmowych. Przepompownia posiada tablicę sterującą i skrzynkę
licznikową. Tablica sterująca posiada urządzenie do monitorowania pracy
pomp z zastosowaniem powiadamiania przez sieć telefonii komórkowej cen-
tralnej dyspozytorni użytkownika przepompowni. Parametry przepompowni
ścieków o wydajność 3,55 l/s i nominalna wysokości podnoszenia 0,9 m,liczba
pomp 2 sztuki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu lub równoważna.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m
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441 m 441.000

RAZEM 441.000
2 Roboty drogowe

17
d.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

18
d.2

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000
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