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Sufity podwieszane
SST-B 01.03.00 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czgsci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. De¢binki 1 w Gdansku na dzialce
geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitow podwieszanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

1. Sufit modulowy 1200x600mm, 600x600mm

W pomieszczeniach komunikacji oraz przedsionkach.

Sufit podwieszony demontowany do gory, ptyty wypetniajace ze skalnej welny mineralnej w module 1200x600mm,
600x600mm, grubos¢ 15 mm, krawedz A15, kolor biaty.

Parametry:

- wspoélczynnik pochtaniania dzwigku aw=1,00, klasa A,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- wspolezynnik odbicia §wiatta 87%.

- odpornos¢ na $cieranie na mokro - klasa 1

- odpornosc¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100%

Plyty zabezpieczone welonem z widkna szklanego. Ptyty niekierunkowe - mogg by¢ uktadane w dowolnym kierunku.
Ptyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na mokro. Plyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;.

2. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych
W pomieszczeniach komunikacji (opaski), w przedsionkach nalezy wykona¢ sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu aluminiowym malowanych farbg lateksowa w kolorze biatym.

3. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych GKBI
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ sufity z ptyt g-k impregnowanych, wodoodpornych malowanych na
kolor biaty farba lateksowa do wnetrz.

5. Plyty monolityczne akustyczne na stelazu (pom. 507B, 507D)
Monolityczna powierzchnia zapewnia doskonaty komfort akustyczny i ochrong przed ogniem
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Powierzchnia ptaska. Montaz bezposredni lub z uzyciem konstrukcji.

Biata powierzchnia zapewnia wysokie odbicie i rozproszenie $wiatla, co daje jego rowne rozprowadzenie i

ogranicza zapotrzebowanie na sztuczne o$wietlenie

- System bez widocznych taczen miedzy plytami, pozwalajacy na latwa integracje elementéw zwigzanych z
sufitem instalacji oraz naprawe powierzchni

- System monolityczny sktadajacy si¢ z plyty z welny skalnej, szpachli i tynku

- Widoczna strona: tynk akustyczny

- Tyt plyty: szczelna membrana (lub welon mineralny)

Parametry:

- wspoélezynnik pochtaniania dzwicku aw=1,00, klasa A,
- bezposrednia izolacyjno$¢ akustyczna Rw=22dB

- reakcja na ogien A2-s1,d0

- wspoélezynnik odbicia Swiatta 87%.

- odpornos¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100%

Plyty zabezpieczone welonem z wldkna szklanego. Plyty niekierunkowe - moga by¢ ukladane w dowolnym
kierunku. Plyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na
mokro. Plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. Plyty musza posiadac
oznakowanie CE oraz Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych (DoP) zgodne z EN 13 964: 2004+A1:2006.

Opis systemu montazu:

Sufit o jednolitej (bez widocznych potaczen) powierzchni, wptywajacego na akustyke pomieszczenia. System
daje mozliwo$¢ wykonania sufitu jako podwieszonego lub mocowanego do stropu bezposrednio. W pierwszym
przypadku stosuje si¢ konstrukcje podwieszong do stropu/dachu za pomoca wieszakow, a w drugim taka sama,
ale mocowang za pomocg uchwytow. Plyty rowniez mozna montowac "na styk" bez uzycia konstrukcji -
przykrecenie ich do stropu za pomoca wkretow. W wariancie z konstrukcja, bez wzgledu na to, czy
podwieszong, czy mocowang za pomocg uchwytoéw, plyty przykreca si¢ za pomocg wkretow z podktadkami
akustycznymi do jej profili (gléwnych i poprzecznych, tez profilu obwodowego). Polaczenia ptyt wypetnia si¢
szpachlg akustyczng. Po wyschnieciu szpachli, jej wyszlifowaniu i pokryciu systemowym gruntem,
powierzchni¢ plyt pokrywa si¢ natryskowo tynkiem - kolejno, w trzech warstwach, w odstepach czasu
pozwalajacych na doktadne wyschnigcie kazdej z nich. W przypadku potrzeby zastosowania elementow
instalacji, wlazow rewizyjnych i in. niedajgcych sie wprost wmontowaé w sufit z ptytami, mozna zamiast nich
w tych miejscach zastosowaé inne ptyty, np. gipsowo-kartonowe. System Mono moze tworzy¢ nie cato$¢, a
tylko czes¢ sufitu w danym pomieszczeniu. Jego konstrukcja no$na daje mozliwo$¢ taczenia si¢ z innymi
konstrukcjami, np. konstrukcja

nos$na sufitu modutowego.
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8. Sufit modulowy 600x600mm, akustyczny (dB46) - (pom. 507B)

- Wysokie pochfanianie dzwicku (Klasa A)

- Wykonane ze skalnej welny mineralnej o grubosci 50 mm, ze szczelng tylng membrang akustyczna, ktora
redukuje przenoszenie dzwicku pomiedzy pomieszczeniami

- Gleboki mat, gtadkos$¢ oraz super biata powloka o zwigkszonej trwatosci

- Lekka ptyta akustyczna, tatwa w montazu, docinaniu oraz czyszczeniu przy uzyciu odkurzacza lub

wilgotnej szmatki

Parametry:
- Plyta ze skalnej welny mineralnej

- Widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon
- Tyl plyty: szczelna membrana akustyczna

- Malowane, trwate krawedzie

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,90, klasa A,
- bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw=25dB

- reakcja na ogien A2-s1,d0

- wspoétczynnik odbicia $wiatta 87%.

- odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa powyzej 99%

2.2.4. Parametry:
Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania

Zwykle

=

Powierzchnia

réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi

2. Przyczepno$¢  kartonu do  rdzenia | karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dhugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt prostokatny, réznica dhugosci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m* w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotno$¢ w % <10,0

6. Nasigkliwo$¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkcji
Proéba zginania
Grubosé Odlegtos¢ Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm




Sufity podwieszane

nominalna podpor w mm | Prostopadle . .
. Réwnolegle do Prostopadle do Rownolegle do
plyty wmm dowki'(,flg’er;lk” kierunku wiokien |  kierunku wiokien kierunku wlokien
Kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow, powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-

89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7pm (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— ltaczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

— tasémy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm - do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikoéw nosnych, taczenia ksztattownikow migdzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,5mm x 556mm,
@ 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercace: 9 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
0 3,5mm x 45mm,
3 3,9mm x 11mm,
9 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne cze¢$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozjg.
Czgsc¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtokna szklanego
Tasma uszczelniajagca z PCW
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa 519 przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechamcznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatlow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podkitadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowg. Wysokos¢
sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

5.2. Montaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych

Okladziny czyli suchy tynk na stropie wykonaé¢ mozna stosujac profile sufitowe CD 60, profile lub kapeluszowe
(przyklejanie ptyt na suficie nie jest mozliwe). Sufity obnizone podwiesza si¢ na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji
krzyzowej, z uzyciem wieszakow i tacznikow stalowych.

Wykonuje su; je w celu obnizenia pomieszczenia lub zakrycia instalacji b1egnqcych pod stropem konstrukcyjnym
Suflty pod-wieszane w pofaczeniu z welng mineralng lub szklang poprawiaja izolacyjno$¢ akustyczna i odpornosé
ogniowa stropéw. Moga takze stanowi¢ dodatkowa termoizolacje.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na §cianach okalajacych. Doktadne wyznaczenie powierzchni
sufitu podwieszanego rzutuje na jego pdzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania plaszczyzny sufitu na
$cianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Konwencjonalna
poziomica, nawet dluga, nie nadaje si¢ dobrze do tego celu, gdyz nie chroni przed zwichrowaniem ptaszczyzny sufitu.
Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomocg sznura z
barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przy$cienny UD 30 za pomoca kotkow szybkiego
montazu. Nastepnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i 0znacza si¢ na nich punkty mocowania.

Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzac¢ zawsze za pomoca dybli metalowych
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Profile glowne uktada si¢ koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina si¢ je w zamocowane
wieszaki. Do profili gléwnych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomocy lacznikow krzyzowych profile nosne
wsuwajac ich kofice w profile przysScienne. Rozstawy profili podane sa w ta-beli [1Przeglad systeméw(l. Aby
zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowa¢ za pomoca tacznikow wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili
w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkoéw. Aby
poprawi¢ izolacyjnos$¢ akustyczng lub termiczng na konstrukcji nosnej rozktada si¢ warstwe welny mineralnej
kamiennej lub szklanej. W przypadku sufitow o okreslonej odpornosci ogniowej - rodzaj welny, grubo$é jej warstwy i
gestos¢ musza odpowiadaé zaleceniom systemu (pelna tabela przeglad systemow na poczatku rozdziatu). Do
zmontowane]j konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili
nos$nych. Polaczenia plyt z dlugos$ci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w s3siednich pasach co
najmniej o 50 cm.

Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.

Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtdbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposob
zawieszenia na pretowe i noniuszowe. W wiekszosci systemow dopuszczalna jest dowolno$é wyboru wieszaka. W
sufitach o duzej odporno$ci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakdw noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych
najwieksza nosnos¢ i trwalos¢ w pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny
byty rownolegte do glownego kierunku padania $wiatta. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewngtrznej i 40
cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym lub potréjnym.

Nalezy stosowac wkrety:

TN 25 dla plyt o grubosci 12,5 1 15 mm,

TN 35 dla sumarycznej grubosci 20 i 25 mm,
TN 45 przy wigkszych grubosciach ptytowania

Sufity monolityczne (standardowe)

Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzyzowa — elementy sktadowe
1. Plyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm
2. Profil sufitowy CD 60

3. Profil UD 30

4. Wieszak dolny:

4A - noniuszowy obrotowy

4B - z elementem rozpr¢znym obrotowy

5. Noniusz gorny lub pret wieszakowy

6. Lacznik krzyzowy do profila CD 60

Yacznik wzdtuzny do profila CD 60

7. Stalowe elementy mocujace: kotki rozporowe, dyble

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa

Jest to konstrukcja podobna do konstrukeji oktadzin sufitowych. Obnizenie w stosunku do stropu moze wynie$¢ od 15
cm do kilku metrow, w zaleznosci od dlugo$ci zastosowanych pretow wieszakowych. Wyznaczenie poziomu sufitu o
konstrukceji jednopoziomowej przeprowadza si¢ tak, jak dla konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej opisanej dalej.
Profile prowadzone sa réwnolegle przez caly szeroko§¢ pomieszczenia, wiec muszg by¢ krotkie aby zachowaé
odpowiednig sztywno$¢ konstrukcji. Konstrukcje t¢ stosuje si¢ w korytarzach, gdzie zastosowanie konstrukcji
krzyzowej jest niemozliwe lub utrudnione.

Sufity — oktadziny sufitowe

Zastosowanie tej konstrukcji sufitowej zmniejsza grubos$¢ konstrukeji sufitu o jedng grubos¢ profilu CD 60 (ok. 3 cm).
Poniewaz profile gtéwne rozstawiane sg co 1,2 m, plyty przykreca sie do profili na wszystkich krawedziach. Profile
no$ne cigte sg na dlugo$¢ 113,5 cm i wpinane koncami w profile gtéwne za pomoca tacznikéw czolowych. Poniewaz
montaz tej konstrukcji jest bardziej ztozony niz konstrukcji dwupoziomowe;j, stosuje si¢ ja gdy istotne jest zmniejszenie
wysokos$ci konstrukcji sufitu przy wymaganej wysokiej ognioodpornosci. Pozostate zalecenia jak dla konstrukcji
dwupoziomowe;.

Oktadzina sufitowa na profilach kapeluszowych

Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji daje zmniejsza grubo$¢ zabudowy, (profil 15,5 mm plus grubos$¢ zastosowanej
plyty). Nie nalezy stosowaé plyty o grubosci mniejszej niz 12,5mm. Konstrukcja tego systemu jest analogiczna do
konstrukeji oktadziny $ciennej na profilach kapeluszowych 3.29.00. Skrajne profile nie moga by¢ oddalone od $cian
wiecej niz 10 cm. Przestrzen migdzy nimi nalezy podzieli¢ na tyle czgéci, by odleglosci migdzy profilami nie
przewyzszaly dopuszczalnych . Poprzeczne ptytowanie sufitbw pozwala na przesuwanie profili w ramach
dopuszczalnych rozstawow tak, by mozna je byto tatwo i pewnie zamocowacl. Plyty przykreca si¢ do zamocowanych

7
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profili wkretami TN 25 dla ptyt o grubosci 12,5 i 15 mm oraz TN 35 dla 20 i 25 mm, w rozstawach col5 cm.
Montowana ptyta powinna by¢ przycieta na dtugos¢ w taki sposob, by krawedz poprzeczna po przykreceniu wypadata
na $rodku profilu. W sasiednim rzedzie ptyt potaczenia poprzeczne muszg by¢ przesunigte minimum o jeden profil tak,
by nie powstawaty spoiny w ksztalcie krzyza. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie
spoiny byty rownoleglte do gléwnego kierunku padania §wiatla.

Oktadzina sufitowa na profilach CD

Mocowanie profilu CD60 za pomoca tacznikow bezposrednich [Iklik-fix[] lub suwaka szynowego umozliwia
zamocowanie tego profilu podobnie jak profil kapeluszowy. Minimalizuje to grubo$¢ konstrukcji przy zastosowaniu
jednego rodzaju profilu na budowie. Konstrukcja 4.05.23, w ktérej profile mocowane sg za pomocg uchwytéw ES lub
elastycznych daje wigksze mozliwoéci kompensowania nieréwnosci stropu. Umozliwia ponadto zakrycie instalacji
poprowadzonych pod stropem jezeli ich grubo$¢ nie przekracza 9 cm lub obnizenia sufitu w stosunku do stropu o 12
cm.

Wszystkie mocowania do stropu nalezy zawsze wykonywaé za pomoca metalowych dybli.

5.3. Montaz sufitow podwieszanych kasetonowych

Na system sktadaja si¢ haki i listwy usztywniajgce (obce pioro) wykonane z ocynkowane;j stali. Niezwykle waznym jest
aby podtoze bylo maksymalnie réwne i gtadkie.
Dopuszczalne obciazenie ptyt — wszelkie obcigzenia/instalacje musza by¢ podwieszone bezposrednio do stropu.

Wykonczenia przyscienne.
Potaczenia pomigdzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi.

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co max. 450 mm. Nalezy si¢ upewnic¢ czy sasiadujace listwy przyscienne
Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrgcona i czy utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm. Zaleca si¢
aby listwy przyscienne byly zamocowane na maksymalnie trzech krawedziach sufitu, pozostawiajac jedna wolna
krawedz, az do czasu zamontowania ostatniego rzedu plyt.

Narozniki.

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz §ci$le dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych.

Haki i plyty.

Jesli nie obowigzujg inne specyficzne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie
to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Nalezy upewnic sig, ze strop jest ptaski i pozbawiony nierdwnos$ci. W celu kompensacji nierownosci konstrukcji stropu
mozna najpierw zamontowac listwy drewniane (minimalna zalecana szeroko$¢ 25 mm), w identycznym rozstawie
osiowym jak modut ptyt, a nastepnie przymocowac haki do listew.

Procedura montazu powinna by¢ nastgpujaca: najpierw haki podtrzymujace plyte, nastgpnie plyta, a na koncu listwy
usztywniajgce wsunigte w brzegi ptyty (obce pioro). Taka procedure nalezy powtorzy¢ dla kazdej plyty.

Ostatni rzad plyt powinien zosta¢ zainstalowany tak, aby do $ciany pozostato 14 mm. Skrajne ptyty mozna chwilowo
podeprzeé¢ matym gwozdziem. Nastepnie nalezy przymocowac ostatnig, czwarta listwe przyscienng.

Montaz ptyt.
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt.
W trakcie montazu nalezy kontrolowaé, czy ptyty sa montowane w linii proste;.

Ptyty sa tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegow.

W systemie sufitu mozna fatwo montowaé rozmaite typy akcesoriow i instalacji, w tym rowniez oprawy o$wietleniowe.

Nie wolno opiera¢ zadnych instalacji na spodniej powierzchni ptyt. Wszelkie instalacje powinny by¢ niezaleznie
podwieszone, bezposrednio do stropu konstrukcyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne




Sufity podwieszane
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczego6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Jednostka obmiaru jest 1m?wykonanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$é z dokumentacija

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-1SO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci




