Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja czesci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Debinki 1, 80-211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11, obreb 066

Branza: budowlana

Zakres robét: Ktadzenie posadzki - PCV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtozy dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czg¢sci pomieszczen 5 pietra
w budynku CBM Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. Debinki 1 w Gdansku
na dzialce geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét podtogowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek z wyktadziny PCV, paneli winylowych oraz ptytek gresowych.
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych:

-  Warstwy wyréwnawcze
- Wykladziny PVC

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Specyfikacja dotyczy materialow podtogowych



2.Wykladziny PVC
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DANE TECHNICZNE

Primo Plus

Typ pokrycia podiogowego EN ISO 10581 Homogeniczna wyktadzina winylowa
; Komercyjna: 34

Klasa uzytkowa EN ISO 10874 Przemystowa: 43

Zawartosc spoiwa EN ISO 10581 Typl

Certyfikacja ISO - Ronneby 1SO 9001/Ronneby 1SO 14001

Grubos¢ catkowita EN IS0 24346 2,00 mm
Grubost warstwy uzytkowe] EN IS0 24340 2,00mm
Waga EN 1SO 23997 3000 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced
Stabilnos¢ wymiarowa 1SO 23999 <0,40%

EN 13501-1 By-s1
Reakeja na ogien EN IS0 9239-1 > 8 kW/m?

EN IS0 11925-2 Zgodny
Oddziatywanie kotek krzeset ISC 4918 Brak uszkodzen
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <20kV
Elastycznosé ISO 24344 Zgodne
tatwos¢ odkazania IS0 8690 Dobra
Opor ciephny EN 12667 ok. 0.01 m? K/W
Odpornost wybarwier na Swiatto EN ISO 105-B02 26
Odpornost chemiczna ISO 26987 Dobra
Ocena dziatania mikroorganizmow ISO 846:Part C Nie sprzyja wzrostowi
Antyposlizgowosé Ewgﬁg??o H ER%'?’O
Sita wiazania spawu EN 684 Wartos¢ srednia = 240 N/50 mm

Najlepsza wartosé zmierzona = 180 N/50 mm

Ogrzewanie podtogowe

Whasciwosci Srodowiskowe

Catkowita emisja LZO

Kolory

IS0 16000-9

Spetnia wymagania — maks. 27°C

<10 pg/m? (po 28 dniach}

13

Forma dostawy

EN 1SO 24341

23mbx2m

Pom. lab, komunikacja

Kolor szary — np. light grey 0316
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Cokoty:
e Na $cianach w pomieszczeniach z posadzkami z wyktadziny PVC nalezy wykona¢ cokoty z wyktadziny
PVC na wys.10cm, wyoblenie na potaczeniu cokol-$ciana r=Smm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzgdzia i drobny sprzgt budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PVC- stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe. Przed wykonaniem
wylewki podloze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okre§lonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Wyktadziny z PCV mozna uktadaé na
dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak przestrzegaé, aby byto ono:

1) rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan. Nawet niewielkie nierownosci podtoza, takie jak ziarnko
piasku z biegiem czasu odcis$nie si¢ na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te beda szczegolnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieré6wnos$ci podtoza mozemy postuzy¢ si¢ prosta
aluminiowg tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity miedzy nig a podtozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne
bedzie wyrdwnanie masg samopoziomujaca

2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podtoza cementowego. Przy
dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm
grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania wilgotno$ci podloza metodg zatwierdzong przez
zZamawiajacego.

3) czyste i niepylace.

4) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

5) wymagane sg spadki w kierunku kratek Sciekowych.

5.3. Wykonczenia posadzek.

Klejenie wykladzin

Po doktadnym wyschnigciu masy samopoziomujacej mozna przystgpi¢ do klejenia.

Praktycznie kazdy producent posiada w swojej ofercie kleje odpowiednie do klejenia PCV.

Firma gerflor poleca kleje firm m.in.: ,,bostik”, ,,henkel”, ,,uzin”, , kiesel, ,,mapei*, ,,forbo*.

Ilo$¢ kleju dozuje sie przez uzycie odpowiedniej zgbkowanej szpachli - 300-350 g/m2 (np. Numer b1l).

Nie wolno stosowa¢ ani mniejszej, ani wigkszej ilosci | Zawsze nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta
kleju.

Po potozeniu kleju nalezy odczeka¢ kilka minut az klej nabierze wlasciwosci kontaktowych. Czasu tego nie da si¢
doktadnie okresli¢, zalezy on od porowatosci podtoza, ilosci kleju, temperatury otoczenia, cyrkulacji powietrza itp.
Niezbedne jest tutaj ,,wyczucie” i do$wiadczenie instalujagcego. W przypadku watpliwosci nalezy zasigga¢ porady u
producenta kleju.



Posadzki - PCV

Dotyczy wyktadzin, ktorych krawedzie taczy si¢ za pomoca sznura spawalniczego:

Zaraz po przyklejeniu przycietych kawatkow nie wolno przystegpowac do ,,spawania”(klejenia) ich krawedzi. Tym
bardziej nie wolno chodzi¢ czy stawia¢ mebli na §wiezo przyklejonej wyktadzinie !

Trzeba poczekac do catkowitego wyschnigcia kleju, najlepiej ok. 24 godz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania robot powinny byé przeprowadzane w zakresie :

—  Zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— Jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

—  Prawidlowosci przygotowania podtozy,

—  Sprawdzenie zgodnosci barwy powtloki ze wzorcem

—  Wygladu zewnetrznego powierzchni,

— Sprawdzenia spawow wykladziny,

—  Wykonania spadkow,

—  Prawidtowosci wykonania fug

— Nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Ghluchy dzwigk
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

— Prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdhuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

— Wizualnej kontroli wygladu i  wypehienia fug a przypadku budzacym watpliwos$ci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostkg obmiarowa wykonania jest metr kwadratowy [m2] rzutu powierzchni posadzki..
W cenie posadzki z PCV nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr podlozy

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.4. Odbior robot
A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.2. Daty wynik pozytywny jezeli
ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo cato$¢ robdt uznaé za nieodpowiadajace
wymaganiom.
C. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocen¢ wynikow badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN —79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-63/B-10145 -posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci.



