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I ZASWIADCZENIA

F’OMCF‘LK-’. ORREGD WA
HBA INEYWIEROW BUDUWKICTWA
20 B40 Gdansk, ul. Swislojstska 43544
w Tel S56-324-85-77

Fax 823-301-44-08

Gdansk, dnia 30 grodnia 20107,

syg. akt 421/POM/OKIK/ L0

DECYZJA

B

Ma podstawie art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynicrdw budewnictwa oraz urbanistow /Dz U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
hudowlane /ekst jednolity Dz, 1. 2 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm.J/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /D, 11, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego fi.J. Dall z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
o

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
megister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/D227T/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Szczegdowy zakres prac  projektowych objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng crgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wospegjalnosei instalacyjne] wo zakresic sieci, instalacji i ureadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyinych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. MNa podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm..

uprawnienia niniejsze uprawniajg do;

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiafki lub terenu. w zakresie

specjalnodel niniejszych uprawnien

2} projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |

kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejses] decyzn stuizy odwekmis do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Teby  [ndynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrezowej Komisjii Kwalifikacyine] Pomorskie] Okrggowej [zhy

Inzynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Orrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

a3-00) Starogard Gdanski, vl Kopeenika 136
2.0krggowa Fada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
T

FRIEWODNICZACY

Dkwej Komisji 5t1-alir'1kncyjnc_1

dr|ini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji

mgr in igniew Drewnowski
CZLONEK
Okregowej Komig th}'q‘-]l’lknﬁ]nqi
dr ini I\;ﬁl/relﬁz. ,d‘suluwslii
//
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® POLSKA
I Z B A

== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCH-VZM-VDL *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodgcym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zZniejszymi zmianami,
. Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109

poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
. Polskie Normy.

2. Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

. podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
. uzgodnienia z Inwestorem,

. uzgodnienia miedzybranzowe,

. katalogi urzadzeh.

3. Obszar oddziatywania
Przeprowadzona analiza oddziatywania inwestycji na otoczenie w szczegdlnosci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych tj. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015 poz. 1422 z
pézn. zm.) wykazata jednoznaczne, ze projektowane roboty budowlane nie bedg oddziatywaé¢ na dziafki
sgsiednie. Obszar oddziatywania zlokalizowany jest wytgcznie na dziatce objetej projektem.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej — stan istniejacy.
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajdujg sie pojedyncze umywalki, zlewy a takze
chlodnia — nalezy uwzglednic wykonanie koniecznych demontazy. Zaktada sie demontaz istniejgcych
przyboréw, podej$¢ oraz poziomdow zlokalizowanych w kanale technicznym na nizszej kondygnaciji.
Zestawienie demontazy

Nr Element llosé Jednostka
1 Podejscie do umywalki i zlewu fi50 6 kpl.
2 Demontaz instalacji kanalizacji w pom. chtodni 1 Kpl.

4.2. Rozwigzania projektowe.
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z systemu rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekéw. Zachowaé nalezy minimalng odlegto$¢ 10 cm od
zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodow
kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewngtrz budynku
przewody kanalizacyjne prowadzic pod stropem, w przestrzeni instalacyjnej na nizszej kondygnaciji i wpigc
do istniejgcych piondw, poprzez istniejgce trojniki. Zabrania sie prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych
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nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy mocowaé¢ do
konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur DN110 wynosi 1,0
m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od
Srednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem 2-3 %.

Nalezy zamontowac przybory sanitarne wedtug branzy architektoniczne;.

Zastosowac kratki Sciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg
taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnos$ci zamknieé¢ wodnych.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ w systemie rur kielichowych PCV @40,50,75,110 w/g PN-80/C-89205 i

WT-5/90. Potgczenia rur PVC - za pomocg kielicha z rowkiem na uszczelke gumowg EPDM - typ ,P.” WT-
37/81.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw
prowadzgcych scieki z misek ustepowych — 0,10 m.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Podejscia z przyboréw nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych. W przypadku gdy jest
to niemozliwe przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe wodng, sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji nastepnie
wyptukac. Projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewiduje sie
zainstalowanie przyboroéw sanitarnych typowych dostepnych na rynku krajowym wg. uznania Inwestora.

Przeptyw $ciekéw sanitarnych z przebudowywanej czesci budynku wynosi 1,98 dm?/s.
Zestawienie przyboréw sanitarnych.

ILOSC WODA
NAZWA PRZYBORU

[SZT] DU SBMA
wC 2 2,5 5,0
UMYWALKA 12 0,5 6,0
ZLEW 5 1,0 5,0
PRYSZNIC 2 1,0 2,0
WPUST DN100 1 2,0 2,0
RAZEM 20,0

Qww = K x VZDU [dm3/s].

K=0,7
Qww = 3,13 [dm3/s]
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5. Instalacja zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji.

5.1.Instalacja zimnej i cieptej wody — stan istniejgcy.
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajdujg sie pojedyncze umywalki, zlewy a takze
chlodnia — nalezy uwzglednic wykonanie koniecznych demontazy. Zaktada sie demontaz istniejgcych
przyborow, podejs¢ oraz poziomdw zlokalizowanych w kanale technicznym na nizszej kondygnacii.
Zestawienie demontazy
Nr Element llos¢ Jednostka
1 Podejscie do umywalki i zlewu ZW+CW 6 kpl.

5.2.Rozwigzania projektowe
Projektuje sie budowe nowej instalacji wody zimnej i cieptej w celu podigczenia nowych przyboréw. Nalezy
wigczy¢ sie do istniejgcych piondw. Na odejsciu zawér odcinajgcy (na wysokosci 1-1,3 m) i zejscie pod
posadzke z rozprowadzeniem w zabudowie pod stropem pietra nizej, a nastepnie ponownie przebicie
przez strop do podejscia.
Nowg instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PEX z prowadzeniem pod stropem poziomu ponizej.
Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej nalezy uktadaé zgodnie z opisami w cze$ci
graficznej z normatywnym spadkiem 2%, w kierunku zasilania, a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
zabudowach lub w bruzdach sciennych.
Grubosc¢ otulin przyjg¢ o minimalnej grubosci scianki rownej 6 mm. Kompensacje nalezy wykonaé poprzez
odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggéw. Stosowac¢ armature wyptywowg kulowa, jednouchwytowa,
zawory odcinajgce - kulowe PN25 - z koncowkami gwintowanymi mosiezne, zawory czerpalne ze ztgczkg
do weza kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN25. Wszystkie zawory nalezy montowac ze Srubunkami.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
lub zawordéw. Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu przewoddéw i urzadzen, po
przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania instalacji rurowe;.
Wykonanie bruzd i niezbednego otworowania $cian i stropéw nalezy do zakresu prac. Zabrania sie
prowadzenia przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosé
metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
rzejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byé wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub
stropu o minimum 2 cm. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach
z wypetnieniem przeciwpozarowym. Do uszczelnienia wszystkich przejsé przez Sciany/stropy majgcych
odpornos¢ ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadac lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe. Pionowe tuleje dla rur przechodzgcych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej
zaprawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci
kazdego przejscia przez podtoge. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejsc.
Obiekt zasilany bedzie w wode zimna, ciepta, cyrkulacje i p.poz. z wewnetrznej instalacji szpitalne;.
Instalacja woda zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana zostanie z:

— poziomy: rury PE-XC,

— rozprowadzenia do przyboréw: rury PE-XC

— piony istniejgce
Obieg cyrkulaciji cieptej wody istniejgcy, nie ulega przebudowie.
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Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
réwnoleglym powinna wynosié¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone
przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny
by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejsé nie
mogag wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byé wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub
stropu 0 min. 2cm.

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ antyroszeniowo otuling z pianki PE

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powitoka
antykorozyjna.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci ciSnien prébnych dla réznych rodzajow
instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych
2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:
Wysoko$c¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 +90 95+105

UMYWALKA 75+80 100 + 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90 +100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

6. Instalacja centralnego ogrzewania
6.1.Instalacja centralnego ogrzewania — stan istniejacy.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajdujg sie grzejniki plytowe. Zakfada sie demontaz
grzejnikdw w komunikacji oraz przesuniecie grzejnika w pom. 520A.
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6.2. Rozwigzania projektowe

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen projektowane jest dostosowanie istniejgcej instalacji do
nowego uktadu pomieszczen. W tym celu nalezy:

- pom. 520 A — przesungc istniejacy grzejnik do lokalizacji wskazanej na rzucie
- w pom.500 oraz 500A zdemontowac istn. jrzejniki i zamontowac¢ nowe grzejniki ptytowe, panelowe typu
higienicznego
- w pom. 505, 520C, 507B montaz nowych grzejnikéw

Przewody instalacji C.O. izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku przewodzenia
ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw i miejsca utozenia. W przypadku
stwierdzenia ubytkéw w izolaciji istniejagcych przewoddw, brakujgca izolacje nalezy uzupetnic.

Grubos¢ izolacji musi byé zgodna z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu m 2;2?;?3%?: c\;\jlir:mi():il] ciepinej
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeW(’)d.y i armatura wg poz.. 1-4 przechodza’ce 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przejs¢ otulin zastosowac tasme typu duct.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag
antykorozyjna.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien probnych dla instalacji C.O.
Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar
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7. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano systemy klimatyzacji typu VRF, jako uktady 2 rurowe z jednostkami wewnetrznymi typu
Sciennego, oraz kasetonowego. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtodniczym R410A.

System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczeh poprzez ciggtg
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek
wewnetrznych oraz wspétprace ze sterownikiem indywidualnym typu sciennego.
Ze wzgledu na charakter pomieszczen zaprojektowano jednostki wewnetrzne Scienne Jednostki
wewnetrzne scienne powinny posiadac¢ co najmniej 4 biegi wentylatora.

Nalezy zainstalowa¢é jednostki wewnetrzne typu Sciennego o takich samych badz lepszych parametrach jak w

tabeli ponizej:

Jednostka Moc Moc Pobor
Pohér mocy Poziom
L chtodnicza hlodzeni grzewcza mocy hat Wydatek Waga
. chtodzenie atasu i
P nominalna nominalna grzanie powietrza [m*h] | [kg]
[kw] dB(A)
[kW] [kW] [kw]
1. Scienna 1,7 0,02 1,9 0,01 22/28 | 240/252/264/282 11
2. Scienna 36 0,04 4,0 0,03 24/41 | 258/324/414/504 | 11
3. Scienna 45 0,04 5,0 0,03 29/40 | 378/444/516/600 13
4 | Scienna 71 0,05 80 004 | 3945 960/1200 21

Nalezy zainstalowaé jednostki wewnetrzne typu kasetonowego o takich samych badz lepszych parametrach jak w tabeli

ponizej:
Jednostka Moc Pobor Moc Pobor
Poziom
chiodnicza mocy grzewcza mocy Wydatek Waga
Lp. hatasu | powietrza [m3/h] | [kg]
nominalna | chlodzenie | nominalna grzanie dB(A)
[kW] [kW] [kW] [kW]
1. | Kasetonowego 3,6 0,02 4,0 0,02 26/30/34 420/480/570 15(3)
Jednostki zewnetrzne powinny spetnia¢ parametry opisane w tabeli ponizej:
Moc . Moc Pobor . | Wymiary
Lp Typ chlodnicza Pobr M0t_:y SEER* grzewcza Mocy Scop Jednostki | Waga
. . . Chtodzenie ] i -]
jednostki nominalna [KW] [ nominalna Grzanie [mm] [ka]
[kw] [kw] [kw]
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1, VRF 1 40,0 10,95 6,7 45,0 10,39 4,24 12)(41%)(57840 217

* SEER oraz SCOP obliczone wg dyrektywy ErP.

Wykonywanie robét montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzgdzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia
robot rozruchowych. Catos¢ instalacji VRF powinna wykonywac¢ firma posiadajgca aktualny certyfikat
autoryzacji producenta do montazu tych urzadzen. Urzadzenia VRF powinny posiada¢ 60 miesiecy
gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny posiada¢ certyfikaty EUROVENT, ktore
wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do akceptacji materiatowej przez Zamawiajgcego.

Dla bezpieczenstwa pracy systemoéw, uktady nie powinny mieé zladéw czynnika wiekszych niz:
o System VRF : 18,3 kg czynnika R410A.

Systemy klimatyzacji VRF powinny by¢ zabezpieczone przed awarig wystepujgcg na poszczegdlnych
jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii, pozostata czesé¢ systemu klimatyzacji (z
wytgczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowac prace. Ponadto kazdy uktad powinien zapewnié
prace systemu przy zaniku napiecia na jednostce wewnetrznej — podtrzymanie napiecia elektroniki i
zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami
wewnetrznymi.

Sterowanie systemoéw VRF:
Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano sterowniki $cienne
typu PAR z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien oferowac
wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy klimatyzatoréw.
Powinien by¢ wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktdry zapewni prostg i szybkg obstuge. Na
czytelnym wyswietlaczu musi by¢ mozliwos¢ tatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktory wskazywany jest
wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢ na tyle duze, aby wykluczy¢
ich przypadkowe nacisniecie.
Najwazniejsze funkcje, ktdre powinien posiadac sterownik:

e harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

o restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

e o0szczedzanie energii — tryb auto powrét i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu pracy w

trybie energooszczednym,

e tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzgdzenia kasetonowego,

¢ informacja o btedzie.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej
8.1.Instalacja wentylacji mechanicznej — stan istniejacy.
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajdujg sie wentylacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna. W szachtach S1-S8 prowadzona jest wentylacja jak i instalacje sanitarne. Kazde
pomieszczenie ma doprowadzone przewody wentylacji nawiewnej (prowadzone z poziomu -2) oraz
wentylacji wywiewnej (prowadzone z poziomu 8 - poddasza). W celu uruchomienia wentylacji w danym
pomieszczeniu konieczne jest zatgczenie na kasecie typu on/off trybu ON. W momencie zatgczenia na
poziomie -2 uruchamiany jest istniejgcy regulator przeptywu natomiast na poddaszu zatgczany jest
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wentylator osiowy. Kanaly doprowadzajgce zaleznie od pomieszczenia majg wymiar Fl 125-200
8.2. Rozwiazania projektowe

W celu modernizacji wentylacji w pomieszczaniach konieczna jest wymiana kratek wentylacyjnych, w pom.
biurowych montaz dysz dalekiego zasiegu Ilub nawiewnikéw sufitowych, w pomieszczeniach
laboratoryjnych nswiewnikéw typu Activent. Na kanatach nawiewnych nalezy dotozyc przepustnice oraz
t;umiki wentylacyjne. Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych wentylatoréw na poziomie 8. Kanaty w
pomieszczeniach doprowadzic¢ do istniejgcych piondow w szachtach. Wymieni¢ nalezy kratki wywiewne w
istniejagcym systemie wentylacji wywiewnej. Niewykorzystane kanaty prowadzone pod stropem w
obnizeniach nalezy zdemontowac.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji i
klimatyzacji na otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczeh zamontowac systemy ttumigce
jak obudowy akustyczne agregatow i kulisy ttumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza

Przewody wentylacyjne, przy przejsciu przez strop stanowigcy oddzielenie przeciwpozarowe, powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie instalacje sg wykonane z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody powinny by¢é
wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywnos$ci i odpornosci na
wibracje i deformacje wywotywane przez nadcisnienie lub podcisnienie rzedu 700Pa i wszystkie powinny
spetnia¢ warunki minimalne klasy B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Izolacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé wymagania co do statecznosci/szczelnosci ogniowej
oraz izolacyjnosci ogniowej wg normy PN-EN ISO 13943.

Potgczenia kanatéw na kotnierze, nasuwki lub profile z uzyciem uszczelek gumowych. Kanaty podwieszac¢
i opiera¢ na konstrukcji w sposob nie powodujgcy przenoszenia drgan i hatasu, uzywajac podktadek z
gumy miekkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Na kanatach zamontowac¢ klapy rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie instalacji.

Czyszczenie i dezynfekcje instalacji nalezy prowadzi¢ przez demontaz elementéw sktadowych instalacji
nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, kratki wentylacyjne). Dezynfekcje przestrzeni miedzysufitowej
nalezy wykonywac przez otwory w suficie podwieszanym. W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy
mniejszej niz 200 mm nalezy zastosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.
Przewody i urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczyé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Oznaczenia nalezy
wykonaé na przewodach i urzadzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,
zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

9. Uwagi koncowe

o Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych
materiatem elastycznym.

o Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.

e Urzadzenia montowac¢, poddawaé probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzadzen.

o Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié projektanta i Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

o W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatéw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.
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e Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.




