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SST — B 01.09.00 POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtozy dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czgsci pomieszczen 5 pietra
w budynku CBM Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. Debinki 1 w Gdansku
na dzialce geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot podtogowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.

Grunt pod plynna foli¢ — przezroczysta, gt¢boko penetrujaca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa
sztucznego,

Ptynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji tworzywa
sztucznego, nadajaca si¢ do bezszwowego i1 bezspoinowego uszczelniania powierzchni. Tasma dylatacyjna — wysoko
elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania
ruchomych szczelin, ztaczy podiog i $cian.

Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania sciennych i
podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do spoinowania.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robét :
e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadow,
e zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e ulozenie plytek na zaprawie klejowej,
e spoinowanie ptytek.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg :

e  preparat gruntujacy, gigboko penetrujacy podtoze,

e plynna folia izolacyjna,

e tasma dylatacyjna,

o Kklej do plytek,

e zaprawa spoinujaca,
Nalezy stosowaé materialy nalezace do jednego systemu plotkarskiego, posiadajacego aktualng Aprobate Techniczna
ITB, wykazujacego nastepujace cechy ogdlne :
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o ekologiczne produkty bez zawarto$ci rozpuszczalnikow,

e gleboka penetracja i wzmocnienie podtoza przez powloke gruntujaca,

e wiasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w polaczeniu z mozliwoscig przenoszenia naprezen rozciagajacych
(ruchy podtoza),

e duza elastycznos$¢ tasm dylatacyjnych,

e dobra przyczepno$¢ do podtoza zaprawy klejowe;j,

e latwa urabialno$¢ zaprawy spoinujace;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny ceramicznej powinien spelniaé
ponizsze wymagania :

e przyczepno$¢ do podtoza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 1,2 MPa,

e przyczepno$¢ do podtoza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 0,5 MPa,

e przyczepno$¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa uszczelniajaca — zaprawa klejaca
powinna by¢ > 1,0 MPa,
czas wysychania na podltozy betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosi¢ < 1,0 godziny,
wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna by¢ > 0,8 MPa,
wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ > 310%
odpornos¢ na powstawanie rys podloza (przy braku pgknie¢ powtoki) powinna by¢ > 1,6 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje si¢ zastosowac :
2.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
e masa uszczelniajgca pod ptytki
2.2.2. Ukfadanie ptytek
e Kilej wysokoelastyczny do ptytek
2.2.3. Spoinowanie plytek
e  Fuga do doktadnych i waskich spoin
e  Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora.
Zastosowane materialy musza posiada¢ Aprobate techniczna ITB lub deklaracje zgodno$ci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Specyfikacja dotyczy materialow podtogowych

Plytki gresowe antyposlizgowe:
Parametry:
e wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany =+ 0,3 %, max 1mm

e odporno$¢ na plamienie - Klasa od 5,

e wlasciwosci przeciwposlizgowe - klasa R10,
e nasigkliwo$¢ < 0,5 %

e  wytrzymalo$¢ na zginanie> 35 N/mm?2

Pomieszczenia we damski, meski, lazienka, pom. gospodarcze
Kolor szary ,,imitacja betonu”

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,

gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm odporne
na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, 0
wysokich walorach estetycznych.

Fuga epoksydowa szara 2 mm, wodoodporna, o
dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

- odpornos$¢ na plamienie - klasa od 5,

- wlasciwosci przeciwpos$lizgowe

- nasigkliwos$¢ < 0,5 %

- wytrzymato$¢ na zginanie> 35 N/mm?2
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzgt budowlany.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez producenta
preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowac podczas
prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podloza
betonowego.
Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac si¢ nastepujaco :
e  Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
Naczynia do wody i zapraw,
Walki, pedzle,
Kielnia, packa z¢bata,
Narzedzia do przecinania plytek,
Laty, poziomice,
Packa do fugowania, packa gabkowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptytkarskich Wykonawca i
Inzynier dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy ptynng folig izolacyjna i przyklejaniu oktadzin
ceramicznych.

5.2. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe. Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe
musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Wyktadziny z PCV mozna uktadaé na
dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak przestrzegaé, aby byto ono:

1) réwne, poziome, higroskopijne, gltadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierdéwnosci podtoza, takie jak ziarnko
piasku z biegiem czasu odcisnie si¢ na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te beda szczegolnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nier6wnos$ci podtoza mozemy postuzy¢ si¢ prosta
aluminiowg tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy prze$§wity migdzy nig a podtozem sg nieregularne i dos¢ duze, konieczne
bedzie wyrownanie masg samopoziomujaca

2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podtoza cementowego. Przy
dobrej wentylacji §wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm
grubosci). Wykonawca ma obowiazek wykona¢ badania wilgotno$ci podtoza metoda zatwierdzong przez
zamawiajgcego.

3) czyste i niepylace.

4) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

5) wymagane sa spadki w kierunku kratek $ciekowych.

Plytki gresowe
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Warunki przystapienia do robot

e roboty nalezy wykonywa¢ po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkéw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po probach cisnieniowych),

e podloze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu,
olejow, zattluszezen i luznych elementow,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

e materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja podtoza,

o wilgotnoé¢ podktadu nie moze przekraczaé 5%.

Do uzyskania dobrej posadzki musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. Odpowiednie podioze
2. Dobrej jakosci wyktadzina podtogowa
3. Odpowiednia instalacja (montaz) wyktadziny na podtozu

Przygotowanie podloza:
Podtoze musi by¢:
1. Réwne (plaskie)
2. Suche
3. Twarde
4. Czyste
5. Odpowiednio porowate
6. Bez pegknie¢ i szczelin

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm.

Zawsze zaleca si¢ stosowanie masy samopoziomujacej na catej powierzchni podtogi. Nalezy jednak pamigtac, ze masa
nie stuzy do wyrownywania odchylen powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania miejscowych nierownosci
podtoza, zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Ad.2.Zawarto$¢ wilgoci w podlozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadaé
normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotno$¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 75% r.h.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Ad.3.Podloze nie moze by¢ kruche ani tuszczace sig.

Ad.4. Przed kazda czynno$cig (gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujacej i przede wszystkim przed
klejeniem) nalezy doktadnie odkurzy¢ lub zamie$¢ podtoze. W celu uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni zaleca si¢
jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pytow i piasku.

Ad.5. Porowato$¢ mozna sprawdzi¢ przez umieszczenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-
10 minut. W przeciwnym wypadku nalezy odpowiedniego zagruntowaé podloze (zwigkszajac lub zmniejszajac
porowato$c).

Ad.6. Ubytki, pekniecia i szczeliny powinny by¢ wypetnione przy uzyciu odpowiednich do tego celu mas i zapraw. Zas
w przypadku wystepowania szczelin dylatacyjnych lub potaczen ruchomych podioza, wyktadzina powinna by¢
potozona az do miejsca taczenia, na ktoére powinno by¢ natozone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

Uktadanie ptytek gresowych posadzkowych

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PR uktad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzng poziomg (lub z odpowiednimi
spadkami —wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w pomieszczeniach sgsiednich.
Przed natozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowa¢ w jednym procesie roboczym.

Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podiog dwiema warstwami plynnej folii uszczelniajacej, naktadane;j
bezposrednio z pojemnika za pomoca pedzla lub watka. Bezposrednio na wyschnigta powierzchni¢ izolacji przyklejamy
oktadzing klejem.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy przygotowaé wszystkie niezbg¢dne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie

plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigksza niz

potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w



Posadzki gresowe z izolacja przeciwwilgociowa

dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od

wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ zgbata

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i

pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosé
zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielko$ci plytek:

-50 x50 mm -3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150150 mm- 6 mm

- 200200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na

wykonanie posadzki w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci

plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsunac na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig

plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych phytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny

czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym

pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni

wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie mi¢gdzy ptytkami ruchami

prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.



Posadzki gresowe z izolacja przeciwwilgociowa

6.2. Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

—  Zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  Prawidlowosci przygotowania podtozy,

—  Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

—  Wygladu zewngtrznego powierzchni,

— Sprawdzenia spawow wykladziny,

—  Wykonania spadkéw,

— Prawidtowosci wykonania fug

— Nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy dzwick
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

— Prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

— Wizualnej kontroli wygladu i wypehlienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscia do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg wykonania jest metr kwadratowy [m2] rzutu powierzchni posadzki..
W cenie posadzki z PCV nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podlozy

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.4. Odbiodr robot
A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.2. Daly wynik pozytywny jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czg¢s$¢ albo cato$¢ robdt uznac¢ za nieodpowiadajace
wymaganiom.
C. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocen¢ wynikow badan,
- Whykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Zaprawy do ptytek mineralnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

o Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatdow do stosowania W budownictwie, Aprobata
Techniczna ITB.



