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OZNACZENIE W PROJ.

D1

D2

D3

D4

DS

D6

D7/

D8

R1

R2

RODZAJ DRZWI

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE

SCHEMAT:
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WYMIARY W SWIETLE

900

1000

1000+700

900

900

900

900

800

800

500

OSCIEZNICY

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1600

WYMIARY W SWIETLE So

1040

1140

1840

1000

1000

1000

1050/1060

900

900

600/580

MURU Ho

2070

2070

2070

2050

2050

2050

2050

2050

2050

1700

RODZAJ SZKLENIA

SZKtO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

SZKLO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

SZKtO BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa aluminiowa
kolor biaty

Systemowa aluminiowa
kolor biaty

Systemowa aluminiowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

Oscieznica stalowa
kolor biaty

SKRZYDtA LEWE, PRAWE

DWUSKRZYDLOWE (skrzydio czynne prawe)

POZIOM -1

RAZEM SZT.

7

6

2

PRZEZNACZENIE:

Drzwi do pomieszczen
nr 500B,nr 506B, nr 507AC, nr 520A,
nr 520B,nr 522

Drzwi do pomieszczen
nr 501,nr 502A,nr 502B,nr 503,nr 504

Drzwi do pom. nr 521

Drzwi do tazienek
(pom. nr 505, nr 520C)

Drzwi do pom. nr 506A

Drzwi do pom. nr 506A

Drzwi do szachtéw

Drzwi do szachtéw

Drzwi rewizyjne do
szafy elektrycznej

Drzwiczki rewizyjne
do szachtéw

UWAGI:

Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydtowe.
Oscieznica systemowa aluminiowa w kolorze
biatym.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w
sile EN 1-5.

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z
szyna $lizgowa samozamykacza.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS

Wyposazenie (drzwi z KD, pom. nr 507AC,
nr 520A, nr 522):

-Zamek paniczny w funkcji E do drzwi
jednoskrzydtowych profilowych,
-Elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.
-Klamko-gatka na waskim szyldzie dtugim
(rekojes¢ klamki U-ksztattna), gatka z
odsadzeniem, rozety owalne.

- Czytnik kart

- Kontaktron wpuszczany

Wyposazenie (drzwi bez KD):

-Zamek standardowy z zapadkg i ryglem do
drzwi profilowych

-Klamka-klamka U na waskim szyldzie do drzwi
profilowych

Uwagi:

-Szklenie bezbarwne z okleing z folii
transparentnej matowej przepuszczajacej
$wiato, nie obraz. Oklejona cata szyba.

Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydiowe.
Oscieznica systemowa aluminiowa w kolorze
biatym.

Wyposazenie (drzwi z KD):

-Zamek paniczny w funkcji E do drzwi
jednoskrzydtowych profilowych,
-Elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.
-Klamko-gatka na waskim szyldzie dtugim
(rgkojes¢ klamki U-ksztattna), gatka z
odsadzeniem, rozety owalne.

- Czytnik kart

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwo$¢ wykonania
w systemie klucza MKS

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z
szyna $lizgowa samozamykacza.
-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w
sile EN 1-5.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Kontaktron wpuszczany

Uwagi:

-Szklenie bezbarwne z okleing z folii
transp: j matowej przepuszczajacej
$wiato, nie obraz. Oklejona cata szyba.

Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydiowe.

Oscieznica systemowa aluminiowa w kolorze biatym.

Wyposazenie (drzwi z KD):

-Zamek paniczny w funkciji E do drzwi jednoskrzydtowych profilowych,

-Elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.

-Klamko-gatka na waskim szyldzie dtugim (rekoje$¢ klamki U-ksztattna),

gatka z odsadzeniem, rozety owalne.
- Czytnik kart

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa zabeczpieczenia, wykonana w
oparciu o technologie dyskowa. Mozliwo$¢ wykonania w systemie

klucza MKS

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z szyna slizgowa

samozamykacza.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym

-wspomaganiem otwierania; w sile EN 1-5.
-Szyna $lizgowa samozamykacza wpuszczanego.
-Kontaktron wpuszczany

Uwagi:

-Szklenie bezbarwne z okleing z folii transparentnej matowej
przepuszczajacej $wiato, nie obraz. Oklejona cata szyba.

Drzwi bezprzylgowe.

Srzydto z podcigciem o powierzchni
Fmin=0,022m>,

Oscieznica stalowa malowana na kolor biaty.
Wykonczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor skrzydta biaty.

Skrzydto wykonane z tréjwarstwowej plyty
widrowej - warstwy zewnetrzne o grubosci
minimum 6mm i ggstosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa srodkowa o grubosci
minimum 32mm i gesto$ci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie
z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazenie:

-Zamek WC z zapadka i ryglem.
-Klamko-klamka U-ksztaltna, rozety okragte.
-Rozetka WC, zamknigcie WC.

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w
sile EN 1-5.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

Drzwi bezprzylgowe.

Oscieznica stalowa, malowana na kolor RAL
biaty. Wykonczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor skrzydta biaty.

Skrzydto wykonane z tréjwarstwowej ptyty
widrowej - warstwy zewngtrzne o grubosci
minimum 6mm i ggstosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa $rodkowa o grubosci
minimum 32mm i ggstosci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazenie (drzwi z KD):

-Zamek paniczny w funkciji E do drzwi
jednoskrzydtowych petnych.

-Elektrozaczep rewersyjny.

-Klamko-klamka na szerokim szyldzie dtugim
(U-ksztattna)

-Czytnik kart

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwo$¢ wykonania w!
systemie klucza MKS

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z
szyna $lizgowa samozamykacza.
-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w sile
EN 1-5.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

-Kontaktron wpuszczany

Drzwi bezprzylgowe.

Oscieznica stalowa, malowana na kolor biaty.
Drzwi ptycinowe, skrzydto malowane na kolor
biaty.

I1zolacyjno$¢ akustyczna do 43db.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4.

Wyposazenie:

-Zamek standardowy z zapadkg i ryglem
-Klamka-klamka U na szerokim szyldzie dtugim
(U-ksztaltna)

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w
sile EN 1-5.

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z
szyna $lizgowa samozamykacza.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

Drzwi bezprzylgowe.

Oscieznica stalowa, malowana na kolor biaty.
Wykoriczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor skrzydia biaty.

Skrzydio wykonane z tréjwarstwowej plyty
widrowej - warstwy zewnetrzne o grubosci
minimum 6mm i gestosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa $rodkowa o grubosci
minimum 32mm i gestosci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie
z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazenie:

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem
-Klamka-klamka U na szerokim szyldzie
diugim (U-ksztaltna)

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS

-Samozamykacz wpuszczany z
mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem
otwierania; w sile EN 1-5.

-Ogranicznik kata otwarcia kompatybilny z
szyng $lizgowg samozamykacza.

-Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego.

Drzwi przylgowe.

Oécieznica stalowa, malowana na kolor RAL
bialy. Wykonczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor skrzydta biaty.

Skrzydio wykonane z tréjwarstwowej plyty
wiérowej - warstwy zewnetrzne o grubosci
minimum 6mm i gestosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa srodkowa o grubosci
minimum 32mm i gestosci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie
z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazen
-Zamek standardowy z zapadka i ryglem
-Klamka-klamka U na szerokim szyldzie
diugim (U-ksztattna)

-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS

Skrzydio bezprzylgowe.

Oscieznica stalowa, malowana na kolor biaty.
Wykonczenie skrzydta laminatem HPL
(gr.0,8mm).

Kolor skrzydia bialy.

Skrzydio wykonane z tréjwarstwowej plyty
widrowej - warstwy zewnetrzne o grubosci
minimum 6mm i gestosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa $rodkowa o grubosci
minimum 32mm i gestosci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie
z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazenie:

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem
-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwo$¢ wykonania
w systemie klucza MKS

Oscieznica stalowa, malowana na kolor biaty.
Kolor skrzydta biaty.

Skrzydto wykonane z tréjwarstwowej plyty
wiérowej - warstwy zewnetrzne o grubosci
minimum 6mm i gestosci nie mniejszej niz
780kg/m3, warstwa srodkowa o grubosci
minimum 32mm i gestosci nie mniejszej niz
530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie
z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Wyposazenie:

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem
-Wktadka mechaniczna DIN, 6C klasa
zabeczpieczenia, wykonana w oparciu o
technologie dyskowa. Mozliwos¢ wykonania
w systemie klucza MKS

ZESTAWIENIE
STOLARKI
SKALA 1:50

UWAGI OGOLNE:

-samozamykacze dobieramy wzgledem parametrow skrzydet,

szerokos$ci i wagi

-ograniczniki kata otwarcia i blokady - do ustalenia

-kolorystyka pochwytéw, klamek i rozet - stal nierdzewna

-blachy zaczepowe i czotowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta

stolarki

-dormas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi

- ograniczniki kgta otwarcia oraz blokady mechaniczne zintegrowane z
szyng samozamykacza (w drzwiach ppoz. i dymoszczelnych nie stosuje

sie mechanicznych blokad otwarcia)

-montaz samozamykacza nie moze obniza¢ wymaganej wysokosci
Swiatla przejécia oraz ograniczaé otwarcia drzwi na wymagang

szeroko$¢
-funkcja paniczna zamkoéw - do zatwierdzenia

-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, klamki

certyfikowane na zgodno$¢ z PN-EN 179

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
ZAMOWENIEM KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWE | W RAZIE

ROZBIEZOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM..
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.

3. PRZED WYKONANIEM OTWORGW DRZWIOWYCH NALEZY SKOORDYNOWAC

WYMIARY Z ZAMAWANA STOLARKA.

4. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC ZE

STANEM RZECZYWISTYM OTWORGW.

5. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY WYKOKNCZENIOWE WINNY BYC WYSOKIEY
JAKOSCI | TRWALOSCI. POWINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY, SWIADECTWA

CERTYFIKARTY ITP.
6. KIERUNEK OTWERANIA WG RYS. RZUTOW.

7. WYPOSAZENIE TELETECHNICZNE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.
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