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1) UPRAWNIENIA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

X

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/115/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust, 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art, 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130 22002 r,)

nadaje :

Panu: Mirostawowi Nirnberg
inzynierowi elekirykowi

ur, w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLAN

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzjis ™=

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Nirnberg
ul. C.K. Norwida 35 .
83-110 Tczew NG B
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego W 'Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7EJ-NBF-FF6 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.




2) WSTEP
Projekt dotyczy wykonania robét elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku z adaptacjg czesci 5 pietra
budynku CBM (Collegium Biomedicum) Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia
Zaktadu i Katedry Fizjologii.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektéw zwigzanych (technologia, ogrzewanie,
opracowania branzy IT itp.).

2.1) Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Wizja lokalna;

o Wytyczne Inwestora;

e Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez Inwestora
e Projekt architektoniczny;

e Projekt sanitarny.

2.2) Zakres opracowania

o Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
e Instalacje elektryczne wewnetrzne:
o rozdzielnica elektryczna,

o) instalacja zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej,
o) instalacja potgczen wyréwnawczych,
o instalacja ochrony od przepie¢,
o instalacja oswietlenia podstawowego,
o instalacja gniazd wtyczkowych i sity,
e Instalacje teletechniczne wewnetrzne:
o instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowej),
o instalacja kontroli dostepu,
o instalacja detekcji gazéw technicznych,
e Urzadzenia przeciwpozarowe:
o instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
o system sygnalizacji pozarowe;j.




3) STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w istniejgcym budynku CBM. Budynek jest uzytkowany. Pomieszczenia
objete remontem zostaty opuszczone i sg obecnie nieuzywane.

Budynek zasilony jest w wewnetrznej abonenckiej sieci rozdzielczej niskiego napiecia 0,4kV.
Rozdzielnica gtdwna znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Z rozdzielnicy
gtéwnej wyprowadzone sg linie WLZ, ktore nastepnie biegng pionowymi szachtami elektrycznymi
i zasilajg rozdzielnice pietrowe. Przytacze elektroenergetyczne, rozdzielnica gtéwna bez zmian. Na 5
pietrze pomieszczenia objete remontem zasila dwusekcyjne rozdzielnica TGC5. Rozdzielnica nie spetnia
obowigzujgcych standardéw GUM.

Budynek posiada przytgcze teletechniczne z wewnetrznej sieci GUM. Na 5 pietrze w pom. 516 znajduje
sie pietrowy punkt dystrybucyjny (FD’5A’) okablowania strukturalnego. W szafce nie ma
wystarczajgcego miejsca, aby przytaczy¢ projektowang instalacje.

Budynek czesciowo wyposazony w system SSP prod. Polon-Alfa oparty na centrali Polon4900. Centrala
znajduje sie w korytarzu na poziomie 1 pietra przy portierni. Przez pomieszczenia objete
opracowaniem przebiega 5 petlowa linia dozorowa.

W korytarzu na 5 pietrze poza obszarem adaptacji ciggi instalacyjne znajdujg sie nad sufitem
podwieszanym.

4) DEMONTAZE

Zdemontowac instalacje elektryczne i teletechniczne w zakresie opracowania. Rozdzielnice pietrowa
zdemontowac. Jezeli w trakcie prac okaze sie, ze demontowana rozdzielnica pietrowa zasila réwniez
pomieszczenia nieobjete remontem przedmiotowe obwody i zabezpieczenia przenie$¢ do nowej
rozdzielnicy.

Przewody demontowanych obwoddéw logicznych nalezy wypig¢ i usungé z istniejgcego punktu
dystrybucyjnego.

Zwrdci¢ szczegblng uwage na demontowane czujki systemu SSP. W przypadku stwierdzenia
w urzgdzeniach demontowanych czujek jonizacyjnych, z uwagi na zawarty w nich materiat
promieniotwdrczy, nalezy znimi postepowaé jak z odpadami promieniotwdrczymi. Sposob
postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i ich klasyfikacje reguluje Ustawa z dnia 29 listopada
2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264).

Urzadzenia z demontazu zda¢ Inwestorowi.

5) INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Uktad sieciowy
Rozdzielnica gtéwna budynku (istniejgca): TN-C-S.
Projektowana rozdzielnica: TN-S.

Projektowane instalacje odbiorcze: TN-S.




5.1)Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowac wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania oraz
urzadzenia w |l klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajacg projektuje sie urzadzenia réznicowoprgdowe bezzwtoczne o pradzie
réoznicowym 30mA.

5.2)Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu RGnn zainstalowac gtdwng szyne wyrdwnania potencjatéw. Do szyny przytaczyé
gtéwny uziemiajacy, rozdzielnice gtdwna, szyny miejscowe, koryta kablowe, kanaty wentylacyjne i itp.
Przy projektowanej rozdzielnicy pietrowej zainstalowaé szyne miejscowaq, ktéra potgczyé z szyna
gtéwng linka LYZzo 25.

Wykonaé¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do potaczen
miejscowych stosowac przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przytaczyé do szyny PE
rozdzielnicy PROnn

5.3)Ochrona od przepiec
Rozdzielnica RGnn nie nalezy do opracowania.
W rozdzielnicy pietrowej zaprojektowano ochronniki typu Il.

W pierwszych gniazdach obwodéw GD-XX zaprojektowano ochronniki typu lIl.

5.4)Rozdzielnica pietrowa TGC5nn

Istn. rozdzielnica czesci adoptowanej znajduje sie w szachcie elektrycznym w korytarzu. Istn.
rozdzielnice zdemontowac¢ w cafosci. Linie WLZ pozostawi¢. Z rozdzielnicy gtdwnej budynku do
projektowanej rozdzielnicy pietrowej utozy¢ linke LYzo 70 jako zyta PE. W miejsce rozdzielnicy
demontowanej zaprojektowano nowg rozdzielnice. Zastosowa¢ obudowe nascienng, tak by po
otwarciu drzwi szachtu instalacyjnego zachowac¢ IP 20. Dopuszcza sie zastosowanie obudowy
rozdzielnicy bez drzwiczek.

W rozdzielnicy zaprojektowano:
e dwie sekcje, kazdg zasilana odrebnym WLZ-tem,
e wytgczniki gtéwne,
e ochronniki przeciwprzepieciowe,




e liczniki energii elektrycznej,

e aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwar¢ i przecigzen,
e« obwody sterowania oswietleniem,

e aparature tgczeniowy,

e uktad zdalnego odczytu energii elektrycznej.

Rozdzielnice oznaczy¢ tabliczkg z nazwg rozdzielnicy (TGC5). Wewnatrz wneki lub po wewnetrznej
stronie drzwi rozdzielnicy zamocowa¢ kieszert na dokumentacje i umiesci¢ w niej schemat rozdzielnicy
z opisanymi obwodami i zastosowanymi zabezpieczeniami. Wszystkie przewody linii WLZ i obwodéw
odbiorczych opisaé (nr obwdd, typ przewodu) stosujgc oznaczniki mocowane na przewodach.

Wszystkie przepusty z szachtu wykona¢é jako ognioodporne w klasie E120.

UWAGA!

Po zdemontowaniu istn. rozdzielnicy sprawdzi¢ pomiarem wartos¢ rezystancji izolacji kabli WLZ.
W przypadku wyniku negatywnego WLZ-ty wymieni¢. Wykorzystane zostang 2 istn. linie WLZ.
Pozostate linie WLZ biegngce w szachcie pozostawi¢ bez zmian.

5.5)System zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej

W rozdzielnicy TGC5nn zaprojektowano system zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej bedacy
rozbudowg istniejgcego juz w obiektach GUMedu systemu zarzgdzania i monitoringu zuzycia medidow
SABUR. Na system skfadajg sie liczniki energii elektrycznej w klasie 1 z certyfikatem MID i funkcjg
zdalnego odczytu danych pomiarowych (energia czynna i bierna, moc, napiecia i prady) poprzez R$485,
modutowy sterownik PLC z oprogramowaniem Saia S-Monitoring i 2-portowym przetacznikiem
ethernet’owym stuzacy jako koncentrator danych.

W zakresie zadania w rozdzielnicy nalezy zainstalowac:

e 1 licznik typu ALE3D5FS10C3A00 (3-fazowy licznik energii elektrycznej z LCD. 3 x 230/400VAC.
50Hz. pomiar bezposredni do 65A, 2-taryfowy, dodatkowo wyswietla moc czynna. napiecie i
prad, interfejs komunikacyjny S-Bus, MID)

e 1 licznik typu AWD3D5WSO00C3A00 (3-fazowy licznik energii elektrycznej z LCD. 3 x
230/400VAC. 50Hz. pomiar potposredni , 2-taryfowy, dodatkowo wyswietla moc czynna.
napiecie i prad, interfejs komunikacyjny S-Bus, MID)

oraz utozy¢ magistrale od rozdzielnicy TGC5 do rozdzielnicy gtdwnej. Zastosowaé 2 przewody
Li2YCY 2x2x1 (wymagane parametry przewodu: impedancja falowa przy f>100 kHz: od 100 do 130
Ohm; pojemnosé: C < 100 pF/m). Przewody uktada¢ w szachcie elektrycznym w rurze ostonowej
karbowanej. Catkowita dtugos¢ kabla ok. 2x 50m. Podtgczenie magistrali w gestii stuzb technicznych
zamawiajgcego.

Inny typ licznika, z uwagi na unifikacje urzadzen w systemie monitoringu medidw, moze by¢
zastosowany jedynie za zgoda zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie licznikdow innych typéw o nie gorszych parametrach niz zaprojektowane
pod warunkiem zachowania kompatybilnosci z oprogramowaniem/systemem ,SABUR System
zarzadzania i monitoringu zuzycia medidw” wybranym przez Zamawiajgcego do odczytu zuzycia
wszystkich mediow w GUMedzie.




5.6)UPS

Zgodnie z wytycznymi technologii czes¢ urzadzen bedzie rezerwowana przez zasilacz UPS. Zasilacz
zlokalizowano w korytarzu wewnetrznym (pom. nr 500A). Zasilacz przytgczy¢ do rozdzielnicy
elektrycznej przez przetgcznik obejsciowy zewnetrzny (POZ). Obwody rezerwowane zasilaczem UPS
oznaczono jako GU-xx.

Bilans mocy i dobdr zasilacza:

bilans UPS
Nazwa urzadzenia Nr pom. Nazwa pomieszczenia PIkW] U[V]
. . laboratorium do pracy
Lodéwko-zamrazarka 502A ) 1,0 230
czystej, Cell lab
komora laminarna 502A Iaboratorlym do pracy 0,2 230
czystej, Cell lab
. laboratorium do pracy
inkubator CO2 502A . 1,3 230
czystej, Cell lab
spektrofotometr 501 laboratorium prot.e9m|k| ! 0,1 230
metabolomiki
termomikser 501 laboratorium proteomiki | 0,2 230
metabolomiki
ldéwko-zamrazarka 501 laboratorium proteomiki i 1,0 230

metabolomiki

autoklaw 503 POKOJ TECHNICZNY - 2,8 230
laboratorium krgzeniowe

zamrazarnika

. Przedsionek PRZEDSIONEK 501-504 1,0 230
niskotemperaturowa -80

lodowko-zamrazarka Przedsionek PRZEDSIONEK 501-504 1,0 230

laboriatorium
mikroskop 504 mikroskopowe i 0,3 230
hemodynamiczne

Komora PCR 5028 LABORATORIUM GENOMIKI 2,0 230
termocykler 5028 LABORATORIUM GENOMIKI 0,7 230
termocykler 5028 LABORATORIUM GENOMIKI 0,7 230




Zastosowac zasilacz o mocy znamionowej 10kW (11kVA) z bateriami umozliwiajgcymi prace pod
obcigzeniem 8kW przez min. 20min. Dodatkowo zasilacz UPS wyposazy¢ w karte Ethernet/SNMP oraz
uktad wytgczania przeciwpozarowego. Dla celéw wytgczania przeciwpozarowego do RG /piwnica/
utozy¢ przewdd ognioodporny NHXH 3x1,5.

5.7)Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje oswietleniowag (okablowanie i oprawy) wymieniono
w catosci. Zastosowano oprawy ze zrédtami LED. W pomieszczeniu konferencyjnym zaprojektowano
oprawy sciemniane. Sterowanie o$wietleniem poprzez faczniki jednobiegunowe i Sciemniacze, a pom.
sanitarnych poprzez czujniki obecnosci z regulowanym czasem wytaczenia.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDY Nx1,5.

Przyjete wymagania oswietleniowe dla poszczegdlnych pomieszczen:

loddwka 5028 LABORATORIUM GENOMIKI 1,0 230
lodéwko-zamrazarka 5028 LABORATORIUM GENOMIKI 1,0 230
! . . 100 -
chtodziarko-zamrazarka, 520A Pokdj przygotowawczy 1 530V
Ergometry rowerowe 571 Laboratorium wysitku 08 100 —
8 szt fizycznego ’ 230V
Moc zainstalowana razem: 16,1
Moc szczytowa 8,05

pomieszczenie ESr [Lm] Emin/Esr Ra UGR
Pom. laboratoryjne, badan, przygotowawcze 500 0,6 80 <19
Pracowanie, pokoje techniczne 500 0,6 80 <19
Archiwum 200 0,5 80 <22
Pom. techniczne 200 0,4 80 <25
Pom. sanitarne 200 0,4 80 <25
Korytarz wewnetrzny z urzgdzeniami 200 0,4 80 <22
Pozostate korytarze 100 0,4 80 <28
Magazynki 100 0,4 80 <28

Szczegdty w czesci rysunkowej.

-10-




5.8)Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.

Instalacje gniazdowg wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5 i zabezpieczyé wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi z cztonami réznicowo-prgdowymi. W pomieszczeniach objetych remontem
zaprojektowano zestawy gniazd podtynkowych w ramkach wielokrotnych oraz puszki podtogowe do
podtdg betonowych z gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (RJ45). Wyjatek stanowia gniazda
montowane na S$cianach wygtuszajgcych /pomieszczenia wyciszone/, ktére nalezy instalowac
natynkowo.

Gniazda montowac na wysokosciach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Typ wieka puszek podtogowych dostosowaé do typu wyktadziny (wyktadzina flokowana wg projektu
architektonicznego).

Przewody w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych. Do kazdej puszki podtogowej doprowadzi¢ po
2 rury @30mm. W jednej rurze uktadaé przewody elektryczne w drugiej teletechniczne.

Wykona¢ instalacje zasilajgca dla rolet elektrycznych, lamp UV, klimatyzatorow.

Na poziomie VIII pietra zostata zaprojektowana w projekcie br. sanitarnej jednostka zewnetrzna
klimatyzacji . Nalezy j3 zasili¢ przewodem YKXS 5x4 z istn. rozdzielnicy wentylatorni. Zabezpieczenie:
roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami 25A/gG

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.9)Uktadanie kabli i przewoddéw instalacji elektrycznych, przepusty
instalacyjne

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody uktada¢ w pomieszczeniach wyfacznie podtynkowo lub w przypodtogowych kanatach
instalacyjnych za zgoda inwestora. Nie dopuszcza sie uktadania przewoddw n/t lub w rurkach
instalacyjnych.

W korytarzach dla okablowania instalacji elektrycznych wybudowac cigg kablowy z korytek siatkowych
o wymiarach min. 150 x 60mm

Przewody ognioodporne NHXH i HDGs uktada¢ w systemie E90 lub podtynkowo,

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegtos¢ min 10 cm
przewoddéw elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé¢ pod katem
prostym.

6) INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.1)Instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowej)

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wybudowana zostanie instalacja sieci komputerowej
i telefonii stacjonarnej oparta o wspdlne okablowanie. Jest to tzw. instalacja okablowania
strukturalnego.
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Zgodnie z wytycznymi stuzb technicznych Inwestora dla Zaktadu i Katedry Fizjologii punkt
dystrybucyjny w postaci szafki nasciennej typu rack19" o wysokosci min. 21U zaprojektowano przy
istniejgcym pietrowym punkcie dystrybucyjnym znajdujgcym sie w przedsionku pomieszczenia 516.
Istniejgcy punkt dystrybucyjny przytgczony jest do sieci telefonicznej i komputerowej GUMedu.

Projektowany punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w:

e panel zasilajacy z ochrong przeciwprzepieciowg typu lll.
e panel wentylacyjny z termostatem,

e panele miedziane RJ45 kat. 6A,

e panele porzadkowe,

e przetgczniki GBit'owe 2 szt., z czego 1 z POE+.

Wraz z punktem dystrybucyjnym dostarczy¢ 160 kabli krosowych kat. 6A o dtugosci 2m.

Ze wzgledu na unifikacje systemodw i urzadzen w obiektach Inwestora zastosowa¢ przetgczniki i moduty
SFP+ podanie w czesci rysunkowej.

Projektowany punkt dystrybucyjny przytaczyé do punktu istniejgcego.
Instalacje wykonac¢ w klasie Ea(500MHz), w tym:

e (Okablowanie pionowe : brak
W zakresie prac przytqczy¢ projektowane przetgczniki do istn. szafy dystrybucyjnej Sposob
przytgczenia uzgodnic na roboczo ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego.
e Okablowanie poziome:
o przewody — kat. 7, 1000MHz, izolacja LSOH,
o gniazda RJ —kat. 6A.
e Terminal abonencki:
o 4 lub 2 gniazda RJ45 kat. 6A dla stanowiska pracy,
o 2 gniazda RJ45 kat. 6A dla telewizora/monitora multimedialnego,
o 1 gniazdo RJ45 kat. 6A dla punktu Wi-Fi,
o 2 gniazda RJ46 kat. 6A w rozdzielnicy pietrowej TGCnn.

6.2)Instalacja audio-wizualna

W sali 507A,C przewidziano montaz na $cianach w miejscach wskazanym na rysunku monitoréw
multimedialne lub telewizoréw. Dobdr monitorow oraz uchwytéw nie nalezy do opracowania.
W ramach zadania dla instalacji audio-wizualnej zaprojektowano gniazda elektryczne, gniazda RJ45
oraz okablowanie HDMI umozliwiajgce podtgczenie monitoréw/telewizorow do komputera na
stanowisku pracy. Przewody HDMI uktadaé w rurach karbowanych. Wymagany minimalny standard
przewoddw i gniazd HDMI to 2.0.

Ponizej podaje sie wymagania Inwestora dla monitoréw i uchwytéw:

e Monitory -
Przekgtna minimum 65 cali, jasno$¢ nie nizsza niz 600cd/m2. Rozdzielczos¢ ekranu nie moze
by¢ nizsza niz 3840 x 2160, o proporcjach 16:9 oraz odsniezaniu nie nizszym niz 60Hz.
Dynamiczny wspotczynnik kontrastu ekranu powinien by¢ nie gorszy niz 550 000:1. Urzgdzenie
powinno posiadac¢ certyfikat pracy 24 godziny na 7 dni w tygodniu wydany przez producenta
urzadzenia. Monitor powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa ztgcza HDMI w wersji nie
nizszej niz 2.0. Musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania poprzez sie¢ Ethernet. Jakos$¢ obrazu
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powinna by¢ zgodna ze technologiami HDR HDR10, HLG, Dolby Vision. Wsparcie dla standardu
DICOM. Monitor musi posiadaé petng obstuge standardéw bezprzewodowej prezentacji tresci
Airplay2 oraz Miracast

e Uchwyty Scienne -
Uchwyty umozliwiajgcych regulacje we wszystkich ptaszczyznach oraz obrét do pozycji
pionowej.

6.3)Instalacja Kontroli dostepu (KD)

Decyzjg Inwestora pomieszczenia Katedry i Zaktadu Fizjologii wyposazone zostang w instalacje kontroli
dostepu. Instalacjg objete zostang pomieszczenia wskazane w czesci rysunkowej.

Unifikujgc instalacje kontroli dostepu w GUMedzie zastosowano system Mercury Security oparty
o kontroler gtéwny LP1502 i kontrolery drzwiowe MR62E obstugujace dwa przejscia jednokierunkowe
lub jedno przejscie dwukierunkowe. Kontroler gtéwny LP znajduje sie juz budynku i nie ma potrzeby
montazu kolejnego. Do kontroleréw MR62E podtgczone zostang czytniki zblizeniowe HID iCLASS SE
R10. Elementami wykonawczymi bedg zamki elektryczne i elektrozaczepy. Zamki i elektrozaczepy ujete
sg w zestawieniu stolarki drzwiowej w czesci architektonicznej projektu. W projektowanym punkcie
dystrybucyjnym okablowania strukturalnego zainstalowac¢ urzgdzenie Synergis Cloud Link.

Kontrolery drzwiowe zostang witgczone w sie¢ LAN w proj. punkcie dystrybucyjnym. Okablowanie
wykona¢ przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat. min. 5e. W szafie zamontowa¢ panel krosowy RJ45 kat. 5e
ekranowany. Dodatkowo do kazdego kontrolera doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YLY 2x1,5 od zasilacza
buforowego.

Wraz z urzadzeniami zakres prac zwigzanych z systemem KD obejmuje i konfiguracje wtgczenie
projektowanych urzadzen w system kontroli dostepu GUMedu. Konfiguracje sprzetu Wykonawca
powinien zleci¢ firmie, ktéra w danym momencie ma podpisang umowg na konserwacje systemu
Genetec.

6.4)Instalacja detekcji gazow technicznych

W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w pomieszczeniu butli zgodnie z wytycznymi uzytkownika
zaprojektowano system detekcji gazéw technicznych (N2, Ar, 02, CO2). Przekroczenie krytycznych
stezen uruchamiac¢ bedzie sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz spowoduje raportowanie centrali
do systemu SSP. Stezenie azotu i argonu bedzie wykrywane posrednio przez czujki tlenu. Zmniejszenie
stezenia tlenu spowoduje alarm.

Szczegdty w czesci rysunkowe].

6.5)Uktadanie kabli / przewoddw instalacji teletechnicznych

Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktada¢ w korytach i kanatach dla nich przeznaczonych.
Przestrzegad promieni giecia.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowa¢ odlegto$¢ min 10cm
przewodéw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé¢ pod katem
prostym.
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W czesci remontowanej w korytarzach dla potrzeb okablowania teletechnicznego utozy¢ koryto petne
z pokrywa. Koricowe odcinki przewoddéw (od koryta do gniazda) uktada¢ w rurkach karbowanych (po
dwa przewody w jednej rurce) podtynkowo. Dla uktadania przewoddw teletechnicznych w posadzce
stosowac rury o zwiekszonej wytrzymatosci.

Przewody linii dozorowej SSP uktada¢ nad sufitem podwieszanym w wydzielonym korycie kablowym
lub w rurce instalacyjnej. W $cianach i w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego uktadac
podtynkowo w rurce karbowanej. Przewody ognioodporne uktada¢ w systemie ES0 lub podtynkowo.

7) URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

7.1)Instalacja wytacznika przeciwpozarowego pradu

Instalacja przeciwpozarowego wytgczania pragdu poza zakresem opracowania.

7.2)Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach objetych remontem zaprojektowano nowg instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Zastosowano oprawy ze zrédtami LED z funkcjg autotestu. Podtrzymanie $wiecenia na min. 1 godz.
zapewnig akumulatory wbudowane z oprawy.

Oprawy awaryjne muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1838.

Znaki ewakuacyjne w postaci tablic fluorescencyjnych lub opraw awaryjnych ze znakami
ewakuacyjnymi rozmiesci¢ zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pozostatej czesci budynku nie nalezy do
niniejszego opracowania.

Obstuga urzgdzen - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym oraz testowac zgodnie
z wymogami podanymi w punkcie 7 normy PN-EN 50172. Przedmiotowa norma wymaga
przeprowadzanie nastepujacych testéw:

e Test codzienny — wzrokowe sprawdzenie gotowosci systemu do pracy.

e Test miesieczny — sprawdzenie awaryjnego stanu pracy kazdej oprawy o kazdego
podswietlanego znaku ewakuacyjnego poprzez symulacje uszkodzenia zasilania oprawy.
W trakcie testu nalezy sie upewni¢, ze kazda oprawa Swieci po odcieciu zasilania

e Test coroczny — kazdg oprawe i znak ewakuacyjny nalezy sprawdzi¢ podobnie jak w tescie
comiesiecznym, z tym ze proba musi trwac min. 1 godz. Wszystkie oprawy muszg swiecic przez
ten czas. Po wykonaniu badania wtgczy¢ zasilanie.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawg instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika obiektu.

_14-



7.3)System Sygnalizacji Pozarowej SSP

W budynku zainstalowany jest system SSP typu Polon-4000 prod. Polon-Alfa. Centralka systemu
znajduje sie na 1 pietrze budynku w korytarzu przy portierni.

Z uwagi na duze zmiany w architekturze w pomieszczeniach objetych adaptacja zaprojektowano nowa
instalacje SSP.

Ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych.

Instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki zgodnie z wytycznymi technicznymi PKN-CEN/TS 54-
14:2020 — Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Projekt obejmuje zabezpieczenie pomieszczen objetych opracowaniem instalacjg Sygnalizacji Pozaru
/SSP/, w tym:

e instalacje linii dozorowej petlowej klasy ,A”,
e instalacje jonizacyjnych detektoréw pozaru stanowigcych automatyczny uktad wyzwalania,
e instalacje recznych petlowych ostrzegaczy pozarowych ROP stanowigcych nieautomatyczny
uktad wyzwalania,
e instalacje sygnalizatorow akustycznych i optycznych stanowigcych podstawowa sygnalizacje
alarmu pozaru,
e instalacje elementéw we/wy (moduty wej$é/wyjs¢) zapewniajgcych wspoétdziatanie systemu
z innymi urzadzeniami takimi jak:
o instalacja klimatyzacji,
o instalacja kontroli dostepu.

7.3.1. Linie dozorowe

Przez pomieszczenia objete projektem przebiega linia dozorowa petlowa nr 5, ktérg nalezy
zdemontowac w obszarze adaptacji.

Zaprojektowang linie dozorowg wykona¢ przewodami ekranowanymi 1-parowymi o przekroju zyty
0,8mm2 typu HTKSHekw 1x2x1 PH30 E30. Przewody HTKSHekw 1x2x1 uktada¢ podtynkowo lub
w systemie E90. Zachowac¢ odlegtosci min. 10cm od przewoddw elektrycznych.

Zaprojektowang linie dozorowa wpigé w przerwang petle nr 5.

Zgodnie z informacjg od stuzb technicznych Zamawiajgcego i z przekazang dokumentacjg
powykonawczg petla nr 5 posiada aktualnie 89 elementéw. Po przebudowie liczba elementéw bedzie
wynosic¢ 108. Maksymalna ilo$¢ urzadzen w petli w systemie Polon-4900 wynosi 127.

7.3.2. Strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie stanowi odrebng strefe dozorowsa.
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7.3.3. Instalacja czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych,
modutéw we/wy

Czujki, ROP-y, moduty we/wy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Do czujek ukrytych
lub umieszczonych w miejscach, w ktérych widocznosé czujki jest niewystarczajgca, przytgczaé
zewnetrzne wskazniki zadziatania oraz wykona¢ rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki.
Minimalne wymiary rewizji to 60 x 60 cm. Wskazniki zadziatania montowa¢ w miejscu dobrze
widocznym mozliwie blisko czujki.

Stosowac czujki automatyczne , ROP-y, moduty we/wy adresowalne z izolatorami zwaré. Moduty
sterujgce potgczone z urzgdzeniami zewnetrznymi przewodami PH 90 montowaé w puszkach E9Q.

Wszystkie elementy w tym zewnetrzne wskazniki zadziatania oznaczy¢ plakietkami identyfikacyjnymi.
Na plakietce nanie$¢ adres elementu:

5 / xxx
gdzie:
5 — numer linii dozorowej,
XXX — numer elementu w linii.
7.3.4. Instalacja sygnalizatorow akustycznych i optycznych

Sygnalizatory akustyczne i optyczne stanowig podstawowsg instalacje alarmowania.

W zakresie adaptacji zaprojektowano nowe sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnalizatory
montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Sygnalizatory beda zatgczane przez centrale CSP
poprzez modut we/wy, a zasilane przez dedykowany zasilacz dla urzagdzen ppoz..

Sygnalizatory przytaczaé poprzez puszki ppoz rozgatezne wyposazone w bezpieczniki zabezpieczajace
przed wytgczeniem catej linii w przypadku awarii pojedynczego sygnalizatora.

Linie sygnalizatoréw wykona¢ przewodem typu HLGs 3x1,5.

Sygnalizatory zataczanie beda po wystgpieniu alarmu Il stopnia.

7.3.5. Wspdtpraca systemu SSP z instalacjg kontroli dostepu

W przypadku zastosowania w budynku kontroli dostepu, system SSP musi sterowa¢ drzwiami objetymi
kontrolg. Po wystgpieniu alarmu Il stopnia wszystkie drzwi ewakuacyjne oraz drzwi do pomieszczen
w ktérych przebywajg ludzie objete KD powinny zosta¢ otwarte. W tym celu w drzwiach
ewakuacyjnych nalezy zainstalowac elektrozaczepy rewersyjne, a obwody elektrozaczepow przecigc
stykami wyjs¢ przekaznikowych modutu we/wy systemu SSP. Wyjscia skonfigurowaé jako NC.
Pozostate drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w klamki od strony wewnetrznej
umozliwiajgce wyjscie z pomieszczenia. W przypadku zastosowania dwukierunkowej kontroli, drzwi
nalezy zwalniaé przez system SSP oraz dodatkowo od strony wewnetrznej zainstalowac przycisk wyjscia
awaryjnego typu ,zbij szybke”.
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7.3.6. Sterowanie klimatyzacjg

Po wystgpieniu alarmu Il stopnia powinna zosta¢ wytgczona wentylacja mechanicznej i klimatyzacja.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano klimatyzacje oraz wentylacje
mechaniczna.

Instalacja wentylacji mechanicznej wykorzystuje istn. centrale wentylacyjne znajdujgce sie
w wentylatorniach, ktdre nie nalezg do opracowania. W zwigzku z powyzszym sterowanie ww.
centralami nie nalezy do opracowania.

Zaprojektowano wytaczanie jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji zaprojektowanych
w pomieszczeniach adaptowanych. W tym celu w rozdzielnicy w sekcji klimatyzacji zaprojektowano
stycznik gtowny, ktory bedzie sterowany poprzez wyjscie przekaznikowe modutu we/wy systemu SSP.
Wyjscie nalezy skonfigurowac jako NC. Wytgczenie klimatyzacji po wystgpieniu alarmu Il stopnia.
Zastosowanie stycznika jako urzadzenia wytaczajgcego klimatyzacje umozliwia automatyczne
zatgczenie klimatyzacji po skasowaniu alarmu pozarowego jak réwniez po ustaniu zaniku napiecia.

7.3.7. Wybdr wariantu alarmowania

Organizacja alarmowania bez zmian.

8) INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokonac¢ sprawdzenia
odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru kornicowego dotaczyé komplet
dokumentdéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

Przeprowadzi¢ szkolenia dla wybranego przez Inwestora personelu z zakresu obstugi wbudowanych
systemow teletechnicznych.

9) DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt techniczny (wykonawczy) z naniesionymi wszystkimi zmianami,

e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

e osSwiadczenie wykonawcy(éw) o zakonczeniu prac,

e wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

e Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,
e protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,
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e protokdt ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowa
w tym uziemienie,

e protokoty odbioréw poszczegdlnych elementdw instalacji,

e protokdt z badania instalacji i urzadzen oswietlenia podstawowego,

e protokét z badania instalacji i urzadzen oswietlenia awaryjnego,

e protokoty odbiorow czesciowych poszczegdinych elementéw instalacji elektrycznych
i teletechnicznych,

e protokoty z préb i badan sieci strukturalnej w tym pomiary ttumiennosci,

e protokoty z préb i badan instalacji kontroli dostepu,

e protokotu z badan systemu SSP,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.
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Rys.

10) CZESC RYSUNKOWA

nr E-01 — Legenda

Rys.

nr E-02 — Instalacje oswietlenia elektrycznego, zasilania urzgdzen klimatyzacji, lamp UV,

Rys.

rolet elektrycznych

nr E-03 — Instalacja gniazd wtyczkowych i sity. Instalacja sieci komputerowej i kontroli

Rys.

dostepu.

nr E-04 — System sygnalizacji pozarowej. System detekcji gazéw technicznych.

Rys.

nr R-01 — Schemat ideowy rozdzielnicy pietrowej TGC5nn.

Rys.

nr 5-01 — Schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego. Widok punktu

dystrybucyjnego FD’5B’.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SYSTEM SSP System KD:
POLON 4000 / istn. cenfrala POLON-4900 i
01 Oprawa LED natropowa ? o , L KKD Kontroler systemu kontroli dostepu, LP1502
01—DH 37W, 4600lm, 4000K, Ra 80 (min.), UGR<19 tacznik jednobiegunowy, Sciemniacz 1P20 L Sygnalikzaflorfalfusf'ycznogopfyczny_k' /dodatkowo obstuguje dwa przejScia/
przyblizone wymiary 1200mm x 300mm x 35mm o i+ puszka instalacyjna z bezpiecznikiem k2P| Kontroler drzwiowy, dwa przejscia, MR62e
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata Cf f tacznik jednobiegunowy IP20 / P44 Jonizacyjna czujka dymu, punktowa & pregisc
raster paraboliczny biaty mafowy (!“'.”' PAR) . '\{‘ V tacznik jednobiegunowy Swiecznikowy IP20 / P4k adresowalna, analogowa z izolatorem zware, K Kontroler drzwiowy, jedno przejscie, MR50
lub inny uktad optyczny zapewniajacy niski UGR TF1 - TFS . T .
e do - , : Czytnik zblizeniowy kart z HID Mobile Access,
Indeks "-D": oprawa Sciemniana /DALI/ jf f tacznik jednobiegunowy schodowy IP20 / IPLL Optyczna czujka dymu, punktowa NFC, Bluetooth Smart
02 Oprawa LED do sufitéw podwieszanych ©® @  tacnik jednobiegunowy zwierny (przycisk) IP20 / P44 adresowalna, analogowa z izolatorem zwar, HID iCLASS SE R10 z modutem Bluetooth
0.2-D 37W, 4600lm, 4000K, Ra 80 (min.), UGR<19 ‘ _— . o
o TR y Reczny ostrzegacz pozarow WE Drzwi objete systemem kontroli dostepu: wejscie.
przyblizone wymiary 1200mm x 300mm x 30vmm dc f tacznik dwubiegunowy P20 / IPLL agresgwalny zgizola|:orem Z\Z[/aré : ! P :
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata do stosowania wewnatrz pomieszczef o Zamek elektryczny 12VDC
raster paraboliczny biaty mafowy (mini PAR) & & taunik zalugowy P20 / PLL | /ety w czedci architekfonicznej/
lub inny uktad optyczny zapewniajacy niski UGR ruze  Modutly) konfrolno-steryjacy ,
Indeks "-D": oprawa éciemniana /DALI/ g Sufitowy automatyczny tacznik oéwietlenia [\ adresowalny z izolaforem zwart [N Zamek elektryczny rewersyjny 12V0C
. . LED do <ufifén oadi X wyposazony w czujnik obecnosci - sfer(o;vame sygnalizatorami /ujety w czesci architektonicznej/
: prawd 0 surifow podwieszanyc Modut(y) kontrolno-sterujacy 230V, Z ;
15, O, o U e G e M
przyblizone wymiary 1200mm x 300mm x 30mm 76.1 . " i , ' - wyjécia przekaznikowe 2A / 230V :
, Zestaw gniazdowy ZG-1 LGP-1 7ot dowy ZGP-1
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata 9 Y ' €staw gniazdowy Lor-1 _ weicia binarne . .
raster paraboliczny biaty matowy (mini PAR) - Lx gn. 16A/230V /puszka podtogowa/ Jscla binarpe. YLY 2x15 - linia zasilajaca 12VDC
p y Diaty y AminEFAR) - 2x gn. 16A/230V DATA - 2 gn. 16A/230V s Modut sterujacy 30V,
lub-inny uktad opfyczny zapewniajacy niski UGR - bx gn. RJ&5 kat.6A - 2x gn. 16A/230V DATA adresowalny z izolatorem zwar¢ F/UTP x2x0.5 kat.e
0,4. ggrawgiBLng dzoz%féfég psoodV(fiESZ)aTJchg, ZIF;M 160 Zestaw guiazdowy 76-2 - 2x gn. RILS kat 6A - 8 wyj$t przekaznikowych 2A / 30V — — Eo’f?u{enia wew?efkrzge:FTP 05 et
W, m, , Ra 80 (min.), UGRs o - o - onfroler - czytnik: 2x x2x0,5 kat.5e
przyblizone wymiary 600mm x 600mm x 12mm - %X gn. }2%%%8& DATA L8-7 Zestaw gniazdowy ZGP-2: = Zewnefrzny wskaznik zadziatania czujki czytnik - elekfrozaczep: :
obudowa mefalowa malowana proszkowo, biata A vt /puszka podtogowa/ , ABLOY EA218(6m)/EA219(10m) 18x0.1kmm” Lub
klosy mikropryzmatyczny MPRM gn. : - bx gn. 16A/230V — Prz_elwod H(D)I,‘GS 3x’1,5 PH90 YLY 4x1 dla elektrozaczepu standardowego
lub inny uktad optyczny zapewniajacy niski UGR 263 Zestaw gniazdowy ZG-3: - 2x gn. 16A/230V DATA - linia sygnalizatorow
o Oprawa LED nastropowa, IPbi - 2x gn. 16A/230V - 2x gn. RJKS kat 6A — Przewdd HTKSH PH90 / HDGs
. 36W, 4320lm, 4000K, Ra 80 (min.), UGR<22 - 2x gn. RILS kaf.6A - lina sferowaf) ognioodporna
przyblizone wymiary 600mm x 600mm x 45mm — Prz.elwod YDY ! YnTKSY
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata > gniazdo podwéjne 16A/230V p/t IP20 - linia sterowan
klof)’bWikFOPrkY{ngainZ“Y MPRM . ki UGR z przestonami torow pradowych PrlZ‘eIWfS;I YnTKSYekw 1x2x1 " e I
ub inny uktad optyczny zapewniajacy niski . : - linia dozorowa umeracja obwoddw gniazdowych i gniaz :
Phi gniazdo pojedyncze 16A/230V P44 , ; ) ) .
o‘el Oprawa LED, kinkiet P44, dtugost ok. 60cm * 2 przestonami torow pradowych Przewod HTKSHekw 1x2x0,8 e 9“’“33 ggomegofﬂﬂsowa?'a | for h'a{yd & sieci LAN - kol
SW, T20[1420lim, 400K, . 2x qiazdo 6A/230V P - i3 dozorows e - gniszda rezerwouane praez UPS o e
Elbousdzov?gaalallfﬁnvivr?ig)\:llamhzi:}g asymetryczny P z przestonami torow pradowych o Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP * - numeracja gniazd RJ45 sieci LAN
1 . A Pu
wysoko$t montazu: 2,4m (spod oprawy), ij— gniazdo 16A/L00V IPL4 | EOTZA%#EU?‘ Pzé.%juiggﬁévé[m_woo Numeracja obwoddw o$wietleniowych:
chyba ze rys. stanowi inacze] i 3faz ' ' obw. 0-01  obwod oSwietleniowy dla oprawy
U‘7H Oprawa LED, kinkiet P44, dtugost ok. 60cm o Wypust 1-faz ?’D;Yle Wypust 3-faz £ zasiacz buforowy urzadzet ppoz. 24V0C obwdd o$wietleniowy dla catego pomieszczenia
13W, 1160(2283)lm, 400K, akumulator 2x17AN
klosz opalizowany, rozsyt asymetryczny GU{_ wypust dla lampy UV
obudowa aluminiowa, biata RE
wysoko$¢ montazu: 2,1m (spdd oprawy), G- wypust dla rolet elekfrycznych PROJEKT TECHNICZNY
chyba Ze rys. stanowi inaczej KL t dla klimatyzatord " ; .
e Wypust dla klimatyzatorow . ZAKEAD ELEKTRYCZNY
AW1@  Oprawa awaryjnego osw. ewakuacyjnego, LED, AUTOTEST gniazdo feleinformatyczne RJ4S kat.6A Sys’rern dEfEkql Sazov ’rechnlcznych. ul. C. zﬁ‘lfxz,‘iiff’df%’r?f‘f?% Tezew
nas’rropowa . A ' , , . , , tel.: 58 531 6;1 74, e-mail: zakladélekt czny@poczta.onet.pl
ok. 2W, min. 239lm, rozsyt dookélny symetryczny (AREA) ?la pfnkfgw10dostedpow¥_cfh WiF da/ Jedr)l()stka SbferchSEa (centralka) systemu detekcji gazow technicznych TNWESTOR: RRESLIL: . - - OB
obudowa biata okragta, Srednica ok. 130mm montowac Tcm od SUTITU - 05. gniazda zasianie, obw. GDANSKI UNIWERSYTET Dariusz  KOZLOWSKI
czas podtrzymania: min. 1 godz. wypust przewodu feleinformatycznego IG& sygnalizator akusfycznoiop]tyczny 2 0 MEDYCZNY
, . S/FTP 4x2x0,5 zakon tykiem RJ45 sygnalizator optyczno-akustyczny 24V M. iei-Curie
A2 @ Oprawa awaryjnego osw. ewakuacyjnego, LED, AUTOTEST _ XX .za onczony wiykiem (cyzgerwony klospz y>100dB) yezny u. M Sk’(OdB(;WSkIEJ Curietpromzrromac inz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
do nontatu v sufitach podeszanyct gnazdo FE min- 20 ke gazu (02 B0-210 Gfisk | ¥ e e e
ok. 2W, min. 243lm, rozsyt dookolny symetryczny (AREA) . . . CzUjxa gazu TR e o . :
obudowa biata okragta, zrednica Oky‘ 8)5""” yy . r/nE]e%sicoko/e Potaczenie wyrownawcze 4 §§E?g£ anrn:?afoev?y i progi alarmowe: 5% vol, 15-x-2,5% vol LOKAUZACtﬁdY”ek ﬁlregfzoy/tﬁzd/yzt&g e
1o mi . ] , L=X=L,D/0 H H H SPRAWDZIL: PODPIS:
czas podfrzymania: min. 1 godz. 65 posdrielnica iet [progi alarmowe moga by zmieniane przez Usytkownika Collegium Biomedicum
, , . plerrowa . P ul. Debinki 1,
AW3@  Oprawa awaryjnego osw. ewalkuatyjnego, LED, AUTOTEST /wymiana rozdzielnicy/ sysfernu - podang Iwar’rosu dorpyslne) ) . 80-952 Gdansk
do montazu w sufitach podwieszanych montaz przy butli i przy punkcie poboru gazow technicznych dz. nr ew. 16/11 obr. 066
ok. 2W, min. 238lm, rozsyt korytarzowy (RP) s 02 ' ' S
obudowa biata okragta, srednica ok. 85mm ;igjetawornik elekfrochemiczny TYTUL PROJEKTU: , , BRANZA: 20972022
czas podirzymania: min. 1 godz. Zakres pomiarowy i progi alarmowe: 25% vol, 19,5-x-18,5% vol ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN 5 PIETRA ELEKTRYCZNA|™E%;
Oprawanolérwieflenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym (Progi alarrnowe’rnloga by’E zmieniane przez Uzytkownika systemu , BUDYNKU (BM ARKUSZ:
DEX  pocks B, wpe C Sprawa duustrona - podano wartosci domysine] A GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO L
AW bez indeksu “D" - oprawa jednostronna montaz przy butli i przy punkcie poboru gazow technicznych '
praca ciemna, podtrzymanie min. 1 godz,, TYTUL RYSUNKU: NR STRONY.

AUTOTEST

linia czujnikow - FTP 4x2x0,5 kat. Se
linia sygnalizatorow - YDY 4x1

LEGENDA
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SUFITY MODULOWE 60x60
W KOLORZE BIALYM

SUFITY MODULOWE 120x60
W KOLORZE BIALYM

SUFITY MODULOWE AKUSTYCZNE 60x60

W KOLORZE BIALYM

SUFITY MONOLITYCZNY AKUSTYCZNY

W KOLORZE BIALYM

SUFIT Z PLYT GK
W KOLORZE BIALYM
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Numeracja obwodow oSwietleniowych:

obw. 001 obwod oSwietleniowy dla oprawy
obwdd oswietleniowy dla catego pomieszczenia
UWAGA!

o
IMPREGNOWANYCH, WODOODPORNYCH .
°

Istniejaca instalacje elektryczna zdemontowat w catosci.

Wysokos¢ montazu tacznikdw 1,2m, chyba ze rysunek stanowi inaczej.
Wypusty dla lamp UV wyprowadzit na wysokosci ok. 2,5m.

Oswietlenie korytarza gtownego "K1" wtaczyC w istn. uktad sterowania

UKLAD SIECIOWY:
Rozdzielnica gtowna: TN-C-S
WLZ: TN-S

Rozdzielnica pietrowa: TN-S
Instalacje osbiorcze TN-S

W wentylatorni (8 pigtro) z istniejacej rozdzielnicy wentylatorni zasilic projektowana jednostke zewnetrzng klimatyzacji (10,5kW/400V).

Kabel zasilajacy: YKXS 5xk. Zabezpieczenie: roztacznik bezpiecznikowy z wkladami 25A/qG.

PROJEKT TECHNICZNY
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ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

INWES7:OR: KRESLIE: . PODPIS:
GDARSKI UNIWERSYTET Dariusz KOZLOWSKI
MEDYCZNY
ol M. Sk{O%ZWSk'eJ’E“”e PROJEKTOWAL in. Mirostaw NIRNBERG PODFIS,
0210 Gdaisk | o e e e et
LOKALIZACJA: elektrycznych oraz elektroenergetycznych
budynek r 220/6d/2002
Collegium Biomedicum ~ [S"*4"P#%: PODPIS:
ul. Debinki 1,
80-952 Gdansk,
dz. nr ew. 16/11, obr. 066
TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DAOTﬁ? / 2022
ADAPTACJA CZEéEI POMIESZCZEN 5 PIETRA NRRTS.
ELEKTRYCZNA| &
, BUDYNKU CBM o
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO A
TYTUL RYSUNKU: , 1:100
INSTALACJE OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO, ZASILANIA NISTRONY:
URZADZEN KLIMATYZACJI, LAMP UV, ROLET
ELEKTRYCZNYCH
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AP ez Ak . i | %,;\d | GDANSKI UNIWERSYTET Dariusz KOZLOWSKI
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WYJSCIE 1 (NOJ: na linii zasilajacej sygnalizatorow WYJSCIE 1.8 (NC): na linii zasilajacej elektrozaczep MODUt KONTROLNO-STERUJACY 80-210 Gdansk w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
wejScie 1: sygnat kontrolny - awaria zasilacza ZB.1 , T T - 3 ) . LOKALIZACJA: elektrycznych oraz elektroenergetycznych
WYJSCIE 1 (NC): na linii sterujacej stycznikiem gtownym klimatyzacji budynek nr 220/Gd/2002
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SUEITY MONOLITYCZNY AKUSTYCZNY o W cenfrali CSP wymienit akumulafory na nowe. . 1
W KOLORZE BIALYM o (entrale CSP przeprogramowat w porozumieniu z konserwatorem systemu. Sposob alarmowania bez zmian. Istnigjece sterowania bez zmian. GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SKALL
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KIER. RGnn

TGC5nN sexcua 1

L USEKOJA ZASILAJACA R ana W00V o Taell ANIA CDRTETH KAMBLITERAWERA e BETEDWAWANE DRTET IDe B
\ L 13 e GNIAZDA 400V GNIAZDA DLA ZASILANIA SPRZETU KOMPUTEROWEGO GNIAZDA REZERWOWANE PRZEZ UPS \
| |
| 15-100/3 7-SLS 7-5LS mRB6 mRB6 mRB6 mRB6 mRB6 mRB6 mRB6 HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB 7-SLS 7-SLS |
3P P 3P 4P Lp 4P Lp 4P 4P Lp P Pl P ) P i Pl P ) P v ? P ? P 2P P 3P 3P
‘ 100A D02/qG D01/qG (16A (16A C16A (16A C16A (16A (16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A D02/qG D02/qG ‘
‘ 63A 2A :(g,OBA :(;,OBA :[;,03A :(;,OBA :(;,OBA :(g,OBA :(;,03A :(;,OBA :(g,OBA :(%,OBA :[%,03A :(%,OBA :(;,OBA :(g,OBA :(%,OBA :[%,03A :(%,OBA :(;,OBA :(g,OBA :(;,OBA :[%,03A :(%,OBA :[%,03A :(g,OBA 35A 35A GNIAZDA DLA ZASILANIA SPRZETU KOMPUTEROWEGO ‘
‘ PCT2 typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A ‘
V| ——
| typ 2 — %IS é;HNB é;HNB é;HNB é;HNB égHNB é; HNB é;HNB é;HNB é;HNB égHNB é; HNB é;HNB é;HNB |
TN-S P, 0 5A 3p 2P yid yig yid 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
‘ S_Bus 63A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A ‘
D\D 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A
‘ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ‘
| i o S-Bus typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A typ A |
1P
| 2 B10A |
| |
| |
| : |
_\___'V_PE_'_ _____ - - T """ -"-—""-"" -"""14-"—"""”T™ """ "-"V/"/""—"7 ="—-"_"17 = = — = - - - - 7T - - -1 - = - -"-""T T F-"--"- - -"-"-"-" - " """~"”"F""-" —"-""/""-""-”- """ ” "”:”" " "-"-"-F- - fF""---\;Y¥YF- -« -} === =-— €= - VY;V|_|_—,_;¥WWt__—_—Y/_-__,,Y =~ __ = -~N--"-"~~-"-"-"T -"-"-"1"-""-"""-"-"”""-”""”-” """ "-"""-""-""” """ """""” - - " """"-"-""”-”-” """ " """ "=-F"-""-""""-”"F"-"""--”" " """ "®"=~"”"{"”""”"¥""{4-—"("="-""-""”""="”7¥ """ "=/ — =
‘ _____Y___' ________ |T______T@ﬂ___T'______T____ﬂ___T___'___1___T'______T___'___—\___T'______T___'___—\___T'______T_____\___T___'____\___T'______T___'___T___T'______T___'___T___Y'______ ‘
. | -
a 1l W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE ~\W GNIEZDZIE \\W GNIEZDZIE "\\W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE ~\\W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE "\ W GNIEZDZIE "W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE 502 przetacznik
I DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 DFL M 255 NHXkH 3*&% PHI0 = 7| | obejéciowy
| TN-S TN-S TN-S TN-S N-S TN-S TN-S TN-S TN-S N-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S {ler‘ . nnd zewnetrzny
| typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 fyp 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 iyt ppoz. pradu
| | 1kVAN0kW)
| _
nr obwodu: 7B.1 WLZ-1 L-1 I Gs-01 6S-02 6S-03 GS-04 WB-1 rezerwa rezerwa GD-01 GD-02 G0-03 GD-04 GD-05 GD-06 GD-0? GD-08 GD-09 GD-10 GD-N aD-12 GD-13 GD-1k GD-15 REZERWA REZERWA GU-01 GU-02 GU-03 GU-04 GU-05 GU-06 GU-0? GU-08 GU-09 GU-10 GU-11 REZERWA REZERWA
Nazwa: zasilacz ppoz. Zasilanie ochronniki licznik energii | | gniazdo gniazdo gniazdo gniazdo wypust gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda I gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
z RG budynku przeciw- potposredni typu | 16A/L00V 16A/L00V 16A/L00V 16A/400V 16A/400V DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V
z istn. pionu nN | przepieciowe AWD3D5WS00C3A0 I bieznia (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) UPS UPS WYt.0B. rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane rezerwowane
typ: 2 kL1 (MID) | 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V zasilanie UPS2 UPS2 przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS przez UPS
3L+N P,SQ,BL U, | I UPS obwadd qlbejéciowy obwadd qlbejéciowy
-Bus zasilacza zasilacza
moc przytacz./szczyt.: | I
przewdd/kabel: NHXH 3x1,5 PH90|  5x LGY35 | I YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
uwag: |
| | YDY 5x10 YDY 5x10 YDY 5x10
0 TLF*****,*** **************************************************************************************************************************************************** 1
| REZERWA 3F s | GNIAZDA OGOLNEGO UZYTKU TELETECHNIKA KLIMATYZACJA |
| |
| 7-515 7-51S 7-515 7-515 | | HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB 15-63/1 |
3P 3P 3p 3P | | 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P HN HN HN HN P
‘ B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A 3 1P XA P SA 1P 3 1P 63A ‘
I | 003A | 0034 | Q034 | 0034 | 0034 | Q034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | Q034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | Q034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 003 | 0034 | 003 | 003 | 003A | 0034 | 0034 | 003 | 003 | 003A | 0034 BI0A B16A BI0A B10A
} | | fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A }
| 3 ]n |
DHEN T 4T 16A
I P IR 2
| | | ;AEZA LT\ 230v |
| |
| H |
| H |
| H |
| ] |
‘ __T___?'__ﬂ___T__jj_______'_'_ - -"-"-"—"]Q-"-"7T"—" " "\—""-—-—"-"""]Y Y V=" = "1 = = -t -"-"-69 -""-""-"1""-""-""-"”"™"" """ """ """"""-"""""-" " ”"""""- - "-”-"”"-” """ - - " F-" "/"-"--”"""1"H- - "-- - ¥ ®Q"F¥F-"F-F- -f1F"-"--"-"-="F"--"-F- - /! - —F--"{tH=-"=-~--~=~"=---"-\"-"-" """ ""-"-"-""-""-""r"=---- = N T T TN T T N T T T T T T T e 2 ‘
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Okablowanie poziome:
- skretka S/FTP 4x2x0,5 kat. ?

Okablowanie instalacji KD, inferkomu:
- skretka F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

WYTYCZNE INWESTORA /ZE WZGLEDU NA UNIFIKACJE SYSTEMOW | URZADZEN/:

o PRZELACZNKI :
o 7 POE+ - Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A) PROD. HP LUB MODEL WYZSZY
o BEZ POE - Aruba 2540 48G LSFP+ Switch (JL355A) LUB MODEL WYZSZY

e MODULY JEDNOMODOWE SFP+ - Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E)

UWAGA: ,
- PROJ. FO'SB' PRZYLACZYE DO FO'SA"
- WRAZ Z FO'SB' DOSTARCZYC 160 KABLI KROSOWYCH KAT. 6A
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PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 48 PORTOW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, PoE+, z 2 mod. jednomod. SFP+
PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 48 PORTOW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, z 2 mod. jednomod. SFP+

Poziomy organizator kabli 1U 19”
proj. panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 5e ekranowany (12 mod. wypetnionych) dla inst. KD
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