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SST-B 01.05.00 ZABUDOWY G-K kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czgsci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. De¢binki 1 w Gdansku na dzialce
geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
poszycia z plyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudow, zastepujacego tynki Scian, w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, do ktoérego wykonania zostaly uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

S1- SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypelnieniem weitng mineralng gr.75mm,
oktadzing dwuwarstwowa ptyta gipsowo-kartonowg gr.2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyte wodoodporng).

S2 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem welng mineralng gr.75mm,
z oktadzing dwuwarstwowa ptyta gipsowo-kartonowsg GKF gr.2x12,5mm, klasa odpornosci ogniowej
REI60, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=58dB).

Zabudowy istniejacych drzwi, $cianki wydzielajace sale ¢wiczen oraz pokoje biurowe nalezy wykonaé z wypetnieniem
welng mineralng o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej gr. 75Smm.

Izolacja akustyczna (RA1 do 58dB) uzyskana poprzez zastosowanie welny mineralnej o gesto$ci niezbednej dla
uzyskania podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej oraz plyt gipsowo-kartonowych dzwigkoizolacyjnych.

Na $ciance z ptyt kartonowo-gipsowych zastosowaé mase szpachlowg gipsowa.

Na styku $ciany istniejacej z ptytami gipsowo-kartonowymi zastosowac tasme spoinowa w celu uniknigcia pekania na
styku réznych materiatow.

Wykonanie potaczen, dylatacji, detali technicznych nalezy wykonaé z uzyciem materiatow i technologii jednego
producenta (aprobaty techniczne, instrukcje).

Obudowy instalacyjne z ptyt kartonowo-gipsowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne GKBI (impregnowane) gr. 12,5mm.

Na $cianach dziatowych z plyt kartonowo-gipsowych zastosowac mase szpachlowa gipsowa.

Na powierzchni $cian istniejagcych wykonaé¢ ewentualne naprawy tynkéw po przej$ciach instalacyjnych i
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miejscowo wykona¢ gladzie gipsowe wyrownujace. Stosowac szpachle i preparaty zgodnie ze wskazaniami systemu.

Uwaga:

W miejscach montazu ceramiki, blatow, potek wiszacych itd. na sciankach gipsowo kartonowych nalezy przygotowac

odpowiednie wzmocnienia i stelaze.

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi
2. Przyczepnos¢  kartonu do  rdzenia | karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubos¢ 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+£0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dhugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugoéci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m* w kg plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos$é w % <10,0
6. Nasigkliwo$¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkc;ji
Préba zginania
Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm
Grubos¢ 2
nominalna Odlreglosc Prosjtopadle Rownolegle do Prostopadle do Rownolegle do
podpér w mm | do kierunku . 1 . 1 . 1
plyty w mm wlékien kierunku widkien kierunku widkien kierunku wiokien
Kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujacg sig :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

— Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

—  Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— laczniki wzdhizne,

— uchwyty bezposrednie dlugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,
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—  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— taémy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wildkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin migedzy pltytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipso
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztaltownikéw migdzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,5mm x 55mm,
0 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,9mm x 11mm,
9 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyZzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Tasma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdw odbywa 516; przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
Roztadunek materialow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposoéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

4
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysokos¢
sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji techniczne;.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu s uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaplyt o gr. 12,5mm — 600mm

Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wklada si¢ welng
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos¢ welny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego
rodzaju dzwickoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez polozenie
pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigcej. Wlasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,
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— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé¢ zblizong
do potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi musza spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-Kartonowe zwykle o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warunki

ogniowe, na okladzing stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5mm. Ptyty gipsowo-

kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdhiz elementdéw nosnych rusztu plyt, ulozonych roéwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkregtami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrgcania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uklada si¢ izolacje
termiczng lub akustyczna.

Pokrycie §ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstgp pomigedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75¢cm. Plyty nie powinny staé¢
na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeling wypehia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakoéw lub dlugich wkretéw wkrecanych
w profile. Pokrycie drugiej strony §ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60cm lub mniej w
przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci
Sciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdéwki
nie powinny by¢ kréotsze niz 30cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie polaczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa
szpachlowg 1 wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwiagzaniu pierwszej warstwy naltozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigtg spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypehienie
spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szeroko$ci ok. 40cm dla ,,rozciagni¢cia” szpachlowanej
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robdt w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos$¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Jednostka obmiaru jest 1m?wykonanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbidr podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wigksze niz 1,5mm i ogéltem

LR Nie wicksze niz 2mm i
nie wigcej niz 3mm w

Nie wieksza niz 2mm i w

liczbie nie wickszej niz 2
szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

pomieszczeniach do 3,5m
wysoko$ci oraz nie wigcej niz

4mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysokosci

ogbétem nie wickszej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm na
dlugosci taty kontrolnej
2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6élnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.




Zabudowy g-k

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztalttowniki typu C
na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (V) Wtasnosci mechaniczne cz¢sci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250  Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakow 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997



