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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

1.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnier Budow-
lanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP — pani Jo-
anna Wieczorkiewicz
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1.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien

Budowlanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 - pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0692 Gdanisk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 33/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
urodzona w dniu 16.08.1982 r. we Wioclawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:;

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji 77isji Komisji Komisji
[ o
~ g o
Elzbieta s Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Romusld Gieluct Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewe Brach
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
/2, ) 7 fhw( y
Marek Klgezkowski ~ Dorota Kurczalska ~ Andrzej KWiecinski ~ Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Wieczorkiewicz, 80-299 Gdarisk, Tadeusza Wendy 4a

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAII1O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP
- pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1351.

Czionek czynny od: 18-02-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-6A7B-BYDC-4B92-5874

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania
Niniejszq dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Umowy z Inwestorem.

2. Obowigzujgcych norm, przepiséw zwigzanych.

3. Uzgodniony z Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, rysunek koncepcyjny
w branzy architektonicznej stanowigcy podstawe do opracowania przez wykonawce projektu adaptacii.

4. Wytycznych Uzytkownika.

5. Wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej wykonanej w kwietniu 2022r.

6. Inwentaryzacji do celow projektowych wykonanej w kwietniu 2022r.

2.2 Inwestor

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej - Curie 3A, 80-210 Gdansk

2.3 Lokalizacja

Budynek CBM zlokalizowany jest przy ul. Debinki 1 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 16/11, obreb
066.

2.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu adaptacji czesci pomieszczenb pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres opracowania obejmuje (wraz z opracowaniami branzowymi):

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny wraz z opinig techniczng

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Celem opracowania jest:
- wykonanie adaptacji czesci pomieszczen 5 pigtra wraz z dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczen.
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3. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlanej

3.1.  Uklad funkcjonalno-uzytkowy

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen na poziomie 5 dla potrzeb nowego Uzytkownika.
W obszarze remontowanych pomieszczen zaprojektowano:

e 9 pom. laboratoryjnych
e 2 pracownie

e 1 pokoj przygotowawczy
e archiwum

e pomieszczenie gospodarcze oraz wezet sanitarny

3.2. Instalacje

W budynku wystepujg nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wodno-kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
- elektryczna

- teletechniczna (sie¢ komputerowa i telefoniczna)

Z uwagi na to, ze prace remontowe beda wykonywane w czynnym budynku, nalezy zapewnic¢
ciagtos¢ pracy urzadzen oraz zapewnic ciagtosc¢ zasilania elektrycznego

3.3. Zestawienie powierzchni

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2]
narys.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POMIESZCZEN REMONTOWANYCH

500 Komunikacja Wyktadzina PCV 48,97
500A Komunikacja Wyktadzina PCV 27,09
501 Lab. proteomiki i metabolomiki Wyktadzina PCV 21,12
502B Lab. genomiki Wyktadzina PCV 13,33
502A Lab. do pracy czystej Cell lab Wyktadzina PCV 13,38
503 Pok. techniczny — lab. krazeniowe Wyktadzina PCV 13,28
504 Lab. mikroskopowe i hemodynamiczne Wyktadzina PCV 13,17
5008 Komunikacja Wyktadzina PCV 6,68
505 tazienka Gres 3,45
506A Archiwum, ciemnia Wyktadzina PCV 2,92
506B Pracownia fNIRS Gres 6,54

507A,C | Pracownia VR/pokgj techniczny Wyktadzina PCV 22,25
507B Pokdj asystencki Wyktadzina flokowana 9,77
507D Pracownia EEG Wyktadzina flokowana 10,12
520A Pokdj przygotowawczy Wyktadzina PCV 8,33
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520B Pokdj badan psych. i psychiatrycznych Wyktadzina PCV 7,40
520C tazienka Gres 3,42
521 Lab. wysitku fizycznego Wyktadzina PCV 31,49
522 Lab. testdw neuropsych. i metod psychiatrycznych | Wyktadzina PCV 20,08
523 Zaplecze Wyktadzina PCV 2,94
SUMA POWIERZCHNI REMONTOWANYCH PARTERU 285,73

Powierzchnia szachtow 4,67m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objeta zakresem prac remontowych i adaptacyjnych:
Pu= 285,73m?

34.

Wyburzenia i demontaze

W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane bedg nastepujace prace wyburzeniowe i demonta-

Z0wWe:
[ ]

3.5.

Wyburzenie i demontaz wskazanych scianek dziatowych

Usunigcie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem o$cieznic

Usunigcie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych

Rozbiérka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektéw branzowych)
Zdemontowanie wszystkich elementow wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda, wy-
taczniki, oprawy oswietleniowe, stare rozdzielnice, klapy rewizyjne, umywalki, kratki wentylacyjne i
inne.

Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

Skucie ptytek ceramicznych i wyburzenie koryt betonowych w chtodni

Demontaz klapy zsypu

Demontaz sufitow podwieszanych stalowych

Demontaz sufitow podwieszanych z ptyt gk na stelazu stalowym oraz obuddw instalacji

Demontaz okien z petnym wypetnieniem w pom. zwierzetarni 1 i zwierzetarni 2

Demontaz ptyt widrowych na $cianach, sufitach i posadzce w pom. laboratorium 505

Demontaz zaluzji, szyn na zastony,

Inne niezbedne prace rozbidrkowe

Prace remontowe

W ramach przebudowy budynku wykonane bedaq nastepujace prace remontowe:

Zabudowy istniejgcych otworow wskazanych na rysunkach

Wykonanie nowych nadprozy w istn. $cianach dziatowych

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

Wymiana stolarki okiennej w pom. 521 i 521B, montaz okleiny z folii UV

Montaz nowych parapetow z konglomeratu gr. 3cm, oraz na parapety istniejace z lastrico nakta-
dek PCV

Montaz Scianki z ptyt g-k na stelazu aluminiowym do wysoko$ci projektowanego parapetu okien-
nego z konglomeratu gr. 3cm (pod oknem szczytowym w pom. komunikacji nr 500).
Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejgcej stolarki okiennej, montaz okleiny z folii UV

Montaz rolet recznych zaciemniajacych w oknach, oraz catkowicie zaciemniajgcych (blackout) w
pom. 504 oraz pom. 507D.
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e Przefozenie wskazanych grzejnikéw, wymiana wskazanych grzejnikbw na nowe oraz czyszczenie
wszystkich istniejgcych grzejnikow (wg projektu branzowego)

o Wykonanie nowych warstw posadzkowych

e Wykonanie nowych sufitow podwieszanych

Wykonanie nowych obuddw instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji prze-

znaczonych do obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji)

Szpachlowanie, malowanie $cian

Montaz odbojnic naroznych (katowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m

UtoZenie gresu na Scianach i posadzkach w toaletach

Wykonanie instalacji wg projektow branzowych

Wykonanie innych niezbednych prac

3.6. Projektowane elementy konstrukcyjne

Projektowane nadproza

Nadproze N1 stalowe z profili walcowanych [-140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane na montazu
budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach betonowych — wykona-
nie wg projektu konstrukcyjnego.

Nadproze N2 stalowe z profili walcowanych 1140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane na montazu
budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach betonowych — wykona-
nie wg projektu konstrukcyjnego.

Zabudowy
Istniejace otwory Scienne przeznaczone do likwidacji nalezy zabudowac $ciankami lekkimi z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu aluminiowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg posiadajacg Aprobate Techniczna.

Powtoka powinna zapewniaC zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla kategorii korozyjnosci $ro-
dowiska wg PN-EN ISO 12944-1: C2 dla elementéw wewnetrznych.

Warunki aplikacji farb dla zabezpieczen antykorozyjnych

Przygotowanie podioza:

Cata powierzchnia powinna by¢ umyta dokfadnie przy uzyciu detergentéw i wody pod
ci$nieniem w celu usuniecia smardw, soli i innych zanieczyszczen. Nastepnie catos¢ oczyscié
Scierniwem do stopnia Sa 2 Y. (PN-EN I1SO 8501-1:1988).

Metoda aplikacii:

Natrysk bezpowietrzny. Pedzel, watek zalecany przy zaprawkach i miejscach trudnodostepnych.
Warunki aplikacii farb:

- nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta czaséw schniecia i nakfadania
poszczegolnych powtok,

- nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta warunkow klimatycznych:

wilgotno$ci, temperatury otoczenia i podtoza,
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- prace malarskie powinny odbywac sie w takim terminie aby réwnolegle prowadzone
inne prace nie mogty wptywa¢ negatywnie na ich jako$¢(np. prace nie moga by¢
prowadzone rownolegle z pracami podczas ktorych powstaje zapylenie).

3.7.  Sciany projektowane

S1 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg gr.2x12,5mm, w pomieszczeniach
mokrych zastosowac ptyte wodoodporna)

S2 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
z oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg GKF gr.2x12,5mm, klasa odporno-
sci ogniowej REI60, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=58dB).

Zabudowy istniejacych drzwi, $cianki wydzielajgce pomieszczenia nalezy wykona¢ z wypetnieniem wetng
mineralng 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej gr. 75mm.

Obudowy instalacyjne z ptyt kartonowo-gipsowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKBI (impregnowane) gr. 12,5mm.

Na Scianach dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych zastosowa¢ mase szpachlowg gipsowa.

Na powierzchni Scian istniejacych wykona¢ ewentualne naprawy tynkéw po przejSciach instalacyjnych
i miejscowo wykona¢ gtadzie gipsowe wyrdwnujgce. Stosowac szpachle i preparaty zgodnie ze wskaza-
niami systemu.

3.8. Rewizje w Scianach i sufitach

Drzwiczki rewizyjne Scienne:

W razie koniecznosci wykonania rewizji nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk.
Drzwiczki aluminiowe odporne na korozje w kolorze dopasowanym do koloru sciany.

Klapka zamykana metodg ,push to open” za pomocg "klikdw" zainstalowanych po jednej stronie ramki.
System oparty na uskoku elementu z magnesem. Pod wptywem nacisniecia drzwiczek nastepuje zwolnie-
nie zatrzasku i ich uchylenie na zewnatrz, dzieki czemu tatwo mozemy zdja¢ pokrywe. Po przeciwnej stro-
nie znajdujg sie zawiasy magnetyczne zapewniajgce silne przytwierdzenie zamknigcia do konstrukcji.
Zastosowanie zawiasdw magnetycznych w naszych drzwiczkach pozwala na catkowite zdjecie zamknie-
cia. Drzwiczki wyposazone w zamontowany zamek otwierany na kluczyk.

Uwaga:
Kolor drzwiczek rewizyjnych dopasowany do koloru $cian oraz gresu, w ktérych bedzie montowany.

Klapa rewizyjna sufitowa:
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o Wykonana z profili aluminiowych z wypetnieniem wodoodporng ptytg kartonowo gipsowg o grubo-
§ci 12,5 mm nadajaca sie do wilgotnych pomieszczen.

o Klapa jest otwierana i po odbezpieczeniu WYCIAGANA ,

 |dealnie réwna. Idealnie licuje sie z ptytg GK.

o Dodatkowg zaletg wyciaganej klapy jest to, ze pozwala korzystac z catego otworu, a nie tylko jego
czesci ograniczonej zawiasami.

o Posiada dodatkowe obustronne zabezpieczenia
przed wypadnieciem i catkowitym, niekontrolowanym otwarciem - dlatego tez nadaje sie do mon-
tazu rowniez w sufitach.

o Posiada Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy
Zaktad Higieny w Warszawie.

3.9. lzolacje

3.9.1. lzolacja posadzek i $cian

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z tzw. folii w ptynie na catej po-
wierzchni podfogi i na $cianach do wys. 15¢cm - gr. 3mm (dwie warstwy).

Elastyczna powtoka uszczelniajaca:

Elastyczna, jednosktadnikowa, przykrywajgca rysy ptynna powtoka na bazie dyspers;ji polimerowych (tzw.

folia w ptynie) do uszczelniania $cian i podtog wyktadanych ptytkami i ptytami.

Przed utozeniem gresu nalezy wykonac:

- izolacje przeciwwodna (gr 3mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie posadzki z wywinieciem 30 cm na $ciane oraz w prysznicu na petng wysoko$¢

- izolacje przeciwwilgociowa (gr 2mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie Sciany —umywalki, zlew, przybory sanitarne w toaletach - pas szeroko$ci wynoszacy:
50cm od krawedzi przyboru + szerokos¢ przyboru + 50cm od krawedzi przyboru, na wysokos$¢ od
posadzki do 1,5m

Parametry do oceny réwnowazno$ci:

- grubos$¢ min. 0,5mm w stanie suchym

- elastyczna, przykrywa rysy o szeroko$ci min 0,75 mm

- Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

- Konsystencja - potptynna

- Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3

- Sposdb nanoszenia - watek lub pedzel

- Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
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- Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

- Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzgledne;
wilgotnosci.

Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej zwilza¢ podioze, a przed natozeniem folii w ptynie
gruntowac. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potaczenia $ciana — Sciana oraz
posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi o szerokosci 120mm +
systemowe narozniki. W miejscach przej$¢ podtaczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wkle-
ic uszczelki Scienne. Przyklejenie oktadzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejace;.
W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac preparatem gruntujgcym. Oktadziny spoinowac
przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie pofa-
czenia $ciana — Sciana lub posadzka — $ciana wypetni¢ materiatem trwale elastycznym — silikonem sani-
tarnym zabezpieczonym fugg elastyczng bakteriobojcza.

Preparat gruntujacy

Wodny podkfad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, do podtozy o silnych i zroznicowanych
wiasciwosciach ssacych. Do gruntowania posadzek betonowych , ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
widrowych, tynkdw wapienno cementowych i gipsowych.

Zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do ukfadania i mocowania ptytek ceramicznych. Do ptytek i
ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych ptyt posadzkowych, mozaiki, niewrazliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz ptyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemy-
stowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciggi komunikacyjne, balkony i tarasy,
fasady, podtogi ogrzewane.

Parametry do oceny rownowazno$ci:

- Podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektow stuzby zdrowia)

* Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z normg PN-EN 1200

* Do gresow, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne

Zaprawa fugowa

Fuga epoksydowa - dwusktadnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) polecana do oktadzin wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw, narazonych na zaplamienie i czeste mycie - jest odporna na wodg i czynniki bio-
logiczne.

Wyréb zgodny jest z PN - EN 13888:2009. Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 05/084/ARTIS/08 z dnia
18.03.2008.PN - EN 13888:2009

Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek.

Parametry do oceny rownowazno$ci:

- Catkowicie wodoszczelna i odporna na dziatanie wilgoci — umozliwia uzyskanie bardzo trwatych spoin.

- Klasa RG

- Wytrzymato$¢ na zginanie = 30 N/ mm2

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie =45 N / mm2

-Skurcz<1,5mm/m

- Absorpcja wody po 240 min< 0,1 g
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- Odporno$¢ na Scieranie < 250 mm3
- Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH.

3.9.2. lzolacje akustyczne

Izolacja akustyczna w Sciankach dziatowych — wetna mineralna gestosci niezbednej dla uzyskania wyma-
ganej normg izolacji akustyczne;.

Izolacja akustyczna w $ciankach dziatowych — wetna mineralna gestosci 40 kg/m3.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione akustycznie.

3.10. Projektowane posadzki

Projektuje sie nowe wierzchnie warstwy posadzkowe, w celu ich wykonania nalezy usung¢ istniejace
wierzchnie warstwy (wyktadziny PCV, plytki ceramiczne) zdemontowac istniejace cokoty.

Po zerwaniu istniejacej wyktadziny podtogowej/ptytek, szlifowaé mechanicznie pozostatosci kle-
ju/wyktadziny do uzyskania podtoza pod wykonanie nowych posadzek.

We wszystkich pomieszczeniach przed utozeniem warstwy wierzchniej na posadzce nalezy wykonac
wylewke samopoziomujacg. W pomieszczeniach mokrych po wykonaniu wylewki, na zagruntowane podto-
ze nalezy zastosowac folie w pltynie uszczelniajaca.

Wylewki samopoziomujace
Szpachla samopoziomujgca szybkowigzaca masa szpachlowa do podtog, do wyréwnywania podtozy mi-
neralnych i wytwarzania ptaskich i gtadkich podtozy - przygotowanych do wyktadania materiatow oktadzi-
nowych.
Szczegdlne whasciwosci :
Grubos$¢ warstw: od 2 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek o uziarnieniu 1-
2,5 mm.
Szpachle uktada¢ na zagruntowane podioze emulsjg przyczepna; Swiezo na $wiezo - tzn. na jeszcze nie
obeschnietg warstwe emuls;ji.
Po wykonaniu szpachli stosowa¢ watki gumowo-kolczaste.
e cementowa masa wyréwnujgca w pomieszczeniach:

- grubo$¢ w zakresie od 2 mm

-EN 13813: CT, C20,F5

- zuzycie 1,5 kg/m2/mm warstwy

- ruch pieszy 3 godziny

- montaz wyktadzin 48 godzin

- obcigzenie wg EN 12 529 w grubosci od 3 mm

e klej do wyktadzin PCV

- szybki bezropuszczalnikowy klej dyspersyjny do wyktadzin PVC

- czas otwarcie 60 min

- czas odparowania 10 - 15 min




NANNNT

Projekt adaptaciji cze$ci pomieszczen 5 pietra CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

Strona:

14

Stron:

35

- gestos¢ 1,4 kgl
- barwa bezowo — szara

3.10.1. Warstwy wierzchnie:

1. Wykiadziny PCV

DANE TECHNICZNE

Primo Plus

Typ pokrycia podiogowego EN ISO 10581 Homogeniczna wyktadzina winylowa
; Komercyjna: 34

Klasa uzytkowa EN ISO 10874 Przemysiowa: 43

Zawartosé spoiwa EN ISO 10581 Typl

Certyfikacja SO £ Ronneby IS0 9001/Ronneby IS0 14001

Grubosé catkowita EN 1SC 24346 2,00mm
Grubosc warstwy uzytkowe] EN IS0 24340 2,00 mm
Waga EN 1SO 23997 3000 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced

Whasciwosci techniczne

Stabilnos¢ wymiarowa IS0 23999 < 0,40%

EN 13501-1 By-s1
Reakeja na ogien EN IS0 9239-1 > 8 kW/m?

EN IS0 119252 Zgodny
Oddziatywanie kotek krzeset IS0 4918 Brak uszkodzen
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <20kv
Elastycznosé ISO 24344 Zgodne
tatwosc odkazania ISO 8690 Dobra
Opdr cieplny EN 12667 ok. 0.01 m? K/w
Odpornosé wybarwien na swiatto EN ISO 105-B02 26
Odpornosé chemiczna ISO 26987 Dobra
Ocena dziatania mikroorganizmow ISO 846:Part C Nie sprzyja wzrostowi
Antyposlizgowosé EINN1531819330 H ER%SO
Sita wiazania spawu EN 684 Warto$¢ srednia > 240 N/50 mm

Najlepsza wartosé zmierzona = 180 N/50 mm

Ogrzewanie podtogowe

Whasciwosci srodowiskowe

Catkowita emisja LZO

Kolory

IS0 160009

Spetnia wymagania — maks. 27°C

<10 pg/m? (po 28 dniach)

13

Forma dostawy

EN 1SO 24341

23mbx2m

Pom. lab, komunikacja

Kolor szary — np. light grey 0316
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Cokoty:
o Nalezy wykonac cokoty z wywinietej wyktadziny PCV.

2. Flokowana wykladzina (pom. 507B i 507D)

Wyktadzina flokowana, o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych w ptytkach 50x50cm, o gestosci
widkien 70-80min/m2, odporna na $cieranie i zabrudzenia.

Listwa przypodtogowa z wklejonym pasem wyktadziny o wys. 5 cm.

Parametry:

wyktadzina flokowana - kolor czarny

runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 min wtokien/m2

podtoze — 100% PVC z recyclingu

klasa uzytkowa EN 685 — 23/33

grubos$¢ catkowita ISO 1765 - 5 mm

wysokos¢ runa — max. 2 mm

waga catkowita ISO 8543 — 5400 g/m2

antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — R13

trwatos$¢ koloréw ISO 105-B02 >5

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 19 dB

absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,041 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (1ISO 23999) < 0,10 %
klasyfikacja REACH - spetnia

odporno$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak

bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?
posiada deklaracje zgodnos$ci ze znakiem CE EN 14041

Kolor czarny (studio AV)
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3. Plytki gresowe antyposlizgowe:
Parametry:

wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm
odporno$¢ na plamienie - klasa od 5,

wiasciwosci przeciwposlizgowe - klasa R10,

nasigkliwo$¢ < 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2

Pomieszczenia sanitarne

Kolor szary ,imitacja betonu”

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,

gres rektyfikowany * 0,3 %, max 1mm od-
porne na $cieranie i uszkodzenia mechanicz-
ne, o wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

3.11. Wykonczenie Scian - malowanie $cian, ptytki Scienne.

Nowe $cianki wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych, szpachlowa¢ i pomalowac.

Nalezy skuc istniejgce tynki na pozostawionych $cianach. Wykonac¢ nowe tynki cementowo-wapienne |lI
kategorii, dwukrotnie szpachlowa¢ zaprawami gipsowymi i pomalowac.

Wszystkie Sciany dwukrotnie szpachlowa¢ oraz pomalowa¢, uzupetni¢ powstate w wyniku wymiany insta-
lacji oraz prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii.

1. Plytki gresowe

W pom. toalet nalezy wykonac¢ oktadzing scienng z ptytek gresowych zgodnie z rysunkami aranzacji.
Nalezy wykona¢ fugi epoksydowe szer. 2mm (wodoodporng, o dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporng na zabrudzenia).

Parametry:

wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm

odporno$¢ na plamienie - klasa od 5,

nasigkliwo$¢ < 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2
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Pomieszczenia sanitarne
[

Pom. 506B, fartuchy scienne w
laboratoriach

2. Malowanie $cian:

WC - kolor szary

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres
rektyfikowany £ 0,3 %, max 1mm odporne
na Scieranie i uszkodzenia mechaniczne, o
wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

Kolor biaty

Ptytki gresowe, wym. 30x60cm, 30x45cm —
na wys.210cm fartuchy $cienne.

Fuga biata epoksydowa 2mm, wodoodporna,
0 dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

Sciany nalezy pomalowac farba lateksowa zmywalng do wnetrz w kolorze jasnoszarym.
Pomieszczenia komunikacji, we, pom. 506B malowac farbg lateksowg w kolorze biatym.

Farba bakteriobdjcza z jonami srebra (pom. 500A, 501, 502B, 502A, 503, 504):

Wodorozcienczalna farba lateksowa zawierajgca nanoczastki srebra, ktére nadajg produktowi wiasciwosci

bakterio- i grzybobojcze.

Moze by¢ stosowana w obiektach stuzby zdrowia, ktore wymagajg klasy czystosci ISO 5 powietrza wg
ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badan wykonanych w Instytucie Techniki Budow-
lanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystosci A i B, zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte

o wytyczne GMP/PIC-Guide.

Farba lateksowa:

Bezemisyjna, jedwabiscie btyszczaca farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na
mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Doskonate do Scian o duzym obcigzeniu uzytkowania. Im wyzszy

stopien potysku farby, tym bardziej trwata i tatwa do czyszczenia jest powierzchnia.

Whiasciwosci:

o Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,
e nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza,

e dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

e podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych

srodkow czystosci,
e fatwa w uzyciu,
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e odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie.

e \Wilasnosci wedtug normy PN EN 13 300:

e 0odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5-20 m),

e zdolno$¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, tj. ok. 140 mi/m2,
o stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 *60),

e najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna

Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Gestosc¢: ok. 1,3 g/cm3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetiacze mineralne, dodatki.

Uwaga:

Sciany wokét umywalek i zZlewozmywakéw musza byé wykoriczone w sposob zabezpieczajacy przed za-
wilgoceniem.

Lustra nad umywalkami wklejane zlicowane z gresem.

3. Narozniki PCV

W naroznikach narazonych na uszkodzenia nalezy zamontowa¢ odbojnice narozne z PCV w kolorze
Scian. Konstrukcja o statym kacie 90 stopni, gr. min 2mm.

Szerokos¢ 50x50mm, dtugo$¢ 2m.

4, Maty akustyczne

W pom. 507D, 507B nalezy zamontowac¢ na $cianach maty akustyczne wygtuszajace piramidki
50x50x5¢cm.

Parametry:

- rodzaj pianki: PUR 20kg/m3 niepylaca

- wymiar 500x500mm

- grubo$¢:50mm (podstawa 10mm/ piramidka 40mm)

- kolor: grafitowy

Atest PZH

Panel akustyczny wykonany z atestowanej pianki poliuretanowej o otwarto komorkowej strukturze.
Charakteryzuje sie wysokim stopniem rozpraszania fal akustycznych.




N AN
architekci \_/

Projekt adaptaciji cze$ci pomieszczen 5 pietra CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

Strona:

19

Stron:

35

Pianki mogq zosta¢ zamocowane do $ciany za pomocg kontaktowego kleju montazowego w sprayu. Naj-

wazniejsze jest aby klej posiadat tak zwany szybki chwyt poczatkowy.

41. Projektowane sufity

1. Sufit modulowy 1200x600mm, 600x600mm

W pomieszczeniach komunikacji oraz przedsionkach.
Sufit podwieszony demontowany do gory, ptyty wypetniajace ze skalnej wetny mineralnej w module
1200x600mm, 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, krawedz A15, kolor biaty.

Parametry:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, klasa A,
- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
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- wspdtczynnik odbicia Swiatta 87 %.
- odporno$¢ na $cieranie na mokro - klasa 1
- odporno$¢ na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa do 100%

Ptyty zabezpieczone welonem z wiokna szklanego. Ptyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w dowol-
nym kierunku. Ptyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia
na mokro. Ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;.

2. Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych
W pomieszczeniach komunikacji (opaski), w przedsionkach nalezy wykona¢ sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu aluminiowym malowanych farbg lateksowg w kolorze biatym.

3. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych GKBI
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac sufity z ptyt g-k impregnowanych, wodoodpornych ma-
lowanych na kolor biaty farbg lateksowg do wnetrz.

5. Sufity malowane farba bakteriobdjcza z jonami srebra:
Zgodnie z pkt. 3.5.2.

6. Sufity malowane farba lateksowa
Zgodnie pkt. 3.5.2.

7. Plyty monolityczne akustyczne na stelazu (pom. 507B, 507D)
Monolityczna powierzchnia zapewnia doskonaty komfort akustyczny i ochrone, przed ogniem
Powierzchnia ptaska. Montaz bezposredni lub z uzyciem konstrukgji.
Biata powierzchnia zapewnia wysokie odbicie i rozproszenie swiatta, co daje jego rowne rozpro-
wadzenie i ogranicza zapotrzebowanie na sztuczne oswietlenie
- System bez widocznych taczen miedzy ptytami, pozwalajacy na tatwa integracje, elementow
zwiazanych z sufitem instalacji oraz naprawe, powierzchni
- System monolityczny sktadajacy sie z ptyty z wetny skalnej, szpachli i tynku
- Widoczna strona: tynk akustyczny
- Tyt piyty: szczelna membrana (lub welon mineralny)

Parametry:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=1,00, klasa A,
- bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw=22dB

- reakcja na ogien A2-s1,d0

- wspotczynnik odbicia $wiatta 87%.

- odporno$¢ na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa do 100%

Piyty zabezpieczone welonem z wtdkna szklanego. Piyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w
dowolnym kierunku. Plyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurza-
nia, czyszczenia na mokro. Piyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgled-
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nej. Plyty muszg posiada¢ oznakowanie CE oraz Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych (DoP) zgodne
z EN 13 964: 2004+A1:2006.

Opis systemu montazu:

Sufit o jednolitej (bez widocznych potaczen) powierzchni, wptywajacego na akustyke pomieszcze-
nia. System daje mozliwos¢ wykonania sufitu jako podwieszonego lub mocowanego do stropu
bezposrednio. W pierwszym przypadku stosuje sie¢ konstrukcje podwieszong do stropu/dachu za
pomocg wieszakow, a w drugim taka samg, ale mocowang za pomocg uchwytéw. Plyty rowniez
mozna montowac "na styk" bez uzycia konstrukcji - przykrecenie ich do stropu za pomocg wkre-
tow. W wariancie z konstrukcja, bez wzgledu na to, czy podwieszong, czy mocowang za pomocq
uchwytow, piyty przykreca sie za pomoca wkretow z podktadkami akustycznymi do jej profili
(gtownych i poprzecznych, tez profilu obwodowego). Potaczenia ptyt wypetnia si¢ szpachlg aku-
styczna. Po wyschnieciu szpachli, jej wyszlifowaniu i pokryciu systemowym gruntem, powierzchnie
ptyt pokrywa sie natryskowo tynkiem - kolejno, w trzech warstwach, w odstepach czasu pozwala-
jacych na doktadne wyschnigcie kazdej z nich. W przypadku potrzeby zastosowania elementow
instalacji, wlazow rewizyjnych i in. niedajacych sie wprost wmontowaé w sufit z ptytami, mozna
zamiast nich w tych miejscach zastosowac inne plyty, np. gipsowo-kartonowe. System Mono mo-
ze tworzy¢ nie cato$¢, a tylko cze$¢ sufitu w danym pomieszczeniu. Jego konstrukcja nosna daje
mozliwosc¢ taczenia sie z innymi konstrukcjami, np. konstrukcjg

nosng sufitu modutowego.
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8. Sufit modutowy 600x600mm, akustyczny (dB46) - (pom. 507B)

- Wysokie pochtanianie dzwieku (Klasa A)

- Wykonane ze skalnej welny mineralnej o grubosci 50 mm, ze szczelna tylna, membrana, aku-
styczna, ktora redukuje przenoszenie dzwieku pomiedzy pomieszczeniami

- Gleboki mat, gtadkosc oraz super biata powloka o zwiekszonej trwatosci
Lekka ptyta akustyczna, tatwa w montazu, docinaniu oraz czyszczeniu przy uzyciu odkurzacza
lub wilgotnej szmatki

Parametry:

- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- Widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon
- Tyt pyty: szczelna membrana akustyczna

- Malowane, trwate krawedzie

- wspdfczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,90, klasa A,

- bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw=25dB

- reakcja na ogien A2-s1,d0

- wspdtczynnik odbicia Swiatta 87%.

- odpornos$¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa powyzej 99%

4.2. Projektowana stolarka drzwiowa, wewnetrzna.

Drzwi bezprzylgowe.

Skrzydta do pom. wc z podcigciem o powierzchni Fmin=0,022m?,

Oscieznica stalowa malowana na kolor biaty. Wykoriczenie skrzydta laminatem HPL (gr.0,8mm).

Kolor skrzydta biaty.

Skrzydto wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej - warstwy zewnetrzne o grubosci minimum 6mm i
gestosci nie mniejszej niz 780kg/m3, warstwa srodkowa o grubo$ci minimum 32mm i gesto$ci nie mniej-
szej niz 530kg/m3.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

4.3. Witryny aluminiowo-szklane.

Witryny aluminiowo-szklane, kolor biaty. Szklenie — szkto bezpieczne przezroczyste.

Okleina szyb:

Zaprojektowano na catych przeszkleniach drzwi okleine z folii transparentnej matowej, przepuszczajacej
Swiatto, nie obraz.
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4.4. Wyposazenie stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz aluminiowo-szklanej

Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do stoso-
wania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania. 7 klasa wy-
trzymato$ci. Odporno$¢ ogniowa: klasa D1. Wykonana ze stali nierdzewne;.

Zawiasy

Wzmocnione zawiasy trojelementowe — ilo§¢ dostosowana do wagi skrzydta. Klasa

wytrzymato$ci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki

Zamki mechaniczne nalezy dobiera¢ zaleznie od funkcji drzwi i ich rodzaju przy uwzglednieniu rozréznie-
nia na drzwi profilowe i ptaszczowe, jedno i dwuskrzydtowych, ewakuacyjne z odpowiednig funkcjq pa-
niczna, do drzwi ppoz i standardowych;

Zamki maja zapewniaC jak najwyzsza zywotno$¢ oraz gwarantowac odpowiedni poziom zabezpieczenia;
zamki powinny by¢ przebadane zgodnie z normg PN-EN 179, PN-EN 12209, PN-EN 1125 (zaleznie od
funkciji drzwi.

Samozamykacze:

Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania-krzywka sercowa, zapewniajg zmniejszenie
oporu ze strony samozamykacza o 40%;

Ptynnie regulowana sita, wielkos¢ sity EN 1-5 wedtug normy PN-EN 1154. Regulacja

predko$ci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny

kat otwarcia do 180 stopni - w zalezno$ci od sposobu montazu.

Drzwi dwuskrzydiowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne), nalezy wyposazy¢ w
regulator kolejno$ci zamykania ukryty w szynie $lizgowej samozamykacza - tzw. RKZ;

Samozamykacze nalezy dobiera¢ wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi;

Strona montazu samozamykaczy ma wptyw na obnizenie wysokos$ci $wiatta przejscia

Samozamykacze powinny by¢ ujednolicone, w linii jednego producenta;

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych - srebrna anoda

Klamki

We wszystkich drzwiach, gdzie ma zastosowanie norma PN EN-179, nalezy stosowac klamki bezpieczne
U o ujednoliconym ksztatcie, natomiast w przypadku, gdzie obowigzuje norma PN EN-1125, nalezy stoso-
wac odpowiednie drazki antypaniczne.

Wszystkie produkty maja charakteryzowac sie wysoka trwatoscia.

W drzwiach profilowych nalezy stosowaé¢ klamki do drzwi profilowych na rozetach owalnych, natomiast w
drzwiach ptaszczowych i drewnianych nalezy stosowac rozety okragte - ujednolicone; w drzwiach gdzie
majg zastosowanie zamki z blokadg WC nalezy stosowac rozety z zamknigciem WC i informacjg o stanie
zajetosci.
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4.5. Stolarka okienna

Istniejgce okna nalezy wyregulowac.
W oknach w pom. 521 i 521B wymieni¢ starke okienng na nowg z szybami przezroczystymi (parametry wg
zestawienia stolarki okiennej).

Parapety wewnetrzne:

- W pomieszczeniach z parapetami z lastrico zamontowac naktadki z PCV w kolorze biatym

- w pozostatych pomieszczeniach nalezy montowac¢ nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm
(95% masy surowca z kamienia, 5% poliestrowa zywica) w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne:

- nalezy pozostawic istniejace parapety zewnetrzne.

4.6. Projektowane rolety okienne, okleina okien

Do zacieniania zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach rolety reczne.
W pom. 504 oraz 507D zamontowac rolete typu ,blackout”.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowac rolety wewnetrzne montowane w prowadnicach w
kolorze szarym.
Parametry rolet przyciemniajacych:
e roleta zwijana z kasetq i prowadnicami bocznymi;
e profil gorny do montazu uchwytéw wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego prosz-
kowo na kolor biaty;
e rura nawojowa z aluminium
e profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
e kazda z rolet wyposazona w uchwyty;
e oddzielny i niezawodny reczny mechanizm obstugi, samohamujacy;
e sterowanie rolet odbywa sie za pomocg metalowego tancuszka wzmocnionego;
e fatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalnosci.
Parametry techniczne tkaniny:
e Materiat: poliester
e Grubos¢ (mm) 0,6 - 0,65
e Gramatura (g/m2) 450 g/m2 £ 10 g/m2
o GestoSC 52 x (42-44)
e Srednica przedzy 6UM
e Odpornos¢ na rozdarcie 2650N x 2000N
e Odpornos¢ na rozcigganie 4-5 % osnowa; 3 % watek
o Wspdtczynnik trwatosci koloru 7
e (Ognioodpornos¢ B1
e Przepuszczalno$¢ Swiatta: 90-30%
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Uwaga:
Kolor rolet oraz parametry do uzgodnienia przed montazem z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Okleina szyb w oknach folig
Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach okleine szyb folig UV.

4.7. Wyposazenie state:

1. Lustro klejone do Sciany, bezramowe, montaz na silikon, zlicowane z oktadzing $cienng, wymiary we-
dtug rysunkdw aranzaciji.

2. Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem z powtokg reflex, biata, wymiar 60x48cm.
z zaworem spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem chromowanym.

3. Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem z powtoka reflex, biata, wymiar 50cm x 42cm, z zawo-
rem spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem chromowanym.

—~
I
W |

4. Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, stojgca, DN 15, ze standardowg wylewka, kolor chrom, klasa
przeptywu, perlator Eco M 24x1, glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej, elastyczne wezyki
ci$nieniowe, | grupa akustyczna.
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5. Dozownik do mydta w plynie nascienny, stal nierdzewna matowa, h=19cm.

Mydto uzupetniane z kanistra. Pojemnos$¢ zbiornika 0,4 |. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem be-
benkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. Laczenia bokéw spawane i szlifowane, niewi-
doczne zawiasy. Wymiary: szer. 10 cm wys. 19 cm, gt. 7,5 cm.

(o

6. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw,
okienko do kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia, faczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obu-
dowa i tylna scianka wykonana ze stali nierdzewne;j

Wymiary: wys.26,5cm, szer.25,5¢cm, gt.12cm.

7. Pojemnik na papier toaletowy w listkach, stal matowa, pojemnos$¢ do 400 szt. listkow papieru,
okienko do kontroli iloci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlico-
wany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokdéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary:
szer. 12,5 cm , wys.26 cm, gt. 11 cm.

8. Kosz na odpady z uchylna pokrywa.
Wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Pojemnos¢ 27 litrow. Wyposazony w zdejmowang pokrywe z
uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Za-
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mek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. Laczenia bokoéw spawane i szlifowane. Wymiary: szer. 33,8 cm
wys.64 cm, gt. 16,1 cm.

b

(0]

9. Szczotka do toalety
Szczotka WC z uchwytem przykrecanym do $ciany, stal matowa, wymienna koricowka szczotki. Wymiary:
szer. 10 cm wys.39 cm, gt. 10 cm.

10. Wieszak
Pojedynczy kwadrat matowy (jednopunktowe mocowanie).

Quseritn
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"

11. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu porzadkowym, 1-komorowy, wymiar
40x50x22,5. Zamontowany na wysoko$ci 50 cm nad posadzka,

12. Bateria przy zlewie gospodarczym - bateria z cieptg i zimng wodq ze ztaczkami do weza zamonto-
wana na wysokosci umozliwiajacej zaczerpniecie wody do wiadra. Jednouchwytowa $cienna z ruchoma
wylewka, montaz Scienny, klasa przeptywu A, obrotowa wylewka, przytacze mimosrodowe, | grupa aku-
styczna.
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13. Suszarka do rak
Projektuje sie wyprowadzenie okablowania do montazu suszarki do rak w pom. 505.

14. Pojemnik na srodek odkazajacy
Montaz pojemnikow na srodki odkazajace w laboratoriach przy umywalkach.

Uwaga:
W laboratoriach przy umywalkach montowac: lustra, pojemniki na reczniki papierowe, dozowniki mydta w

ptynie nascienne, kosze na odpady z uchying pokrywa, pojemniki na srodki odkazajace (wg specyfikacii
powyzej).

4.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie przetozenie jednego grzejnika oraz przebudowe piondéw instalacji ¢.0. wg projektu sanitar-
nego.

Projektuje sie rowniez wymiane grzejnika zeberkowego (pom. 500A) na nowy ptytowy oraz montaz nowe-
go grzejnika na korytarzu.

Uwaga:
Wszystkie piony i poziomy idgce pod stropami instalacji ¢.o0. nalezy obudowac ptytami gk na stelazy alu-
miniowym.

4.9. Wentylacja i klimatyzacja
Montaz nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji wg projektu sanitarnego.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicz-
nymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.
2. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty technicz-
ne.
3. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz




