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OCENA STANU TECHNICZNEGO

do projektu konstrukcyjnego remontu czesci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy Debinki 1, 80-211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11, obreb 066

1. Zakres i cel opracowania

Projekt konstrukcyjny remontu opracowano w oparciu o projekt architektoniczny, obejmuje on
czesé 5 pietra budynku CBM Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

W zakres robét budowlano-montazowych remontu wchodzi: realizacja nadprozy sciennych
stalowych dla zaprojektowanych wyburzen scian wewnetrznych w budynku oraz realizacja
Scianek dziatowych lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym wraz z
wyburzeniem istniejgcych $cianek dziatowych ceglanych.

Celem opracowania jest analiza istniejgcego stanu technicznego oraz rozwigzania
konstrukcyjne nadprozy sciennych stalowych w istniejgcych $cianach wewnetrznych budynku.

2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja budowlana

— Wizja lokalna dokonana w przedmiotowym budynku,
— Projekt architektoniczny

— Dokumentacja fotograficzna

3. Opis techniczny stanu istniejacego

Budynek CBM wykonany w technologii tradycyjnej, w konstrukcji szkieletu zelbetowego,
posadowionego na fundamentach zelbetowych (fawach, stopach fundamentowych). Szkielet
budynku rozwigzany w uktadzie nosnym ryglowo-stupowym, dwunawowym, usztywniony
liniowo nadprozami $ciennymi oraz konstrukcjg klatki schodowej Zzelbetowe;j.

Rygle stropowe — elementy dwuprzestowe, ciggte.

Stropy budynku — piyty stropowe Zzelbetowe, wieloprzestowe o ukfadzie nosnym
poprzecznym.

Nadproza Scienne — elementy wieloprzestowe zelbetowe.

Klatka schodowa — ptyty biegowe Zelbetowe.

Scianki dziatowe — murowane, ceglane.

Sufity podwieszane stalowe oraz z ptyt g-k na stelazu.

Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym.

4. Opis techniczny elementéw projektowanych

Projektowane nadproza stalowe

Nadproze N1 stalowe z profili walcowanych 1-140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych — wykonanie wg projektu konstrukcyjnego.

Nadproze N2 stalowe z profili walcowanych 1140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych — wykonanie wg projektu konstrukcyjnego.
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Projektowane $ciany dziatowe
Projektuje sie sciany dziatowe lekkie typu g-k z wypetnieniem wetng mineralng.

Projektowane sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane z ptyt g-k oraz modutowe z ptyt ze skalnej welny mineralne;j,
z ptyt monolitycznych akustycznych. Cato$¢ konstrukgji sufitbw podwieszana do stropéw na
stelazu systemowym.

Analiza techniczna stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

W ramach projektowanej przebudowy czesci 5 pietra — realizuje sie roboty budowlano-
montazowe obejmujgce wykonanie: nowych nadprozy sciennych stalowych, nowych scianek
dziatowych lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym wraz z wyburzeniem
istniejgcych Scianek dziatowych ceglanych, sufitbw podwieszanych z ptyt g-k i modutowych ze
skalnej welny mineralnej, nowych warstw posadzkowych na podiozu 2z wylewki
samopoziomujgcej (zmiana podtoza nosnego posadzek).

Projektowane obcigzenia state i uzytkowe dla elementéw konstrukcyjnych (w obrebie
przebudowy pomieszczen) nie ulegty zmianom projektowym.

Zachowane bezpieczenstwo konstrukcji budowlanej obiektu pozwala obecnie na bezpieczne
uzytkowanie, zgodne z zamierzong funkcjg pomieszczen.

Whnioski koncowe.

Bezpieczenstwo konstrukcji budowlanej budynku — zachowane.

Pozwala obecnie na bezpieczne uzytkowanie, zgodnie z zamierzong funkcjg uzytkowania.
Mozliwos¢ przebudowy pomieszczen w oparciu o projekt konstrukcyjny remontu
pomieszczen.

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/111/630/706/77

Projekt adaptaciji cze$ci pomieszczen 5 pietra CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego 3



OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego remontu czesci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy Debinki 1, 80-211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11, obreb 066

Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny remontu pomieszczeh czesci 5 pietra w
budynku CBM na pomieszczenia biurowe nowego uzytkownika.

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budowlana

Wizja lokalna dokonana w przedmiotowym budynku,
Projekt architektoniczny

Dokumentacja fotograficzna

Dane wyjsciowe do projektowania, zakres prac budowlanych

Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

- wyburzenia $cianek dziatowych (ceglanych)

- rozbidrka warstw posadzkowych

- demontaz sufitébw podwieszanych

- demontaz wewnetrznych instalacji

- skucie tynkow i glazury ze Scian pomieszczen

Projektowane roboty budowlano-montazowe:

- realizacja nadprozy stalowych dla projektowanych otworéw $ciennych w $ciankach
dziatowych

- realizacja sufitbw podwieszanych

- realizacja wewnetrznych instalacji w pomieszczeniach wraz z obudowami

Opis stanu istniejacego budynku

Budynek CBM wykonany w technologii tradycyjnej, w konstrukcji szkieletu Zzelbetowego,
posadowionego na fundamentach Zelbetowych (fawach, stopach fundamentowych). Szkielet
budynku rozwigzany w uktadzie no$nym ryglowo-stupowym, dwunawowym, usztywniony
liniowo nadprozami $ciennymi oraz konstrukcjg klatki schodowej Zzelbetowe;j.

Rygle stropowe — elementy dwuprzestowe, ciggte.

Stropy budynku — piyty stropowe zelbetowe, wieloprzestowe o ukfadzie nosnym
poprzecznym.

Nadproza $cienne — elementy wieloprzestowe zelbetowe.

Klatka schodowa — ptyty biegowe zelbetowe.

Scianki dziatowe — murowane, ceglane.

Sufity podwieszane stalowe oraz z ptyt g-k na stelazu.

Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym.

Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

. Projektowane nadproza stalowe

Nadproze N1 stalowe z profili walcowanych I-140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych — wykonanie wg projektu konstrukcyjnego.

Projekt remontu czesci parteru w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia Zaktadu i Katedry Medycyny ratunkowej
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Nadproze N2 stalowe z profili walcowanych 1140 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych — wykonanie wg projektu konstrukcyjnego.

5.2. Projektowane s$ciany dzialowe
Projektuje sie sciany dziatowe lekkie typu g-k z wypetnieniem wetng mineralng.

S1 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm

(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
okfadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg gr.2x12,5mm, w
pomieszczeniach mokrych zastosowaé ptyte wodoodporng)

S2 - SCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY gr.125mm

(szkielet pojedynczy z profili gr.75mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.75mm,
z oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg GKF gr.2x12,5mm, klasa
odpornosci ogniowej REIB0, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=58dB).

5.3. Projektowane sufity podwieszane
Projektuje sie sufity podwieszane z ptyt g-k oraz modutowe z ptyt ze skalnej wetny mineralnej,
z ptyt monolitycznych akustycznych. Cato$¢ konstrukgji sufitbw podwieszana do stropéw na
stelazu systemowym.

6. Uwagi koncowe

wszystkie materialy winny posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa ITB
do stosowania w budownictwie

w projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniej
z doktadnos$cig okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych — budownictwo ogélne wydane przez ARKADY w 1990
roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robét moze ustali¢ wyzsze
wymagania jakosciowe.

wszystkie wymiary Scian, otwordéw itp. wykonaé zgodnie
z projektem architektonicznym

projekt sporzadzono w oparciu o wizje lokalng i dokumentacje fotograficzng
rozpatrywac¢ wraz z projektem architektonicznym i projektami branzowymi

wymiary z projektu zweryfikowaé na budowie — w przypadku rozbieznosci
niezwtocznie poinformowac projektanta

monitorowa¢ stan techniczny budynku podlegajacego opracowaniu; ewentualne
uszkodzenia wystepujgce w trakcie robo6t budowlanych naprawi¢ dopiero po
zakonczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg

wszystkie prace wykonywaé metodami recznymi w taki sposéb, by nie spowodowac
uszkodzen w istniejgcym obiekcie, jednoczesnie na kazdym etapie przestrzegajac
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy

w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z projektantem

warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i inne - wg projektu
architektonicznego.

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/III/630/706/77
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