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MATERIAL

PROFILE PCV/ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA/

OKUCIA, ZAWIASY | KLAMKI KOMPLETNE, SYSTEMOWE OBWIEDNIOWE
7 MIKROWENTYLACJA | BLOKADA BtEDNEGO POrOZENIA KLAMKI
KLAMKI ZE STOPU ALUMINIUM, ZAWIASY Z MOZLIWOSCIA REGULACI

KOLORYSTYKA OKNA W KOLORZE BIALYM, KLAMKI W KOLORZE BIALYM
SZKLENIE OKNA DWUSZYBOWE ZE SZKELEM NISKOEMISYJINYM, WYPEENIENIE ARGONEM
(SZYBA ZESPOLONA BEZBARWNA, )
PARAPETY POZOSTAJA ISTNIEJACE PARAPETY ZEWNETRZNE, PARAPETY WEWNETRZNE WG OPISU TECHNICZNEGO
UWACI NALEZY ZAPEWNIC MOZLIWOSC OTWIERANIA OKIEN Z POZIOMU PODLOGI

OKNA WYPOSAZONE W ROLETY WEWNETRZNE PRZYCIEMNIAJACE
WYMIARY OTWORGOW OKIENNYCH SPRAWDZIC NA BUDOWE

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:50

Uwaga:

Istniejace okna przeznaczone do pozostawienia
nalezy wyczyscic i wyregulowac (w razie
koniecznosci zamontowac¢ nawiewniki okienne).

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
ZAMOWENIEM KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWE | W RAZIE
ROZBIEZOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAM
BRANZOWYMI.

3. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC ZE
STANEM RZECZYWSTYM OTWOROW.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY WYKONCZENIOWE WINNY BYC WYSOKIE

JAKOSCI | TRWALOSCI. POWNNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY, SWIADECTWA,
CERTYFIKARTY [TP.
5. WDOK OD STRONY ELEWACJI.
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