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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja cze$ci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. D¢binki 1 w Gdansku na dzialce
geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukc;ji.

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt.1.1.

e Wyrownanie podtozy masa wygtadzajaca

o  Ulozenie wyktadziny flokowanej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow do wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
opisem technicznym.

Wykladzina flokowana

Wyktadzina flokowana, o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych w plytkach 50x50cm, o gestosci widkien 70-
80mln/m2, odporna na $cieranie i zabrudzenia.

Listwa przypodtogowa z wklejonym pasem wyktadziny o wys. 5 cm.

Parametry:

e wyktadzina flokowana — kolor czarny

e runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 mIn wtdkien/m2
e podtoze — 100% PVC z recyclingu

e klasa uzytkowa EN 685 — 23/33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 5,3 mm

e  wysoko$¢ runa — max. 2 mm

e waga calkowita ISO 8543 — 5400 g/m2

e antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — R13
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o trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 >5

e gwarancja 10-letnia

e wodoodporna

e reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

e tlumienie odglosow EN ISO 717-2 - ALw =19 dB

e absorbcja akustyczna EN 1SO 354 — aw = 0,10 (H)

e 0por termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,041 m?.K/W nadaje si¢ do ogrzewania podlogowego
e stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %

e klasyfikacja REACH — spetnia

e odporno$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak

e Dbakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m?
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Kolor czarny

Klej do wykladzin
o Klej do przyklejenia wyktadziny do podtoza

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisnigcia
wyktadziny i usunigcia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materialow

—  Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. Scm.

— Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
tatwo thukacych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne dla podlozy pod wykladziny

Podloze, na ktérym moze by¢ utozona wykladzina, powinno by¢ suche, twarde i gladkie do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz laty niwelacyjnej o dlugosci 2m (rdéznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wykladziny naturalne
wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdbwnosci nalezy je przeszlifowaé¢ maszyna
jednotarczowa z odpowiednia tarczg. Przeszlifowane podloze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Instalacja wykladzin

Przed instalach wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobierac¢ wykkadzme; z tej samej serii produkcyjnej) Wyktadzina przed instalacja powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym lub walka rozprowadzamy ptyn mocujacy na catym wyznaczonym linig
podtozu. Po rozprowadzeniu pltynu mocujacego, dociskamy wykladzing do podtoza. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszezyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. Nie nalezy rozpoczyna¢ ukladania od $ciany. Zawsze nalezy rozpoczynaé uktadanie z
wyznaczonego punktu mniej wigcej w Srodku pokoju, lecz tak, aby przy Scianach docinane ptytki miaty szerokos¢ nie
mniejsza niz 15 cm. Ukladanie zaczynamy od wyznaczonego ,,srodka” promieniscie do $cian. Ptytki nalezy zamocowac
na plyn antyposlizgowy na calej powierzchni przylegania plytki do podtoza. Nie wolno docina¢ ptytek za wyjatkiem
tych, ktoére leza przy $cianach. Cigcie powinno zawsze ,,wychodzi¢” na §ciane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Badanie materiatow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow i bezposrednio
przez odbior kolorystyczny, brak rys, odpryskéw, uszkodzen itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podtoza, szczelnosci stykow
prawidlowo$ci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylef, prawidlowosci uksztaltowania
powierzchni oktadziny.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Odbidr robot

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagama ogolne”.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru wyktadzin

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Odbidr robot

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

— PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

— Katalog rozwigzan podidég dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego. COBP Budownictwa Ogolnego.
Warszawa 1992.

— Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod



