Rozbiérka Kijowska 7 bud mieszkalny.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Rozbiérka budynku mieszkalnego - UWAGA - Ogrodzenie terenu stanowi koszt Wykonawcy
1.1|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05 Krotnos¢ = 0,5
6,00*2 m 12,00
RAZEM 12,00
1.2|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
0901-06 Krotnos¢ = 0,5
6,00*2 12,00
RAZEM 12,00
1.3|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - oznakowa- |ha
01 0114-02 |nie infrastruktury podziemnej przez geodete
analogia Krotnos¢ = 0,5
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
14 Odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Odtaczenie i usuniecie wszystkich urzadzen i wyposazenia kpl.
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6|/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04 Krotnos¢ = 0,5
< dach > 0,50*2,40*1 m?2 1,20
RAZEM 1,20
1.7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego szt.
0354-15 Krotnos¢ = 0,5
< elementy na elewacji > 2*6 szt. 12,00
< antena > 6*1 szt. 6,00
< balustrada > 26*1 szt. 26,00
< balustrada > 9*1 szt. 9,00
< balustrada > 22*1 szt. 22,00
RAZEM 75,00
1.8|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m?2
0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Krotnos¢ = 0,5
< pas nadrynnowy > (12,11)*0,25 m?2 3,03
< murek ogniowy > (9,50+12,11)*0,60 m?2 12,97
< pas nadrynnowy dobudéwka > (18,78)*0,25 m2 4,70
RAZEM 20,70
1.9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04 Krotnos¢ = 0,5
<dach > 11,61 m 11,61
RAZEM 11,61
1.10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06 Krotnos¢ = 0,5
< dach > 5,00*2 m 10,00
RAZEM 10,00
1.1 Rozebranie rur - wywiewek kanalizacyjnych nie nadajgcej sie do uzytku szt
kalk. witasna
< dach > 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06 Krotnos¢ = 0,5
< dobudéwka > 22,55+10,05 m?2 32,60
< dach gtéwny > 9,00*11,40 m?2 102,60
RAZEM 135,20
1.13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 0,5
< dobudéwka > 22,55+10,05 m2 32,60
< dach gtéwny > 9,00*11,40 m2 102,60
RAZEM 135,20
1.14|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm - warstwa spad- [m3
0301-02 kowa wraz z dociepleniem
Krotnos¢ = 0,5
135,20*0,10 m3 13,52
RAZEM 13,52
1.15|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m?2
0106-05 Krotnos$¢ = 0,5
135,20 m?2 135,20
RAZEM 135,20
1.16|KNR 4-04 [Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,pétkami,zaworami i wsporni- |szt.
0705-08 kami
Krotnos¢ = 0,5
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.17|KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
0705-05 Krotno$¢ = 0,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.18|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinédw i mtotow ~ |m3
0109-04 Krotno$¢ = 0,5
< dach > 0,42*2,50*7,50*1 m3 7,88
RAZEM 7,88
1.19|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
02 1610-03 |Krotno$¢ = 0,5
5 kol. 5,00
RAZEM 5,00
1.20/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych i stalowych szt.
0354-04 Krotnos¢ = 0,5
analogia
< oscieznice drzwi > 1+1+3+4+3+1+1+1+1 szt. 16,00
< oscieznice drzwi zew > 3+1+1+1 szt. 6,00
< oscieznice okien > 1+3+2+4+2+2 szt. 14,00
RAZEM 36,00
1.21/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
0102-08 wie cementowo-wapiennej
Krotno$¢ = 0,5
< §ciany zew >
(11,86+11,86+9,12)*5,66*0,38 m3 70,63
(2,12+1,07)*5,66*0,28 m3 5,06
< minus otwory >
2,23*1,3*1*0,36*(-1) m3 -1,04
1,6*1,3*3*0,36%(-1) m3 -2,25
1,1*1,1*2*0,36*(-1) m3 -0,87
0,9*2,1*3*0,36%(-1) m3 -2,04
1,06*1,6*4*0,36*(-1) m3 -2,44
2,81*2,21*1*0,36*(-1) m3 -2,24
0,8*2,1*1*0,36%(-1) m3 -0,60
0,5%0,5"4*0,36%(-1) m3 -0,36
2,2*2,0*1*0,36*(-1) m3 -1,58
< parter >
< §ciany wew >
8,40*5,50*0,48 m?3 22,18
< minus otwory >
0,8*2,12*0,48*(-1) m3 -0,81
< pietro >
3,88*0,42*2,7 m3 4,40
< minus otwory >
0,8*2,0*0,42*(-1) m3 -0,67
< zejscie >
5,2*2*0,25*0,7 m3 1,82
(1,0+3,66)*0,25*1,16 m3 1,35
< stupy >
0,3*0,3*2,45*4 m3 0,88
RAZEM 91,42
1.22|KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupdéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
0102-08 wie cementowo-wapiennej - prace przy budynku sasiadujagcym - robocizna
UWAGA zwiekszona o0 20%
Krotnos$¢ = 0,5
< §ciany zew >
9,12*5,66*0,38 m3 19,62
RAZEM 19,62
1.23|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
0348-03 piennej - z cegty lub z bloczka gazobetonowego
analogia Krotnos¢ = 0,5
< parter >
5,90*2,60 m2 15,34
(4,25*2+2,76)*2,60 m2 29,28
1,565*2,60 m2 4,03
< minus otwory >
0,8*2,12*(-1) m?2 -1,70
0,8*2,12*3*(-1) m2 -5,09
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< pietro >
(1,90+2,90+1,45+0,6+1,50+2,43+0,63)*2,7 m2 30,81
(0,95+2,27+2,27)*2,7 m2 14,82
(1,97+1,33)*2,7 m2 8,91
(1,6+1,87+2,87+1,23+0,67+4,85)*2,7 m?2 35,34
6,02*2,7 m2 16,25
< minus otwory >
0,8"2,00*3*(-1) m2 -4,80
0,8*2,00*2*(-1) m2 -3,20
0,8%1,90*4*(-1) m?2 -6,08
0,8*1,90*1*(-1) m2 -1,52
< dobudéwka >
(5,40+2,90)*2,3 m2 19,09
(4,64+2,70)*2,3 m2 16,88
3,1%2,3*2 m2 14,26
3,56%2,25*2 m2 15,75
< minus otwory >
2,5*2,2*(-1) m?2 -5,50
RAZEM
1.24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [parkiet, pcv lub ptytki] m2
0818-05 Krotnos¢ = 0,5
analogia
50,57+41,16 m2 91,73
RAZEM
1.25/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m?2
0106-05 Krotnos¢ = 0,5
(50,57+41,16)*1,1 m2 100,90
< strop w dobuddéwce - kanat > 15,5 m2 15,50
RAZEM
1.26|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01 Krotnos¢ = 0,5
(50,57+41,16)*1,1 m2 100,90
< dobudéwka > 15,5 m2 15,50
< wejscie nr 2 > 16,64 m2 16,64
< schody zew > 5,99 m2 5,99
< wejscie nr 1 > 11,67 m2 11,67
RAZEM 150,70

1.27|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - docieplenie podiogi |m2
0406-01 na gruncie

analogia Krotnos¢ = 0,5
< podloga na gruncie > 150,70 m?2 150,70
RAZEM 150,70
1.28/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03 Krotnos¢ = 0,5
< podloga na gruncie > (150,70)*0,10 m?3 15,07
RAZEM 15,07
1.29|KNR 4-04 |Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiericow) przy grub.ptyty stropéw. |m3
0305-02 do 15 cm - rozbidrka podestu na pietro wraz ze schodami
Krotnos¢ = 0,5
19,76*1,66*0,15 m3 4,92
1,2*1,3*0,16 m3 0,25
RAZEM 517
1.30 Pomiary przy wykopach fundamentowych - monitoring budynkéw istnieja- |m?2
kalk. wiasna |cych przy dowigzaniu sie do reperéw oraz niezbednych reperéw pomocni-
czych
< pow zabud > 300 m2 300,00
RAZEM 300,00
1.31|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
Krotnos¢ = 0,5
< §ciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,60*1,00 m3 19,70
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,60*1,00 m3 11,24
(3,5*2)*0,60%1,00 m3 4,20
< Sciany wew >
8,40*0,60*1,00 m3 5,04
< zejécie >
(1,0+3,66)*0,60%1,00 m3 2,80
5,2*2*0,60*1,00 m3 6,24
< kanat >
8,50*0,60*1,00 m3 5,10

< stopy fund. >
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0,6*0,6*1,00*4 m3 1,44
RAZEM 55,76
1.32|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIl - roboty prowadzone
przy $cianie sagsiedniego budynku - robocizna zwiekszona o 20%
Krotnos¢ = 0,5
(9,12)*0,60*1,00 m3 5,47
RAZEM 5,47
1.33|/KNR 4-04  |Rozebranie murdw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie m3
0101-04 cementowo-wapiennej - wraz z fundamentem ceglanym
Krotno$¢ = 0,5
< §ciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,38*1,00 m3 12,48
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,25*1,00 m3 4,69
(3,5*2)*0,25*1,00 m3 1,75
< §ciany wew >
8,40*0,48*1,00 m3 4,03
< zejscie >
(1,0+3,66)*0,25*1,00 m3 1,17
5,2*2*0,25*1,00 m3 2,60
< kanat >
8,50*0,25*1,00 m3 2,13
< stupy >
0,3*0,3*1,00*4 m3 0,36
RAZEM 29,21
1.34/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie m3
0101-04 cementowo-wapiennej - roboty prowadzone przy $cianie sasiedniej budyn-
ku - robocizna zwiekszona o 20%
Krotno$¢ = 0,5
(9,12)*0,38*1,00 m3 3,47
RAZEM 3,47
1.35|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07 Krotnos¢ = 0,5
6,02 m 12,00
RAZEM 12,00
1.36/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km UWAGA - wraz z
kosztami utylizacji
Krotnos¢ = 0,5
< papa > 135,7*0,005*3 m3 2,04
RAZEM 2,04
1.37|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km UWAGA - wraz z
kosztami utylizacji, stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
Krotno$¢ = 0,5
1,2*0,06 m3 0,07
13,52 m3 13,52
135,2*0,3 m3 40,56
7,88 m3 7,88
36*0,01 m3 0,36
90,54 m3 90,54
19,62 m3 19,62
192,87*0,2 m3 38,57
91,73*0,06 m3 5,50
116,4*0,3 m3 34,92
150,7*0,07 m3 10,55
150,7*0,10 m?3 15,07
15,07 m3 15,07
0,88 m3 0,88
517 m3 517
28,85 m3 28,85
3,47 m3 3,47
0,36 m3 0,36
RAZEM 330,96
1.38|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 0,5
2,04+330,96 m3 333,00
RAZEM 333,00
1.39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
0105-03 po zageszcz. ; 1s=0,98
300*1,1 m2 330,00
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< §ciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,60 m2 19,70
(9,12)*0,60 m2 5,47
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,60 m?2 11,24
(3,5*2)*0,60 m2 4,20
< &ciany wew >
8,40*0,60 m?2 5,04
< zejscie >
(1,0+3,66)*0,60 m2 2,80
5,2*2*0,60 m2 6,24
< kanat >
8,50*0,60 m2 5,10
< stopy fund. >
0,6*0,6"4 m2 1,44
RAZEM 391,23
1.40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos$¢ = 17
300*1,1 m2 330,00
< Sciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,60 m2 19,70
(9,12)*0,60 m2 5,47
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,60 m?2 11,24
(3,5*2)*0,60 m?2 4,20
< &ciany wew >
8,4070,60 m2 5,04
< zejscie >
(1,0+3,66)*0,60 m2 2,80
5,2*2*0,60 m?2 6,24
< kanat >
8,50*0,60 m2 5,10
< stopy fund. >
0,6*0,6*4 m2 1,44
RAZEM 391,23
1.41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
0320-02 m kat.gr.lll-IV
< &ciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,60*1,00 m?3 19,70
(9,12)*0,60*1,00 m3 5,47
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,60*1,00 m3 11,24
(3,5*2)*0,60*1,00 m3 4,20
< $ciany wew >
8,40*0,60*1,00 m3 5,04
< zejscie >
(1,0+3,66)*0,60*1,00 m3 2,80
5,2*2*0,60*1,00 m3 6,24
< kanat >
8,50*0,60*1,00 m3 5,10
< stopy fund. >
0,6*0,6*4*1,00 m3 1,44
RAZEM 61,23
1.42|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
0108-02 Ill- wraz z optatg za sktadowisko
< §ciany zew >
(11,86+9,12+11,86)*0,60*0,4 m3 7,88
(9,12)*0,60%0,4 m3 2,19
< tarasowe >
(5,40+2,90+4,64+2,70+3,1)*0,60*0,4 m3 4,50
(3,5*2)*0,60%0,4 m3 1,68
< §ciany wew >
8,40*0,60*0,4 m?3 2,02
< zejscie >
(1,0+3,66)*0,60*0,4 m3 1,12
5,2*2*0,60%0,4 m3 2,50
< kanat >
8,50*0,60%0,4 m3 2,04
< stopy fund. >
0,6*0,6"4*0,4 m3 0,58
RAZEM 24,51
1.43|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m?3
0108-08
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24,51 m3 24,51
RAZEM 24,51
1.44/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
0803-02 [ wraz z osadzeniem kratek wentylacyjnych i naroznikéw systemowych ]
55,45*1,05 m2 58,22
RAZEM 58,22
1.45/KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 |otw.
1009-03 mm w podfozu ceglanym [ gt 12 cm ]
uwaga
2,04/0,25*4*2 otw. 65,28
2,04/0,25*4*2 otw. 65,28
RAZEM 130,56
1.46 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o ér. 6 mm, oczysz- kg
kalk. wtasna |czenie i przedmuchanie otworéw, montaz za pomocg zaprawy iniekcyjnej
winyloestrowej
131*(0,90+0,90+0,12*4)*0,222 kg 66,31
RAZEM 66,31
1.47|KNR 4-01  |Wymurowanie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami betonowymi - szczelnie na petng wyso-
analogia kos¢
1,2*1,9*0,55 m3 1,25
0,5*1,9*0,55 m3 0,52
RAZEM 1,77
1.48/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1,2*1,9*1,1 m?2 2,51
0,5*1,9*1,1 m2 1,05
RAZEM 3,56
1.49 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach wraz z wykonaniem szpachlowa- |m?2
kalk. wiasna |nia
1,2*1,9*1,1 m2 2,51
0,5*1,9*1,1 m2 1,05
RAZEM 3,56
1.50 Hydroizolacja do stosowania pod okfadziny [ masa asfaltowo - kauczukowa|/m?2
kalk. wiasna |]
1,2*1,9*1,1 m2 2,51
0,5*1,9*1,1 m2 1,05
RAZEM 3,56
2, Roboty porzadkowe
2.1|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy - warto$¢ przyjeta orientacyjnie
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2.2|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2.3|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 18
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
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