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Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,Prowadzenie biezgcego utrzymania i remontéw oswietlenia ulicznego i
parkowego na terenie Miasta Augustow”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest prowadzenie biezgcego utrzymania i remontéw oswietlenia
ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Augustéw zwanego dalej konserwacja.

2. W zakres konserwacji wchodzg wszystkie urzgdzenia sieciowe, punkty swietlne 4367 szt.,
stupy, konstrukcje wsporcze, szafy oswietleniowe oraz wszelkie inne urzadzenia zwigzane z
pracg obwoddéw oswietleniowych, znajdujgce sie w 83 obwodach oswietleniowych, stuzgce
do oswietlenia drég, ulic, chodnikéw, sciezek rowerowych, mostu, pomostu, placéw, par-
kow, pomnikdéw a takze przejs¢ stanowigcych ciggi komunikacyjne dla pieszych.

3. Przewiduje sie podziat konserwacji na roboty objete miesieczng stawka zryczattowang oraz
roboty nie objete ryczattem, obejmujace zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie re-
alizacji, objete rozliczeniem po wykonaniu zadania.

4. W okresie objetym umowg typ urzadzen oswietleniowych, a takze ich liczba moze ulec
zmianie na skutek prowadzonych przez Zamawiajgcego inwestycji, remontow, moderniza-
cji, przejecia lub likwidacji bez zmiany stawki zryczattowanej.

| Wymagania ogélne

1. Wszelkie roboty zwigzane z konserwacjg muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami
przepisdw prawa oraz budowy urzadzen elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne
dotyczace ich eksploatacji, z zastosowaniem urzadzen posiadajgcych certyfikaty
bezpieczenstwa i jakosci oraz zgodnosci z wymogami norm.

2. Wykonawca nie moze wprowadzaé¢ samowolnie zmian w zakresie wyposazenia miejskiej
instalacji oswietleniowe;.

3. Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji zobowigzani sg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, w zaleznosci od wykonywanych robét. Pracownicy zatrudnieni przy
konserwacji urzadzen elektrycznych, wchodzacych w sktad instalacji osSwietleniowej,
powinni posiada¢ minimum zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” do 1 kV oraz obstugi sieci
elektrycznej oswietlenia ulicznego, wystawione przez uprawniong komisje kwalifikacyjna
oraz zaswiadczenie o mozliwosci wykonywania prac pod napieciem (PPN do 1 kV).
Przedstawiciele kierownictwa powinni posiadaé zaswiadczenie kwalifikacyjne dla osdb
sprawujgcych dozér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych - ,D" do 1 kV oraz
obstugi sieci elektrycznej oswietlenia ulicznego. Ponadto przedstawiciele kierownictwa
powinni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w
branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j.

4. Wykonawca konserwacji zapewni organizacje pracy w oparciu o ustalenia Ustawy ,Prawo
Energetyczne”, przepisy w sprawie BHP w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Il. Wykaz urzadzen oswietlenia ulicznego
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Zakres robot, objetych niniejszym postepowaniem, dotyczy urzadzen oswietleniowych,
bedacych w zarzadzie Gminy Miasta Augustow, wchodzacych w sktad wyposazenia 83
obwodoéw oswietleniowych- zatacznik nr 4.

lll. Zasady ogdlne prowadzenia konserwacji instalacji o$wietlenia:
1. Przewiduje sie podziat robét konserwacyjnych na:
1) roboty trwajgce na przestrzeni catego roku, objete miesieczng stawka zryczattowang;
2) roboty zlecane (nie objete ryczattem) obejmujace zadania o sprecyzowanym zakresie
i terminie realizacji, objete rozliczeniem po wykonaniu zadania.

2. Rozpoczecie realizacji robdt nie objetych ryczattem musi by¢ poprzedzone udzieleniem
zlecenia od zamawiajgcego.

3. Roboty objete miesiecznymi optatami ryczattowymi:

1) Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej konserwowanych urzadzen.

2) Dokonywanie oceny stanu technicznego stupdw, opraw, linii napowietrznych i kablo-
wych, oraz szaf o$wietleniowych z wyposazeniem;

3) Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szaf o$wietleniowych - przyjeto 83
szt. na rok;

4) Pomiary rezystancji uziemienia szafek oswietleniowych - przyjeto 83 szt. na rok;

5) Pomiar skutecznosci zerowania szaf oswietleniowych - przyjeto 83 szt. na rok.

6) Kontrole objazdowe i piesze, ogledziny wszystkich punktow swietlnych w porze swiecenia
- raz na miesiac.

7)Kontrola stanu technicznego drzwiczek wnek stupowych — 2 razy do roku.

8) Catodobowa praca dyzurna, w systemie pogotowia awaryjnego wyposazonego w specja-
listyczny sprzet, do zabezpieczenia zagrozen powstatych na skutek m.in. awarii, katakli-
zmow, wypadkow drogowych i dziatan wandalicznych zwigzanych z obwodami oswietle-
niowymi oraz innych prac zabezpieczajgcych wskazanych przez Zamawiajgcego— przyjeto
200 r-g na rok.

9) Catodobowa paca dyzurna w celu weryfikacji awarii w systemie o$wietlenia ulicznego
opisanego w pkt. IV. ( Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu o za-
istniatej awarii i czasie podjecia oraz zakonczenia interwencji w celu jej usuniecia — tele-
fonicznie lub mailowo ).

10) Wymiana gtéwek bezpiecznikowych lub wktadek topikowych w gniazdach bezpieczni-

kowych do 63 A w stupie lub szafie oswietleniowej — przyjeto 50 szt. na rok.

11) Wymiana w szafie oswietleniowej - stycznika lub przekaznika - przyjeto 10szt. na rok.

12) Wymiana obudowy bezpiecznika stupowego Bnu, SV itp. lub wktadek topikowych w

gniazdach bezpiecznikowych do 63 A na stupie linii napowietrznej — przyjeto 10szt. na
rok.

13) Mycie kloszy opraw parkowych oraz stupéw raz w roku. — przyjeto 350 szt.

14) Przeprogramowanie ( wiosng, latem, jesienig) 83 zegardw sterujgcych w czasie

uzgodnionym z Zamawiajgcym — przyjeto 249 przestawien na rok.

15) Koszty dopuszczen do pracy w technologii PPN przez Rejon Energetyczny — przyjeto 30

razy na rok.

16) Usuwanie wszelkiego rodzaju naklejek (ogtoszen, reklam, itp.) umieszczonych na obu-

dowach szaf os$wietleniowych i stupach oswietleniowych - przyjeto 20 razy na rok.
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17) Obstuga zgtoszen i reklamacji oraz przygotowywanie raportow miesiecznych. Wyko-
nawca do dnia 10 — tego nastepnego miesigca bedzie dostarczat sprawozdanie z wyko-
nanych w danym miesigcu zabiegdédw konserwacyjnych ryczattowych.

18) Codzienna kontrola poprawnego zapalania sie oswietlenia ulicznego w catym miescie
za pomocg systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem opisanym w pkt. IV i po-
twierdzenia tego faktu za pomocga wystanego sms na wskazany przez Zamawiajgcego
numer telefonu w czasie do 40 min od momentu zapalenia sie oswietlenia w ramach
catodobowej pracy dyzurne;.

19) Obstuga sterowania oswietleniem ulicznym miasta Augustéw za pomocg systemu ste-
rowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym — m.in. zdalna zmiana parametréw zatg-
czania i wyfaczania o$wietlenia ulicznego, monitoring dziatania punktow Swietlnych.
Wykonawca musi znac i biegle postugiwac sie programami sterowania oswietleniem
ulicznym opisanymi w rozdziale IV.

20) W przypadku nie wigczenia sie oraz nie wytgczenia sie przez urzadzenia sterownicze
oswietlenia ulicznego lub parkowego, Wykonawca zobowigzany jest przybyé w ciggu
20 min. od uzyskania informacji i w mozliwie najkrétszym czasie usung¢ awarie w ra-
mach catodobowej pracy dyzurne;j.

Termin naprawy punktow Swietlnych ( Zrodet Swiatta, statecznikdw lub opraw ) ustala sie do
24 godzin od uzyskania informacji z programu sterowania oswietleniem, telefonicznej, ust-
nej, mailowej lub pisemnej.

Interwencje pilne — wywotane zdarzeniami zagrazajacymi bezpieczenstwu ruchu drogowego
oraz 0sOb trzecich (usuwanie awarii i likwidacja zaktécen, ktére spowodujg brak oswietlenia
na petnych obwodach oswietleniowych, catych lub czesci ulic) — Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie podstawi¢ adekwatny sprzet oraz personel w przeciggu max. do 3 godzin od
chwili otrzymania informacji o awarii (z programu sterowania oswietlenia, telefonicznej,
ustnej, mailowej lub pisemnej) celem zabezpieczenia miejsca i usunieciem awarii.

Wykonaweca do dnia 10—-tego nastepnego miesigca bedzie dostarczat sprawozdanie z wykona-
nych w danym miesigcu zabiegdw konserwacyjnych ryczattowych.

Cena ryczattu konserwacyjnego zawiera wykonanie robdét konserwacyjnych razem z
materiatami, m.in. Zrédfa swiatta, stateczniki, gtéwki bezpiecznikdw, wktadki topikowe,
obudowy bezpiecznika stupowego, styczniki, przekazniki.

Wyzej wymieniony zakres czynnosci i zabiegdw konserwacyjnych przyjeto na podstawie
analizy zdarzen za ostatnie lata jako podstawe do ustalenia rocznych kosztéw zapewnienia
zadanego stanu funkcjonowania oswietlenia ulicznego oraz zabezpieczania mozliwosci
usuwania zagrozen, ktdre mogg wynikngé¢ na skutek kolizji komunikacyjnych, a takze
ekstremalnych warunkow atmosferycznych, itp.

Zmiana wyposazenia instalacji oswietleniowej w okresie obowigzywania umowy nie wptywa
na wartosc¢ ryczattu konserwacyjnego.

4. Roboty konserwacji nie objete ryczattem, to roboty majgce zapewni¢ odtworzenie
zdewastowanych lub wyeksploatowanych urzadzed, wykonanie zabiegéw i prac
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eksploatacyjnych, uznanych za niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania instalacji
oswietleniowej, w szczegdlnosci:
1) Roboty obejmujgce zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji, objete
rozliczeniem po wykonaniu zadania.
2) Roboty konserwacyjne w instalacjach oswietleniowych zlecone przez Zamawiajacego
zostang objete rozliczeniem na podstawie stawek jednostkowych zatgczonych do oferty.
3) W wycenach robodt jednostkowych uwzgledni¢ nalezy zabezpieczenie i oznakowanie
miejsca pracy oraz odtworzenie terenu po robotach.
4) W ramach robot zlecanych poza ryczattem konserwacyjnym bedg realizowane m.in.:
a) Lokalizacja uszkodzen kabli wraz z ich naprawa.
b) Budowa lub wymiana kabli elektroenergetycznych.
c) Wymiana stupdéw, wysiegnikow, fundamentéw i opraw.
d) Malowanie i czyszczenie stupdw.
e) Dodatkowe czyszczenie opraw i mycie kloszy oraz stupdw ( raz w roku) .
f) Prostowanie (pionowanie) stupow oswietleniowych.
g) Pomiar rezystancji izolacji przewododw.
h) Naprawy i wymiany szafek oswietleniowych.
i) Korekta potozenia wysiegnika lub oprawy.
j) Montaz w stupie dodatkowego obwodu zakoriczonego wtyczka.

5. Roboty konserwacyjne zwigzane z usuwaniem skutkéw kolizji drogowych pojazdéw z
infrastrukturg oswietleniowg, beda rozliczane zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce
oddzielnym kosztorysem, z uwzglednieniem kosztéw naprawy wg biezgcych cen materiatow z
zastosowaniem stawek robocizny wg cennikéw baz SEKOCENBUD. Przedstawiony kosztorys
bedzie podstawg do ubiegania sie przez Gmine Miasto Augustéw o odszkodowanie z firmy
ubezpieczeniowe;j.

6. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani bedg do uczestnictwa w odbiorach robét
zanikajgcych, przejsciowych i kofAcowych oraz pogwarancyjnych w czasie realizacji zadan
inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Augustéw, dotyczgcych oswietlenia.

7. Wymagania dotyczgce materiatéw:

1) Wymagania dotyczgce materiatéw do remontu instalacji oSwietleniowej nalezy uzgadniac
na biezgco z Zamawiajgcym.

2) Nowy (wymieniony) element powinien spetnia¢ minimum takie same warunki w zakresie
jakosci, rodzaju materiatu, rodzaju konstrukcji jak element ulegajgcy wymianie (przed
uszkodzeniem).

3) Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadane zaswiadczenie o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

4) Uszkodzone elementy zakwalifikowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego do
wymiany, zostang zdemontowane i odwiezione przez Wykonawce na terenie miasta
Augustow, do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jesli nadajg sie do ponownego
wbudowania, zas jesli sie nie nadajg do wbudowania muszg zostac zutylizowane na koszt
Wykonawcy.
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5) Rozliczenie napraw uszkodzonych elementdéw oswietlenia ulicznego powstatych w wyniku
kolizji komunikacyjnych, beda rozliczane na podstawie oddzielnego kosztorysu i
wystawionej faktury, w ramach ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

8. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji winien wykazywac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

1) Samochodowy podnosnik koszowy — min. 2 szt.,

2) agregat prgdotwodrczy- min 100 kVA.,

3) samochdd HDS — Hydrauliczny Dzwig Samochodowy - 1 szt

4) inny drobny sprzet np. wiertarki, wkretarki, inne narzedzia m.in. do pomiaru napiecia,

uziomu, wykrywania uszkodzen i trasy przebiegu kabla zasilajgcego itp.

9. Transport

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone na srodkach transportu przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdlnych elementéw.

10. Wykonanie robét

1) Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamdwienia zlecane beda koordynatorowi
Wykonawcy wskazanemu w umowie.

2) Zlecenia pilne (usuwanie awarii i likwidacja zaktécen) — Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie podstawic¢ adekwatny sprzet oraz personel w przeciggu max. do 3 godzin od
chwili otrzymania informacji (z systemu sterowania oswietlenia, telefonicznie,
mailowo) celem zabezpieczenia miejsca i usunieciem awarii.

3) Zdarzenia zwigzane 1z kolizjg/wypadkiem i innymi zdarzeniami zagrazajgcymi
bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz oséb trzecich powinny by¢ tego samego dnia w
mozliwie najkrétszym czasie likwidowane, przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw.
Likwidacja zaktécenia powinna zapewni¢ przywrdcenie funkcjonowania oswietlenia, po
niezwtocznym zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego
elementu w czynnej sieci oswietleniowej. Do najczesciej spotykanych uszkodzen,
powodujgcych awarie oswietlenia drogowego nalezg:

a) uszkodzenie latarni w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia,

b) zerwanie przewodow linii napowietrznych,

c) uszkodzenie kabla (samoistne lub mechaniczne),

d) uszkodzenie elementéw zabezpieczajgcych na tablicy bezpiecznikowej w stupie lub

mechaniczne uszkodzenie szafy sterowniczej,

e) kradziez lub dewastacja osprzetu i elementéw urzadzen,

f) zanik napiecia w rozdzielni zasilajgcej szafe sterownicza.
We wszystkich przypadkach nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do zlokalizowania miejsca
uszkodzenia i wykona¢ odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego
elementu. W przypadku uszkodzenia latarni w sposéb uniemozliwiajgcy zatgczenie napiecia,
nalezy wypig¢ kable obustronnie z sgsiednich stupdw i starac sie zasili¢ czes¢ obwodu z drugiej
strony, przez wykorzystanie potaczen rezerwowych lub przez zasilenie prowizoryczne.
Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku stwierdzenia uszkodzonego kabla pomiedzy latarniami.
W przypadku uszkodzenia szafki sterowniczej lub zaniku napiecia w rozdzielni, nalezy obwody
oswietleniowe, wychodzace z szafy sterowniczej, zasili¢ z sgsiednich szafek, wykorzystujac
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potaczenia rezerwowe pomiedzy obwodami. Naprawe docelowg, pozwalajagcg na
przywrdécenie urzagdzen do stanu pierwotnego, mozna woéwczas dokonaé w terminie
pozniejszym.

W przypadku braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania uszkodzenia, nalezy staraé sie
ograniczy¢ do minimum rozmiar nieczynnego oswietlenia.

Urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego, wytgczone przez zabezpieczenia, mozna ponownie
zataczy¢ po usunieciu przyczyny wyltaczenia, a w razie nie stwierdzenia przyczyny wytgczenia -
probnie zatgczyc.

4) Czas wykonania innych zlecen koordynator zamawiajgcego okresli na podstawie zlecanej
ilosci, dostepnosci czesci itp. Do realizacji ustug, nalezy przystgpi¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

5) Planowane zatgczenie oswietlenia w dziedn (np. w celu sprawdzenia poprawnosci
funkcjonowania kaskad sterowniczych lub sprawdzenia $wiecenia wymienionych zrédet
Swiatta lub statecznikéw) powinno by¢ zgtoszone przez Wykonawce do koordynujgcego
Zamawiajgcego.

6) W przypadku usuwania awarii Wykonawca zobowigzany jest zabra¢ ze sobg podstawowy
sprzet i podstawowe materialy zamienne, przewidywane do wymiany zgodne z
charakterem awarii.

7) Orozpoczeciu i zakonczeniu dziatan (naprawy awarii) nalezy poinformowac koordynatora
Zamawiajgcego (e-mail, telefonicznie).

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych prac, bezpieczenstwo ruchu drogowego, utrudnienia w ruchu oraz
ewentualne szkody wyrzagdzone osobom trzecim z tego tytutu, w zwigzku z
wykonywanymi naprawami objetymi umowg w obrebie odcinka drogi, na ktérym
wykonawca prowadzi prace. Prace mogg by¢ prowadzone tylko na podstawie
zaopiniowanego przez KPP Augustéw i Urzad Miasta Augustéw, oraz zatwierdzonego
przez Staroste Augustowskiego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

9) Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem, naprawg i konserwacjg oswietlenia musi
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, przy pomocy o0sdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i
narzedzia. Pracownicy wykonujgcy konserwacje oswietlenia muszg posiadaé odziez
ochronng oraz uzywaé samochoddéw technicznych, oznaczonych wyraznym logo
Wykonawcy.

10) Przy prowadzeniu prac biezgcego utrzymania i remontéw oswietlenia ulicznego i
parkowego Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania instrukcji PGE
Dystrybucja S.A.: ,INSTRUKCJA WSPOtPRACY POMIEDZY PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL BIALYSTOK A SAMORZADEM W ZAKRESIE KONSERWACII OSWIETLENIA
DROGOWEGO”.

11. Granice eksploatacji

1) Granice eksploatacji dla linii oswietleniowej stanowi miejsce przytgczenia rozdzielnicy
niskiego napiecia z przewodami tgczacymi te rozdzielnice z transformatorem.

2) Granice eksploatacji dla wspdlnej napowietrznej linii energetyczno-oswietleniowej,
stanowig zaciski w miejscu przytgczenia do linii energetycznej przewodow zasilajgcych
urzgdzenia sterowniczego oraz zaciski stuzgce do przytgczenia do linii energetycznej
przewoddéw zasilajgcych poszczegdlne oprawy oswietleniowe.

str. 6



ZP.271.31.2024

3) Wysiegniki wraz z elementem mocujgcym, oprawy oswietleniowe tgcznie z przewodami
zasilajgcymi Zzrédta swiatta i zabezpieczeniem oraz szafy oswietleniowe, nalezg do zakresu
konserwacji linii napowietrznych.

IV. System sterowania oraz zarzadzania oswietleniem ulicznym i parkowym Gminy Miasta

Augustow.
Na terenie Miasta Augustdw obowigzujg 2 programy sterowania oswietleniem ulicznym:

Program nr 1:

PLANet firmy TELENSA — system sterowania oprawami drogowymi typu LED, oparty na
komunikacji radiowej o czestotliwosci 868 MHz, pomiedzy punktem zbiorczym -
radiostacjg bazowa i bezposrednio z wszystkimi oprawami w zasiegu komunikacji punktu
zbiorczego. Komunikacja oparta jest na licencji otwartej, zgodnie z normg EN 300 220.
Kazda oprawa oswietleniowa zastosowana do oswietlenia ulicznego oraz przej$é dla
pieszych, wigczona do systemu os$wietleniowego jest sterowana za pomoca
indywidualnego sterownika umieszczonego na zewnatrz oprawy za pomoca gniazda 5 pin
zgodnego z normg ANSI C136.10 lub wewnatrz oprawy i komunikuje sie ze stacjg bazowa.
Z uwagi na wykorzystanie linii energetycznych oswietlenia ulicznego do zasilania stacji
bazowych, sie¢ oswietleniowa jest stale zasilana napieciem 230V.

Program nr 2:
URBAN firmy BIOT Sp. z 0.0. — system sterowania oprawami ulicznymi i parkowymi typu

LED, oparty na pracy w pasmie LTE. Sterowniki kompatybilne ze standardowym ztgczem
ZHAGA.

Zastosowanie powyzszych systemow sterowania pozwala m. in. na:

- mozliwos¢ oddzielnego sterowania grupami opraw (np. wczesniejsze zataczanie opraw
na przejsciach dla pieszych),

- redukcje natezenia oswietlenia w pdzniejszych godzinach nocnych (oszczednosé energii
elektrycznej),

- zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

- mozliwos¢ dowolnego definiowania grup i przypisywanie do nich poszczegdlnych opraw,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego, btedéw komunikacji,
przekroczenie poziomu mocy,

- dodawanie nowych punktéw swietlnych do systemu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy dobrej znajomosci obstugi ww. systemow sterowania
oraz zarzadzania o$wietleniem ulicznym i parkowym, przez wskazane przez Zamawiajgcego
strony internetowej i otrzymane hasta dostepu.

Zalaczniki:
Zalacznik Nr 1 - Wykaz punktéw $wietlnych i zainstalowana moc.

Zalacznik Nr 2 - Zestawienie szaf SO w Augustowie.
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