
Proj. zestawy KARDIO i MONIT

DATA I PODPIS

SKALA

PROJEKTANT

NR RYS.

46-082 Kup ul. Karola Miarki 14

TEMAT

ADRES

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
E10

mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op

UWAGA:
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych
oraz zachowania funkcjonalności działania systemu

02.2024

Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc

45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847

Gniazda sieci teleinformatycznej:
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2 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz

3 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz
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Gniazda 16A/230V dedykowane typu DATA:

4 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

Proj. zestaw KARDIO w punkcie pielęgniarskim (podtynkowy)

ramka 5-krotna
+ puszka 5-krotna głęboka

łącznie 1szt.
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F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
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Gniazda sieci teleinformatycznej:
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2 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz

K

Gniazda 16A/230V dedykowane typu DATA:

3 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

Proj. zestaw KARDIO w pokoju socjalnym (podtynkowy)

ramka 3-krotna
+ puszka 3-krotna głęboka

łącznie 1szt.

F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
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1 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz + ogr. przepięć typu 3

Szpital Pulmonologiczno-ReumatologicznyOBIEKT

5 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

6 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

NHXMH-J 3x2,5mm²/500V (gn. 1,2)

NHXMH-J 3x2,5mm²/500V (gn. 1,2,3)

typ3

W ostatnim gnieździe DATA zabudować

przepięć typu 3, dla sieci TN-S

UWAGA:

jeden miniaturowy ogranicznik

typ3

W ostatnim gnieździe DATA zabudować

przepięć typu 3, dla sieci TN-S

UWAGA:

jeden miniaturowy ogranicznik

Gniazda sieci teleinformatycznej:

DATA

3

DATA

1 2

podłoga

h
 
=
 
2
,
0
m

2 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz

K

Gniazda 16A/230V dedykowane typu DATA:

3 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

ramka 4-krotna
+ puszka 4-krotna głęboka

łącznie 1szt.

F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
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1 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz + ogr. przepięć typu 3

NHXMH-J 3x2,5mm²/500V (gn. 1,2)

typ3

W ostatnim gnieździe DATA zabudować

przepięć typu 3, dla sieci TN-S

UWAGA:

jeden miniaturowy ogranicznik

Proj. zestaw MONIT (podtynkowy)

4

4 - gniazdo HDMI 2.1 + maskownica kolor biały

w dyżurce pielęgniarek 3.358 

Gniazda sieci teleinformatycznej:
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2 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz

K

Gniazda 16A/230V dedykowane typu DATA:

3 - gniazdo skośne RJ45, kat. 6, klasa E, ekranowane, 8-pin + maskownica kolor biały

ramka 4-krotna
+ puszka 4-krotna głęboka

łącznie 1szt.
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1 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz + ogr. przepięć typu 3

typ3

W ostatnim gnieździe DATA zabudować

przepięć typu 3, dla sieci TN-S

UWAGA:

jeden miniaturowy ogranicznik

Proj. zestaw MONIT (podtynkowy)

4

4 - gniazdo HDMI 2.1 AOC + maskownica kolor biały

HDMI 2.1

w punkcie pielegniarskim 3.372a

audio, wideo 4K

HDMI 2.1, AOC (optyczny)

F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
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mNHXMH-J 3x2,5mm²/500V (gn. 1,2)

audio, wideo 4K

HDMI 2.1, AOC (optyczny)
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HDMI 2.1

AOC


