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D6

90

200

D6

9
0

2
0
0

7

zespół

sanitarny

9,65m²
gres

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

22

3

sala

zabawy/sypialnia dla

24 dzieci

63,50m²
wykładzina tarket

2
komunikacja

11,20m²

pos.

antypoślizgowa

5
wc personelu

1,38m²
gres

6

pom.

porządkowe

1,46m²
gres

4
przedsionek

4,68m²
gres

D7

90

200

7
0

1
8

8

24

strefa czysta

strefa brudna

8

pom. przyg.

posiłków

12,62m²
gres

23

1
2
8

1
8
8

P
R
Z
Y
L
E
G
A
J
Ą
C
Y
 
B
U
D
Y
N
E
K

200 cm - pas izolacji z wełny min.

D2

1
1
0

2
1
0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

REI 120

REI 120 REI 120

200 cm - pas izolacji z wełny min.

S

O1 O1 O1 O1

O1

O1

O1

O1 O1 O1 O1O3

drzwi z

okienkiem

podawczym

D1

1
2
0

2
1
0

D3

1
1
0

2
1
0

S

OE

D4

9
0

2
0
0

9

sala zabawy/jadalnia

dla 24 dzieci

63,54m²
wykładzina tarket

1

wiatrołap

2,47m²
pos. antypoślizgowa

1
0
0

1
8
8

O2

11

poczekalnia

4,06m²

pos.

antypoślizgowa

D1

O4 O1 O1

A

- 0,75

- 0,75

D4

90

200

100

200

D5

1
2
8

1
8
8

O1

100

200

D5

D4

90

200

S

S

D4

9
0

2
0
0

S

10

administracja

6,31m²
wykładzina tarket

12
separatka

2,45m²

pos.

antypoślizgowa

S

5
8

1
8
8

O1O4

PWP

istniejące złącze kablowe

istniejąca rozdzielnia

HLGs 2x1,5 mm2

projektowany przycisk  przeciwpożarowego

wyłącznika prądu

skrzynka z licznikami

dla każdego z mieszkań

RZUT PARTERU


