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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW W

Data opracowania:
2021-11-04

Budowa:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY

Zakres 2 (wedtug dokumentacji projektowej): 1) kanalizacja sanitarna ttoczna od P2 do T79 2) kanalizacja
sanitarna grawitacyjna od studni P2-S193

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

GMINA SZAFLARY
ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary



Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

strona nr: 2

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zaskale w Gminie

Szaflary”
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY
1 |Element Roboty pomiarowe.
1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
|R=0,855 M=1,000 §S=1000
0,510000
1,050000 |km 1,05
2 |Element Zabezpieczenie sieci energetycznej, rurociagéw, kanatéw na czas prowadzenia
robét
2 |KNR 201/701/12 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 mi szer. dna do 1,0 m w gruncie kat. IV
............................. R=0955 M=1000 S=1000 .
Wyliczenie lloscirobot:
kable elektryczne i teletechniczne R S 3,000000
kanalizacjadeszezowa 60 6,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,00
3 |KNRW Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
218/901/1 rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 2
4 |KNRW Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m
218/903/1 kpl. 4
5 |KNRW Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
218/901/6 rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 2
6 |KNRW Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
218/903/6 kpl. 4
7 |KNRW Uktadanie rur ochronnych stalowych o srednicy do 100 mm w wykopie
510/305/2 m 2,00
3 |Element ROBOTY ZIEMNE.
8 |KNR231/804/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy w drodze o grubosci 10 cm - mechaniczne rozebranie
nawierzchni jezdni o grubosci 15em ]
...................................................................................................................................................................... 224260000
RAZEM:: 224,260000 | m2 224,26
9 |KNR 231/803/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
26-75 pojazdéw na godzine
............................. R=1,070 M=1000 S$=1000 ]
Wyliczenie lloscirobOt:
433030 :1299,000000
RAZEM:: 1 299,000000/m2 1299,00
10 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
201/203/8 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - praca w gruntach oblepiajacych
naczynie robocze, przyjeto 98% sposobem mechanicznym
............................. R=1,200 M=1,000 S =1,000 e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e AZTO1, 88 98% . 2647,617000]
RAZEM:: 2647,617000/m3 2 647,62
11 |KNR 201/301/3 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu IV) - przyjeto 2% robdt sposobem recznym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliezenie oS TOD Ot e
e A2 RTZTONBB) . 54,033000]
RAZEM:: 54,033000/m3 54,03
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
12 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-1V
............................. KrOtN0SE=8,00
yliczenie oS Ci TOD Ot e
poz. 10+poz. A1 . i264762+5403 . 2701,650000]
RAZEM:: 2701,650000/m3 2701,65
13 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szerokosci do 1 m i gt. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérkg
R=0,303 M=1,000 S=1,000 m2 4 929,30
14 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-II - wspétczynnik zageszczenia Js=1.05)
R=1,450 M=1,000 S=1,450
Wyliczenie ilosci robot:
{zminusowane zasypanie i-(224,26070,1+1299,00%0,06)
wykopow}-(#p80.10+#p970.06) i ... 7100366000
{zminusowane zasypanie wykopow ujete :-(213,74+307,42)
juz policzone obsypka i
podsypkal-(#p16+#p23) . 7921,160000
materiaty wbudowane  =(5978+41.0) . -100,780000
RAZEM:: 1 979,344000/m3 1979,34
15 |Kalkulacja Koszt materiatu do zasypu wykopoéw. Zasypke nalezy wykonaé gruntem dowiezionym pod
indywidualna warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia: do gtebokosci 1,20 m - Is> = 1,00,
ponizej gtebokosci 1,20 m Is> = 0,96 - w pozycji podano obmiar po zageszczeniu (nie
uwzgledniono wskaznika spulchnienia). m3 1979,34
4 |Element Budowa kanalizacji
16 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 200cm
sci ro e
....................................................................... 204,94 b 204,940000
........................................................................ g8oy 8,800000
RAZEM:: 213,740000m3 213,74
17 |[KNRW Kanalizacja grawitacyjna o $r. zewn. 200 mm PVC-U klasy S SDR34 SN8 lite wg PN-EN 1401-1
218/408/3 (wykopy umocnione)
R=1,930 M=1,000 S=1,000 m 541,37
18 |[KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), rury polietylenowe cisnieniowe PE 100
218/109/10 (1) |SDR17, PN10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
R=1,250 M=1,000 S=1,000 m 508,55
19 |[KNRW Sieci kanalizacyjna - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE 100 SDR17, PN10 metodg
218/110/10 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm zlgcz. 33,00
20 |[KNRW Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy
219/303/15 umocnione - tuki segmentowe
R=1,100 M=1,000 S=1,100 szt. 22
21 |KNR-W 2-19 Potaczenia rur PE 100 SDR17, PN10 o $r. 225 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych -
0303-15 wykopy umocnione - kolana
z.s2.2.5. R=1,100 M=1,000 S=1,100
9905-04 szt. 2
22 |Kalkulacja Metoda bezwykopowa od S265 do S281 przewiert maszyng do wiercen poziomych kanalizacji,
indywidualna rura przewiertowa stalowa DN 315 mm wg dokumentacji projektowej m 25,20
23 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka piaskiem grubosci 30 cm m3 307,42
24 |kalk. wikasna na |Wigczenie nowoprojektowanej sieci do studni S281
podstawie
uzgodnien z
inwestorem. kpl. 1
25 |[KNRW Studnie typowa z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie gtebokos¢ wedtug
218/513/1 projektu - studnie kaskadowe przeptywowe i potgczeniowe na kanale gtéwnym, kineta
prefabrykowana. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego
F150. Studnie wyposazone w stopnie wtazowe, wiazy klasy D400 z przykryciem ptytami
zelbetowymi nastudziennymi o srednicy odpowiednio. Wiazy studni lokalizowanych w jezdni winny
znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwiera¢ sie w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. stud. 5
26 |[KNRW Studnie typowa czyszczakowa z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
218/513/3 gtebokos¢ wedtug projektu - studnie czyszczakowe przeptywowe i potaczeniowe na kanale
gtéwnym, kineta prefabrykowana. Studnie DN 1200 z czyszczakiem rewizyjnym nalezy wyposazy¢
w nastepujgcg armature: zasuwa nozowa DN 200 - po 2 sztuki na kazda studnig, razem z
czyszczakiem rewizyjnym DN 200 z zaworem hydrantowym.Studnie z betonu wibroprasowanego,
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F150. Studnie wyposazone w stopnie wtazowe, wtazy
klasy D400 z przykryciem ptytami zelbetowymi nastudziennymi o $rednicy odpowiednio. Wtazy
studni lokalizowanych w jezdni winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwierac¢ sie w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdéw. stud. 3
27 |KNRW Studnie kaskadowe z kregow betowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie gtebokos$¢ wedtug
218/513/1 projektu - studnie kaskadowe przeptywowe i potgczeniowe na kanale gtéwnym, kineta
prefabrykowana. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego
F150. Studnie wyposazone w stopnie wtazowe, wtazy klasy D400 z przykryciem ptytami
zelbetowymi nastudziennymi o $rednicy odpowiednio. Witazy studni lokalizowanych w jezdni winny
znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwierac sie w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow. stud. 18
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5 |Element Préby
28 |KNRW Préba szczelnosci sieci wykonanych z rur typu PVC, o $r.nominalnej 200 mm
218/704/3 200m -1 prob. 2,71
29 |KNRW Préba szczelnosci sieci kan. z rur typu PE o $r.nominalnej 225 mm
218/704/3 200m -1 prob. 2,54
30 Inspekcja kanatu CCTV, wykonanie inspekcji utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale
kamery z wykresem rzeczywistych spadkow utozonego uzbrojenia - wycena ryczattowa. |
ro
...................................................................................................................................................................... . 1049,920000
RAZEM:: 1 049,920000|m 1 049,92
6 |Element Dokumentacja powykonawcza geodezyjna
31 |Kalkulacja Koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej
wiasna kpl 1,00
7 |Element Przepompownia P2, ogrodzenie, separator tluszczy
32 |Kalkulacja Przepompownia P2, szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o $Srednicy
wiasna DN 2000 mm, wysokosci 8,12 m, przeptyw 24 I/s, wyposazony w dwie pompy pracujgce
naprzemiennie. Wyposazenie kompletne przepompowni: : szafa, korpus, 2szt. pomp, zawory
ptuczgce, zurawik do podnoszenia pompy w komplecie. Montaz 2 zaséw (przed i za pompownig)
wg dokumentacji projektowej. Cena pompowni z kosztami transportu i montazem i sterowanie
oraz rozruch hydromech. Pompownia P2 zlokalizowana na terenie Gminy na dziatce 921/2 w
Zaskalu. kpl. 1
33 |Kalkulacja Ogrodzenie pompowni P2. Pompownig nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej ze stupkami
wiasna stalowymi na betonowej podmuréwce (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne
rozwigzania, ktére muszg by¢ uzgodnione z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem). Zastosowaé
podmurowke betonowg gtadkg o wymiarach 238x22x6. Wymiary ogrodzenia zgodnie z PZT..
Stupki ogrodzeniowe nalezy umiesci¢ w naroznikach ogrodzenia oraz w $rodku kazdej ze stron
ogrodzenia. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,80 m. W ogrodzeniu frontowym zamontowac nalezy furtke.  |kpl. 1
8 |Element Roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.
34 |Kalkulacja Odtworzenie rozkopanych nawierzchni na trasie rurociggu - nawierzchnia zwirowa. Zasypke po
wilasna utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ do wysokosci 45 cm ponizej poziomu niwelety drogi Nalezy
odtworzy¢ nastepujgce warstwy nawierzchni zwirowej:
-dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci 20 cm po zageszczeniu
-warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
-nawierzchnia drogi z ttucznia kamiennego o gr. 10 cm po zageszczeniu m2 224,26
35 |Kalkulacja Odtworzenie rozebranych nawierzchni jezdni bitumicznej na catej szerokosci drogi wg projektu
wiasna odtworzenia drogi powiatowej bez warstwy Scieralnej. Odtworzenie wg decyzji drogowe;j
97/1L/2017 , wedtug technologii podanej przez zarzadce drég:
- podbudowa z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie co 20 cm do wysokosci ok.30 cm,
- obciecie w formie prostokgta krawedzi nawierzchni pitg o min. 0,5 m z kazdej strony, a nastepnie
rozebranie nawierzchni istniejgcej drogi asfaltowej na gteb. min 30 cm,
- podbudowa z kruszywa 0-63 mm zageszczanie mechaniczne gr.ok. 13 cm, w obrebie obudowy
jezdni wtorny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ E2> bgdz rowne 120 Mpa, a wskaznik
zageszczenia Is> badz réwny 1,03,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3-4, grubosci 6 cm do
poziomu 11 cm ponizej istniejgcej nawierzchni,
- geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie min. 120 KN/m, na powierzchni wykopu powiekszonej
o min. 0,5 m z kazdej strony,
- warstwa szczepna emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej polimerem, szybkorozpadowej,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla kat. Ruchu KR 3 -4, grubosci 6 cm do poziomu 5 cm
ponizejistniejgce] nawierzchni, ]
scirobot:
...................................................................................................................................................................... . 982,000000
RAZEM:: 982,000000|m2 982,00
36 |Kalkulacja Sfrezowanie nawierzchni na gtebokosci 5 cm na pozostatej czesci jezdni - dopetnienie do catej
wiasna szerokosci jezdni wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora m2 1338,00
37 |Kalkulacja Wykonanie warstwy Scieralnej na drodze powiatowej - cata szerokos¢ drogi:
indywidualna - warstwa szczepna emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej polimerem, szybkorozpadowej,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego kat. K 3-4, grubosci 5 cm
- uszczelnienie spoin z zastosowaniem zalewowej masy asfaltowej.
:2320,000000
RAZEM:: 2 320,000000/m2 2 320,00




