Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zaskale w Gminie

Szaflary"
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY
1 |Element Roboty pomiarowe.
1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
R=0,855 M=1,000 S=1,000 km 0,06
2 |Element Zabezpieczenie ogrodzen posesji na trasie rurociaggu
2 |wycena Zabezpieczenie lub ewentualna konieczna rozbiérka na czas wykonywanych prac i ponowne
indywidualna na |odtworzenie po ich zakonczeniu ogrodzen posesiji na trasie przebiegu poszczegdlnych odcinkow
podstawie kanalizacji.
projektu i
konfrontacji
przebiegu trasy
kanalizacji w
terenie kpl. 4,00
3 |Element ROBOTY ZIEMNE.
3 |KNR 231/804/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy w drodze o grubosci 10 cm - mechaniczne rozebranie
nawierzchni jezdni o grubosci 15 cm m2 14,70
4 |KNR 231/803/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
26-75 pojazdéw na godzine
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 17,64
5 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11
201/203/8 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - praca w gruntach oblepiajacych naczynie
robocze, przyjeto 98% sposobem mechanicznym
R=1200 M=1,000 S=1000
......................................................................... 1616098% ..........__.____ 158368000
RAZEM:: 158,368000m3 158,37
6 |KNR201/301/3 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu IV) - przyjeto 2% robét sposobem recznym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliezenie oS TOD Ot e
........................................................................ 2%(161,60) b 8,232000)
RAZEM 3,232000/m3 3,23
7 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
............................. KrOt0SC=8,00
yliczenie oS TOD Ot e
poz.5+poz6 188, 3743,28 . 161,600000]
RAZEM:: 161,600000 m3 161,60
8 |KNR201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szerokosci do 1 mi gt. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérkg
R=0,303 M=1,000 S=1,000 m2 100,00
9 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubo$é warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.05)
............................. R=1450 M=1,000 S=1450
yliczenie 08 Ci TOD Ot e
(#pS+#P6) 18180 b 161,600000
{zminusowane zasypanie (14,70*0,1+17,64*0,06)
Wykopow}-(#p3'0.10+#p40.08) 1 2528400
{zminusowane zasypanie wykopow UJete -(10,13+15,20)
juz pollczone obsypka i :
materiaty ww.qwane ................................... 20 -1,200000
RAZEM:: 132,541600/m3 132,54
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10 |Kalkulacja Koszt materiatu do zasypu wykopoéw. Zasypke nalezy wykonaé gruntem dowiezionym pod
indywidualna warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia: do gtebokosci 1,20 m - Is> = 1,00,
ponizej gtebokosci 1,20 m Is> = 0,96 - w pozycji podano obmiar po zageszczeniu (nie uwzgledniono
wskaznika spulchnienia).
.......................................................................................................................................................................... . 132,540000
RAZEM:: 132,540000/m3 132,54
4  |Element Budowa kanalizacji
11 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3 10,13
12 |[KNRW Kanalizacja grawitacyjna o $r. zewn. 160 mm PVC SDR34 SN8 lite wg PN-EN 1401-1 (wykopy
218/408/2 umocnione)
R=1,930 M=1,000 S=1,000 m 58,13
13 |[KNRW Ksztattki PVC-U kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na uszczelki o $r. zewn. 160 mm -
218/421/2 zaslepka.
R=1,110 M=1,000 S=1,000 szt 21,00
14 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka piaskiem grubosci 30 cm m3 15,20
5 |Element Proby
15 |[KNRW Préba szczelnosci sieci kan. wykonanych z rur typu PVC, o sr.nominalnej 160 mm
2B T A 2 |
yliczenie 08 Ci OOt e
#p20/200 0290000 . 0,290000]
RAZEM 0,290000(200m -1 préb. 0,29
16 |Kalkulacja Inspekcja kanatu CCTV, wykonanie inspekcji utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale
wiasna kamery z wykresem rzeczywistych spadkéw utozonego uzbrojenia - wycena ryczattowa. m 58,13
6 |Element Dokumentacja powykonawcza geodezyjna
17 |Kalkulacja Koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej
wiasna kpl 1,00
7 |Element Roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.
18 |Kalkulacja Odtworzenie rozkopanych nawierzchni na trasie rurociggu - nawierzchnia zwirowa. Zasypke po
wiasna utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ do wysokosci 45 cm ponizej poziomu niwelety drogi Nalezy
odtworzy¢ nastepujgce warstwy nawierzchni zwirowej:
-dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 mm o grubosci 20 cm po zageszczeniu
-warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
-nawierzchnia drogi z tlucznia kamiennego o gr. 10 cm po zageszczeniu m2 14,70
19 |Kalkulacja Odtworzenie rozebranych nawierzchni jezdni bitumicznej - droga asfaltowa gminna. Zasypke po
wiasna robotach nalezy wykonac¢ do wysokosci 49 cm ponizej poziomu niwelety drogi (gory warstwy
Scieralnej).Nalezy odtworzy¢ nastepujace warstwy:
-dolna warstwa podbudowy o grubosci 25 cm z
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie.
-gorna warstwa podbudowy o grubosci 15 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie.
-na wykonanej podbudowie wykonac¢ warstwe wigzgca o grubosci 5 cm z MMA AC16W
-po skropieniu emulsjg asfaltowag warstwy wigzacej utozy¢ warstwe Scieralng o grubosci 4 cm MMA
AC11S
-styk nowej warstwy Scieralnej ze starg nalezy uszczelni¢ uktadajgc samoprzylepng tasme
bitumiczng m2 17,64
20 |Kalkulacja Odtworzenie rozkopanych nawierzchni ziemnych na trasie rurociggu. Odtworzenie polega na
wiasna rozplantowaniu ziemi urodzajnej m2 13,00




