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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej sg wymagania ogbine dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego dla zadania pod nazwa:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przwywaréwka (budowa chodnika)

od km 5+190 do km 8+800 W miejscowosci Lipnica Wielka".

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, zé podstawowe wymagania beda spetnione przy sastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
{ 2.1 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjg linie energetyczne kablowe, fundamenty pod stupy oswietleniowe,
stupy o$wietleniowe, wysiegniki i oprawy oswietleniowe, szafki rozdzielcze.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro& w ST jest mowa 0!

13.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

13.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.33. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniacze], szeregowej Iub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catoss, w ktérym

dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego O powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

13.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektern matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

13.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegbinosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie

polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.37. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1323,

1.3.24.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekty zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyltgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdre] prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy ~ nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktéSrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub  bezpieczernstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji  jednostek
organizacyjnych podleglych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

catos¢ uzytkows.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie ~ nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe; (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniy.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkKicow | ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Whpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez 1o rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcegdo,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru W formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcii techniczno-uzytkowych i moziiwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspbinego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne W budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezacq kontrole
jakosci | iloéci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projekianta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspbtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi  (eksploatacji) jest réwniez
skiadnikiem dokumentacii powykonawcze] obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji clektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub Jdokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — 10 zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych W
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowe] — minimalny zakres prac, kire po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
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pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

1.3.42. Wspélnym Stowniku Zaméwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 21 51/2008, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wezesnych Parstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r,

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i

egzemplarze dokumentagii projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.42. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

143, Zgodnos$é robdt z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w »0golnych warunkach umowy”. Wykonaweca nie moze wykorzystywad
bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowe;j
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcei,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen

Jub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem Zhiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, W pornieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane W sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.57. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewn wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspbipracowat,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych W dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na &wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
satrudnionych na budowie. Uznaje sig, z& wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i 3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, kiore sg W jakikolwiek spostb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie Przestrzegac praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri i inne odnogne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy
budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzory. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlagciwosé do roboét |
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca Czasowego skiadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba | wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
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zgodnie z sasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezell dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru O swoim
samiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii

’

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw  transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie | innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mMoga by¢

r

dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
_ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych jub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jako$é sastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z

dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projekiu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich clementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

52.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W
ST, a takze w normach i wytycznych.

57 .4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

=  organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~  Wwykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do Mmagazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= Sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzory ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci, Wyniki
badarn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
Przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ai i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i badania materiatéw . Do umozliwienia Jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ Zgodno$¢ materialow |
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1iktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie W wykazie wyrobow, 0 ktdrym mowa W rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/
99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce W okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy W dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramoéw robot,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza W okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o« dane dotyczace czynnos4ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i W trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegc'nlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjagnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  Z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si€.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot Przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjgtych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania tereny budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustaleri Inspektora nadzory na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Iub w
KNR-ach oraz KNNR-ach, KSNR-ach, Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznoéci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - jezeli przewiduje to umowa z Wykonawca,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
¢) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

fy ODBIOROWI KONCOWEMU PRZEZ TAURON DYSTRYBUGJA SA - RD LIMANOWA ( po
pozytywnym odbiorze koncowym przez inspektora nadzoru nalezy wykonane roboty zgtosic
do RD Limanow celem odbioru )

g.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, kitére w dalszym procesie realizac|l ulegng zakKryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilogé robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

g.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego W dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

g4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych | ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowyeh. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych  lub rob6ét uzupetniajgcych W
poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Z& jakost
wykonywanych robst w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumentydo odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg Wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

{. dokumentacje powykonawcza, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
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protokoty odbiordw czgsciowych - jezeli wystepujg,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioruy i przekazania tych
robdt wiascicielom urzgdzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczei.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

No o

8.5. Odbiodr Pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i pogwarancyjnym. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot(koricowy) robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena robét podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie robot bedzie obejmowag:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

° Wwartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, tgcznie z podatkiem VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu
Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania | o$wietlenia  zgodnie z wymaganiami
bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
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9.2.4.

_ Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania | likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe (jednolity tekst Dz. U. z
0002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 50004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — W sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t pudowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 5003 r. — w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony >drowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowe, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — W sprawie sposobow
deklarowania wyrobow pudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. — zmieniajgce
rozporzadzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowfano—montaiowych, (tom 1, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarowka (budowa
chodnika) od km 5+970 do km 8+800 w miejscowosCi Lipnica Wielka - budowa
oswietlenia ulicznego.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru  robot zwiagzanych Z instalowaniem  linii kablowych,
instalowaniem fundamentéw pod stupy oéwietleniowe stalowe, montazem stupdw

oswietleniowych stalowych na fundamentach, montazem wysiegnikéw i opraw

oswietleniowych, utozeniem bednarki uziemiajacej] W wykopie, montazem szaf

sterowniczych oéwietlenia oraz wykonaniem prob i pomiarow elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy Jlecaniu i realizacji robot wymienionych W pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte W niniejsze] specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania

i odbioru robot zwigzanych z:
- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i rurach,
— montazem muf i gtowic kablowych,

—- montazem konstrukcji wsporczych pod stupy oswietlenia zewngtrznego (

fundamenty stupow )

- montazem stupow oswietleniowych ( masztow ) aluminiowych
- montazem wysiegnikow aluminiowych

- montazem opraw oéwietleniowych

- montazem szaf sterowniczych oéwietlenia

- montazem bednarki stalowej ocynkowanej w wykopie

wraz z transportem i skladowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc

posadowienia pod stupy, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSspecC na podstawie standardowej
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podtoza i robotami towarzyszgcymi.

ST dotyczy wszystkich Cczynnosci majacych na celu wykonanie robét zZwigzanych z:

- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

~ wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdlnosei roboty ziemne, montaz elementéw osprzetu itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w Sposob i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacijg techniczng wszystkich

elementdw wyznaczonych w dokumentagiji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacija techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,

- Przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ~Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii
elektrycznej, przystosowana do uktadania bezposrednio w ziemi.

Kabel sygnalizacyjny — przewéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz Z osprzetem
utozone sg na wspolnej  trasie, tgczac  zaciski  dwoéch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub
wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii
kablowych pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami
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kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod

lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, utatwiajaca przecigganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz

w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do

wciagania kabli.

Napiecie znamionowe kabla U/Up — napiecie na jakie zbudowano i 0znaczono
kabel; przy czym U; — napiecie pomiedzy 7yt a ziemig lub ekranem kabla,

natomiast Up — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1
kV, 3,6/6 kV, 6/10 KV, 8,7/15 kV, 12/20 KV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110
KV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub 0 izolacji polietylenowe;. llosé zyt tych
kabli moze wynosic od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe Wg oferty

producenta od 1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilos¢

7yt od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm?.

Zyla robocza — izolowana zyta wykonana Z miedzi lub aluminium: W kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; W kablu
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako
czesé przewodzaca moze wystepowac drut O przekroju kotowym, owalnym lub
wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.
Ze wzgledu na duze natezenie pola elekirycznego na ostrych krawedziach
ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napigé znamionowych
0,6/1 KV i 3,6/6 KV i przekrojach powyzej 16 mmz. Zyty wielodrutowe zapewniaja
wiekszg elastycznos¢ kabla, s3 jednak drozsze. Sploty poszczegolnych wigzek,
zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspbtosiowe warstwy W kierunkach
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja W swej budowie dodatkowo zyte
licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania |

liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,zo” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona
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barwg zielono-zéitg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okre$lone $rodki
ochrony przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego
urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé si¢ pod napieciem),
czgsSci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk)
uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od
0,6/1 kV, przy czym dla napige¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi
by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mmz —
przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mmz — minimum
50 mm2).

Zyta neutralna — izolowana Zyta robocza, 0znaczona kolorem niebieskim, w
kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj
uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow
roboczych powyzej 35 mmz moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabili,
utatwiajgcych ich podtaczenie do innego elementu instalaciji elektryczne;.

Fundament stupa oswietleniowego ( masztu ) - zelbetowa konstrukcja dzielona
lub monolityczna stuzaca do posadowienia w gruncie w cely zamontowania na niej
stupa oéwietleniowego ( masztu ) aluminiowego. Fundamenty moga by¢ réwniez
wylewane bezposrednio na budowie na " mokro " przy zastosowaniu specjalnych
koszy zbrojeniowych.

Fundament skrzynki kablowej ( szafy kablowej ) - konstrukcja dzielona
wykonanan z tworzywa termoutwardzalnego stuzaca do posadowienia w gruncie w
celu zamontowania na niej wolnostojgcej szafki ( skrzynki ). Fundamenty pod
skrzynki ( szafy ) moga by¢ réwniez wylewane bezposrednio na budowie na "
mokro " przy zastosowaniu specjalnych koszy Zbrojeniowych.

Stup oswietleniowy ( maszt ) = konstrukcja wsporcza wykonana z aluminium ,
mocowana do fundamentuy zelbetowego, stuzagca do montazy oprawy
oswietleniowej bezposrednio na trzonie stupa ( masztu ) Iub za posrednictwem
wysiegnika

Tabliczka bezpiecznikowa - stupowa - zigcze stupowe wyposazone w listwe
zaciskowa stuzace do podigczenia kabla zasilajacego oraz wyposazone w
zabezpieczenie ( wytacznik nadpradowy Ilub bezpiecznik topikowy ) lampy
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oéwietleniowej. Montowana We wnece stupowe ( min. 1P-44 ).

gzafka kablowa ( ztacze kablowe ) - urzadzenie elektroenergetyczne - skrzynka
wykonana z tworzywa ( Il klasa ochronnosci ) o stopniu szcelnosci min. |P-44
posadowiona na fundamencie lub wbudowana W mur budynku, sfuzaca do
pofaczenia réznych kabli pomiedzy sobg oraz do zabezpieczenia odcinkéw kabli ,
wyposazona W kilka podstaw bezpiecznikowych mocy ( roztgcznikow mocy ,
wytacznikow nadpradowych), zamykana na zamek patentowy energetyki -
odpowiednio opisana i zanumerowana. Moze stuzyé réwnoczesnie jako wezet dla

pomiaru zuzytej energii elekirycznel.

Szafka sterownicza oswietlenia - urzadzenie elektroenergetyczne - skrzynka
wykonana z tworzywa ( 1 klasa ochronnosci ) o stopniu szcelnogci min. |P-44
wbudowana w mur budynku socjalnego, stuzgca do zatgczania poszczegolnych
opraw oswietleniowych stuzacych do oéwietlania boiska pitkarskiego , wyposazona
w kilka roztgcznikow, zamykana na zamek patentowy - odpowiednio opisana [

zanumerowana.

Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem

kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z

dokumentacja; zalicza sie tu nastgpujace grupy czynno$ci:
- wykonanie wykopow otwartych

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych pod drogami ( metodg

przewiertu sterowanego lub przepychu )

- uktadanie rur ochronnych dla kabli

- montaz konstrukcji wsporczych - fundamentow pod stupy i skrzynki kablowe
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogobine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy W zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
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dokumentagji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczegbtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uz‘ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 7 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik  budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obroty | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czeSciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

45315300-1 Elektryczne linie kablowe

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktow | materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci | wymogow
technicznych zalozonych W dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza Si¢ samieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby)

innych producentow pod warunkiem:
- spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta) oraz uzyskania dla

tych rozwiazan aprobaty Inspektora nadzoru i Inwestora.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano W ST ,,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

Do wykonania i montazu instalacii, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektryczne] w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania W

budownictwie, a W szczegblnosci do stosowania w energetyce.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent

lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug

okreélonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci Z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy  opracowane przez
Miedzynarodowg Komisjg Elektrotechniczna (IEC) | wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji  ds. Przepisow Dotyczacych

7atwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla

wyrobu umieszczonego W okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
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majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

—  wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu  budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacja projektowa, sporzgdzong przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich W zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazy urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalagji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii
kablowych, oraz elementéw o$wietleniowych W tym urzadzen
elektroenergetycznych jakl stypy czy oprawy os$wietleniowe zawierajg opracowania
typizacyjne — szczegdinie albumy producentéw |ub specjalizujgcych sie w tym
zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w
praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady
a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z taém z papieru kablowego przesyconego
syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i
utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ Sciekajace (dla kabli
uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kablj uktadanych przy duzych
réznicach pozioméw) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz
otowiany).

b) Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtownie
wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczerstwo
uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sie powloki metalowe:
otowiane i aluminiowe oraz z tagm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie
Coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powtokg z tworzyw sztucznych
usieciowanych, o zwiekszone] odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich
ognhioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej
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0l Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla @
powioka, W celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza W przestrzeni

wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papief, tworzywa sztuczne,

materiaty wiéknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
w formie drutéw Iub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozja np.

ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwj) chroni kabel
przed szkodliwym wplywem czynnikoéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje
sie Z materiatow wiéknopochodnych, pokrytych warstwag polewy ochronnej lub z

tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — W celu tatwiejszego rozrozniania | identyfikacii kabli
opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce Ssie miedzy soba
symbolika, zwykle zbiezne z sawartoscig informacii © danym kablu np. polskie
oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie

symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji,
ochronnosci ogniowe;j (lub 0 rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacii,
opancerzenia, rodzaju syciwa, typu syt specjalnych itp., za symbolem literowym

umieszcza Si€ symbol cyfrowy, zawierajgcy dane O napieciu fazowym i

miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilosé i przekréj zyt.
0.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice

Stuzg do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac sachowanie mozliwie
niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie
wilgoci do wnetrza kabla. Mufy kablowe wykonywane $3 jako przelotowe lub
odgatezne (tréjnikowe), gtowice kablowe jako Wneirzowe i napowietrzne; dia
prawidtowego ich montazu opracowano Jkarty montazowe”, oddzielnie dla kazdego

2 rodzajow osprzetu.
2.2.3. Fundamenty prefabrykowane pod stupy (maszty)

Ziacza stupow oswietleniowych  ( masztéw ) stanowia punkty weztowe linii
kablowych. Fundamenty wykonane s3 jako prefabrykaty selbetowe i sg gotowe do
montazu w miejscu wbudowania. Przeznaczone $a do posadowienia na nich
stupbdw oéwietleniowych ( masztow ). Dopuszcza sie wykonanie fundamentow pod

stupy ( maszty ) na mokro przy zastosowaniu betonu kalsy B-20 oraz typowych

Specyfikacja zostala sporzadzona W systemie SEKOSpeEC na podstawie standardowej
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koszy zbrojeniowych. W takich przypadkach nalezy pamieta¢ o okresie min.
twardnienia betonu prze ewentualnym montazem stupdéw oswietleniowych (
masztéw ). '

2.2.4. Stupy oswietleniowe (maszty) oraz Ooprawy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe ( maszty ) stanowig konstrukcje Wsporcze osadzone w gruncie
Za pomocyg fundamentu i stuzg do montazu opraw  oswietleniowych. Wymiary
wykopdw, gtebokogé posadowienia, ilo§¢ i warunki uzycia odpowiednich
fundamentéw belek Ilub ptyt ustojowych oraz zestaw elementéw dodatkowych,
potrzebnych do prawidtowego montazu elementéw w catos¢, dla stupéw
wykonanych z aluminium okreslajg tabele zamieszczone w albumach rozwigzan
typowych (wg punkty 2.2 Rodzaje materiatéw). W albumach producentéw podano
réwniez masy stupéw o$wietleniowych ( masztéw ), ich sktadowe tymczasowe, oraz
dopuszczalne sity  uzytkowe. Sity  te okreslajg dopuszczalne obcigzenie
wierzchotkowe stupadw, powstajace z obcigzenia zamontowanymi wysiegnikami i
Oprawami oswietleniowymi | parciem wiatru na stupa, wysiegnik oraz oprawe
oéwietleniowa.Oprawy oswietleniowe Zewngtrzne powinny spetniaé wymagania
PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny charakteryzowaé sie
szerokim rozsylem $wiatla | posiadaé charakterystyke asymetryczng uktadu
Optycznego. Nalezy stosowaéd oprawy o konstrukgcji zapewniajgce] odpowiedni
stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej
niz IP54 i klase ochronnosci ||. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus
powinny byé wykonane z materiatéw nie podlegajacych korozji. Oprawy winny byé
przystosowane do instalowania lamp metalohalogenkowych.

2.2.5. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Ramiona wysiegnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu
a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacija Projektowa. Wysiegniki powinny
by¢ dostosowane do Opraw i stupow ( masztéw ) stuzacych do Zamontowania lamp
o$wietleniowych. Wysiegniki winny umozliwiaé montaz ich na wierzchotky stupa i
swobodng regulacje potozenia oprawy we wszystkich ptaszczyznach. Materiat
stuzacy do wykonania wysiegnika nie powinien podlegaé korozji lub powinien byé
zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego - wysiegnik wykonany z aluminjum.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEeC na podstawie standardowe;
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2.2.6 Przykladowa specyfikacja materiatowa

Linia kablowa nn z fundamentami pod stupy oswietleniowe

| A Jedn. i (1R "
Lp. |Wyszczegdlnienie miary llosé podstawowe parametry Uwagi
L2 3 4 5 6
1. |Fundament zelbetowy KROMISS lub
szt. |5 B-80 réwnowazny
5. |Ostona rurowa sztywna dla LAROT” lub
ciezkich warunkow terenowych |mb 12 |PE-100 SDR-17-110 mm |rbwnowazna
3. |Kabel YAKXs 4 x 35 mm? m 200 |0,6/1,0kV
7. |Zestaw montazowy Raychem lub
termokurczliwy szt. |2 POLJ-01/4 35-50 mm2 réwnowazna
10. |Rura ochronna AROT lub
m 12  |DVR-75mm rébwnowazna
11. [Maszt oswietleniowy stalowy oc. KROMISS lub
szt. 5 |CC-100 rownowazny

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych linii

energetycznych
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w

dokumentaciji projektowej i specyfikacii techniczne]
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bgbny z nawinietym

kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdw i materiatow

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

13



nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialbw do montazu instalacji

elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli ilos¢ kabla ( przewodu
) Jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”. Konce kabli producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtosé zyt, przekréj), w przypadku gdy
dokonuje sie odcigcia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w
magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang Ilub kapturkiem, najlepie;]
termokurczliwym. W magazynie o miekkim podiozu nalezy utozy¢ twarde podktady
pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegéinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Fundamenty
zelbetowe  sktadowaé na  podktadach drewnianych na  magazynie
otwartym.Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Organizacja robot
przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukgii wsporczych w elementach (maszty
oSwietleniowe) na skfadowisko dla danej budowy, a nastepnie przew6z na
poszczegdlne stanowiska — miejsca montazu stupéw ( masztéw ). Szczegdlnie
narazone na uszkodzenia sg maszty o$wietleniowe aluminiowe, dlatego wszelkie
roboty przetadunkowe nalezy wykonywaé dzwigiem z nalezytg staranno$cia.

Miejsce sktadowania na budowie powinno byé suche, niezaro$niete, posiadaé
dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza sie sktadowanie w stosach przy zachowaniu

zasady stosowania podktadéw drewnianych na ziemi i migdzy kolejnymi warstwami.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca
wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwoéé uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C
oraz —5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkow. Elementy konstrukgji wsporczych
przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy
stalowe jak i zelbetowe. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci

uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja
techniczna i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych
rob6t. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac
przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np.

palikami jej charakterystycznych punktow.
5.2. Uktadanie fundamentow

Fundamenty zelbetowe uktada¢ w wykopach wierconych lub kopanych. Po
osadzeniu fundamentu w wykopie nalezy go wypionowa¢ , a nastepnie
zabezpieczy¢ powierzchnie betonowg ogoéInie dostepnym $érodkiem asfaltowym. Po
jego wyschnieciu fundament obsypaé ziemig ubijajgc grunt warstwami co 30 cm.
Sruby montazowe wystajace z fundamentu ( ocynkowane ) nalezy zabezpieczyC
towotem , a nastepnie nasunigtym kapturkiem PE. Fundament zakopa¢ tak by jego
gérna powierzchnia ( pow. montazowa masztu o$wietleniowego ) wystawata ok.
10cm ponad poziom terenu. Fundamenty na mokro wykonywa¢ w specjalnym
deskowaniu przy zastosowaniu kosza zbroleniowego oraz dodatkowych pretéw
stalowych fi 12 mm ( przedtuzenie pretow kosza zbrojeniowego ). Zaktadka pretow
winna wynosié min. 0,5 m. Do betonowania uzy¢ betonu klasy B-20 ( C-20 ). Czas

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
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stgpowania betonu min. 21 dni.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie prefabrykatow i materialéw z miejsca sktadowania na

miejsce ustawiania,

+ wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy
zasypywaniu dotow oraz wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego

sktadu gruntu rodzimego,
« posadowienie fundamentu w gruncie i jego obsypanie,
 montaz i ustawianie masztéw oswietleniowych na fundamencie
Uwagi dodatkowe:

1. Przetadunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu
dZwigu i zamocowan, z zastosowaniem uchwytéw i / lub zawiesi

uniemozliwiajgcych wysuniecie lub niekontrolowany przechyt elementu.

2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukgji wsporczych wykonuje
sig¢ mechanicznie (przy uzyciu $widréw mechanicznych lub koparek) lub recznie.
Swidry mechaniczne majg zastosowanie do wiercen w gruntach lekkich i o matej

wilgotnoéci; typowa $rednica odwiertu — 600 mm.

Koparkami wykonuje sie wykopy do posadowienia masztéw w terenie kamienistym;
stosuje sig koparki jednotyzkowe lub chwytakowe. Reczne wykopy powinny byé
wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecern wynikajgcych ze
ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod
CPV 45111200. Dla utatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje sie
wykonanie jednej $ciany schodkowej — ilo§é schodkéw zalezy od spoistosci gruntu i

gtebokosci dna.

5.3. Uktadanie bednarki uziemiajacej

Bednarke uziemiajaca Fe/Zn-4x25 mm? uktada¢ w ziemi na gtebokosci ok. 1,2 m.
Dopuszcza sig uktadanie bednarki w wykopie kablowym pod warunkiem
wczesniejszego przegtebienia wykopu o ok. 20 cm, utozenia w nim bednarki i
zasypaniu ziemig rodzimg wraz z ubiciem. Na styku ziemi i powietrza bednarke
nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowg przed nadmierng korozjg ( 30cm w ziemi i 10

cm nad ziemig ).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowe;
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5.4. Ukladanie kabli

‘Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowej,

wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy

zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu

gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi oraz w fundamentach
utozenie folii oznaczeniowe],

zasypanie rowéw i wykopéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za
zgodg inwestora — wykonawca rob6t, na podstawie projektu technicznego linii
oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w
taki sposob, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementow
znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 ¢cm od fundamentow
budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegbtowe
wartoséci odlegtosci kabli od innych elementow znajdujgcych sie w ziemi zawiera
norma N SEP-E-004.

. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdéw wykonywanych przy

robotach liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyjac zasady zawarte w ST
Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych
pod rurociagi w gruntach kat. I-IV”.

. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie

zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegding
uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu
duzej ostroznoéci, nalezy dokonaé przekopéw prébnych na gteboko$¢ wigksza
od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej,

prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopéw prowadzonych

Specyfikacja zostala sporzagdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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przy istniejgcych budynkach i budowlach. Szeroko$é rowu kablowego zalezy od
liczby | rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza
od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$é minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napigcia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe
podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw

gtebszy):
— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania

oswietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,
— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,
— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,
— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg
zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzié w
ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w
wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonaé ufozenia oston bez
koniecznosci rozbiérki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie przeciskéw lub
przewiertow sterowanych. Przeciski oraz przewierty sterowane wykonuje sie

specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.
5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy utozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min.
10 cm —dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia
uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo§é utozonego kabla byta wigksza o
1-3% od diugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym
poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 ¢cm dla kabla powyzej 1 kV.
Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe
uktadanie kabli, z zachowaniem odleglo$ci 15cm pomiedzy warstwami i
oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych.
Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzieé¢ uktadanie

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej
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kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub

podtaczenie kabla (mufy, ztacza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Stosuj‘e sie dwa sposoby uktadania kabli: |

— reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepg lub skrzyniowy samochod ciezarowy o napedzie terenowym,
stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy,
wyposazony w ciggarke i zurawik, zesp6t rolek i zasilanie ich napeddw poprzez

agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenoénych, stojaki do bebnow),

c) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla
uktadania przy pomocy rolek napgdzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i
poriczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢
wyposazona w ogranicznik sity ciagniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie

w zaleznoéci od catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwag piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie
warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm

(wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

- Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci
powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii
uzywanych do oznaczen wskazuja napiecie znamionowe kabla: niebieska do

1 kV i czerwona powyzej 1 kV.
6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable ukladane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia,
chroni sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PGV
sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach
betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia |
zmiany kierunku prowadzenia linii kablowe] wyposaza sie w studnie kablowe.

Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800
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mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z
ptyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu
ewentualnych gazéw jakie mogg sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony
kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm.
Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie
odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych
wigzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do
jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba
korice uszczelni¢, szczegdlnie kiedy nastepuje przejécie pomiedzy odrebnymi
strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materiaty izolujgce, w zaleznoséci od wymaganego stopnia ochrony
pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii,
niekiedy wystepuje konieczno$¢é wykonania oston kablowych na utozonych
wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z

zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
7- Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sig jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami,
prowadzony w podtodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo
budowli. Szczegélng formg tej technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii
kablowej pod podfogg podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze byé zdejmowane catkowicie lub
odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sig obstugi w jego wnetrzu,
natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe
(grodzie). Grodzie nalezy wykonywaé je$li dlugosé kanatu przekracza 50 m,
hajorostszg grodzig moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana
obustronnie cegtg. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie si¢ wewnatrz obstugi.
Wygrodzenia pozarowe w formie écian ceramicznych lub piyt gipsowo-kartonowych
izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi,
stosuje sig co 100 m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m
wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi). Kanaly i tunele kablowe powinny by¢
budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i
wilgoci do wnetrza, posiada¢ system odprowadzania wody Sciekowe] i
kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczeénie umozliwiaé swobodny
dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$é minimalna
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tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach [

tunelach uktada¢ mozna kable o powfoce:
— otowianej,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjna trudno palng lub bez niej, jesli
srodowisko nie jest niszczace dla aluminium | powtoka nie jest wykorzystywana

jako zyta ochronna,
— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomigdzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem.
Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz
poszczegdlnych typdw na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn,
kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych
tworzacych wigzke wielofazowa, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do
jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podtgczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jedne] linii wielofazowej |
zasilajgce instalacje oswietleniowa, ktére mogg sie styka¢. Uktadanie kabli moze
odbywaé sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli stuzg
wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4.
Odlegtoéci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania kabli uktadanych na
pochytosciach wynoszg od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata uktadania i rodzaju
kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi
(miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej réwnej $rednicy zewngtrznej kabla,

aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.
8. Uktadanie kabli w budynkach ( w fundamentach stupdéw )

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng witdknista, wktada
sic bezposrednio do fundamentu przez otwdr montazowy.Szczegbling uwage
nalezy zwréci¢ przy przejéciach kabli przez éciane fundamentu. W tym miejscu
nalezy powtoke kabla dodatkowo zabezpieczy¢ stosujgc taéme izolacyjng
grubowarstwowg lub np. tasme denso. Koncowki kabli wprowadzonych do
fundamentu zelbetowego nalezy zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi

zapobiegajacymi zawilgoceniu kabla.
5.5. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— montaz muf i gtowic kablowych
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Stuzg do potaczen i zakonczen Kkabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie
niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie
wilgoci do wnetrza kabla.Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub
odgatezne (trojnikowe), gtowice kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla
prawidtowego ich montazu opracowano ,karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego
z rodzajow osprzetu.

— Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych — przeznaczony do
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla
materiatdw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatéw zimnokurczliwych. Do

produkcji  osprzetu wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane,

posiadajace wtasnoé¢ odksztalcalnosci  powrotnej (pamie¢ ksztattu) po
podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo
przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego

dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode
na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to
jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywa¢ potgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie

umieszczac je na wymaganej wysoko$ci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w
miejscach ogolnodostepnych powinny znajdowaé sie w studzienkach kablowych

np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wiazke,
nalezy kolejne mufy montowa¢ z przesunieciem odpowiadajacym dtugosci mufy

+ min. 1 m.
- oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i
bedacych pod napigciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiaé
prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki
montowac: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,
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natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastgpujace dane:
— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
— rok utozenia kabla,
— symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,
—  znak fazy (przy kablach jednozytowych),
3. Znakowanie trasy kablowe;

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trasg poprzez wkopanie wzdituz
trasy stupkow betonowych z literg ,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem
przebiegu. Miejsca oznakowania: poczgtek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia,
zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sig podobnie
oznhaczaé miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe
M. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych
trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na

wysokoséci 1,5 m nad poziomem terenu.
5.6. Montaz wysiegnikow oraz opraw o$wietleniowych oraz innego osprzetu

Na stanowisku pracy nalezy utozy¢ elementy montazowe.Montaz osprzetu —

wysiegnikéw oraz opraw oéwietleniowych w przypadku stupéw wysokich pow. 10m
zaleca sie dokonywaé na ziemi przed montazem ( postawieniem stupa ). W
przypadku stupéw niskich i srednich montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych
odbywa sie z drabiny lub podnosénika hudrauliczneg ( w przypadku dostepnego
dojazdu ). Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe wcigga sie w stupy lezace na
ziemi. Tabliczki bezpiecznikowe - stupowe montuje sie we wnekach stupowych po

ich postawieniu ( zamontowaniu na fundamencie ).
5.7. Montaz szafki sterowniczej oswietlenia

Szafka sterownicza oéwietlenia winna by¢ wbudowana w mur budynku socjalnego
Szafka winna by¢ kompletnie wyposazona w niezbedng aparaturg pomiarowg i
sterowniczg ( wyposazenie fabryczne zgodne z projektem oraz kosztorysem
ofertowym ). Po zamontowaniu szafki nalezy do szafki wprowadzi¢ konce linii
kablowych w celu ich zamostkowanian na listwach zaciskowych. — Szafka
sterownicza winna byé oznaczona stosownym opisem i winna by¢ przystosowana

do zamykania na zamek patentowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i
przewodéw  zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z
ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci  dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,
~ jakoéci i zgodno$ci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji

powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji uziemien, izolacji kabli oraz skutecznosci ochrony
p-porazeniowej i wszelkich innych wynikajacych z dokumentagii technicznej, norm,

przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jegl; materiaty nie

spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za
niemajgcyg zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢

zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST »~Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji

linii kablowych oraz stupéw ( masztéw ) oswietleniowych
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Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla konstrukgji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét ziemnych: m lub m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbi6r miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— rury ostonowe,

— podsypki i zasypki,

- fundamenty.

- usytuowanie i ustawienie masztéw,

- wykonanie muf przelotowych

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),

uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

- wykonanie wykopow, jakos$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt
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nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi catoéci linii elektroenergetycznych. Parametry badan oraz sposéb
przeprowadzenia badar sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamieécié¢ w protokole odbioru
koricowego. Po pozytywnym wyniku odbioru koficowego Wykonawca robét zgtosi

wykonane o$wietlenie do odbioru koricowego w RD Limanowa.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych przetozenia linii kablowej NN i budowy os$wietlenia
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego zakresu robét stanowi pozytywny
odbior koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz TAURON Dystrybucja.
Warto$¢ robét okreslona zostatg w umowie stosowng kwota ryczattowg - za
okreslony caty zakres robét.

W kwocie ryczattowej o ktérej wyzej mowa ujete sa réwniez koszty inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej linii kablowej NN oraz o$wietlenia boiska pitkarskiego
jak tez niezbedne optaty na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w zwigzku z
dopuszczeniem do pracy na urzadzeniach bedacych ich wtasnoscia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 ; Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000 ; PN-EN 60446:2004: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspodtdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia

identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-90/E-05029 ; Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-E-04700:1998 ; Urzadzenia i uklady elekitryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych. |

PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.
N SEP-E-0004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-90/E-06401.01; Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i
zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne
na napiecie powyzej 0,6/1 KV. Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody
badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) ; Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metody

badan (Zmiana A3). Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U) ; Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) ; Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogéine i
badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 ; Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i
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badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003; Oprawy oswietleniowe. Wymagania 0goblne i
badania (Zmiana A12).

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002; Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogéine i

badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 ; Oprawy os$wietleniowe. Wymagania 0golne i
badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.

Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 61284:2002

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(czgs¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005

[.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w
zakresie instalaciji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 451 1 1200.

- Albumy ENERGOPROJEKT Poznar z lat 1967-1995.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

~- Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zmianami).
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Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Zz dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaci

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26.06.2002 r. W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
sawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U.z

2002 r. Nr 108, poz. 953 Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie
sposobow deklarowania  zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 5004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 1. W sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia  Wyrobow

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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