J4 Radostaw Jackun ul. Utariska 6B , 72-600 Swinouj$cie

tel. 668-152-767

PRZEDMIAR - SANITARNY
ZEWNETRZNY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi
Morza 2, 4, 4a

ADRES INWESTYCJI:  dziatki nr 326301 1.10014: 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
NAZWA INWESTORA:  TBS LOKUM sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wyspiariskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna mgr inz. Arkadiusz Kosinski nr upr. bud. ZAP/0165/PWBS/17
DATA OPRACOWANIA: 08.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
08.2022

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4



ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE
1 Roboty sanitarne
1.1 Roboty sanitarne zewnetrzne
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE POD ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE
1| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1.| 0310-0501 | m pod rurociagi w gruntach suchyc kat. llI-IV; gteboko$¢
1 do3.0m
431 m3 431,00
RAZEM 431,00
2| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll- pod
1 studnie wodomierzowg
45 m3 45,00
RAZEM 45,00
3| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1.1.] 0511-01 |cm
1
123 m3 123,00
RAZEM 123,00
4| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagdw z materiatéw sypkich gr.20 cm m3
d.1.1.| 0511-04
1
87 m3 87,00
RAZEM 87,00
5| KNR-W 2-01| Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1
54 m3 54,00
RAZEM 54,00
6[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego | m
d.1.1.] 0102-01 w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
1
(77 +107) m 184,00
RAZEM 184,00
7| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1.1.| 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
1 szerokos¢ 0,8-1,5m
(77+107)*1*1,2 m3 220,80
RAZEM 220,80
8| KNR-W 2-01| Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.1.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1
(77+107)*1*1,2 m3 220,80
RAZEM 220,80
1.1.2 ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE - OD STUDNI WODOMIERZOWEJ DO
BUDYNKU
9| KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie o gtebokosci |stud.
d.1.1.| 0513-05 |3m
2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.1.| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 63 mm
2
196 m 196,00
RAZEM 196,00
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1.| 0111-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek Z.
2 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
20 zlac 20,00
z.
RAZEM 20,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1.] 0704-01 PE o $r.nominalnej 50-110 mm m
2
3 200 3,00
m
RAZEM 3,00
13| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.1.| 0708-01 |do 150 mm 200
2 m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
14| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.1.| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
2 m
23 odc. 23,00
200
m
RAZEM 23,00
15 Badanie wody/fizykochemiczne i kpl.
d.1.1.| analiza bakteriologiczne/zewnetrznych instalacji wodociggowych
2|indywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
113 ROBOTY ZIEMNE DLA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
16| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
3 mechanicznie
221 m3 221,00
RAZEM 221,00
17| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill- pod
3 studnie
58 m3 58,00
RAZEM 58,00
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1.1.] 0511-01 |cm
3
85 m3 85,00
RAZEM 85,00
19| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.30 cm m3
d.1.1.| 0511-04
3
190 m3 190,00
RAZEM 190,00
20| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
3
210 m3 210,00
RAZEM 210,00
21|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
3 -Mechanicznie
210 m3 210,00
RAZEM 210,00
22[KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1.| 0207-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
221 m3 221,00
RAZEM 221,00
11.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

-3-
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23| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.1.1.| 0408-02 mm-wykopy umocnione
4
55 m 55,00
RAZEM 55,00
24| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.1.| 0513-01 gotowym wykopie
4
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
25| KNR-W 2-18 | Studnie z pompa $ciekéw o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.1.] 0513-01 | wykopie
4
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
26{KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych 200
d.1.1.| 0704-01 ci$nieniowychz rur typu PE o $r.nominalnej 50-110 mm m
4
2 200 2,00
m
RAZEM 2,00
27| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.1.| 0804-01
4
28 m 28,00
RAZEM 28,00
28| KNR 2-18 | Kanalizacja z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | m
d.1.1.] 0907-02 | 90mm faczonych metoda zgrzewania
4
150 m 150,00
RAZEM 150,00
1.15 ROBOTY ZIEMNE DLA ZEWNETRZNE INSTALACJI J KANALIZACJI DESZCZOWEJ
29[ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
5 mechanicznie
300*1*1,4 m3 420,00
RAZEM 420,00
30| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll- pod
5 studnie
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
31| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0211-06 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill- pod
5 zbiorniki rozsgczajgce
230*2,5 m3 575,00
RAZEM 575,00
32| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1.1.| 0511-01 cm
5
300*0,5 m3 150,00
RAZEM 150,00
33| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.10 cm m3
d.1.1.| 0511-04
5
300*0,5 m3 150,00
RAZEM 150,00
34| KNR-W 2-01| Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
5
300*0,5%0,5 m3 75,00
RAZEM 75,00
-4 -
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35| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
5 -Mechanicznie
300*1*1,4 m3 420,00
RAZEM 420,00
36| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.1.| 0207-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
5 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
276,22 m3 276,22
RAZEM 276,22
1.1.6 ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
37| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1.| 0408-03
6
300 m 300,00
RAZEM 300,00
38| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.1.] 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
6
52 szt 52,00
RAZEM 52,00
39| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym stud
d.1.1.| 0513-03 | wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m nie
6
1 stud 1,00
nie
RAZEM 1,00
40[ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.1.| 0513-01 gotowym wykopie
6
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
41| KNR 2-28 | Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z | stud
d.1.1.| 0408-01 gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - kineta nia
6 przeptywowa, typ 1
4 stud 4,00
nia
RAZEM 4,00
42| KNR-W 2-18 | Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem stud.
d.1.1.| 0513-05
6
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
43 Dostawa i montaz zbiornikéw rozsgczajgcych 5x32,5 m kpl
d.1.1.| kalk. wiasna | wraz ze studzienkami systemowymi
6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.1.| 0222-02 pofaczeniach wciskowych
6
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45| TZKNBK | Wpusty deszczowe kpl
d.1.1.| XVl 01-103
6
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
46| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1.| 0804-02
6
68,58 m 68,58
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RAZEM 68,58
47| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.1.1.| 0804-01
6
63,87 m 63,87
RAZEM 63,87
1.1.7 ODWODNIENIA WYKOPOW
48| KNKRB 1 | Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt szt
d.1.1.] 0434-01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0m
7
85 szt 85,00
RAZEM 85,00
49 KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, godz
d.1.1.] 0605-01 srednice otworéw od 150-500mm .
7
75 godz 75,00
RAZEM 75,00
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